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несколько словъ ко второму изданію. 
При усиленныхъ занятіяхъ въ нашихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, крайне необходимо освѣженіе силъ учениковъ. По-
полнять все свободное время воспитанниковъ чтеніемъ, 
заставлять ихъ сидѣть за книгами, было бы крайне вредно 
для ихъ здоровья. Игры не всегда удобны, иногда онѣ 
невозможны по недостатку мѣста, иногда по отсутствію 
товарищей. Шатанье изъ угла въ уголъ безъ дѣла, без-
спорно, вредно вліяетъ на характеръ и нравственность 
дѣтей и даже на окружающихъ дѣйствуетъ невыносимо 
тяжело, а потому работы и ремесла являются неоцѣни-
мымъ средствомъ для пополненія досужаго времени уче-
никовъ, для освѣженія ихъ силъ. 

Съ другой стороны, работы и ремесла развиваютъ 
ловкость въ пальцахъ, твердость руки, вѣрность глаза, 
аккуратность въ работѣ и настойчивость въ трудѣ. Вотъ 
причины, по которымъ на занятія дѣтей работами и 
ремеслами мы должны смотрѣть, какъ на одно изъ очень 
важныхъ воспитательныхъ средствъ. 

Руководя много лѣтъ ручными и ремесленными рабо-
тами своихъ воспитанниковъ, въ 1875 г. я рѣшился вы-
пустить въ свѣтъ «Сборникъ работъ и ремеслъ, полез-
ныхъ для дѣтей различныхъ возрастовъ». Сборникъ этотъ 
былъ принятъ какъ публикою, такъ и печатью чрезвы-
чайно благосклонно, а ученый Комитетъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія одобрилъ его для ученическихъ 
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библіотекъ гимназій, прогимназій, реальныхъ училищъ 
и учительскихъ семинарій. 

Такъ какъ подобный Сборникъ не мыслимъ безъ мно-
жестка риеуиковъ, которые обходятся у насъ чрезвы-
чайно дорого, то по необходимости издатель Сборника 
принужденъ былъ назначить за негб довольно высокую 
цѣну 2 р. 50 к . , т акъ что пріобрѣтеніе Сборника для мно-
гихъ было затруднительно. Въ настоящее время присту-
пая ко 2-му его изданію, я одновременно н а ш е л ъ возмож-
нымъ нѣсколько удешевить самый Сборникъ, выпу-
стивъ его по 2 р. е., и кромѣто разбиваю Сборникъ на 
части, что даетъ возможность каждому пріобрѣсть опи-
саніе именно того ремесла, которое ему болѣе нравится. 

Въ 1 томикѣ помѣщены: 1) Декалькомани. 2) Приго-
товленіе искусственныхъ цвѣтовъ. 3) Украшенія изъ 
цвѣтовъ. 4) Работы изъ перьевъ. 5) Выпиловка. 6} Р а -
боты изъ деревянныхъ палочекъ, к а м ы ш а и ' вѣтвей. 
7) Гипсовэ,я Ф о р м о в к а . 8) Гальванопластика. 

Во 2-мъ—футлярное и переплетное ремесла. 
Въ 3-мъ—столярное и токарное ремесла. 
Въ 4-мъ—простѣйшіе опыты, Физическіе приборы и мо-

дели. 
Въ 5-мъ—фотографія. 
Все помѣщенное въ этой книжкѣ было продѣлано мо-

ими учениками, и описанія я старался сдѣлать на столь-
ко подробными, что врядъ ли дѣти затруднятся въ ихъ 
выполненіи, если будутъ въ своихъ работахъ держаться 
того порядка, который принятъ здѣсь. 

Надѣюсь этою книгою хотя нѣсколько помочь родите-
лямъ и воспитателямъ въ ихъ трудныхъ обязанностяхъ. 

И. Гердъ. 
Москва. 1884 г. 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Въ Германіи, и въ особенности въ Англіи, уже давно 
признано полезнымъ знакомить дѣтей съ нѣкоторыми 
ручными работами и ремеслами. У насъ же на ремесла 
и работы обратили вниманіе только въ послѣднее время. 
Въ очень немногихъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ эти 
работы приняли болѣе или менѣе правильный харак-
теръ, но все-таки большинство тѣхъ учебныхъ заведе-
ній, который ввели у себя работы и ремесла, вскорѣ 
почувствовали ихъ пользу. 

При многочисленности классныхъ часовъ, въ нашихъ 
учебныхъ заведеніяхъ крайне необходимо освѣженіе силъ 
воспитанниковъ. Пополнять все свободное время воспи-
танниковъ чтеніемъ, заставлять ихъ сидѣть за книгами 
было-бы крайне вредно для ихъ здоровья. Игры не 
всегда удобны, иногда онѣ невозможны по недостатку 
мѣста, иногда по отсутствію товариш;ей. Шатанье изъ 
угла въ уголъ безъ дѣла, безспорно, вредно вліяетъ на 
характеръ и нравственность дѣтей и даже на окружаю-
щихъ дѣйствуетъ невыносимо тяжело, а потому работы 
и ремесла являются неоцѣнимымъ средствомъ для по-
полненія досужаго времени учениковъ, для освѣженія 
ихъ силъ. 

Правильное веденіе ремеслъ можетъ имѣть полезное 
влінніе на дѣтей, какъ въ Физическомъ, такъ и въ ум-
ственномъ и въ нравственномъ отношеніяхъ. Ремесла 
развиваютъ ловкость въ падьцахъ, твердость руки, вѣр-
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ность глаза, находчивость, соображеніе, вкусъ, любовь 
къ труду, аккуратность въ работѣ и настойчивость въ 
трудѣ. Пополняя свободное время дѣтей ручными рабо-
тами и ремеслами, мы устранимъ скуку, происходящую 
отъ бездѣйствія, отвлечемъ ихъ отъ непозволительныхъ 
шалостей. Вотъ причины, по которымъ на занятія дѣтей 
ремеслами мы должны смотрѣть какъ на одно изъ очень 
важныхъ воспитательныхъ средствъ. 

Конечно, большая или меньшая польза ремесленныхъ 
работъ зависитъ отъ руководителя, но тѣмъ не менѣе и 
при очень ловкомъ руководителѣ ремесла могутъ не 
принести должной пользы, если не упорядочить веде-
т е ихъ. 

Руководя нѣсколько лѣтъ ручными и ремесленными 
работами своихъ воспитанниковъ, въ первое время я 
сильно затруднялся въ подыскиваніи постепенности въ 
работахъ. Часто случалось, что воспитанникъ, прини-
маясь за выдѣлку избранной мною вещи, вдругъ встрѣ-
чалъ такое затрудненіе, которое преодолѣть ему было 
не по силамъ; оставалось или помочь ему, или отложить 
начатую вещь въ сторону. 

Въ нашей литературѣ рѣшительно ничего нѣтъ та-
кого, что бы могло служить помощью^ въ веденіи ремес-
ленныхъ работъ. Мелкія статьи разбросаны по журна-
ламъ, но не было сдѣлано еще ни одной попытки дать 
что-нибудь цѣльное по этому предмету. Въ иностран-
ныхъ журналахъ встрѣчается довольно много статей, 
описывающихъ отдѣльныя работы, пригодныя для дѣтей, 
но только въ прошедшемъ году появились двѣ книги, 
дающія нѣчто связное, цѣльное по этому предмету: 
одна въ Германіи подъ заглавіемъ <Des Deutschen Kiiaben 
Handwerksbuch>, другая въ Англіи, выходившая отдѣль-
ными выпусками подъ названіемъ «The Popular Recreator». 
Какъ первая, такъ и вторая книга дали мнѣ не мало 
матеріала для составленія < Сборника работъ иремеслъ>, 
но вполнѣ придерживаться той или другой я считалъ 
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неудобнымъ, такъ какъ въ первой изъ этихъ книгъ не 
вездѣ достаточно строго соблюдена послѣдовательность 
въ работахъ, а во второй—статьи разбиты на части и 
по нѣкотѳрымъ болѣе легкія работы совершенно выпу-
щены. Въ своемъ «Сборникѣ> я помѣстилъ тѣ работы, 
которыя были передѣланы подъ моимъ руководствомъ 
воспитанниками, и при этомь я старался дольше оста-
навливаться на тѣхъ затрудненіяхъ, которыя встрѣча-
лись моимъ ученикамъ. Работъ пригодныхъ для дѣвицъ 
мною помѣш,ено немного, потому что, никогда не руко-
водя. этими работами, я не рѣшился включить ихъ въ 
свой Сборникъ, не провѣривъ на практикѣ удобство ихъ 
примѣненія и не удостовѣрившись въ дѣйствительномъ 
ихъ воспитательномъ значеніи. 

«Сборникъ работъ и ремеслъ» я старался составить 
такъ, чтобы сдѣлать его пригоднымъ какъ для учебнаго 
заведенія, такъ и при домашнемъ воспитаніи. 

Сборникъ долженъ быть данъ въ руки самимъ дѣтямъ, 
чтобы они пріучились примѣнять прочитанное къ дѣлу. ^ 
Каждая статья должна быть прочитана сначала вся и 
по ней заготовленъ весь необходимый матеріадъ и ин-
струменты, а затѣмъ уже, вторично прочитывая ее по 
частямъ, воспитанникъ долженъ стараться выполнять 
одну часть за другою послѣдовательно. При этомъ ру-
ководителю слѣдуеть смотрѣть'за тѣмъ, чтобы каждая 
часть была выполнена вполнѣ тщательно, отчего зави-
ситъ успѣшность всей работы, а главное пріучаетъ 
воспитанника къ отчетливости въ работѣ. 

Очень часто встрѣчаются дѣти, которыя принимаются 
за одну работу и, не окончивъ ее. готовы взяться за 
новую. Главная причина тому—неудовлетворительность 
работы. Если воспитанникъ вндитъ, что вещица, кото-
рую онъ дѣлаетъ, выходить аккуратною, красивою, онъ 
непремѣнно ее окончитъ. Если жъ работа была не по 
силамъ воспитаннику, то немудрено, что онъ останется 
ею недовольнымъ и примется за новую. Но ловкій ру-
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ководитель, при небрежной отдѣлкѣ какой нибудь части 
навѣрно съумѣетъ поощрить воспитанника передѣлать 
ее вновь. 

Въ статьѣ «Футлярное ремесло> я старался включить 
всѣ могущія встрѣтиться Формы, а въ статьѣ «Столяр-
ное ремесло >—всѣ общеупотребительныя связи, а потому 
полезно было бы, чтобы воспитанник'ь передѣлалъ по-
слѣдовательно всѣ вещи, описанныя въ этихъ статьяхъ, 
но разумѣетса я этимъ не исключаю множества всщицъ 
не вошедшихъ въ Оборникъ, которыя могутъ быть съ 
пользою сдѣланы воспитанниками, но при этомъ ваѵкно, 
чтобы руководитель основательно взвѣсилъ, когда мож-
но дать ту или другую работу, чтобы она не превыша-
ла силъ ученика. 

Еслибъ воспитаннинъ самъ придумалъ себѣ какую 
нибудь работу , то не должно ему мѣшать въ выполне-
ніи ея. Полезно только при этомъ до начатія работы 
дать воспитаннику составить планъ задуманной вещи, 
съ подробнымъ обозначеніемъ каждой части отдѣльно, 
въ извѣстномъ масштабѣ, чтобы убѣдиться, что всѣ ча-
сти вполнѣ выполнимы. 

Стремиться къ приготовленію изъ воспитанника ма-
с т е р а - с о в е о ш е н н о лишнее. На ремесла должно смотрѣть 
единственно какъ на воспитательное средство, а потому 
и приглашеніе мастера можно допустить развѣ только 
тогда, когда ученикъ пристрастился къ одному какому-
нибудь ремеслу. Большая часть мастеровъ совершенно 
не умѣютъ учить, а потому въ рѣдкихъ случаяхъ от'ь 
нихъ можно ожидать пользы, тамъ гдѣ ремесла являются 
не спеціальнымъ занятіемъ, а воспитательнымъ сред-
ствомъ. 

Въ Сборникѣ помѣщены описанія слѣдующихъ ра-
ботъ: декалькомани, приготовленіе искусственныхъ цвѣ-
товъ, приготовленіе изъ нихъ украшеній, выпиловка, 
работы изъ перьевъ, работы изъ деревянныхъ палочекъ, 
гипсовая Формовка, гальванопластика, Футлярное ре-
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месло, переплетное, столярное, токарное, приготовленіе 
цростѣйшихъ Физическихъ приборовъ и моделей и Ф О Т О -

граФІя. 
Декалькомани работа очень простая и, какъ отдѣль-

ная работа, пригодна только для небольшихъ дѣтей, а 
также можетъ служить для украшенія сдѣланныхъ са-
мими воспитанниками вещей. 

Приготовленіе искусственныхъ цвѣтовъ изъ р.чзлич-
ныхъ матеріаловъ, при копировкѣ съ живыхъ цвѣтовъ, 
является работою занимательною для дѣтей, развиваю-
щею ихъ вкусъ и требующею аккуратности. 

Выпиловка удобна тѣмъ, что может'ь производиться 
вездѣ, не требуетъ большихъ затратъ и даетъ возмож-
ность воспитаннику, почти съ перваго-же раза , сдѣлать 
красивенькую вещицу. Вотъ почему выпиловка распро-
странилась такъ быстро и широко между учениками 
нашихъ учебныхъ заведеній; но зато вся польза этой 
работы состоитъ почти исключительно въ томъ, что 
воспитанникъ не скучаетъ—занятъ хотя чѣмъ-нибудь. 

Работа эта, слишкомъ механическая, не требуетъ ни 
особенной ловкости, ни соображенія. Въ гигіеническомъ 
же отношеніи работа эта, безъ принятія особенныхъ 
предосторожностей, положительно вредна. При выпи-
ловкѣ отдѣляется очень мелкая пыль, которая садится 
на легкія и вредитъ глазамъ, что особенно замѣтно на 
слабогрудыхъ ученикахъ, сильно пристрастившихся къ 
выпиловкѣ. Поэтому съ выпиловкою лучше познакомить 
ученика настолько, чтобы она служила только въ по-
мощь другимъ работамъ. 

Работы изъ перьевъ только тогда хороши, когда сдѣ-
ланы съ большою осторожностью и тщательностью. 
Подборъ перьевъ и ихъ сортировка требуютт. вкуса, 
причем'ь всего лучше, чтобы воспитанникъ подмѣтилъ 
подборъ перьевъ въ природѣ у птицъ, гдѣ сочетаніе 
цвѣтовъ всегда гармонично. 

Работы изъ деревянныхъ палочекъ, вѣтвей, камыша 
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и т. п. требуютъ очень незначительныхъ затратъ, а ме-
жду тѣмъ даютъ возможность воспитаннику сдѣлать 
множество красивыхъ и полезныхъ вещей, развиваютъ 
соображеніе и вкусъ и требуютъ аккуратности. 

Гипсовая Формовка—работа простая, не требующая 
никакихъ особыхъ инструментовъ, очень заниматель-
ная, дающая точный изображенія разныхъ предметовъ, 
пріучающая къ осторожности и терпѣнію и развивающая 
соображеніе,—полезна для дѣтей всѣхъ возрастовъ, на-
чиная съ десятилѣтняго. 

Гальванопластика требуетъ терпѣнія, наблюдатель-
ности и аккуратности. При неудачахъ должно по возмож-
ности предоставлять воспитаннику самому отыскивать 
причину неудачи. 

Футлярное ремесло полезно какъ для мальчиковъ, 
т акъ и для дѣвочекъ; требуетъ черченія, причемъ даетъ 
навыкъ въ обращеніи съ циркулемъ, развиваетъ сообра-
женіе, вкусъ и пріучаетъ къ аккуратности и терпѣнію. 
Руководителю слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на 
вычерчиваніе выкроекъ. 

Переплетное ремесло требуетъ нѣкоторыхъ предвари-
тельныхъ затратъ на станки, тиски, нѣкоторые инстру-
менты, доски и матеріалъ, но работа производительная. 
Воспитанники могутъ приготовлять себѣ тетради, чи-
нить и вновь переплетать книги. Работа эта доступна 
мальчикамъ почти всѣхъ возрастовъ, за исключеніемъ 
сбивки и обрѣзки книгь. Въ Сборникѣ помѣщено опи-
саніе переплета въ кожу, но сначала лучше давать 
воспитанникамъ вмѣсто кожи шагреневый коленкоръ 
такъ какъ подрѣзаніе кожи требуетъ особенной лов-
кости. 

Столярное ремесло требуетъ умѣнья чертить, тща-
тельности отдѣлки каждой частицы, .развиваетъ сообра-
женіе, твердость руки, вѣрность глаза, требуетъ силь-
ныхъ движеній, необходимыхъ для воспитанниковъ, про-
сидѣвшихъ большую часть дня неподвижно на школьной 
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скамьѣ;—вотъ причины, по которымъ эта работа яв-
ляется безспорно самою полезною изъ всѣхъ внѣкласс-
ныхъ работъ. 

Занимаясь серьезно столярнымъ ремесломъ, должно 
довольно долго останавливаться на работѣ каждаго рода, 
такъ , нанримѣръ, не слѣдуетъ приступать къ дальнѣй-
шимъ работамъ, пока воспитанникъ не научился хорошо 
стругать. Но наши ученики скоро-бы соскучились, еслибъ 
занимать ихъ мѣсяцъ или два только струганіемъ до-
сокъ, а потому такой серьезный взглядъ на изученіе 
столярнаго ремесла здѣсь не умѣстенъ. Поэтому лучше 
вначалѣ ограничиваться небольшими вещицами и затѣмъ 
переходить къ болѣе крупнымъ, какъ показано въ Сбор-
никѣ. Небольшія погрѣшности, происходящія отъ недо-
статочной ловкости и навыка учениковъ, руководитель 
можетъ исправить самъ. Каждую вещь должно отдѣлы-
вать по возможности изящно, употребляя для этого 
окраску, полировку или обивку. 

Токарное ремесло имѣетъ почти такое же значеніе, 
какъ и столярное. Токарныя работы лучше вводить уже 
послѣ того, какъ воспитанникъ ознакомился немного съ 
столярнымъ ремесломъ, для того, чтобы онъ могъ произ-
водить болѣе разнообразный вещицы. Ознакомленіе съ 
нарѣзкою винтовъ и гаекъ даетъ возможность воспитан-
нику приготовлять Физическіе приборы и модели. 

Приготовленіе Физическихъ приборовъ и моделей слу-
житъ какь-бы сводкою всѣхъ остальныхъ работъ; здѣсь 
нужно знать и Футлярное ремесло, и столярное, и то-
карное. Устройство тѣхъ приборовъ, которые воспитан-
ники сдѣлаютъ сами, и ихъ употребленіе останется на-
долго въ памяти воспитанниковъ и поведетъ къ различ-
нымъ опытамъ, дастъ новыя познанія. Здѣсь эта статья 
не представляетъ ничего цѣльнаго, систематическаго, а 
является только намекомъ на то, какъ играя можно 
ознакомить дѣтей съ главнѣйшими Физическими зако-
нами. Впослѣдствіи я предполагаю выпустить въ свѣтъ 
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отдѣльную брошюру, пополнивъ эту статью такъ , чтобы 
составить цѣлый кабинетъ необходимѣйтихъ Физическихъ 
приборовъ, сдѣланныхъ самими воспитанниками. 

ФотограФІя требуетъ большой аккуратности, чисто-
плотности и наблюдательности; безъ этихъ качествъ 
трудно достичь хорошихъ результатовъ. Р а б о т а эта бо-
лѣе пригодна для воспитанниковъ уніе взрослыхъ. Сни-
мать небольшіе портреты и виды они научатся скоро; 
гораздо труднѣе дается имъ ретушовка, которая безъ 
умѣнъя рисовать не мыслима. 
• Сдѣлавъ эти краткія замѣчанія о каждой работѣ, 

моею цѣлью было единственно указать на то, что под-
мѣчено мною изъ практики. Въ Сборникѣ воспитанники 
найдутъ настолько подробное описаніе работъ, что 
врядъ-ли затруднятся въ ихъ выполненіи, на долю руко-
водителя же остается ознакомить ихъ съ нѣкоторьши 
пріемами и сноровкою, которую не можетъ передать 
самое подробное описаніе, а также слѣдить за тщатель-
ностью отдѣлки каждой части работы и дѣлать выборъ 
работъ, сообразуясь съ характеромъ и наклонностями 
воспитанника. 

Разумѣется, Сборникъ имѣетъ много недостатковъ и 
пробѣловъ, но я буду ждать дѣльныхъ замѣчаній со сто-
роны другихъ практиковъ, чтобы сдѣлать необходимыя 
поправки и дополненія, пока-5ке на него должно смотрѣть 
единственно какъ на попытку дать что-нибудь цѣльное 
по ремесламъ и работамъ. Единственною цѣлью его вы-
пуска въ свѣтъ было желаніе обратить вниманіе нашихъ 
педагоговъ на важность воспитательнаго значенія ре-
меслъ' и работъ и хотя нѣсколько помочь тлъ въ выборѣ 
этихъ работъ. 

И. Я. Гердъ. 
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. I. ДЕКАЛЬКОМАНИ. 

І ^ щ е р е в о д ъ рисунковъ декалькомани на бумагу,де-
Р®®®' Ф^РФоръ или шелковую матерію—работа 
не особенно трудная и требуетъ только терпѣ-

нія, осторожности и нѣкотораго навыка, а. между тѣмъ, 
выбирая со вкусомъ рисунки, вы можете очень мило 
украсить самыя простенькія вещицы. 

Для этой работы необходимо имѣть: ножницы, перо-
чинный ножъ, небольшую губку, костяной ножикъ, щ,ип-
чики, пару мягкихъ кистей, жидкій клей, лакъ, протеч-
ную бумагу и, наконецъ, разнообразные рисунки де-
калькомани. 

Въ продажѣ вы найдете декалькомани двухъ родовъ: 
одни рисунки съ виду похожи на обыкновенныя картинки, 
другіе покрыты или бѣлою краскою, или листочкомъ 
золота или серебра. Первые рисунки хороши при пере-
водѣ на бумагу, ФарФоръ или свѣтлое дерево, а вторые 
при переводѣ на что-нибудь цвѣтное или темное. По-
этому выборъ рисунковъ должно дѣлать осторожно, тѣмъ 
болѣе, что рисунки перваго рода, при переводѣ на тем-
ный Фонъ, часто совершенно измѣняютъ свои цвѣта. 

Для перваго 'раза купите себѣ самые мелкіе рисунки, 
такъ какъ съ'большими вы не справитесь. Выбравъ ри-
сунокъ, обрѣжьте излишекъ бѣлой бумаги, но совер-
шенно вырѣзывать по рисунку не нужно. 

Тщательно оботрите то мѣсто, куда хотите перевести 
рисунокъ, примѣрьте его и если онъ годится, то смажьте 
его съ лицевой стороны жидкимъ клеемъ. Клеемъ сдѣ-

1* 
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дуетъ покрыть весь рисунокъ сплошь, не оставляя ни 
одного пятнышка не смазаннаго, но крыть не должно 
жирно. Минуты черезъ двѣ или три клей на картинѣ 
нѣсколько сгустится, сдѣлается липкимъ, тогда положите 
вашъ рисунокъ смазанною стороною книзу на то мѣсто, 
куда хотите его перевести, разгладьте и нажмите его 
костянымъ ножичкомъ. 

Вмѣсто того чтобы покрывать рисунокъ клеемъ, часто 
смачиваютъ его только водою, но такимъ способомъ 
переведенное декалькомани будетъ далеко не такъ проч-
но, какъ при употребленіи клея. 

Затѣмъ, намочивъ губку водою, нажмите ею осторож-
но по лѣвой сторонѣ рисунка и оставьте на немъ губку, 
пока бумага на рисункѣ не промокнетъ вполнѣ, и только 
тогда начните осторожно сдирать ее, не сдвигая рисунка 
съ мѣста. 

Когда вся бумага снята, тогда промойте осторожно 
рисунокъ кистью съ водою и наложите на него протеч-
ную бумагу. Снявь протечную бумагу, дайте декаль-
комани вполнѣ просохнуть и тогда покройте лакомъ, но 
при этомъ не берите слишкомъ много лаку на кисть, 
иначе онъ будетъ замѣтенъ на картинѣ. 

Если рисунокъ декалькомани переведенъ хороіпо, то 
его трудно отличить отъ нарисованнаго на вещицѣ, а 
потому вы найдете сотни вещей, какъ, напр., разнаго 
рода коробки, ящички, мелкія картонныя и деревянныя 
вещицы, ФарФоровыя вазы, лампы, посуду и т. п., ко-
торый можете разукрасить картинами декалькомани. 

Теперь посмотримъ, какъ переводить декалькомани на 
шелковую матерію. Для этого прежде всего необходимо 
растянуть матерію на гладкой доскѣ, закрѣпляя края 
мелкими гвоздями, иначе матерія съежится и сморщится, 
когда ее смочишь водою. Затѣмъ декалькомани смазы-
вается жидкимъ клеемъ и налагается лицевою стороною 
на матерію совершенно такъ же, какъ было описано 
раньше, только при смачиваніи слѣдуетъ первоначально 
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покрыть рисунокъ протечною бумагою, а затѣмъ уже 
смачивать губкою и притомъ такъ, чтобы губка не ка-
салась шелка. 

По снятіи бумаги и просушкѣ рисунка, лакомъ по-
крывать его не слѣдуетъ, иначе отъ лаку испортится 
матерія. 

Вы увидите, что переводить декалькомани на шелко-
вую матерію нѣсколько труднѣе, чѣмъ на ФарФоръ или 
дерево, но этовасъ, вѣроятно, не остановитъ, такъ какъ, 
научившись переводить рисунки на шелкъ, вы можете 
украсить множество вещей, начиная съ небольшей по-
душки для булавокъ и кончая диванною подушкою. 



•ФХ o'l.'i і-г'/>' u i . t f i f . ^ з і .{Чііц//>:.г .: Иг" .1)41 
v»r «.joyi ііін.и,' iJf(-i!!.,:i ,4 .:iM!4i;i-t,!.':-> 

(iWli'ifl! .i'UM.iri 
••'П iiliivJiCfv .і;йку->7<і ( ( b n . r i > 4 j t l ii iilr.KVi"! K.ll.ll-I ( if l 
5 ••'! t r r i j . ' f . v n Viicr . .n<" -iVi^jtf d <!!( I . t . , .ill^.M.Hi'i 

' , ( ijf' 
-I sr.vUj ri: міичдчЯ-іі., rітіг<чг'(|(<>і (lie ^f-ujuiis^ ir'M 
•Jl-.h іч; lii ' / 'fj Н.ІГ.<>И'>ГІЯ 1'1!(>',] UK 
,Г'п ГІ rf ri CT ..V7)I(J« J<; 1-H .i .H\" i >HJ«! H .<i "iJS;l ' - l (•" n( | .«'Н-ЧІУЕ 

- r ' - ' K o i i ' b i n «;и h . n W H U ] J'Vlil и и ч ч • - Ш П и П И » ' У С,!! 

-.rj: |, rilitf^iiih г,н , чм,!,-.!!!/ -tl u-tiviiH / ' 



п. 
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п. ПРИГОТОВІЕНІЕ ИСКУССТВЕН-
НЫХЪ ЦБѢТОВЪ. 

1 то не любитъ цвѣтовъ? Какое украшеніе можетъ 
быть лучше цвѣтовъ? Но живые цвѣты иногда 

^ бываютъ очень дороги, а главное—они скоро увя-
даютъ, а потому, желая что-нибудь украсить не на день, 
а на гораздо большій срокъ, мы должны прибѣгать къ 
искусственнымъ цвѣтамъ. Искусственные цвѣты можно 
приготовлять изъ бумаги, шерсти, кожи, разныхъ ма-
терій и воска. Дальше читатели найдутъ описаніе раз-
ныхъ способовъ приготовленія искусственныхъ цвѣтовъ, 
здѣсь же посмотримъ, какъ дѣлать цвѣты изъ бумаги, 
такъ какъ матеріалъ, употребляемый при этомъ, не до-
рогъ, самая работа довольно проста и хотя цвѣты изъ 
бумаги не такъ естественны, какъ изъ воска, но зато 
и не такъ легко портятся. , 

1. Цвіты изъ бумаги. 
Для выдѣлки цвѣтовъ изъ бумаги необходимо имѣть: 
1) Двѣ иглы; на концахъ одной изъ нихъ должны 

быть укрѣплены два шарика разныхъ размѣровъ (ФИГ. 
1 a j , а другая должна имѣть два грушевидныхъ утол-
щ,енія (ФИГ. 1 Ъ). Эти иглы, длиною около четырехъ 
дюймовъ, могутъ быть сдѣланы изъ кости или изъ де-
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рева. Первая изъ этихъ іір.;гь употребляется для выдав-
ливанія и закруг.іенія лепестконъ розъ и други.ѵъ по-
добныхъ цвѣтовъ, а вторая для приданія надлеѵкнщей 
Формы колокольчиковиднымъ цвѣтамь. Иногда вмѣсто 
этихъ иглъ употребляютъ иглу с (ФИГ. 1). 

2) Затѣмъ полезно имѣті. щипчики (ФИГ. 1 г/̂ ), которы-
ми удобно было бы держать различныя части цвѣтка во 
время работъ. Острый конецъ иіипчиковъ служить для 
завивки нѣкоторыхъ чаіітей растеній, а также для прове-
денія линій,обозначающихъ жилки лепестковъ и .іистьевъ. 

Ф и г . 1 . 

3) Кромѣ того, можно взять половинку обыкновенной 
вязательной иглы; одинъ ея конецъ отточить, а на дру-
гой или насадить деревянную небольшую ручку, или 
сдѣлать шарикъ изъ сургуча. Эта игла будетъ замѣнять 
тонкое шило, для небольшихь отверстій. 

Перочинный но-лгакъ и ноѵкницы двухъ размѣровъ съ 
острыми концами, безъ сомнѣнія, у васъ найдутся. 

Матеріалы, необходимые для производства цвѣтовъ, 
главыымъ образомъ зависятъ о т ъ того, какіе именно 
цвѣты мы предполагаемъ сдѣлать, но во всякомъ случаѣ 
необходимы; а) папиросная бумага разныхъ цвѣтовъ; 
б) зеленая атласная бумага; в) проволока трехъ раз-
ныхъ толш,инъ; г) шерсть разныхъ цвѣтовъ; д) нитки, 
е) краски; ж) кисти; з) крахмалъ и і) очищенный жид-
кій клей, лучше англійскій. который не измѣняетъ цвѣта 
бумаги, иодобно Французскому жидкому гуммиарабику. 
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Имѣя эти матеріалы, мы ложемъ приступить къ ра-
ботѣ. Для образца всего лучше взять настоящій цвѣ-
токъ въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ осто-
рожно расщипать на части для выкроекь, а другой 
оставить цѣлымъ для оригинала. 

Разобравъ цвѣтокъ, мы найдемъ въ немъ слѣдующія 
важнѣйшія части: цвѣтовую ножку, прицвѣтникъ, ле-
пестки и тычинки съ плодникомъ. 

Отломавъ кусикъ проволоки приблизительно такой же 
толщины, какъ и цвѣтовая ножка, приготовимъ изъ не-
большихъ кусочковъ нитокъ тычинки и плодникъ, обмак-
нувъ ихъ въ растопленный воскъ и налѣпивъ на концѣ 
каждой по шарику для изображенія пыльниковъ. Раскра-

Фпг. 2. 

симъ тычинки и плодникъ такъ, чтобы они возможно 
ближе походили на настоящіе, и привяжемъ ихъ къ 
концу проволоки. 

Для одноцвѣтныхь лепестковъ возьмемъ папиросную 
бумагу того /ке цвѣта, а для бѣлыхъ и цвѣтныхъ упо-
требимъ бѣлую папиросную бумагу. Наложимъ одинъ за 
другимъ настоящіе лепестки на бумагу, вырѣжемъ по 
нимъ лепестки для своего цвѣтка, раскрасимъ ихъ какъ 
слѣдуетъ, если нужно, завьемъ ихъ ^(ФИГ. 2 ) , положимъ 
на ладонь .іѣвой руки и, нажимая шарикомъ (ФИГ. Ь), 
придадимъ имъ надлежащую Форму и привяжемъ къ про-
волокѣ немного ниже тычинокъ. 
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Прицвѣтникъ вырѣжемъ изъ зеленой бумаги и привя-
жемъ его снаружи лепестковъ. 

Листья приготовимъ изъ зеленой атласной бумаги, 
склеивая ее вдвойнѣ та,къ, чтобы съ обѣихъ сторонъ 
листъ был'ь зеленый. При этомъ не забудьте вклеить въ 
каждый листъ конецъ тонкой проволоки, которая бу-
летъ служить стебелькомъ. Когда заготовленные листья 
вполнѣ просохнутъ, необходимо каждому листу придать 
надлежащую Форму и отмѣтить жилки. 

Привязавъ стебельки листь-
евъ къ цвѣтовой ножкѣ, 
обовьемъ какъ цвѣтовую 
ножку, такъ и стебельки 
дистьевъ узкими полосками 
коричневой или зеленой па-
пиросной бумаги, заклеивая 
концы крахмаломъ или кле-
емъ. 

Сдѣланный въ первый разъ 
Фиг, 3 нами цвѣтокъ можетъ-

быть будетъ нѣсколько грубоватъ, но если мы будемъ 
внимательно слѣдить за оригиналомъ и по-возможности 

Фиг. 4. 

подражать настоящимъ цвѣткамъ, то вскорѣ мы будемъ въ 
состояніи сдѣлать такой букетъ, который не легко бу-
детъ отличить отъ настоящаго. 

Для примѣра сдѣлаемъ всѣмъ извѣстный цвѣтокъ— 
василекъ. Взявъ проволоку для цвѣтовой ножки, загото-



- 1 3 — 

вимъ множество тычинокъ и навяжемъ ихъ на конецъ 
проволоки, какъ показано на ФИГ. 4. 

Изъ синей папиросной бумаги, по выкройкѣ ФИГ. 5, 
вырѣжемъ восемь лепестковъ. По тѣмъ мѣстамъ, который 
обозначены пунктиромъ, проведемъ остріемъ нашей иг-

Фиг. 6. 

лы. Отрѣжемъ восемь небольшихъ кусочковъ самой тон-
кой проволоки и, наложивъ концы ихъ на средины на-
шихъ лепесткомъ не далѣе -+- и загнувъ бумагу вокругъ 
проволоки въ трубочку, склеимъ мѣста Н- и привяжемъ 
нижній конецъ лепестка къ проволокѣ малиновымъ шел-
комъ. 



- 14 — 

Уложимъ всѣ восемь лепестковъ вокругъ тычинокъ, 
обративъ къ нимъ спинками, и обвяжемъ малиновымъ 
шелком'ь. 

Утолщенную часть, образовавшуюся отъ концовъ ты-
чинокъ и лепестковъ, прикроемъ зеленою папиросного 
бумагою. 

Заготовймъ длинныхъ листьев ь и бутонъ, который мо-
жете взять даже настоящій. Привязавъ листья кь прово-
локѣ, обовьемъ ее ленточкою изъ зеленой папиросной 
бумаги, и цвѣтокъ напіъ готовъ (ФИГ. 6). Если мы до-
станемъ нѣсколько стебельковъ настоящей ржи и окру-
жимъ ими нашъ цвѣтокъ, то не легко будетъ отличить 
его отъ настоящаго василька. 

2. Цвѣты ИЗЪ восковой бумаги. 
Въ сущности приготовленіе цвѣтов ь изъ восковой бу-

маги ничѣмъ почти не отличается отъ приготовленія изъ 
обыкновенной папиросной. Даже и бумага употребляется 
здѣсь та же самая папиросная, только ее вощатъ прежде 
чѣмъ употреблять въ дѣло, отчего бумага становится 
гораздо тверже. 

Для того, чтобы навощить бумагу, поставьте на пли-
ту небольшой плоскій, муравленый глиняный сосудъ и 
положите въ него полФунта чистаго воска, полъ-осьмуш-
ки спермацета и немного скипидару, около полстоловой 
ложки. Пока воскъ распускается, помѣшивайте его па-
лочкою и по-временамъ отставляйте сосудъ, чтобы воскъ 
не вскипѣлъ. Между тѣмъ нарѣжьте папиросную бумагу 
небольшими полосками и когда воскъ вполнѣ распус-
тится, то обмакните въ него одну полоску за другою и 
затѣмъ приколите изъ булавками къ натянутой бичевкѣ, 
на которой оставьте ихь висѣть пока воскъ вполнѣ не 
остынетъ. Для цвѣтовъ берутъ обыкновенно бѣлую бу-
магу, а для листьевъ зеленую. 
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Нарѣзавъ изъ такой вощеной бумаги лепестки, ихъ 
раскрашиваютъ сухими порошковыми красками посред-
ством'ь твердой щетинистой кисти. Для прочности передъ 
раскраскою лучше немного нагрѣть лепестки, тогда кряі 
ска крѣпче пристанетъ къ воску. Мѣстами для большей 
яркости можно пройти и обілкновенными акварельными 
красками. 

Вся остальная знтѣмъ работа производится совершен-
но такъ же, какъ оыло сказано о приготовленіи цвѣтовъ 
изъ бумаги. 

3. Цвѣты ИЗЪ воска. 
Дѣдать цвѣты изъ чистаго воска чрезвычайно трудно, 

а потому обыкновенно перевариваютъ бѣлый воскъ съ 
небольшимъ количествомь спермацета и скипидара, упо-
требляя каждую изъ этихъ частей почти въ тѣхъ же 
размѣрахъ, какъ было сказано въ статьѣ о цвѣтахъ изъ 
восковой бумаги. 

Размявъ такой воскъ въ тонкія пластинки, вырѣзаютъ 
изъ него отдѣльные лепестки. Чтобы воскъ при этомъ не 
прилипалъ къ ножницамъ, почаще макайте ихъ въ теп-
лую воду и работайте такими но/кницами, которыя легко 
раскрываются, для чего можете ослабить винтъ. 

Взявь для цвѣтовой ножки проволоку, должно облѣ-
пить ее воскомъ, но такъ какь иоскъ дурно пристаетъ 
къ проволокѣ. то ее слѣдуетъ аккуратно обмотать зеле-
нымъ или коричневымъ шелкомъ или [перстью и затѣм ь 
уже опустить въ растопленный воскъ. 

Навязавъ тычинки на конецъ проволоки, вокругь 
нихъ налѣпляютъ лепестки, слегка нажимая ихъ паль-
цами. При этомъ должно чаще обращаться къ оригина-
лу, такъ какъ воску легко придать совершенно тѣ же 
выгибы, какъ и въ настоящем ь цвѣткѣ, Всѣ части вос-
коваго цвѣтка раскрашиваются или порошковыми кра-
сками, или акварельными. 



Постоянно слѣдя за оригиналомъ и стараясь произво-
дить изъ воска цвѣты возмолшо ближе къ настоящимъ, 
можно сдѣлать ихъ чрезвычайно естественными, но цвѣ-
ты эти далеко не такъ прочны, какъ описанные рань-
ше, а потому букеты изъ такихъ цвѣтовъ должны со-
храняться подъ стекланымъ колпакомъ. 

4. Цвѣты изъ проволоки и шерсти. 
Тонкая мѣдная проволока туго наматывается на вя-

зательную иглу и затѣмъ снимается съ иглы въ видѣ ка-
нители, спирали, которую можно нѣсколько растянуть. 
Изъ приготовленной таким ь способомъ канители по вы-
кройкамъ приготовляютъ контуры отдѣльныхь лепест-
ковъ и листьевъ. 

Взявъ шерсти надлежащаго цвѣта, обматываютъ ею 
каждый лепестокъ, такъ, чтобы шерсть по порядку по-
падала во всѣ изгибы канители. (Фиг. 7). 

Фиг. 7. 

Когда всѣ лепестки и листья заготовлены, къ концу 
проволоки прявязываютъ шерстью тычинки, сдѣланныя 
изъ HHTOK bJ' опущенныхъ въ растопленный воскъ, съ 
кускомъ воска на концѣ. Затѣмъ къ той же проволокѣ 
привязываются одинъ лепестокъ за другимъ обыкновен-
но зеленою шерстью. Вся проволока обматывается или 
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зеленою, или коричневою шерстью, причемъ мѣстами 
прикрѣпляются заранѣе заготовленные листья. 

5. Цвѣты изъ кожи. 
Вся разница этой работы отъ приготовленія цвѣтовъ 

изъ бумаги состоитъ въ матеріалѣ. Здѣсь употребляютъ 
тонкій, гладкій опоекъ, изъ котораго ножемъ или нож-
ницами вырѣзаютъ по выкройкамъ лепестки и листья. 
Вырѣзанное опускаютъ на четверть часа въ холодную 
воду, чтобы кожа насквозь промокла; вытираютъ ее 
полотенцемъ и нажимомъ шарика придаютъ надлежащій 
выгибъ лепесткамъ и листьямъ, а гдѣ нужно остріемъ 
иглы проводятъ жилки. Такимъ способомъ заготовлен-
ные лепестки и листья, просушенные въ тепломъ мѣс-
тѣ, вполнѣ сохраняютъ приданную имъ Форму. 

Для тычинокъ кусочекъ кожи надрѣзаютъ мелкою 
бакромою, вмѣсто пыльника дѣлая на бахромѣ неболь-
шіе узелки. 

Для стебля обматываютъ узкою полоскою кожи прово-
локу, на концѣ которой привязываютъ заготовленные 
тычинки и лепестки, а мѣстами къ стеблю прикрѣпля-
ютъ листья, привязывая ихъ за кожаные стебельки. 

Заготовленные такимъ способомъ цвѣты можно по-
крыть бѣлымъ или темнымъ лакомъ, и тогда они будутъ 
казаться какъ-бы вырѣзанными изъ дерева и надолго 
сохранятъ свою Форму. 
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III. УКРАШЕНЫ ИЗЪ ЦВЪТОВЪ 

КІВаучившись дѣлать цвѣты изъ разныхъ матеріа-
• ^ ^ л о в ъ , посмотримъ, на что мы можемъ употребить 

эти цвѣты. Запаха они не имѣютъ, а потому мо-
гутъ служить только для украшеній. Такъ, въ разныхъ 
мѣстахъ клумбы настоящихъ цвѣтовъ можно прикрѣп-
лять и искусственные цвѣты, что значительно оживитъ 
клумбу. Но вотъ у насъ будетъ балъ и на насъ возло-
жена обязанность украсить комнаты, тутъ-то приго-
дится наше умѣнье приготовлять цвѣты изъ бумаги. 

Заготовимъ побольше разнообразныхъ цвѣтовъ и 
листьевъ и постараемся достать еловыхъ вѣтвей, Взявъ 
длинную бичевку, привяжемъ одинъ ея конецъ къ чему-
нибудь и станемъ навязывать на эту бичевку еловыя 
вѣточки такъ, чтобы связка одного ряда прикрывалась 
бы концами вѣточекъ слѣдующаго ряда. Навязывая 
такъ послѣдовательно одинъ рядъ за другимъ, мы пре-
вратимъ нашу бичевку въ гирлянду. Для оживленія 
этой гирлянды мѣстами пришьемъ къ ней цвѣты. Цвѣ-
ты для этого лучше брать крупные и преимуп];ественно 
бѣлаго и розоваго цвѣта, тогда они будутъ хорошо 
выдѣляться на темной гирляндѣ. 

Приготовивъ такихъ гнрляндъ, мы можемъ или окру-
жить ими картины, или составить изъ нихъ вензель, 
навѣсивъ на стѣну цвѣтное сукно и прикрѣпивъ къ 
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нему гирлянду, которую изогнемъ въ видѣ буквы. Если 
есть въ нашей комнатѣ колонны, то и ихъ слѣдуетъ 
обвить гирляндами. 

Теперь попробуемъ сдѣлать люстру и стѣнныя бра, 
украшенный цвѣтами. 

Закажите столяру колесо а (ФЙГ. 8) изъ п р о с т а т сос-
новаго дерева. Колесо это должно идіѣть толщину въ 
дюймъ, въ поперечникѣ одинъ аршинъ, а ширина са-
маго обода должна быть въ три дюйма. Кромѣ того 
намъ понадобится еш,е сплошной деревянный кружокъ 
{Ъ ФИГ. 8) въ поперечникѣ около четверти аршина. 

Въ колесѣ просверлите коловоро-
томъ двѣнадцать отверстій, въ рав-
номъ другъ отъ друга разстояніи. 
Отверстія эти должны быть ровно 
такой величины, чтобы въ няхъ мож-
но было удобно вставить свѣчи. 

Какъ колесо, такъ и кружокъ 
обклейте простою зеленою бумагою 
или просто выкрасьте ихъ клеевою 
зеленою краскою. 

Въ колесѣ сдѣлайте буравчикомъ шесть отверстій+ 
(Фиг. 8) и столько же отверстій въ кружкѣ. 

Кромѣ того ввинтите въ колесо въ трехъ мѣстахъ • 
небольшія кольца, къ которымъ привяжите три совер-
шенно одинаковыхъ шелковыхъ или шерстяныхъ шнур-
ка и свяжите ихъ вмѣстѣ такъ, что если за эту связку 
К (ФИг. 9) повѣсить нашу люстру, то она будетъ со-
вершенно горизонтальна. 

Чтобы удобно было намъ работать, повѣсимъ нашу 
люстру за крючокъ, ввинченный въ потолокъ, и опу-
стимъ ее настолько, чтобы мы безъ затрудненій могли 
доставать всѣ ея части. 

На концахъ шести тонкихъ бичевокъ, длиною по двѣ-
надцати вершковъ, сдѣлаемъ по узлу и продѣнемъ эти 
шесть бичевокъ чрезъ шесть отверстій сдѣланныхъ 

Фиг. 8. 
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въ колесѣ, такъ, чтобы узе.тъ бичевки лежалъ на верху 
колеса и не дозволилъ бичевкѣ проскочить. 

Другіе концы этихъ шести бичевокъ продѣнемъ чрезъ 
отверстіяН-кружка и закрѣпимъ ихъ снизу. При этомъ 
должно тщательно провѣрить, чтобы длина всѣхъ шести 
бичевок'ь была совершенно одинакова и чтобы кружокъ 
лежалъ совершенно горизонтально и приходился какъ 
разъ подъ срединою колеса. Теперь остовъ нашей люст-
ры готовъ (ФИГ. 9) и мы примемся за ея украшенія. 

/ 
/ 

Фиг. 10. 

Фиг. 9. 

Отрѣжемъ шесть кусковъ бѣлаго марли по выкройкѣ 
(ФИГ. 10). Этимъ марли мы покроемъ пространство между 
бичевками, набивая его широкою стороною на наруж-
ное ребро колеса, узкою на ребро кружка, а продоль-
ными сторонами обшивая самыя бичевки. ІІри этомъ мар-
ли должно нашить гладко, но не подтягивать кружка, 
а оставить его висѣть на бичевкахъ. 

Заготовимь двадцать четыре большихъ зеленыхъ 
листьевъ (ФИГ. 11). Длина каждаго листа должна быть 
около полуаріпина, а наибольшая ширина около I'/a 
вершка. Листья эти вырѣжемъ изъ тонкаго картона и 
обклеимъ съ обѣихъ сторонъ простою зеленою бумагою, 
вложивъ небольшую палочку а Ъ вмѣсто стебе.іька. 
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Пока наши листья сохнутъ подъ прессоыъ, мы бурав-
чикомъ сдѣлаемъ въ ребрѣ нашего колеса двадцать че-
тыре отверстія, всѣ въ равномь другъ отъ друга раз-
стояніи. Въ эти отверстія мы воткнемъ стебельки на-
шихъ дистьевъ, которые должны входить довольно туго, 
чтобы листъ не могъ выпасть. Самые листья можно 
слегка закруглить, опуская ихъ концы немного книзу. 

Заготовивъ изъ папиросной бумаги разнообразныхъ 
листьевъ и цвѣтовъ, которые должны быть сдѣланы го-
раздо тщательнѣе, чѣмъ для гирлянды, нашейте эти 
цвѣты и листья на марли вдоль бичевокъ, а также при-
бейте ихъ мелкими проволочными гвоздями или при-
клейте къ низу кружка. 

V 

< І Н Г . 1 1 . 

Вставивь свѣчи въ нашу люстру, мы увидимъ, что, 
несмотря на дешевизну матеріала, она будетъ очень 
Эффектна. 

Послѣ того, какъ мы сдѣлали люстру, сдѣлать бра 
намъ будетъ уже не трудно. Для бра намъ нужно зака-
зать столяру небольшія консоли изъ простаго сосноваго 
дерева. Эти консоли (ФИГ. 12) состоятъ изъ полукруга 
съ отверстіями для свѣчей, задней дош;ечки, которая при-
легаетъ къ стѣнѣ, и подаорки. 

Украшаются бра совершенно такъ же, какъ и люстра, 
причемъ четыре бичевки укрѣпляются однимъ концомъ 
въ полукругѣ, а другимъ въ концѣ задней дош;ечки. 
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Пространство между бичевками обшивается марли и укра-
шается листьями и цвѣтами изъ папиросной бумаги. Въ 
ребро полукруга также вставляются, какъ и въ люстрѣ, 
листья, но только гораздо меньшихъ размѣровъ. 

Итакъ мы видѣли, что изъ бумажныхъ цвѣтовъ можно 
приготовить не мало украшеній; цвѣты же изъ кожи мо-
гутъ служить отличнымъ уврашеніемъ множества мел-
ких5і веш;ицъ, какъ-то: рамокъ, пла-
то, ящичковъ, шкатулокъ и т. п., 
короче они почти всегда могутъ 
замѣнять рѣзьбу изъ дерева. На ве-
щицы эти кожаные цвѣты или на-
клеиваются, или прибиваются мел-
кими проволочными гвоздиками, что 
будетъ совершенно зависѣть отъ 
того, изъ чего сдѣлана веш,ица, изъ 
картона или изъ дерева. 

Такъ, чтобы сдѣлать плато, вырѣжьте изъ картона 
кругъ, лицевую его сторону слѣдуетъ оклеить бумагою 
подъ свѣтлое дерево, надрѣзая и загибая излишекъ бу-
маги на нижнюю сторону круга, которую покройте тем-
ною двѣтною бумагою. Приготовивъ изъ кожи листья съ 
небольшими черенками, смажьте черенки гуммиараби-
комъ и приклеивайте ихъ къ кругу или по три въ рядъ, 
или поперемЬнно то по два, то по одному, какъ пока-
зано на ФИГ. 13, закрывая черенки слѣдующимъ ря-
домъ. Мѣстами можно укрѣпить небольшіе цвѣточки, 
также сдѣланные изъ кожи. 

Ф и г . 1 8 . 
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lY- ВЫПИЛОВКА 

^ыпидовка въ посдѣднее время такъ распростра-
•^^І^нидась повсюду, что о ней мы будемъ говорить 

немного, тѣмъ болѣе, что эта работа слишкомъ лег-
ка и кромѣ того заниматься слишкомъ много выпиловкою 
вредно для здоровья, такъ какъ при этой работѣ отдѣ-
ляется очень мелкая пыль, которая проникаетъ всюду, 
она забирается и въ ротъ, и въ носъ, и въ глаза, а при 
усиленной работѣ можетъ повредить даже легкимъ. Яо 
такъ какъ выпиловка можетъ вамъ помочь при многихъ 
другихъ работах ь и кромѣ того посредствомъ выпиловки 
вы можете приготовить прелестныя вещицы, то хотя 
вкратцѣ поговорю и о выпиловкѣ: посовѣтую вамъ на-
учиться выпиливать, но не заниматься слишкомъ много 
выпиловкою, выпиливать и отдѣлывать вещицы возможно 
аккуратнѣе и непремѣнно самимъ ихъ склеивать. 

1. Необходимые инструменты 
1. Лобзикъ (ФИГ. 14); онъ состоитъ изъ дуги съ 

ручкою и служитъ для укрѣпленія волосковыхъ пилокъ. 
Лобзикъ лучше покупать большой, которымъ можно 
было бы выпиливать вещи крупныхъ размѣровъ. Лобзи-
ки бываютъ стальные и деревянные; послѣдніе дешевле 
стальныхъ и легче, а между тѣмъ при осторожномъ обра-
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щеыш могутъ служить много лѣтъ. Въ послѣдніе годы 
вмѣсто лобзиковъ стали входить въ употребленіе особые 
станки для волосковыхъ пилокъ, но, по нашему мнѣнію, 
таніе станки—совершенно излишняя роскошь и они 
нужны только тамъ, гдѣ выпиливаютъ для продажи, а 
не для удовольствія. 

2. Волосковыя пилки для начала пріобрѣтайте изъ 
толстыхъ номеровъ и квадратныя, а не плоскія, иначе 
вы будете ломать много пилокъ, въ особенности при обо-
ротахъ. Впослѣдствіи, когда вы будете уже работать 
свободно, берите для мелкой работы тонкія пилки, а для 
прямолинейныхъ вырѣзовъ—плоскія. Пилки гораздо вы-
годнѣе покупать хорошія, англійскія. 

тшт 

ФИГ. 1 5 . 

Фиг. 14. Фиг. 16. 

3. Струбцинъ (ФИГ. 15) состоитъ изъ доски съ вин-
томъ, нажимомъ котораго доска прикрѣпляется къ столу. 
Въ доскѣ вырѣзается уголъ, края котораго и служатъ 
для поддержки той части вашей работы, гдѣ вы выпи-
ливаете. 

4. Шило лучше брать хорошее, стальное и не толстое. 
Оно должно быть твердо вставлено въ ручку съ гладкой 
головкою. 

5. ^ е л ь (ФИГ. 16) употребляется для просверливанія 
дирокъ въ крѣпкомъ деревѣ. 

6. Напильникъ достаточно имѣть одинъ мелкій, полу-
круглый съ острымъ концомъ. 
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Затѣмъ необходимы рисунки для выаилки и дерево. 
Для начала выбирайте рисунки небольшіе и попроще, а 
дерево можно употреблять отъ сигарныхъ ящиковъ, а 
впосдѣдствіи можете покупать толстую Фанеру кленовую, 
дубовую или орѣховую. И наконецъ,для окончательной 
отдѣлки выпиливаемой вещи необходимо имѣть стеклян-
ную бумагу или шкурку. 

2. Какъ выпиливать-
Выбравъ дощечку и рисунокъ, наклейте рисунокъ на 

дощечку крахмаломъ, а чтобы она не скоробилась съ 
другой ея стороны приклейте кусокъ бумаги и положите 
подъ какую-нибудь тяжесть сохнуть. 

Для перваго раза вы выберите рису-
нокъ самый простой; положимъ вы хоти-
те сдѣлать мотовилку (ФИГ. 17). Когда у 
васъ доска просохнетъ, въ точкѣ а про-
сверлите осторожно шиломъ отверстіе 
такъ, чтобы доска не треснула. 

Волосковую пилку закрѣпите однимъ кондомъ въ лоб-
зикъ, а другой ея конецъ. продѣньте чрезъ отверстіе а 
и затѣмъ также закрѣпите въ лобзикѣ. Если при этомъ 
пилка окажется недостаточно натянутою, то можете ее 
подтянуть гайкою въ концѣ лобзика. 

Прикрѣпивъ струбцинъ къ столу, наложите на него 
дощечку съ рисункомъ такъ, чтобы пилка приходилась 
въ вырѣзанный уголъ, и затѣмъ начинайте пилить. 

При ныпилкѣ необходимо заботиться: 
а) Чтобы пилка ходила совершенно вертикально къ 

дощечкѣ. 
б) Чтобы прорѣзъ шелъ прямо по чертѣ рисунка, не 

напиливая въ рисунокъ и не оставляя излишковъ. 
в) Пилить должно не торопись, держа лобзикъ сво-

бодно и не нажимая на пилку. 
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г) При поворотахъ должно быть особенно осторожнымъ, 
водя пилкою только вверхъ и внизъ, не подаваясь впе-
редъ. 

Когда вся внутренняя частичка мотовидки совершенно 
выпилена, осторожно ослабьте винтъ въ лобзикѣ, вы-
свободите одинъ конецъ пилки и снимите вашу мото-
вилку. Затѣмъ опять закрѣпите пилку въ лобзикѣ и 
начинайте выпиливать мотовилку по наружной чертѣ. 

Когда вся мотовилка выпилена, тщательно поправьте 
вашу выпилку напильникомъ. 

Чтобы снять съ дощечки рисунокъ и бумагу, смочи-
те ихъ слегка водою и тогда они сойдутъ легко. 

Л 

Фиг. 18. Фиг. 19. 

Затѣмъ остается только сгладить мотовилку сверху и 
снизу напильникомъ и окончательно протереть стеклян-
ною бумагою. 

Сдѣлавъ нѣсколько мотовилокъ, можете выпилить ножъ 
для бумаги (фиг. 18), вѣеръ, рамки; все это вещи, гдѣ 
не требуется никакой пригонки одной части къ другой, 
никакой склейки. 

Всѣ части вѣера (ФИГ. 19) вы скрѣпите длиннымъ вин-
тикомъ и гайкою, а чрезъ прорѣзы продѣньте узенькую 
ленточку, концы которой приклейте къ первой и послѣд-
ней части съ внутренней стороны; какъ это сдѣлать, 
вы легко поймете, взявъ для образца любой вѣеръ. К ъ 
рамкамъ нужно прикрѣпить мелкими винтиками сзади 
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четыре планочки, чтобы образовать Фальцъ для Ф О Т О -

граФическихъ карточекъ (ФИГ. 20). 
Кронштейыъ (ФИГ. 21) сдѣлать также не трудно, т а к ъ 

как'ь здѣсь нужно только пригнать шипы полочки в ъ 
прорѣзы задка и затѣмъ впустить ихъ съ клеемъ. 

Чтобы сдѣлать коробку или корзину, нужно пригнать 
бока другъ к'ь другу такъ , чтобы они плотно сходились, 
поэтому ихъ надобно скосить подъ извѣстнымъ угломъ. 

Фиг. 20. Фиг. 21. 

Чтобы легче было скашивать различныя части, мо-
жете сдѣлать себѣ доску (ФИГ. 22). Для этого возьмите 
дощечку фута въ полтора длины и около Фута ширины 

Фиг. 22. 

и другую такой же длины, но дюйма на четыре шире 
первой. Привинтите иди приклейте первую на вторую 
такъ , чтобы онѣ лежали тремя своими сторонами совер-
шенно ровно, а съ четвертой стороны нижняя доска вы-
давалась на четыре дюйма. Сверху къ краю доски при-
крѣпите поперечную планку. 

Положивъ на такую доску выпиленную часть, уприте 
ее въ поперечную планку и затѣмъ вамъ удобно будетъ 

3 
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срѣзать лишнее пли стругомъ, или спилить крупнымъ 
напильниііомъ. 

Если вамъ нѣтъ иремени заготовить доску для скаши-
ванія боковъ, то можете просто наложить какую-нибудь 
гладкую доску съ совершенно прямою стороною на 
столь и тогда скашивайте какь показано на ФИГ. 23. 

Т а к ъ какъ въ первое время, при всѳмъ вашемъ ста-
раніи сдѣлать веш;ь аккуратно, вы, склеивъ ее, все-таки 
найдете ш,елочки и ямочки, то можете задѣлать ихъ опил-
ками того же дерева, смѣшавъ ихъ съ небольшимъ ко-
личествомъ столярнаго довольно густаго клея. Когда эта 

Фиг. 23. 

мастика высохнетъ, выровняйте сначала мелкимъ на-
ііильнико.ѵіъ, а затѣмъ стеклянною бумагою. Если вы 
выпиливали изъ свѣтлаго дерева, то, чтобы мастика бы-
ла не такъ замѣтна, можете прибавить къ ней немного 
мелкаго мѣлу. 

Научившись аккуратно пригонять и склеивать выпи-
ленныя части различныхъ вещей, вамъ не трудно бу 
детъ сдѣлать множество очень хорошенькихъ и полез-
ныхъ вещицъ, какъ напримѣръ: чернильницу, станокь 
для перьевъ, для сигаръ, спичечницу, разнаго рода ко-
робки, корзинки и т. п. 

Для примѣра сдѣлаемъ простенькій, но удобный под-
часникъ (ФИГ. 24 Л) изъ Фанеры бѣлнго клена, толщи-
ною въ одну десятую дюйма. 
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Выпилимъ дно прямоугольникомъ, шириною въ два 
съ половиною, а длиною въ три съ половиною дюйма. 

Для передка и задка сдѣлаемъ двѣ дощечки, первую 
шириною въ четверть дюйма, а длиною въ два и семь 
десятыхъ дюйма, а вторую въ одинъ дюймъ ширины и 
въ два съ половиною дюйма длины. 

Для боковъ выпилимъ двѣ дощечки такой Формы, какъ 
показано на ФИГ. 24 В , гдѣ обозначены и всѣ размѣры. 

Снявъ съ выпиленныхъ частей бумагу, сгладимъ ихъ 
сначала мелкимънапильникомъ, а затѣмъ стеклянною бу-

А 
ь в 

Фиг. 24. 

ыагою и приклеимъ къ ребрамъ дна въ такомъ порядкѣ: 
сначала задокъ, затѣмъ бока и наконецъ передокъ. Все 
обвяжемъ ниткою, дадимъ просохнуть и тогда закруг-
лимъ углы напильникомъ, а верхъ передка скосимъ такъ , 
чтобы онь служилъ продолженіемъ стороны аЪ. 

Выпилимъ дощечку шириною въ два съ половиною 
дюйма, а длиною совершенно равную аЬ ФИГ. 24 Б И 
другую по ФИГ. 24 С нѣсколько больше первой. 

Н а первую изъ этихъ дощечекъ наклеимъ голубую 
шелковую матерію, а поверхъ ея приклеимъ вторую до-

3* 
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щечку такъ, чтобы верхъ дощечекъ былъ равенъ, а по 
остальнымъ сторонамъ верхняя дощечка выдавалась на 
одну десятую дюйма. Затѣмъ приклеимъ эту двойную 
дощечку на передокъ подчасника. 

Чтобы сдѣлать мѣсто для чаеовъ глубже, приклеимъ 
поверхъ доски полуколечко Z), выпиленное изъ дерева 
по размѣру круглаго вырѣза въ доскѣ. 

Теперь намъ остается только сдѣлать подушечку, для 
которой вырѣжемъ изъ тонкой дамской папки кругъ не-
много меньше прорѣза въ доскѣ. На этотъ кругъ нало-
жимъ немного ваты, прикроемъ ее кускомъ голубой шел-
ковой матеріи, аккуратно подогнемъ и приклеимъ ея края 
къ другой сторонѣ папки. Смажемъ папку клеемъ и при-
клеимъ подушечку куда слѣдуетъ. Снаружи подчасникъ 
почистимъ напильникомъ и стеклянного бумагою. 
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у. РАБОТЫ ІІЗЪ ПЕРЬЕВЪ. 

^ Щ ж е въ очень древнія времена перья употреблялись 
^ ^ ^ м я украшенія. Такъ. первыя вышивки были ничто 

иное какъ украшенія изъ перьевъ, прикрѣплен-
ныхъ, въ видѣ разныхъ узоровъ на матеріи.И въ настоящее 
время прелестный вещицы, украшенным перьями, приво-
8ятъ къ намъ изъ Южной Америки, Мексики, Индіи и дру-
гихъ странъ. У насъ же, в і. Европѣ, только въ послѣд-
ніе годы стали распространяться работы изъ перьевъ. 
Нсѣ работы изь перьевъ довольно просты, но требуютъ 
хорошаго вкуса, аккуратности и терпѣнія. Цѣнность 
перьевъ здѣсь мало значитъ и вещь, аккуратно украшен-
ная простыми перьями, можетъ цѣниться гораздо выше 
вещи, небрежно украшенной самыми дорогими перьями. 

Для этихъ работъ можно употреблять разнаго рода 
перья: павлиновыя, перья попугневъ, голубей, пѣтуховъ, 
куръ, лебедей, гусей и разныхъ лѣсныхъ птицъ. Когда 
вы будете покупать перья для своихъ работъ, то не за-
будьте. что перья чрезвычайно легки и на одинъ Фунтъ 
ихъ идетъ громадное количество. Такъ, всѣ перья хоро-
піей, больпіой курицы вѣсятъ всего около шести ло-
товъ, а всѣ перья совы всего только три лота. Поэтому 
если вы пріобрѣтете по лоту или даже полулоту перьевъ 
нѣсколькихъ родовъ, то этого запаса хватитъ вамъ на 
множество работъ. Чѣмъ свѣжѣе перо, тѣмъ лучше; 



- 4 0 — 

такъ, придать тотъ или другой изгибъ стержню пера не 
ломая его можно только въ такоміі случаѣ, если пе|)0 
взято съ живой или только-что убитой птицы. Самыя 
лучшія перья для работъ снимаются со спинки птицъ. 
Первыя ваши работы можете производить изъ перьевъ 
пѣтуха, гусиныхті и перьевъ лѣсныхъ птицъ. а еслибы 
въ вашъ рисунокъ необходимо было ввести перья яркихъ 
цвѣтовъ, то можете окрашивать бѣлыя мелкія гусиныя 
перья тѣми же красками, который употребляются на 
святой для окрапіиванія яицъ. 

Всѣ перья, употребляемыя для і)аботъ, должны быть 
сначала подготовлены къ тому. Ихъ дол'яшо разсортиро-
вать по цвѣту и величинѣ, причемъ всѣ помятыя перья 
должно откладывать, какъ негодныя для работъ. Чтобы 
украшенія изъ перьевъ были прочнѣе и не мялись такъ 
скоро, необходимо покрывать лѣвую сторону пера жид 
КИМ7) гуммиарабикомъ. Покрывать перья гуммиарабикомъ 
должно очень осторожно, посредствомъ мягкой кисти и 
затѣмъ положить перо сохнуть. 

Прежде всего научитесь аккуратно покрывать сплош-
ныя пространства перьями. 

Вырѣжьте какой угодно Формы кусокъ картона, кото-
рый обклейте съ одной стороны цвѣтною бумагою, а с ъ 
другой бѣлою и, когда картонъ просохнетъ, можете на-
чать наклеивать перья на его бѣлую сторону. 

Перья для подобной работы не должны быть большія, 
иначе вся работа выйдетъ слишкомі> деревянная, между 
тѣмъ, какъ она должна быть пушистѣе, легче. Обдумай-
те хорошенько, какъ расположить перья, чтобы сочета-
ніе красокъ было самое пріятное для глазь. Не должно 
переходить слишкомъ рѣзко отъ одного цвѣта въ дру-
гой; гораздо будетъ красивѣе, если краски переходятъ 
изъ одного оттѣнка въ другой постепенно. 

Обклеивать картонъ начинайте съ наружныхъ краевъ 
и постепенно, рядъ за рядомъ, подвигайтесь къ срединѣ. 
Отобравъ достаточно одинаковыхъ перьевъ, чтобы обло-
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жить всѣ края картона, смажьте і^уммиарабикомъ лѣвую 
сторону стержня пера и наложите его на картонъ такъ, 
чтобы конецъ пера выдавался за край картона. Возлѣ 
этого пера точто также наклейте второе, затѣмъ третье 
и т. д., пока не обложите всѣ края картона первымъ 
рядомъ перьевъ. Дайте гуммиарабику просохнуть и за-
тѣмъ точно такъ яге наклейте второй рядъ перьевъ, при-
крывая ими стержни перваго ряда и располагая ихъ въ 
промежуткахъ между перьями перваго ряда. Затѣмъ 
наклейте третій рядъ и такъ далѣе, пока не дойдете до 
средины (ФИГ. 25 и 26). Чтобы задѣлать средину, по-

фиг. 25. 

мѣстите нѣсколько перьевъ въ обратномъ порядкѣ, под-
совывая ихъ стержни подъ перья предыдущаго ряда. 
Въ серединѣ лучше помѣщать самыя мелкія перья, тогда 
ее можно лучше закончить. При наклейкѣ перьевъ не 
употребляйте слишкомъ много гуммиарабику и не торо-
питесь наклеивать одинъ рядъ за другимъ, а дайте гумми-
арабику просохнуть, иначе онъ пройдетъ чрезъ перья, 
испачкаетъ и испортитъ ихъ. 

Когда весь вашъ картонъ обклеенъ перьями, пере-
смотрите ихъ внимательно; если какое-нибудь выбилось 
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съ своего мѣста, поправьте его, положите на столъ бу-
магу и на эту бумагу положите вашъ картонъ перьями 
внизъ, а сверхъ картона наложите книгъ и въ такомъ 
положеніи оставьте его сохнуть въ продолженіе сутокъ. 

Научившись ровно обклеивать картонъ, располагая 
перья красивыми рисунками, вы можете украсить мно-
жество вещицъ. Такъ, къ картону можете придѣлать 
деревянную точеную ручку (ФИГ. 26) и онъ будетъ слу-
жить, смотря по величинѣ и легкости, или ширмою отъ 
огня, или вѣеромъ. Можете украшать бока и верхъ ко-

Фиг 26. 

робокъ перьями, но при этомъ не выпускайте перьевъ 
за края коробки, иначе ваша работа будетъ быстро 
испорчена. 

Перья не всегда приклеиваютъ, а иногда пришиваютъ 
шелкомъ, но при этомъ порядокъ работы остается одинъ 
и тотъ-же. Такъ, можете сдѣлать прекрасный переплет-ь 
къ альбому, взявъ кусокъ бархата , пришивъ къ нему 
узоръ изъ перьевъ и обклеивъ этимъ бархатомъ пере-
плетъ альбома. 

Чтобы сдѣлать плато подъ лампу или канделябры, 
вырѣжьте изъ картона п[іавильный кругъ нѣсколько 



- 4 8 -

большей величины, чѣмъ дно лампы, и кусокъ малино-
ваго, голубаго, зеленаго или ФІолетоваго бархата на 
дюймъ больше въ поперечиикѣ, чѣмъ кругъ изъ картона. 

Вокругъ бархатнаго кружка пришейте бордюръ изъ 
перьевъ, располагая перья по два или по три въ рядъ, 
и притомъ такъ, чтобы стержни перьевъ одного ряда 
прикрывались перьями другаго ряда (ФИГ. 27). Перья 
нашивайте не по самому краю бархата, а отступя на 
[юлдюйма. 

Когда весь бордюръ сдѣланъ, наложите бархатъ на 
картонъ, подогните его края и пришейте или приклейте 
ихъ къ нижней сторонѣ кар-
тона. Затѣмъ къ низу ваше-
го плато пришейте шелковую 
матерію и если вы работали 
аккуратно, то будете имѣть 
плато, которое не стыдно бу-
деть положить въ любую го-
стинную. 

До сихъ поръ мы говорили 
только о томъ, какъ покры-
вать сплошныя пространства 27 
перьями и какъ дѣлать изъ нихъ 
бордюръ; теперь посмотримъ, какъ посредствоыъ пе-
рьевъ можно воспроизводить на различныхъ матеріяхъ 
зелень, цвѣты и птицъ. 

Для зелени берется тонкая мѣдная прово-іока и къ 
ней привязываются шелкомъ перья, выкрашенныя въ 
зеленый цвѣтъ и обрѣзанныя по Формѣ листьевъ (ФИГ. 
28 Л). Затѣмъ вся проволока аккуратно обматывается 
или узенькою зеленою ленточкою, или-же шелкомъ, и 
пришивается къ матеріи. 

Для большаго удобства при работѣ, матерію лучше 
натянуть на раму, подобно тому, какъ натягиваютъ 
при вышивкахъ канву. 
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Лепестки цвѣтовъ окрашиваются какъ слѣдуетъ, вы-
рѣзаются и пришиваются к'І> самой матеріи (ФИГ. 28 В 
и С), или-же можно сдѣлать изъ перьевъ и проволоки 
выпуклое подобіе цвѣтка и затѣмъ у?ке нашить куда 
слѣдуетъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ требуется утолщеніе, 
подкладываютъ ваты или шерсти, а также средину 
цвѣтка выдѣлываютъ изъ цвѣтной шерсти и другихъ 
подходяш,ихъ матеріаловъ. 

Фігг. 28. 

Какъ ни прекрасны цвѣты, сдѣланные изъ перьевъ, 
но ничего не можетъ быть естественнѣе птицъ выши-
тыхъ изъ перьевъ. При всѣхъ этихъ работахъ лучше 
всего брать за образецъ настоящіе цвѣты, настоящихъ 
птицъ и стараться копировать ихъ возможно точнѣе. 

Если вы захотите попробовать изобразить птицу, то 
начните съ крупной, такъ какъ маленькую птицу сдѣ-
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лать хорошо гораздо труднѣе. 1{лювъ и лапы обыкно-
венно или раскрашпваютъ на самой матеріи иди на кар-
тонѣ, который затѣлпі приклеиваютъ куда слѣдуетъ. 
Глаза прикрѣаляютъ стеклянные. Для примѣра на ФИГ. 

Фиг. 29. 

29 представлено изображеніе пѣтуха, причемъ клювъ 
и лапы нарисованы а гребень и бородка сдѣланы изъ 
краснаго сукна. 
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РАБОТЫ ІІЗЪ ДЕГЕВЯННЫХЪ 

ПАЛОЧЕКЪ, КАМЫША и ВЪТВЕЙ. 
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X L Р А Б О Т Ы И З Ъ Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х Ъ 
І І А І О Ч Е К Ъ , К А М Ы Ш А И В Ѣ Т В Е Й 

^ абота ИЗЪ деревянныхъ круглыхъ палочекъ очень 
не трудна, не т р е б у е т ъ много инструментовъ, а 
между тѣмъ ИЗЪ этого -простаго матеріала можно 

производить очень хорошенькія вещицы. Для этихъ ра-
ботъ нужна пила, полукруглый напильникъ, ножъ, моло-
тпкь и гвозди, а для болѣе мелкихь вещицъ столярный 
клей и въ иныхъ случаяхъ проволока. 

1. М е л к і я в е щ и . 
Для мелкихъ вещей можно употреблять прутья ивы 

или круглый к а м ы ш ъ , адля болѣе крупныхъ—орѣпіникъ 
или березу. 

Начнемъ съ самой простой работы, сдѣлаемъ неболь-
шую рамку для фотографической карточки. 

Прежде всего отберите прутья ивы возможно прямые 
и одинаковой толщины, около одной четверти дюйма. 

Взявъ крышку сигарнаго ящика или кусокъ Фанеры, 
выпилите ФИГ. 30, придавъ ей надлежащую величину. 
Отрѣжьте четыре прута длиною равные аЬ и набейте ихъ 
гвоздиками на приготовленную дощечку. Остальные за-
тѣмъ прутья, П О Ф И Г . 31, вырѣзайте т а к ъ , чтобы концы 
ихъ плотно обхватывали встрѣчаемые прутья (ФИГ. 32); 

4 



— 50 -

причемъ съ лицевой стороны должно казаться, будто 
одгінъ прутъ врѣзанъ въ другой. Въ пригонкѣ этихъ 
концовъ большою помощью будетъ служить ва,мъ на-
пильникъ. Всѣ прутья набиваются проволочныдш гвоз-
диками, которые можно вбивать или съ лѣвой стороны, 
пли съ лицевой; въ послѣднемъ случаѣ гвоздики рас-
полагаются возможно симметрично. 

Отверстіе о (ФИГ. 30) выпиливается въ доскѣ д.ія 
вставки стекла и карточки, а сзади набиваются кругомъ 
отверстія узкія дощечки, чтобы образовать Фальцъ. 

а о. О ' « 

Фиг. оО. 

Фиг. 32. 

а о сь (I 

Фиг. 31. Фиг. 33. 

Если рамка предназначается для стѣны, то остается 
только ввинтить небольшое колечко, а если раімка будетъ 
стоять на столѣ, то должно сдѣлать къ ней ножку. 

Ножку можно сдѣлать изъ узкой полоски доски, ко-
торую прикрѣпить къ задней сторонѣ рамки небольшою 
петлею, или же можно взять два толстенькіе кусочка 
дерева'^'а и а (ФИГ.^33) И сдѣлать въ каждомъ изъ нихъ по 
круглому Ротверстію въ поперечникѣ около полудюйма. 
Затѣмъ изъ двухъ прутьевъ & и с заготовить самую 
ножку, вставить концы b въ отверстія деревяшекъ а, 
которыя прибить или еще лучше привинтить къ задней 
доскѣ рамки. Ч т о б ы ножка не скользила по столу, 
слѣдуетъ прибить' къ задней доскѣ рамки конецъ не-
большой .іенточки, обвязавъ другой ея конецъ вокругъ 
прута с. 
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Употребляя политуру, лакъ, голландскую сажу, мояѵно 
сдѣлать эти рамки очень красивыми. Такъ , вьтпиливъ 
доску рамки, можно сгладить ея поверхность стекляною 
бумагою, зачернить, покрыть лакомъ, а вмѣсто иво 
выхъ прутьевъ употреблять свѣтлый тонкій камышъ 
который будетъ отлично отдѣляться отъ чернаго Фона 
Нъ иныхъ случаяхъ можно еще болѣе украсить рамку 
употребляя гвоздики съ блестящими стальными голов 
ками 

Фиг. 35. 

Сдѣлавъ нѣсколько рамокъ и научившись аккуратно 
прирѣзать одинъ прутъ къ другому, намъ будетъ уже 
не трудно украшать разныя шкатулочки и ящички, на-
бивая на ихъ бока и крышку рамки изъ прутьевт». При 
этомъ можно употреблять нетолько цѣльные, круглые 
прутья , но и раскалывать ихъ пополамъ. Можно цѣлыя 
пространства забивать рядомъ такихъ полукруглыхъ 
прутьевъ, выводя разные узоры, какъ показано на ФИГ. 
34. При этомъ чрезвычайно важно выбирать всѣ прутья 
совершенно одинаковой толщины, такъ какъ одинъ 
прутъ толще или тоньше другихъ можетъ обезобразить 
всю работу. 

Изъ прутьевъ толщиною около трехъ четвертей дюй-



— 5 2 — 

ма можно сдѣлать очень хорошенькую висячую корзину 
для цвѣтовъ (ФИГ. 35). 

Для этого нарѣжьте сорокъ восемь совершенно оди-
наковыхъ прутьевъ, каждый длиною въ семь дюймовъ. 

Начертите на картонѣ правильный шестиугольникъ 
(ФИГ. 36), у котораго длина каждой стороны была бы 
въ шесть дюймовъ. На 1, 8 и 5 сторонахъ шестиуголь-
ника положите по заготовленной палочкѣ такъ, чтобы 
средина палочки приходилась прямо протииъ линіи, а 
концы выдавались поровну съ каждой стороны. Въ па-
лочкѣ первой сдѣлайте два полукруглый углубленія, одно 
какъ разъ противъ 2-ой .іиніи, а другое против-ь ше-
стой. Углублені;і эти должны быть настолько глубоки, 
чтобы палочка, пало/кенная по линіи 2, уходила въ эти 
углублен!я до половины своей толщины. Точно такъ же 
ішступивъ съ палочками 3 и 5, наложите на нихъ вновь 
три палочки 2, 4 и В, въ которыхъ также сдѣлайте углуб-
ленія для пріема новаго ряда палочекъ 1, 3 и 5 и т. д. 

Когда всѣ палочки у васъ пригнаны такъ, что состав-
ляютъ плотный, правильный, шестиугольный срубъ, 
тогда въ каждой палочкѣ осторожно сдѣлайте два не-
большія отверстія, какъ разъ посреди выемокъ. Затѣмъ, 
отрѣзавъ шесть кусковъ мѣдной проволоки, каждую дли-
ною около восьми дюймовъ, заверните одинъ конецъ 
проволоки въ небольшое колечко и затѣмъ, поставивъ 
ихъ по угламъ шестиугольника, колечкомъ внизъ, по 
порядку надѣвайте на нихъ заготовленныя палочки. 
Когда весь срубъ будетъ такимъ способомъ скрѣпленъ 
угловыми проволоками, сдвиньте хорошенько всѣ прутья 
и заверните выдаюш,іеся концы этихъ проволокъ въ ту-
гое колечко, которое препятствовало бы палочкамъ 
сдвигаться съ своихъ мѣстъ. 

На самыя нижнія три палочки, съ внутренней ихъ 
стороны, набейте небольшіе брусочки, которые могли 
бы поддерживать дно. Самое дно вырѣзается изъ до-
щечки правильнымъ шестиугольникомъ, немного меньше 
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начерченнаго, п опускается сверху внутрь на брусочки. 
Дно лучіие так'гке прибить или привинтить къ брусоч-
Kainj. 

Теперь наша корйина готова, остается только къ верх-
нимъ концамъ проволокъ. загнутымъ въ колечки, при-
вязать шесть шнурковъ или тонкихъ цѣпочекъ. Вста-
вивъ въ такую корзину горшокъ съ цвѣткомь, можно 
обло?кить его мхомъ. 

2. Садовая мебель. 
• 

До сихь поръ мы разсматривали приготовленіе неболь-
шихъ вещицъ, украпіенныхъ набитыми прутьями, теперь 
перейдемъ къ болѣе крупнымъ. Начнемъ съ самой про-
стой— небольнюй скамеечки подъ ноги (ФИГ. 37). Прежде 
всего должно заготовить два креста для ножекъ изъ де-
рева толщиною около Д-, при этомъ на самой сре-
динѣ одну ножку должно врѣзать такъ (ФИГ. 38), чтобы 
она совершенно плотно приходилась къ другой 

Фиг. 37. Фиг. 38. 

Заготовикъ такъ два совершенно одинаковые креста, 
по срединѣ каждаго изъ нихъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ нож-
ки скрещиваются, должно сдѣлать но отверстію. Въ эти 
отверстія укрѣпляють концы нижней продольной пере-
кладины. Теперь наша скамеечка будетъ имѣть видъ 
небольшой рогатки. 

На верхніе концы крестообразныхъ ножекъ наклады-
вается доска съ четырь.мя отверстіями, въ который и 
входятъ концы ножекъ. Если эти верхніе концы ножекъ 
не будутъ сидѣть плотно въ отверстіяхъ доски, то ихъ 
можно надколоть и вбить клинья; при этолгь должно тща-
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тельно провѣрить, горизонтально ли лежитъ доска, если 
поставить изготовленную скамеечку на ровный полъ. 

Эту верхнюю доску можно дѣлать безъ отверстій, 
прямо набивая ее на концы ножекъ гвоздями, но хотя 
такое устройство гораздо проще предыдущаго, за то 
далеко не такъ прочно. 

Фиг. 39. Фиг. 40. 

Поверхъ доски набиваютъ полукруглые прутья, рас-
полагая ихъ въ рядъ или выводя какой-нибудь узоръ 
(ФИГ. 39). Иногда вмѣсто верхней доски концы скрѣп-
ляются двумя брусьями, на которые набиваютъ прутья, 
но въ этомъ случаѣ прутья употребляются гораздо толще 
и не расщепленные, а цѣльные, круглые (ФИГ. 40). 

Ф и г . 4 1 . 
Фпг. 42. 

Садовая скамейка дѣлается совершенно такимъ же по-
рядкомъ, только размѣры всѣхъ частей, разумѣется, 
должны быть гораздо больше и для прочности можно 
набить еще два поперечника крестомъ, какъ видно на 
Ф И Г . 40. 

Сдѣлакъ кресты для ножекъ вдвое больше, не трудно 
будетъ приготовить садовую скамеОку съ ручками (ФИГ. 
41). Здѣсь кромѣ верхнихъ перекладинъ, служащихъ 
ручками, набиваются немного выше средины еще пере-
кладины, на которыя и настилаются прутья для сидѣнья. 
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Чтобы сдѣлать стулъ (ФИГ. 42), возьмите два толстыхъ 
прута, длиною по четыре Фута, соедините ихъ тремя 
перекладинами Ъе, Ъс и Ъс (ФИГ, 43), и переплетите про-
странство между ними тонкими прутьями. Въ разстояніи 
около фута съ небольшимъ отъ нижнихъ концовъ сдѣ-
дайте углубленія а и а, для пріема ножекъ и отверстія 

ФИГ . 44. 

Фиг. 43. 

для поперечной перекладины. Затѣмъ остальныя части 
приготовляются совершенно такъ же, какъ и въ скамей-
кѣ. Такой стулъ долженъ быть сдѣланъ очень тщатель-
но, иначе спинка скоро расшатается. Для большей проч-
ности и удобства ' лучше дѣлать не стулья, а кресла. 

Фиг. 45. 

какъ показано на ФИГ. 44. Въ такомъ креслѣ ручки бу-
дутъ связывать спинку съ удлиненными ножками. 

Чтобы сдѣлать длинную садовую скамейку, нужно за-
готовить не два, а четыре креста, какъ видно изъ ФИГ. 
45. Два крайніе креста должны имѣть удлиненную нож-
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ку, чтобы моѵкно было сдѣдать ручки. Вся же остальная 
работа будетъ вамъ уже совершенно знакома, такъ какъ 
такая скамейка какъ-бы состоитъ изъ нѣсколькихъ, ря-
доыъ поставленныхъ, стульевъ. 

Наконецъ на ФИГ. 46 представленъ садовый столъ. 
Уже изъ са.маго чертежа видно, что онъ дѣлается со-
вершенно такъ же, как ь скамейка (ФИГ. ЗУ), только, ра-
зудіѣется, употребляемое для того дерево должно быть 
толще И размѣры всѣхъ частей больше. 

Затѣмъ мы можемъ перейти къ болѣе трудной рабо-
тѣ—къ мебели на трехъ ножкахъ. 

На ФИГ. 47 представленъ табуретъ на трехъ ножкахъ. 
Взявъ три падки для ножекъ, нужно посрединѣ сдѣлать 

Фиг. 46. 

такія вырѣзки, чтобы всѣ три сложились крестообразно 
и могли быть скрѣплены однимъ гвоздемъ. При этомъ 
нужно позаботиться, чтобы всѣ ножки были подъ оди-
наковыми углами одна къ другой. 

Такъ какъ врѣзать три ножки крестообразно не лег-
ко, то полезно первоначально попробовать скрестить 
три небольшія палочки, что гораздо легче и дастъ по-
нятіе о томъ, какія именно вырѣзки слѣдуетъ сдѣлать 
на каждой ножкѣ. При этомъ не пробуйте врѣзать сна-
чала двѣ палочки, а потомъ приставлять третью, а , 
правильно скрестивъ всѣ три палочки, замѣтьте, гдѣ 
одна налегаетъ на другую, и въ тѣхъ мѣстахъ сдѣлай-
те выемки. 
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Скрѣпивъ всѣ три ножкп, нужно подравнять какъ ихъ 
ниѵкніе, такъ и верхніе концы. Для верха табурета вы-
рѣзается доска или прапильнымъ восьмиугольникояъ или 
кругомъ. Доска эта набивается на верхніе концы но-
жекъ и затѣмъ на нее наколачиваютъ прутья, какъ уже 
было сказано раньше. 

Фиг. 47. Ф и г . 4 8 . 

Чтобы сдѣлать стулъ (ФИГ. 48), нужно для образова-
нія спчнкп взять двѣ ножки нѣсколько длиннѣе третьей. 
Скрѣпішъ всѣ три ножки какъ и въ табуретѣ, на двѣ 
длинныя наколачиваютъ брусокъ. верхняя поверхность 
котораго леѵкала бы наравнѣ съ верхнимъ концомъ ко-
роткой ножки. На этоть брусокъ и на короткую ножку 
накладываютъ и ирибиваютъ доску для сидѣнья. 

Для спинки должно выбрать за-
кругленный брусокъ, который по-
чти всегда найдется среди вѣтвей;а 
еслибъ такого не случилось, то дол-
жно приготовить его заранѣе изъ 
свѣжей вѣтки, которую можно при-
вѣсить къ потолку за концы, а на 
средину навязать такую тяжесть, 
отъ которой вѣтвь выгнулась бы, и 
затѣмъ оставить ее въ такомъ видѣ 
сохнуть. Крестообразный связки въ Фиг. 49. 
спинкѣ должны быть также выгнутыя, а не прямыя. 
Такой стулъ гораздо прочнѣе табурета, такъ какъ его 
ножки имѣютъ больше связи. 
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Стоѵіъ (ФИГ. 49) дѣлаетея совершенно такъ же, какъ 
и табуретъ, увеличивая только размвры всѣхъ частеі^. 

Для украшенія садовой мебели ее часто обиваютъ бе-
рестою. Для этого запаситесь тонкою берестою и мел-
кими гвоздями и при обивкѣ старайтесь, чтобы швы и 
гвозди были возможно менѣе замѣтны. 
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У П . Г П О С О Б А Я Ф О Р М О В К А . 

^^^ниыка Формъ съ разныхъ украшеній, бюстовь, ста-
растеній, насѣкомыхъ и т. п. и затѣмъ вы-

"ливка въ эти Формы Фигуръ изъ гипса, можетъ 
пріятно и полезно пополнить вашъ досугъ. Это искус-
ство можетъ служить и историку, давая ему средство 
сдѣлать себѣ копіи съ разныхъ древнихъ монетъ, меда-
лей и бюстовъ историческихъ лицъ. Занимающійся естест-
венною исторіею можетъ устроить себѣ цѣлый кабинетъ 
гипсовыхъ снимковъ съ разныхъ животныхъ, насѣко-
мыхъ и растеній. Любитель изящныхъ искусствъ можетъ 
составить коллекціи снимковъ съ разныхъ архитектур-
ныхъ украшеній, бюстовъ, статуетокъ и вазъ. Работа 
эта не требуетъ большихъ затратъ и если постепенно 
переходить оть легкаго къ болѣе трудному, то научить-
-ся снимать Формы и отливать будетъ совсѣмъ не трудно. 

Для работъ изъ гипса полезно имѣть: 
1. Большой глиняный, оглазуренный или стеклянный 

сосудъ съ крышкою для гипса. 
2. Нѣсколько мягкихъ кистей. 
3. Перочинный ножъ, а еще лучше ножъ съ стальною 

лопаточкою на концѣ. 
4. Деревяныыя лопаточки разныхъ размѣровъ, которыя 

можете приготовить сами. 
5. Сосудъ съ водою, стаканы и чашки для разведенія 

гипса. 



- 6 2 я-

6. Гипсъ хорошій, медкій, бѣлый, такъ называемый 
казанскій и простой. 

7. Мыло бѣлое, простое. 
8. Мас.іо очищенное, прованское илп миндальное. 
Кромѣ того для отливки Формъ иногда хорошо имѣть 

палочную сѣру, желатішъ, воскъ, а для распущенія 
ихъ—небольшой сосудъ изъ бѣлаго желѣза съ тренож-
никомъ, подъ который можно было бы ставить спирто-
вую лампу, или же ложку изъ бѣлаго же.іѣза. 

Такъ какъ при работахъ изъ гипса трудно не пере-
пачкаться, то совѣтуемъ какъ полъ, такъ и столъ по-
крыть клеенкою, а на себя одѣвать длинный передникъ, 
покрывающій грудь. 

При работахъ изъ гипса необходимо, чтобы все было 
подъ рукою, такъ какъ, разведя гипсъ, медлить уже 
нельзя, онъ чрезвычайно быстро густѣетъ, а разъ раз-
веденный и сгустившійся гипсъ уже больше для работъ 
не годится. По той же причинѣ не должно разводить 
слишкомъ много гипса, такъ какъ излишекі> придется 
выбросить. Точно также необходимо быстро обмывать и 
вытирать кисти, лопаточки и посуду, иначе высохшій 
гипсъ можетъ такъ крѣпко К7> нимъ пристать, что его 
отдѣлить будетъ не легко, въ особенности могутъ по-
страдать кисти. Изъ горшка гипсъ слѣдуетъ брать не-
премѣнно сухою .ножкою, такіі какъ каждая капля воды, 
попавшая въ гипсъ, образуетъ горошину, которая мо-
жетъ помѣшать работѣ. 

Формы можно отливать изъ гипса, желатина, сѣры, 
воска или лѣпить изъ глины. 

Какъ желатинъ, такъ и гипсъ для Формъ разводится 
въ водѣ до густоты патоки или густыхъ сливокъ. Воскъ 
и сѣра растапливаются въ сосудѣ на огнѣ, но при этомъ 
должно остерегаться, чтобы сѣра не воспламенилась, а 
также лить ее съ большою осторожностью, такъ какъ 
расплавленною сѣрою можно сильно обжечь руки. 

Есть еще очень хорошій эластичный составь для Фор-
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мировки. Столярный клей, изломавъ на кусочки, должно 
поставить мокнуть въ водѣ на нѣсколько часовъ, пока 
онъ не превііатится въ мягкій желе, но не будетъ лип-
нуть къ рукамъ. Къ размокшему клею прибавить обык-
новенной патоки, хорошенько перемѣшивая, пока со-
ставь не превратится въ густую жидкость. Этотъ составъ, 
на видъ такой непривлекательный, можетъ быть упот-
ребленъ для снятія Формъ даже съ самой мелкой рѣзь-
бы. Онъ накладывается на вещь, съ которой хотятъ 
снять Форму, и нажимается сначала рукою, а затѣмъ 
какою-нибудь тяжестью, причемъ изъ состава выдѣ-
ляется вода, которую слѣдуетъ сливать, пока онъ окрѣп-
нетъ. Когда Форма-, окрѣпда настолько, что ее мож-
но снять, не испортивъ, она отдѣлится довольно легко 
отъ оригинала. Этотъ составъ удобенъ тѣмъ, что онъ 
не ломокь и сохраняетъ эластичность, а потому изъ 
него можно сдѣлать цѣльную Форму тамъ, гдѣ изъ гип-
са пришлось бы дѣлать Форму изъ нѣсколькихъ частей 
или, какъ говорятъ, Форму многостворчатую. 

1. Отливка медали. 
Такъ какъ всего легче сдѣ.тть изъ гипса односторон-

нюю медаль, то мы и начнемъ съ этой работы. Прежде 
необходимо снять Форму, а затѣмъ уже помощью этой 
Формы вылить копію медали. 

Медаль слѣдуетъ хорошенько вычистить, но никакъ 
не кислотою, а просто промыть водою съ мыломъ или 
вытереть суконкою съ мѣломъ и затѣмъ твердою щеточ-
кою вычистить мѣль изъ всѣхъ углубленій медали. 

Вырѣзавъ изъ тонкой папки полоску въ два р а з а ши-
ре толщины медали, туго оберните эту папку вокругъ 
ребра медали раза два и склейте концы папки клеемъ 
или гуммиарабикомъ, или же туго обвяжите ниткою. 
Тогда у васъ составится чашечка, дно которой будетъ 
медаль, а бока—изъ папки. 
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К а к ъ поверхность медали, такъ и внутренность папки 
сдѣдуетъ тщательно вымазать масломъ, но такъ, чтобы 
не было ни одного ліѣста залптаго масломъ, иначе оно 
отпечатается на гипсѣ. 

Всыпьте в ь стаканъ двѣ столовыя ложки гипса и на-
лейте воды, все время помѣшивая гипсъ палочкою, по-
ка не составится однородное жидкое тѣсто. 

Обмакнувъ кисть въ разведенныіі гипсъ, 
тщательно вымажьте всю поверхность 
медали этимъ гипсомь и затѣмъ осталь-
ной гипсъ вылейте изъ стакана на ме-
даль, наполняя до краевъ папки. 

Дайте вашей Формѣ просохнуть, а 
ФЙ̂ г. 50. между тѣмъ вымойте все запачканное 

гипсомъ. 
Когда Форма вполнѣ окрѣпнетъ, снимите папку, и ме-

даль, по всей вѣроятности, легко отдѣлится отъ Ф о р м ы . 
Еслибъ медаль прилипла къ Формѣ, то не старайтесь ее 
оторвать, чѣмъ легко можете испортить самую Форму, а 
положите медаль съ Формою въ теплое мѣсто и чрезь 
нѣсколько часовъ попробуйте отдѣлить, но еслибъ и 
тогда не удалось, то опустите Форму сь прилипшею къ 
ней медалью на секунду въ воду. На Формѣ вы полу-
чите точный отпечатокъ медали, но, разумѣется, въ 
обратномъ видѣ. 

Имѣя Форму медали, не трудно получить и копію; 
для этого должно поступить совершенно такъ же, какъ 
было сказано при отливкѣ Формы. Отрѣжьте полоску 
папки, обвяжите ее кругомъ Формы, вымажьте все мас-
ломъ, распустите гипсъ, влейте его въ Форму, дайте 
просохнуть и получите изображеніе медали изъ гипса. 
Должно здѣсь замѣтить, что гипсовыя Формы лучше 
п р о м а з ы в а т ь не однимъ масломъ, а масломъ с ъ мыломъ. 
Для этого распустите въ небольшомъ количествѣ воды 
кусокъ мыла, затѣмъ прибавьте масла и все хорошень-
ко размѣшайте. 
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Въ одну и ту ѵке Форму можно отлить ІГІІСКОЛЬКО Г И П І 

сог.ыхъ мсдіідой, no острые к|)ня ах^рмы будуть поне-
многу затупляться и, наконец'ь. Форма сдѣлнется негод-
ною. Чтобы сдѣлать Форму прочнѣе, можно покрыть ее 
внутри лакомъ, но покрывать лакомъ необходимо о'чень 
роино, такь какь ыаліійшая неровность отпечатается 
на копіи. 

2. Отливка листьевъ. » 
Паучиишись выливать одностороннія медали, мо?кете 

приступить къ отлпвкѣ И37і гипса листьевъ. Фо])моіу для 
этого м()?кетъ служить лист'ь, сорванный съ дерева. На-
чните съ листа, самаго простаго по Формѣ; такъ, моягЧіте 
сорвать для перваго раза листъ съ ивы, съ олеандра 
и т. п. 

Поло/кивь сорванный лист'іі на, кусокъ бумаги лѣвоіо 
стороною кверху, очистите его отъ пілли мягкою кистью 
и слегка смажьте масломъ. 

Распустите немного гипсу и кистью П0К|)0Йте лѣвую 
сторону листа тонкимъ слоеміі гипса. Затѣмъ быст])о 
вымойте кисть и сосудъ съ остатками гипса, разведите 
вновь небольшое количество и покройте листъ вторымъ 
слоемъ. Точно так ь же продолжайте покрывать гиисом'ь 
листъ. пока гипсовый листъ не будетъ достаточной тол-
пціны; при этомъ гипса должно накладывать больше по 
средииѣ листа, ч ішь по краямъ, которые долікны быть 
возмоѵкно тонки. Когда гипсъ высохнетъ, отнимите осто-
рожно лист'іі и получите его точный отпечатокъ на 
гипсѣ. Тогда остается только острымъ ножичкомъ очи-
стить края гипсоваго листа и онъ будеть готовь. 

іісли вы желаете сдѣлать коллекцію гипсовыхъ лис-
товъ, то лучн]е вь каждый изъ нихъ укрѣиите прово-
лочную петлю, за которую листь можно повѣсить на 
стѣну. Для этого употребляйте тонкую ліѣдную прово 
локу, отломивь отъ которой кусокъ дюйма в ъ полтора, 

5 
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изогните его сначала подобно а ФИГ. 51, а затѣмъ, 
взявъ концы проволоки въ одну руку, другою помощью 
щипчиковъ скрутите проволоку (6 ФИГ. 51), разогните 
концы (с ФИГ. 51) и затѣмъ вложите эту проволоку меж-
ду вторымъ и третьимъ слоемъ гипса такъ, чтобы на-
ругку вглдалось только одно колечко (ФИГ. 52). 

Есть еще другой способъ выливать листья, способі. 
нѣсколько труднѣе, чѣм'і> тотъ, который был'і. только-
что описанъ, но зато и гипсовые листья, сдѣлгінные по 
этому способу, будутъ точнѣе. 

Ф и г . 5 1 . Ф и г . 5 2 . 

Здѣсь необходимо сдѣлать Форму, для чего возьмите 
самаго мелкаго, просѣяннаго песку и насыпьте его куч-
кою на доскѣ. На этотъ ііесокь наломите лѣвою сто-
роною книзу листъ, подсыпая подъ него песокъ такъ, 
чтобы онъ, нисколько не измѣняя своей естественной 
Формр>1, лежалъ вЬѣми частями на пескѣ. Кругоыъ же 
листа песокъ возвысьте валикомъ (ФИГ. 53). 

1'астопивъ воскъ или сѣру, налейте на листъ и пе-
сокъ, дайте вполнѣ остынуть и затѣмъ сішмите воскъ 
съ песку, причемъ, по всей вероятности, поднимется и 
листъ, но и онъ легко снимется сі> воску, и вы полу-
чите точную восковую Форму листа. І^ъ эту Форму выли-
вайте сколько хотите листі.евъ изъ гипса точно такъ же, 
какъ выливали въ Форму медаль. 

Приготовленные гипсовые листья, какъ мі.і уже гово-
рили, можно вѣшать на проволочный колечки, но при 
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этоміі легко м()гутъ обиться края листа, а потому мо-
жете заготовить столько гладкихъ, чстр.іреугольныхъ, 
деревяиныхъ доіцечекъ съ нёбблыиими углублеиіями 
(ФИГ. 54), сколько у иась заготовлено'гипсовыхъ лигть-
епъ. На зти дощечки располо?кяте ваши листья такъ , 
чтобы ироволочпыя колечки приігглись" в'ь углубдеиія 
доіцечекъ, и затѣмъ згімаѵкі.те эти углубления гипсомъ, 
а также самыя доні,ечки покройте нѣсколькими СЛОЯІМИ 

гинса посредствомъ кисти; тогда доска сдѣлается бѣ-
лою, а гипсовый лисгь нрііклеится къ доскѣ. 

11 -іі; 

Ф и г . 5 3 . Ф и г . 5 4 . 

Сдѣланные гинйовые листья можно употреблять так-
же для разиыхі. украіпеній; такъ , ими можно украшать 
деревянныя рамки, бордюры, ножки вазъ и т. д:, п[»и-
чемъ листья примазываются къ веіцамъ полусгустив-
шимся гипсомъ. • •. 

т • 

3. ^Огливка двухсторонней медали. till' 

До сихъ поръмы говорили о томъ, какъ выливать ме-
' ипімг / даль одностороннюю, но одна сторона медали не дасть 

епі,с полнаго ибнятін о ной, а потому посмотр'имъ, какъ 
сдѣлать такую 'копію сь медали, у которой отпечата-
лись бы обѣ ея стороны. ' ' ' " ' 

Для атого четыреугольную дощечку, немного боль-
піей величины, чѣмь напіа медаль',''окружите' 'ббодкомъ 
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изъ картона или дощечекъ такъ, чтобы образовалась 
коробка. 

На дно этой коробки, по самой ея срединѣ, положите 
заранѣе вычищенную медаль (ФИГ. 55) и, смазавъ какъ 
медаль, такъ и внутренность коробки масломъ, налейте 
въ коробку распущеннаго гипсу, наполняя ее до са-
мыхъ краевъ такъ, чтобы медаль вполнѣ покрылась 
гипсомъ. 

Когда гипсъ высохнетъ, снимемъ бока коробки и до-
щечку, но медаль оставимъ иъ гипсѣ. Еслиб ь пі)іі этомъ 
оказалось, что гипсъ нѣсколько залился и по эту сто-
рону медали, то его нужно осторожно счистить. 

Въ гипсѣ съ трехъ сторонъ сдѣлаемъ ножичком'ь ие-
большія углубленія «, b И с (^ФИГ. 56). 

Ф и г . 5 5 . Ф и г . 5 6 . 

Окружим'ь нашъ гипсъ полоскою папки или картона, 
которая была бы выше гипса дюйма на полтора и, сма-
завъ опять масломъ съ мыломъ какъ гипсъ, такъ и по-
верхность медали и внутреннія стѣнки папки, нальемъ 
распущеннаго гипсу и дадимъ ему вполнѣ высохнуть. 

Снимемъ бока изъ папки и слегка очистимъ края 
гипса, чтобы была видна линія, отделяющая обѣ части 
Формы. Снявъ верхнюю часть Формы, мы увидимъ на 
ней три бугорка, которые образовались оть сдѣланныхъ 
углубленій а, 6 и с. Эти бугорки помогутіі памъ вѣрно 
накладывать одну часть Формы на другую. Отдѣлиміі 
отъ нижней части Ф о р м ы медаль и наша Форма будетъ 
почти готова. Она будетъ состоять изъ двухъ частей, 
на одной будетъ отпечатана одна сторона медали, на 
другой другая, и при этомъ на первой половинѣ (ФИГ. 
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57) отпечатана только поверхность медали, а на второй 
она выдавлена во всю толщину. 

Чтобы отлить медаль, намъ необходимо сло-жить плот-
но обѣ половинки Формы, но тогда мы не будемъ знать, 
куда лить гипсъ, а потому во второй половинкѣ необ-
ходимо сдѣлать желобокъ а (ФИГ. 57), идущій отъ на-
ружнаго края до медали, затѣмъ сложить и перевязать 
ОбѢ п о л о в и н к и Ф о р м ы и НѢСКОЛЬКО р а с ш и р и т ь ЭТОТ'Ь 
желобокъ т а к ъ , чтобы часть его пришлась и на другую 
половинку Формы. Но так'ь какъ этотъ желобокъ во 
время литья будетъ занятъ гипсомъ, то чтобы дать 
возможность воздуху выйти изъ Формы, кромѣ желобка 
а дѣлаютъ еще одинъ или два другихъ с и / (ФИГ. 57). 

Фиг, 57. 

Чтобы вылить медаль, смажьте обѣ половинки Формы 
масломъ съ мыломъ, аккуратно сложите ихъ вмѣстѣ, пе-
ревяжите, распустите гипсъ и влейте въ желобокъ а. 
Чрезъ нѣсколько часовъ откройте Форму и получите ме-
даль, у которой будутъ небольшіе излишки въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ на Формѣ были желобки. Эти излишки должно 
осторожно срѣзать. 

Отливать медаль можно не только изъ гипса , но изъ 
воска, сѣры и легкоплавкихъ металловъ, но при этомь 
необходимо п е р е д ъ отливкою с о г р ѣ т ь Форму, о п у с т и в ъ 
ее на нѣсколько минуть въ горячую воду, иначе воскъ, 
попавъ в ь холодную Форму, слишкомъ быстро остынетъ 
въ Формѣ и изображенія медали будутъ не вполнѣ точны. 
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4.'' Отливка яйца. 
! І . 1 -

Яйцо представляетъ такѵке Форму очень простую, а 
потому, сдѣлаііъ коллекцію медалей, достальте куриное 
яйцо, для большей прочности сварите его въ крутую и 
сдѣлайте съ неіч) Форму, Разсмотрѣиъ яйцо, иы уиидите, 
что Форму можно сдѣлать также изъ диух'ь частей,; ири-
чем'ь эти части будут'ь сходиться на самом'ь толстомъ 
мѣстѣ яйца, а потому карандаіпомі> обозначьте линію, 
которая проходила бы кругомъ яйца чрезь его иосокъ 
и пугу . 

Нам'Ьтив'ь обѣ половинки Формы, масломъ съ мыломъ 
обмажьте все яйцо помонц.ю кисти, снимая п]»и этомъ 
всѣ могущія встрѣтиться па яйцѣ крупинки. 

Распустив'ь гипсъ, кистью вымаѵкьте половину яйца и 
затѣмъ лопаточкою начинайте накладывать на эту по-
ловину гипсъ, пока слой его не будетъ вт> палецъ тод-
нщны. 

Дайте гипсу просохнуть настолг.ко, чтобы его моѵкно 
было хорошо рѣзать, тогда обровняйте ножичкомъ края 
первой полуФормы, соскабливая' весь лишній гипсъ. ч 

И'Ь 'реб])ѣ сдѣланной полуФормы сдѣлайте три ?келоб-
ка или еіце лучше копичѳскія, небйльпіія углубленія, 
ч т о б ы н а д р у г о й п о л у Ф о р м ѣ п о л у ч и л и с і . п ш п ы . 

Смажьте масломъ съ мыломъ края сдѣланной части 
Формы, а также вновь промажьте яйцо, очищая его отъ 
всѣхъ кусочковъ гипса, а затѣмъ сдѣлайте вторую часть 
Формы точно такъ же, какъ сдѣлали первую часть. 

Давъ хорошенько просохнуть сдѣланиой Формѣ, можно 
ее остороѵкно разнять и вынуть изъ нея яйцо. 

Если вы хотите сдѣлать изъ гипса или воска яйцо 
полное, то вамъ необходимо сдѣлать желобокъ, чрезъ ко-
торый можно было бы влить гипсъ, но яйцо выйдетъ 
легче, естественнѣе и гипса потребуется меныне, если 
мы сдѣлаемъ его пустымъ внут])и. Для этого смажьте 
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внутренность Формы масломъ съ мыломъ, положите обѣ 
полуФормы рядомъ, чтобы ихъ моѵкно было быстро сло-
жить вмѣстѣ, наполните одну полуФорму распущеннымъ 
гипсомъ, накройте ее плотно друіюю полуФормою и на-
чинайте вращать Форму такъ, чтобы онъ равномѣрно 
разлился по всей внутренности. Вращать Форму должно 
до тѣхъ поръ, пока не услышите, что гипсь сгустился 
и больше не пеі)еливается; тогда отлоѵките Форму сох-
нуть часа на четыре, послѣ чего мо-ліете ее раскрыть и 
вынуть изъ нея яйцо, сдЬланиое изъ гипса, со всѣми 
мельчайшими впадинками, какія только были на настоя-
п],ем'ь яйцѣ. Если на гипсовомъ яйцѣ будутъ замѣтны 
нівы отъ частей Формы, то ихъ необходимо счистить 
легонько ножичкомъ. 

Чтобы гипсовыя вещи имѣли лучшій видъ и чтобы 
ихъ можно было мыть, ихъ покрываютъ стеариномъ. 

Наломайте чистаго стеарина въ какой-нибудь сосудъ 
и распустите стеаринъ на огнѣ. Гипсовую вещь нагрѣйте 
въ тепломъ мѣстѣ и затѣмъ сма?кьте ее жидкимъ стеа-
риномъ помощью кисти и на ночь опять поставьте въ 
теплое мѣсто, чтобы стеаринъ впитался віі гипсъ. Та-
кое смазываніе стеариномті можно повторить раза два 
или три и тогда Фигура получитъ блескъ. 

5. Отливка лимона. 
Отливъ удачно нѣсколько яицъ, моѵкете перейти къ 

плодамъ. Начните съ лимона, который по его простой 
Формѣ, крѣпкой кожицѣ и одноцвѣтности, легче будетъ 
сдѣлать, чѣмъ другіе плоды. 

Разсмотрѣвь всѣ изгибы поверхности лимона, вы легко 
замѣтите, что сдѣлать двустворчатую Форму для лимона 
будетъ неудобно, такъ какъ на немъ есть возвышенія, 
которыя не дозволят'ь снять съ него обѣ части Формы 
безъ ихъ порчи. Необходимо сдѣлать Форму изъ трехъ 
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частей, изъ К(іторых7. двѣ будутъ закрывать бугорчатый 
конец'ь лимоиа, а трртыі, какъ чашка, ніікроетъ другой 
его копец'ь. Намѣтикь части Формы, (ідѣлайте каѵкдую 
нзъ нихъ точно так'ь ѵке, как'ь вы дѣлали части Формы 
яйца, не забывая каждглй раз і. смазывать какъ лимонь, 
такъ и края сдѣлаиныхъ частей масломъ съ мыломъ, а 
также, гдѣ найдете нужнымъ, дѣлайте урлубленііі для 
іниповъ так'ь, чтобы нсѣ части Формы моѵкно былс^ лег 
ко сложить. 

Сдѣлавъ Форму, дайте ей хорошенько просохнуть, а 
между тѣмъ приготовьте воскъ для отливки лимонн. На-
ломавъ бѣлаго воска въ оглазуренный глиняный сосудъ 
или въ ложку изъ бѣлаго желѣза, |)аспустите воскъ на 
огнѣ и прибавляйте к'ь нему понемногу порошковой 
желтой краски, желтаго хі)ома. Кусокъ хрома можете 
пріобрѣсть во всякой москательной лавкѣ копѣекъ на 
десять и затѣмъ его мелко наскоблить. Краску должно 
хорошенько перемѣшать съ воском'ь, дать ему остыть и 
тогда сравнить его цвѣтъ съ цвѣтомъ лимона. Еслибъ 
цвѣтъ былъ слабъ, то необходимо воскъ вторично рас-
пустить и прибавить къ нему еще краски. 

Когда Форма вполнѣ высохнетъ, снимите ее съ ли-
моиа, опустите на нѣсколько минутъ въ горячую воду 
и затѣмъ вымажьте внутри каждую часть подогрѣтымъ 
масломъ съ мыломь. 

Сложивъ дв'1) части Формы, наполните ихъ подкрашен-
иым'ь, распущеннымъ воскомъ, быстро накройте остаЛі.-
ною частью и вращайте Форму, как'і> при отливкѣ яйца. 
" Не торопитесь вынимать сдѣланный вами лимонъ изъ 
Формы, иначе можете все испортить. Если на восковомъ 
лимонѣ окажутся ншы, то осторожно счистите их'ь. 

Послѣ лимона можете сдѣлать Форму сь грецкаго 
орѣха, каленаі"0 орѣха, миндальнаго, съ сливы, вишни 
и другихъ плодовъ, выбирая сначала однодвѣтные. При 
очисткѣ частей Формы какого-нибуді. мягкаго плода 
будьте осторожны, чтобы не порѣзать его кожицу. Всѣ 
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плоды лучше выливать изъ воска, тогда ихъ можно сдѣ-
лать очень естественными. Бѣлыя вещи выливаютъ изъ 
бѣлаго воска, одноцвѣтиые изъ желтаго воска съ при-
баиленіем'ь ііоі)Ошковой краски, а вещи съ различными 
оттѣнками выливаютъ изъ бѣлаго воска и затѣмъ рас-
к])ашиваютъ обыкновенными акварельными красками. 
ЕслибЧ) краска при этом'ь плохо іожилась на воскъ, то 
можно то мѣсто смочить такъ называемою бычачьею 
?келчью. 

га 

Ф и г . 5 8 . Ф і і г . 5 9 . 

(Зт'ь плодовъ можно перейте къ консолішъ, вазамъ, 
бюстамъ и Фигурамъ. Формы со всѣхъ вещей снимаются 
точно такъ же, ка,къ снимали Формы съ плодовъ, только 
число частей Формы можетъ быть различно. 

Если Форма состоить изъ многихъ частей, то лучше 
ихъ занумеровывать по порядку такъ, чтобы знать, ка-
кую часть послѣ которой слѣдуетъ прикладывать или 
снимать. 
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При большихъ гипсовыхъ отливкахъ незачѣмъ упо-
треблять для всей вещи хорошій гиікѵь, достаточно по-
ложить первый слой изъ хорошаго гніісу, а затѣмъ за-
ливать внутренность простымъ гипсомъ. 

При отливкѣ вазъ (ФИѴ. 58) лучше внутрь ихъ вкла-
дывать стекляный сосудъ иидходян],ей (ФИГ. 51) «) Фор-
мы, такъ какъ гипсъ пропускаетъ чрезь себя воду, а 
потому в'ь гипсовыхъ вазахъ бсзъ стеклянноП подкладки 
нельзя содержать пикакихъ жидкостей. Пнутрь ручек'ь 
вазъ необходимо для пі)Очности прокладывать проволоку 
Ъ, но лучше употребляйте мѣднуіо проволоку, такъ 
какъ ѵкелѣзная окрапіиваеть гипсъ в'ь ржавый цвѣть. 

Нсѣ гипсовыя вещи можно пли покрывать стеарипомъ, 
какъ было уже объяснено, или же окрашивать. Передъ 
окраскою необходимо гипсовую вещь нѣсколько райъ 
покрыть очии],еннымь масломъ, пока масло болѣе не 
всасывается гипсомъ. Окраіпиваютъ обыкновенно бѣ-
лилами, распущенными въ скипидарѣ, и покрывають 
краскою раза два или TJIH мягкою кистью, чтобы краска 
не ложилась полосами. 

. - ..П • 
•I Г!.-! І'--- і(-.,||'і;. I , .І--
••il . -..-J .-M) I.li/Ij I. 

.; 1. 
•ІИ-- - !. • !• i • .1 i: .. 
,..1 .1 I Ktl:, i.ll 1: : I " .1 .11 
i! .1 I 'ill г ! • . • . . . 
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Г Ш . ГАЛЫиНОИЛАСТЙКА 

коло тридцати дѣтъ тому назадъ общее вниманіе 
было обрапі,ено на нѣкоторыя прекрасиыя копіи 
рельвФныхъ украшеній. Эти копіи были сдѣданы 

изъ мѣди и съ точностью передавали всѣ малѣйшія из-
гибы, тончайінія линіи оригинала, а между тѣмь ясно 
было, что эти копіи не вылиты иъ Формы, такъ какъ 
для этого оііѣ были слишкомъ тонки. Онѣ не были 
также выдавлены прессомь, такъ какъ лѣвая ихп. сто-
рона не была совершенно гладкая, а состояла изъ мель-
чайшихъ зеренъ. Каково же было всеобщее удивленіе, 
когда оказалось, что эти копіи дѣйствительно были сдѣ 
ланы изъ мельчайіпихъ кристалловъ мѣди, осѣниіихъ на 
Форму изъ жидкаго раствора, который содержалъ въ 
себѣ мѣдь. Осажденіе же было произведено посредствомъ 
электричества. 

Эта работа тяк ь проста и требует'ь т акъ мало аппа-
ратовъ, что читатели наши съ очень небольшими из-
дерукками скоро научатся производить чрезвычайно точ-
ныя копіи съ различныхь барельеФовъ. 

Для этой работы необходимо имѣть: 1) круглый стек-
лянный или глиняный оглазуренный сосудъ (ФИГ. 60), 
который могъ бы содержать въ себѣ около четверти 
ведра. 2) Узкій, но высокій, глиняный не оглазуренный 
сосудъ (ФИГ. 61), который можно было бы поставить 
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внутри перваго. 3) Кусокъ цинка. 4) Немного синяго 
мѣднаго купороса. 5) Мѣдной топкой проволоки. 

На первый случай в.мѣсто стеклянаго сосуда мо/кно 
употребить обыкновенную стклянку отъ варенья, а вме-
сто глинянаго — высокій, узкій, днѣточный горпіокь, 
только необходимо дыру на днѣ горшка плотно заткнуть 
пробкою, обрѣзать из.гиіпек'і> ея и съ обѣих'ь сто|)оп'і. 
залить сургучемъ. Еслибъ вы ие сыскали подходящііі 
цвѣточный го])піокъ, то мо?кете взять кусок'ь сѣрой, 
толстой бумаги, какую употребляюгъ для завертки са-
хара, оберните ее въ иѣсколько разъ вокругь какой-

Фпг. (іО. ФИГ. G1. 

нибудь круглой палки, аккуратно сложите бумагу на 
концѣ палки, дли образоианія дна и заклейте какъдио, 
такъ и край бумаги сургучомь. Если чрезъ такой бу-
мажный сосудъ вода можетъ просочиться только чрезъ 
самую бумагу, то онъ вполнѣ годится. 

Въ наружный сосудъ положите несколько куііочковъ 
синяго мѣднаго купороса, котоі)ЫЙ вы могкете д(JCтaть 
во всякой москательной лавкѣ, и налейте на него пе-
много кипятку. Купорось скоро распустится и вода 
получитъ темно-синій цвѣть. Когда купорось весь рас-
пустится, прибавьте еще купоросу н такъ продол?кайте 
пока вода не насытится купоросомъ, т. е. дотѣхъ поръ, 
пока вода не будеть бодьпіе въ состояніи растворять 
купоросъ и он'ь будет'ь оставаться іш днѣ сосуда. Тогда 
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оставьте жидкость въ покоѣ, пока она совершенно Іие 
остынетъ. 1. I п- ч." 

Между тѣм'ь наполните другой сосудъ до половины 
водою, къ которой прибавьте немного сѣрной кислоты, 
приблизительно на десять или диѣнадцать частей воды 
одну часть кислоты. ' 

Меньніій сосудъ можно теперь осторожно опустить' 
вдоль стѣнки въ больніій. Если вы замѣтите, что ра-
створа купороса слипікомъ много, а маленькій сосудъ 
недостаточно высокъ, то лучше зараиѣе отлейте немного 
купороса. 

Теперь намъ ну?кно возбудить жизнь въ нашемъ а іша-
ратѣ, возбудить электричество, которое начало бы свою 
работу. Достаньте небольшой кусокъ цинку, толш,иною 
и длиною съ палецъ и привяѵките къ нему мѣдную про-
во.ііоку. 

Если вы не будете въ состояніи достать именно та-
кой кусокъ циика, то можете легко С ф о р м и р о в а т ь е г о 
сами. Для этого наполните деревянный ящикъ сырова-
тымь пескомъ и нѣсколько сдавите ѳтотъ песокъ, за-
тѣмъ концомъ палки сдѣлайте въ пескѣ углубленіе та-
кой величины, какой намъ нуженъ ц и н к ъ , и Ф о р м а в а ш а 
готова. Растопите цинкъ въ же.!іѣзной ложкѣ, вылейте 
его въ Форму, а чтобы закрѣпить сразу и мѣдную про-
волоку, опустите ея конецъ въ середину самой Ф о р м ы , 
поредъ тѣм'і) какъ лить цинкъ. Такъ какъ пары рас-
топленнаго цинка вредны для здоровья, то лучше дер-
жите его возможно дальпіеотъ себя въ то время, к о г д а 
будете лить. 

Отрѣзаві) излипінюю проволоку, изогните остатокъ 
какь показяно на ФИГ. ()2. 

І^слн Bill опустите цинкъ въ вашъ маленькій сосудъ 
съ раств0|)0мъ кислоты, то другой конецъ мѣдной^ про-
волоки дол?кенъ опуститься въ растворъ купороса и 
сейчасъ .ѵке начнется дѣйствіе электричества, мѣдь бу-
детъ осаждаться изъ раствора на проволоку. 
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Для перваго раза сдѣлаемъ снимокъ сь небольшой 
медали. Прежде всего нужно с.дѣлать Форму. Форму все-
го легче приготовить изъ стеарина. Для этого, от|)ѣзаи'і. 
узкую полоску тонкгіго картона или дамской папки, 
оберните ею ребро медали и обвяжите ниткою такъ , 
чтобы у васъ образовался сосудъ, дно котораго будетъ 
сама медаль, а бока — картонъ. Растопите на ло?ккѣ 
стеаринъ и вылейте его на медаль, вло?кивъ въ стеаринъ 
конецъ тонкой мѣдной проволоки, загнутый въ крючокъ. 
Толщина Формы должна быть около четверти дюйма. 

Ф и г . ( ) 2 ' l> iu ' . 6 3 . 

Когда стеаринъ вполнѣ остынеть, рнзвянште нитку, 
снимите картонъ и медаль, и получите Форму сь точ-
нымъ отпечаткомъ этой медали (ФИГ. 63). 

Еслибъ мы привѣсили эту Форму вь такомі. видѣ па, 
проволоку и опустили бы ее вь растворъ купороса, то 
мѣдь не стала бы осаждаться на папіу Форму. Преѵкде 
необходимо покрыть стеаринъ и конеці- проволоки гра-
Фитомъ. Мелко наскоблите съ карандаша граФитъ и 
кистью тщательно вымажьте Форму съ лицевой сторо-
ны, не забывая помазаті. и ребро Формы около пі)оволо-
ки. Если останется хотя малѣйпіее мѣстечко, не нами-
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Ml г (;jMf-'.п -мин, tr,i. :-)')н ц • - n ' •'ЧЛ' 
заиное Г П Н Ф И Т О М Ъ , Т О В С Я н а ш а работа можетъ быть 
,'i-tl ". " / • ,і;/і"іГі '.М . і • 'П.Г ,111 I ч I 

.1 іои: : • tl I • ч|| i ч").. ;i (•< > "Иі >1і 
Іеііерь Y насъ псе готово, чтооы приступить къ 

.і.і.і.ііі'' пі .j1;l (i^'j'.bj ,1 к iifMiJ-.i 
снимку копіи. Опѵстивъ цинкъ въ малый СОСѴДЪ и изог-
ІІ.КІЛІП.І/ .1 Гі.іитми ..'Ml 1 .. J-'" .), 

нувъ мѣдн^ю проволоку ТаКЪд чтобы У Д О О Н О О Ы Л О по-
вѣсить ^ на иее^ Форму, опустите ^̂  Форму .̂ въ j растворъ 
купороса, но такъ, чтобы она не касалась ни боковъ, 
.. 1 'il/TIi Іі ^ПИ i/iil! .1:, ' 
ни дна сосуда, хотя и была оы возможно дальше отъ 

•Ѵ).'П|,:МІ; , _ ' л '-1 '' '' 
маленькаго сосуда (Фиг. о і ) . (Зставивъ сосуды въ по-

,( . ..і -ЦГ/Г Т!. л 11, .IW (1. • ; I .|-,|>(. 
коѣ, мьі^^чрезъ ^двое «ут.окъ увидимъ, что наша Форма 

игл.ій |,-'(|()<1'«і^гиіижіи пі.іі .пл.іГі с 
ІріЦ ,ІІ| пп^ 

,Г'І̂ (И|ИЧ.М (ІМ ..ІГіИ 
II ;)|іг.;:ильіпі:п VJ.VIVi 
.i]i'uiif,ii;ii !! .г,і 'ii-
.i.ir.H 7К<|<>'1' .II/JIIK 

.іт-ід(п 'nii-ir.'i 'I 
,i .Kitf.iiiri lu.'in) 

n i. r.lii.ii ii;iu,;I i-t"i 
,| •> I'M') 

птиі^.іпі 

..ГГп(|пГіі;|;п i.-'i 
,{іті'іі.і;ч/і . к.піті 

.;пии'і.ігі!:'»';і' 'чі .'І 

Ч І Г П П Ѵ ( Ч Г , ( ; І І І ; І ; І ' П '' . I I " ' ! ' ! - .І<1 .ПІІИ^.ОІ.; ,; 
' • • Фиг. 64. 

ЧІП.: ЯІ.'1 -Гі ц.І. ІІІ1 і.;П (:'>п (П !• 

n.Mi;iiiim.'i liii'Minl •: 
•ніи .г;'.ікі 
I .! i'lniililriii (.1, 
ІПІПГ.-.І t Г') <1 

r.q'Yi.'i .1 і/,').і'Г'і(|г .гл 
ГГП 'ІИ!.П.і;|. •ЛІ.І.гі,' 
I rm- /1.0 .1 I г,1.и|/. 
ІГ.-іѴ 
IHl'Wr .ПГ1|''| 
р ..1 .1 

1 'Ml 1, 
:itrt(MjM l.i'|.ii. .1 

H t l I 
покрылась довольно толстымъ слоемъ мѣди, на которой 

' ! I . Mfiii . .ii.M'i гілміи;: . ,і.і,м .• IT' .i * получимъ совершенно точное изоораженіе медали. (I . i = • .1.4 ЧЯСІІ ' •• •,•»!/ , ' .1-1 •: СП 4 1.1. ••'|i ••!! Ьсли-оъ первый в а ш ъ опытъ оылъ неудаченъ, то по-ІМІІ/^^ .t| . I'tl'"!-.. 1 (КИ.'Л/-. Г'Г 1.11-.: " !• іу. . МИЛ старайтесь доискаться причины этой неудачи. Иногда 1.1 Т Че-ѴІІ ' • II m " •-!< причину найти бываетъ очень не трудно. Такъ , напри-
мѣръ!,''Форма можетъ быть'не вполнѣ покрыта граФитомъ 
и ' в ы ' увидите ' ч т о ' н а полученномъ снимкѣ будетъ дира, 

Лімт .ІТ)̂ ,; • .l l4VK.it/ І;міІ">т"|Г 1' лп" ^ т акъ какъ мѣдь не будетъ осаждаться на томь мѣстѣ, ; jii lit. (М. 1 * TJ* 1 ' .1 If' • м',і i:il ,Г1і гдѣ не было граФита. И наоборотъ пятнышко, сдѣлан-і;т ..•in ГІТ1..І- f l . ' " ' j-i'iin .'ЧІ I:. Hoe граФитомъ на спинкѣ- Формы, можетъ привлечь къ 
І<И : " ' 'IJ.VK'M : у Г сеоѣ'изъ раствора мѣдь. Ііісли вы дотронулись палыіемъ 

••,ц ' L . T ' l-'mri II u : ' • » ' и , . i [(ШТ.-)!, до лицевой стороны Формы, то на снимкѣ можетъ от-
6 
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печататься поверхность кожи вашего пальца; даже ды-
>. І ••м:, .III,;:- •! .П.'• Г ! ' • • і '" ' 

ханіе можеть даті. отпечатокь на снимкѣ. газумѣется, 
ЭТИ неоолытя неточности не запугаютъ васъ и вы еще 
съ бблыпиміУ рвеніемъ приметесь за даліэнѣйшіе'опытЫ. 

тт 1 і ,)-; ,/П ІІКІИ /ІІІППІ Но могѵтъ оыть неудачи, причины которыхъ открыть •!! Ч ...II if І.И: і m "'І̂  Іі • '"I '1 ' " 
будетъ уже гораздо труднѣе. І акъ , всего чаще слу-
чается', что мѣдь садится"въ видѣ грубыхъ темныхъ кри-
сталіовъ. похожихъ на зерна песку, и снимокѴ легко ,М( іііі '1 ііГіі.-т- г.тч J, 41'' 111 пи распадается на части. Въ этомъ случаѣ весь процессъ ' .1 ;і J-; - :|іі!іі; , ( иг: „ м >'і • ' -іі і̂.і.і-осажденія былъ слишкомъ оыстрь. Или кислота въ ма-
ленькомъ сосудѣ была слишкомъ сильна, или кусокъ 
цинка былъ слишкомі> великъ, или наконецъ Форма была 
повѣпіена слишкомъ близко къ малому сосуду. Къ пер-
вомъ случаѣ кислоту слѣдуетъ разбавить, во второмъ 
можно повысить цинкъ, нодложивъ ме?кду проволокою и 
верхомъ стекляннаго сосуда куеокъ стекла, и наконецъ 
въ третьемъ случаѣ надобно отодвинуть Форму какъ 
можно дальше отъ маленькаго сосуда. 

Можетъ случиться іі наоборотъ, что осаѵкденіе будетъ 
производиться слишкомъ медленно, тогда снимокъ бу-
детъ очень точный, но чрезвычайно блѣднаго цвѣта и 
такъ хрупокъ, что невозможно будетъ снять его съ 
Формы не изломавъ. Въ этом-ь случаѣ должно употре-
бить мѣры противоположный вышесказаннымъ. 

Еслибъ оказалось, что осадка на Форму совершенно 
не ппоисходитъ, то должнг) внимательно осмотрѣть, есть 

' І;і Л. . • :.( . ;|| • ilill')'..!] .... ' : кіЛ .' • Ml 
ЛИ непрерывная связь между поверхностью ФормЫ| и 
цинкомъ, т. е. доведена ли смазка граФитомъ до,.самой 
^ ! • ' Я і ' . J ' І . І 1 І І І - І І Г • • > . і Ѵ м і і м . і - і 

проволоки и даѵке нѣсколько по самой проволокѣ, чисты 
' м, .1 • ІГ '11 ІИ ll" .11 ••• М.І^ ^ .nil 7H, . . .t 

ли ооѣ проволоки, одна идунщя ^от'ь ^цинка, другая (̂)тъ 
Формы, въ тЬмъ йіѣстѣ,' гдѣ онѣ соединяются, такъ какъ 
малѣйшая нечистота можетъ прервать токъ. . 

!( Mil /ЬГ.'М! .1 ' ' ,1,ІІ,Г 
Можетъ наконецъ случиться такъ, что хорошо начав-

•) 'ИІІІМН к .1 I •Ѵ«м.. -і гі • шійся процессъ осаждешн вдруг'), прекратится, Ьъ та-
,1 'ill I .1 I'."-. II.' '11 и] ' \ : і г ' •• .1 . "Ill 

комъ случаѣ прежде всего подбавьт|В немного^ купоросу 
въ растворъ, но если и послѣ этого осажденія мѣди на 
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Форму; гінвіі;будеті.і,іі то ісяѣдуегь вннуті . цинковую,,па-,г 
лочку.і и внимательно ;ее! 0cм0тpѣть,лн^^м^Ijj)0^^дг^J ли .кис- ,; 
лотаі гдѣ-нибудь на цинкѣиуглубденіеѵвъхакомъіслучаѣ.г 
неабходикіо I покрыть динкьортутьюі,-Вообще^ эта предот а 
сторожность)!,никогдатне лишняяіт'гѣм'і> бодѣе, чхоіодѣ-ц 
лать это.іочены но'Трудно;, въі.особенности если палочка 
цинка/і у , васъ гладкая л Опустите цинк'ь на;'нѣсколькОіі 
минутъі въі| растворті кислоты i,i№ аатѣм-ь, i держа цинкъ 
над'ы. тарелкою^ іоблейте егоі<небодьшимъ,іколичествоадъ 
ртути, которая разольется по цинку, въ чемъ ей можно 
помочь концомъ пробки. Еслибь на цинкѣ окгізалось 
пятно, непокрытое ртутью, смочите его кислотою и 
тогда ртуть легко пристанетъ. Этотъ слой ртути будетъ 
предохранять цинкъ от'і. разрушитедьнаго дѣйствія 
кислоты. ^ 

Въ одинъ и тотъ же а п п а р а т ъ вы можете опустить 
нѣсколько небольших'ь Формь сразу, вѣшая ихъ на одну 
и ту же главную проволоку, исходящую отъ цинка, если 
только сосудъ настолько великъ, что при этомъ одна 
Форма не будетъ дотрогиваться до другой, но при этомъ 
необходимо по временамъ подбавлять въ растворъ купо-
роса, количество котораго, при отдѣленіи изъ себя мѣди, 
уменьшается. г.;; .шФ 

Если вы хотите употребить Форму металлическую, то 
не забудьте 'лицевуюі ей і сторону'вымазать граФитомъ,, а 
лѣвуюі покрытьі тонкимъослоемъ воска^яиначегімѣдьіося-
детъ на іФормуі'со: всѣхъ сторонъ и іее трудиоі будетъ^ 
снять ЮЪ'ФОрМЫ.'Ч.КЛИ! .ГИІІ І' ни ..'!і;і ИІЧ . . 1 і ц и ц ? / : ' 

Сдѣлавъ інѣсколько 'снимковъ і съ мелкихъ вещей, у 
васъ, вѣроятноі, явится желаніе сдѣлать что-нибудь и пог. 
крупнѣе, но въ'только-что описанноиъ ісосудѣ окажется 
для этого СЛИШКОМ ь мало мѣсгаѵкМожно употребить для 
этого два отдѣльныхъ сосуда: въ одинъ налейте растворъ 
кислоты, а въ другой —воды насыщенной мѣднымъ ку-
поросомъ. На концахъ мѣдной проволоки привяжите 
Форму и чистую пластинку мѣди, а на концахъ другой 

6» 
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такой " же "проволоки!— пластинку цинка,/ покрытаго ^ 
ртутью,' и вторую іПлаСТИНКу 'МѢДИ.:>Въ СОСУДЪІСЪ куиоиг. 
росом'ь опустите Форму и пластинку мѣди (ФИГ/65), а і 
въ сосудъ- 'съ';кисл6тою 'цинковую 1 и мѣднуюі пластинки, II 
но' такъі чтобы пластинкичне дотрогивалисы другъ< до 
друга/'ВЪідѣленіе іпузырьковъ на г поверхности кислоты ;, 
покажетъ, что дѣйствіеі началось и.изъ купороса будетъи 
вБідѣляться мѣдь, '! осаждаясь f нал Форму, м При. такомък 
уйтройствѣ' дѣйствіеі электричества будетъ значительноп 

1111,ког̂  fl 411 . ігяпіиі 'II im-j.ir.d!.)!!] ІІ(І(|()ТІГ,І .ПТУП; 

Фиг. 65. .ii'ti tum-iH'tr/; 
мг(им')і'т.г.(!Т'>м M/iju'i ,гіні •)(|гіи( / чтггп/ МП т.-іЛ 

сильнѣе,іі чѣмъ'" при употребленіи одного і сосуда. /Занимі 
маясьіфизикоюу вы увидитеу что можно еще значительно 
увеличить' дѣйствіе электричества,і употребляя не два?.; 
а много сосудовъ, составляя такъ называемуюібатарею. 
Здѣсь же мы считаемъілишнимъ говоритыюбъ этомъ, 
такъ какъ наша іцѣлы состояла въ томъ^ чтобы» ознако-
мить васъ (іъ гальванопластикою, съі работою, которую 
вы,^ йееомнѣнно,<>полюбите.:Л іл і)і.і;і/. .і кпиптг. ' о ш к . нг.;. 

.1 і|г>)П'Ш"! '(п.-чьнп .rnnf,'i .III ;іі;У')і.'> d'•ігііыг..1;лп «яи. "кгк : 
ѵ;і -If I.I It;,.It' ii()iiii'i;ni>r>i;ii :,i;,(ui Гиііу(|і, .in n . i.r=-и.-іиіі 

'іпін;ііііііі|іі и;і.)Г.і:мііі|м импг.Гк .і /hjdihh nil .i j/n'rifjun 
.(/слііі)-,! (ill .U^, II ,,І1МГІІІГ.Ч M(T')III' ;l y-.^i) 
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ФУТЛЯРНОЕ РЕМЕСЛО. 
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. П - І І . Г І . І И ' ( I I R I M / ' I J Г " І І . 1 Л ; І І ! І . Г , І І 1 1 1 1 1 (; '<І І '.І • .- І • І К И І І ' 

'/іІіІ'і|.;і , | | ' і і ; . і1 ігт- '» : і / иіі . і і .иі .| :іі і.і.і / л .'./іг.: 

.ІІ| .(,IN',1,1)11 Ііі.іаг->ІІ0.|П(|| I -1.111.1. ,Ml і;мп;:іІ.!.--Ічы.і . 
і:гі ^мі' ••т.пги/.пи іпііч .і;ііи I і /. ..і • •'! и ,і,оіі .г',| • • 
m i l I X . Ф У Т Л Я Р Н О К Р Е М Е С Л О , и 

_ .luriiii .1 |1'>1И>;ь II i;...:-

'^^ylifjli^' ' ' " ' ' i;mii;iui):.l I" i:' • 
"ЩуЗЬознакомившись сѵ^ футлярнымъ" ремесломъ'^''вы 
" б у д е т е въ 'состбяніи'' приготовить ' 'изъ картона 

' •'•"" 'многЬ' по'лезных'і>' й"хорошен^.кихъ вещйц'ь'' но' 
работа ' эта требуётъ 'большой 'кьккуратности'и 'не шгло 
терпѣнія. Здѣсь я постараюсь разместить работы такъ, 
чтобы сначала указать на болѣе легкія и постепенно 
перейти къ труднымъ, а потому постарайтесь сдѣлать 
по порядку всѣ вещицы, помѣщенныя здѣсь. Если какая-
нибудь вещица не удастся, постарайтесь исправить ее, 
а если это будетъ невозможно, то лучше сдѣлайте ее 
снова передъ тѣмъ, какъ приступить къ слѣдующей. 

Работы по футлярному ремеслу состоятъ въ черче-
нии, вырѣзываніи, складываніи и раскраскѣ или обклеи-
ваніи. • 

(.11 ,.г,і.іііі i!UiiM;-> ' ^ ' . ' ' " Ч і в р Ч в Н І в " ' " 
И 1Гг11'/<| .іі.і! 1'иг.Г! ( и і.і;і |.->1' •.;іііі'і;і- .і'.іі;'.І i n m . 

Для'черч^енія'необходимо имѣть карандашъ, линейку, 
треугольникъ ' и ' циізкуль^'со' вставной'ножкою.' Такъ какъ 
черченіе служитъ основаніемъ как'іі' вырѣзыванію',' т акъ 
и "сгибанію', to 'чертить должно особенно' аккуратно; ' имѣя 
при этЬмъ' карандаш ь ' всегда остро 'очинённый.' 'При'со-
ставленіи выкроёкъ,"передъ тѣмъ; 'какъ 'приступить къ 
вырѣзыванію, осмотрятё' хорошенько,- не пропустили ли 
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BI.1 какой-нибудь части. Все, что можно, сдѣлайте изъ 
одного куска картона, такъ какъ употрвбленіе нѣсколь-
кихъ кусковъ только унеличиваетъ клейку. 

2. Быр:&зываше. 
Для вырѣзыванія нужны: остроконечный ножикъ, рѣ-

закъ, ножницы двухъ размѣровъ, одни^поменьше, другія 
побольше,( но обѣ /парьі оётрокойечыыѴ, ^Іжелѣзная ли-
нейка и наконецъ доска. 

Для вырѣзыванія необходимо, чтобы конец'ь ножа былъ 
всегда,,остеръ,| иначе, будетъ рда'^Ь|,]картонъ, ^а не 
рѣзать, | а n0T0Mjf|.n0,Jie3H0|| имѣть прдъ ^ рукою оселокъ, 
нц котрроіиъ и оттачивать^ up времеиамъ.і Kjunewb ножа 
(ФИГ, ббЗ.цРіі.закъ Дфиг,^67)|Ддрбнѣе ^но^а^ въ ^томъ р,тнс)| 

1.111 МИіГ)іЯ( .1 111 |").1 кі,/;і| .І,'МИІ!(|Г,І -юн 1! .П.І I llill.llUjTl 
..міі'ііі-сг')«іп II 
.11 іи.Л;,-) .1'1'ітп 

Я'1'iiL '1,11.1.1) г.іі ,11 іі!;г,;і/ i;t.!;i 
)піі 71/.)Г<)|| і; ..I ілі<ііи,у_і| 1 

miiDjii.l ,i'iJiiMii4f 'I'lii 
1 'jii іілпі 

Я/.1,(ЛІ'І1І <1 год^с 
..ГІ/.1І І' .1 >1 

ai'j і.импі' 
imi'ii|'tii 

.l.ii<|<tll on 
:i .ІА/ПЦІ1 
t: т.')?) j; 
Mil r.MOICl 

M 1 ooj;M 
ПЧІ.,іГ;іі Ill.II il ;i ));i|VI.')l!(| 11 іііпіі;іі,ід.І;цѵг' . І І І І І / І : і Ы : : ; І ( | І . І І І ІІІН 

Фиг. 66. Ф і і г . 6 7 . miu:!i 

шеніи, что ручка самый ножь, по 
мѣрѣ того какъ стачивается; выпускается нзъ ручки и 
заіфѣпляется, вритрм7>.,Ручки^ у,| 
роткія, и длинныя;,|Црсдѣднія прИ|Рбрѣзані,и картона упц-
раются в'ь, плечо,,,I'fTO ;^начитедьнр„рблег,чает'ь работку 
въ особрвн,ост^,при,раб.9,тахь изть трдр^таго картрна.,^,^И|| 
нейку| ДОЛЖНО ,о,9ррчг(іть рт 'ь^зазубр^нъ, | ицаче^ ^рти 
3y6|mHiti ..будутъ іМѣпіать, ^црямо|І,,, ли^іи, 
кромѣцТрго,, п|з,и зазубріінііхъ ^ ножикъ, может';̂ >| ^легко 
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скользиутыіи сильноі порѣзать іруку. Доска должна быть 
дюйма I въ два' толщиною, «ровная,i гладкая, :Всего лучше 
иеревоваяі. Если она изрѣжется ісъ одной стороны, упо-
требль йтѳ въ дѣдо другу ю гея сторонуі,, а когда и та сдѣ-
лается негодною, доску ^слѣдуеіъ ВНОВЕ^ выстругать. 
Иногда доску 1 покрываютъі сдоемъі листоваго свинца, 
тогда ілегко исправить всѣ неровности, сколотивъ сви-
нецъі молоткомъ..іѴи і п ш п . u 

••ilii I 1|ЧІІ .1 I 'Иіп;!] Чііч.і') .111" 'l['(;llll lie.: ::: 

, Л Jib, С к л а д ь і в а н і е . / к а р т о н а ! 
ГП;і.ч|,(Ц| ІГ.ІЧ/И .|<1І/і|/ І . . . ' ..І;Ч . ;)•. 

...Діередъ тѣы-ь,|і!акъjскладывать,,картонъ,, необ-
ходимо, надрѣзатіі,|его ;Д()| половины , толніины но 
линейкѣ.,1 Для,іСКладыванія, хорошо имѣть Фальц-
б^йнъ,,і;КО«тяной (інож^къ (фиг, 68),„ заостренный 
къ одцому,концу.. Такой.,Ф^^льцбе,йнЪ|,пригодится , 
и при,многихъ.другихъ р?1,ботахъ„ Фиг. 68. 
I\i.<) 'nr i f j , II Y'""'-" 'Г.ь'Ч'. .гіи! fi()<((ii'.)ii ііл .оьміім 
оі(г,іі'()і,иіі ,ги;іп, ir- i ч' гі/ои. m ц г,і пи-.пм 

u 4 . п С к л е е в а н і е и і Р а с к р а ш и в а н і е . 
Міц/ II .ITI.I I'KI іг,і,!Іді;сі;| II /І/.'1 -М'Г,; і: ,і 

Для склеиванія употребляютъ гуммигарабикъ, клей-
стер'і^,,и столярный ,клей,цпричемъ необходимо имѣть нѣ-
скрдько ,іцетинистыхъ кистей,.разныхъ размѣровъ. , 
, ,Гумади-арабик'ь можно .найти, въ продажѣ,уже въ^нри-

готовленномъ,, ѵкидкомт» видѣ,, или ѵке ,,в'ь к у с к а х ъ . | В ъ 
послѣдншъ с л у ч а ѣ кусочкі( і гумми-арабика размельчаюгь, 
кладут.'!» в'ь, какой-нибудь,.і?осуд'ь и обдиваютъ/ неболі,-
шим'Ь| Крдичеством'ь,,теплой I воды, въ которой , руліми-

арабик'ь,и,ряспуркается, | .,..,.,„;-: , 
, Клейстеръ всего лучше приготовлять изь краху.ала, 

Ннсыпавъ,,эъ іРР.судъ іфахмала, ,налейте на крахмалъ 
ием;нргО| хрдодной,;Воды, и хоро^иенько размѣшайте, так'і^, 
чтрйы і?ышло однообразное ті^стр. ЗатЬмъ, поставивъ 
сосудъ подъ кранъ к и п в д а г а самовара, откройте кранъ 
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и мѣшайте Iклейстеръ,/продолжая непрерывноі лить въ 
него.ікиііятокъ, покаі клейстеръ іне превратится іизъ бѣ-
лнго въ сѣровато-стекловидный. Тогда, ізакрывъ кранъ, 
продолжайте мѣшать такъ , чтобы совершенно не ібыло 
К О М К О В Ъ . І Ь С І . . и М і , : М ' ) ^ i l ' l i i u l i l l І / М ^ І . І . 

• іКлейстеръ-долженъ быть при этомъ настолько жидокъі, 
чтобы стекать съ ложки: когда онъ остынетъ, онъ сгу,-
с.тится. Никогда не оставляйте въ клейстерѣ деревянной 
палочки или кисти, иначе онъ скоро начнетъ портиться 
и отдѣлять от'ь себя воду.. 

При покупкѣ столярнаго клею выбирайте чистый, свѣт-
лый, крѣпкій. Разбивъ клей на мелкіе куски, положите 
ихъ въ сойудъ; 'въ который •налейте нѣсколько холодной 
воды, и .оставьте клей'мокнуть въ' продолжеініе сутокъ. 
Когда будете разбивйть клей ,"лучше ' заверните ' его ' въ 
тряпку 'или ' толстую бумагу,' иначе онъ'разбросается по 
всей комйатѣ' 'йі 'можетъ' отскочить' вамъ' въ ' глазъ j " •'• 

На'слѣдующій день поставьте сосудъ 'съ клеёмъ"и съ 
водою, въ которой онъ мокъ, на плиту и дайте ему 
вскипѣть;. при этомъ слѣдуетъ мѣпіать клей палочкою, 
чтобы оііУ^не 'йі-іигорѣяъ. Когда^илей вскипитъ и весь 
распустится, можете дать ему нѣсколько остыть и упо-
треблять-'въ'гіѣло.""'. ' w'lnii;:. ^^к^іі / uinciUl'.l.-.l-. i;i,l, 

' Чтобы'клей не пригоралъ1"и'не остывалъ" 'слишкоиъ 
быстро,''лучше'Іимѣті>' особую клеянку. Кйеянки устрай-
ваются различно,"но лучшая'"дѣлается' изъ і жёлѣзнаго 
или ѵкестянаго' сосуДа '(фиг.69) 'съ ' отверстіемъ '«," чрезъ 
которое' можно ставить"внутрь ' 'небольшую' спиртовую 
лампочку. 'Въ этотъ 'сосудъ'вставляется другой'меныйій, 
имѣющій'двойное дно 'и' ' етѣнки,'' между ' которыми' (.В 
ФИГ.70) наливается вода. Этотъ внутренней сосудъ'инОгДа 
раздѣляютъ перегородкою'Z)'на"двѣ части такъ,'^чтобы 
въ одной имѣть'жидкій клей',' а въ другой болѣе густой'. 
Такая клеянка очень' удобна, такъ 'какъ"клей въ ней не 
остываеть в6 время работъ, а" также не м()жетъ прйго-
рѣть ; ' такъ ікакъ согрѣвается водою. •""•''•' .ij / . - . 
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При намазываніи бумаги клейстеромъ или клеемъ 
всегда начинайте мазать съ середины къ краямъ, держа 
KifCTb^'KaW показано на^Фиг. 71. ^^ 
.ПЗо4оту'ійЖ.серббряну бумагу^ а также бордюръ и 
небольшіе куски глянцевитой бумаги удобно наклеивать 
гумми-арабикомъ. им-)')!! і " -им.' м.ш, і;. • 
і;іГладкая бумага, і картонъ,і холсть, коленкоръ и кожа 
наклеиваются клейстеромъ, шагреневыя ate или тиснен 
,ныя| всегда) слѣдубтъ наклеивать столярнымъ клеемь, 
такъі какъ отъ іклейстера шагрень легко мнется, пропа-
даетъ. К . І;І .ПП .IIIIKJ-I 'W.T-' . П Т И ' . К С Г ' (• 

,1 U.N'I'I; ІІІ |П ' . ! -ILL ' И И ; . I . . 

.і гиі r.u і:г,і/ir.i.i'.ii ..Г.іП' 
'И! 

ЫОІіІІ' 
.ііѴчпіГ. ..I 
( I . С ) .RI/!L/.N 

<];l ;iii i-Mi,i 7 
)unii.!:ii ( 

.11.11-1 

,.I Я-:-.:,.Іі|1() иІИІ.чіИ 
/Д,'! Фиг. 09j-'' ФИГ. 70. Фиг. 71. 
I'l 'iTii'.i.di.iMi .'(Tij!;;i .11' 

.п.'Н'иобы склеить. два;і куска бумаги или два куска кар-
тона, цсмнжьте оба.! клейстеромъ, наложите одиііъ кусокъ 
Hiij ідрутой Иѵ 1 иокрыв'ь 1 кускомъ бумаги, хорошенько 
рнаотрите, ладоцыо іруки, начиная ^съ середины къ кра-
явд'ь̂  выгоняя весы воздухчі, и ізатѣмъ положите для про-
сушки подъ какую-нибудь тяжесть ,или въ тиски между 
дойками. i|(.i(|j;, Ѵ rqil.- Л l ll'M.llliU Л);'.! i 
и Для, (раскрашиваніялнужны 11 краски и кисти. Краски 

і^ожно. .употреблять или,: акварельный, илиі порошковым, 
распуская, их'ь въіонень жидкомь клею, ; или і наконецъ 
масдяныя.і Иногда ,при Футлярномъ ремеслѣ можетъ по-
надобиться сцирті)вый дакъ,і для возобновления лоска на 
,цв'1ітнай|,бумагѣ илиікожѣ. и ... . . 
.ІМІ;-,1,1111 .11 J.I11!II|11U1 ){'• I .NM. 'UII .UII <Ч .I.-.'.-Q .у. ' . . 

J-.(('«ПИ'»! iiiitmyii'ci f!" •! I iiK.mi I'ui ,ім..іі|.;-. ічи. . 
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rifi'II.,1 tiiLM .гг/:О(|'гі'»і1чі.я ипіі/.ѴЙ КІИІМІ.ІІ.Г.І/.ІІИ U(|I1 

5 - ' ' ' Н а і к л е й к а ' ' ' н а ' ' ' " , к а р т о н ъ " ' ; г е о г р Щ ^ ' е с ^ ^ 

к а р т ъ > і С т ѣ н н ы к ъ к а л е н д а р е й р о с п и с а н і й и т ^ п . 
-11 і;;ііі'Ч.яі;и чнйіід'( н п;к. (Гі (іоі іі;ічлт;і.'і 'iiiii.ii.ou'tii 

Эта работа можетъ быть отнесена къ ічислу. )самыхъ 
простыхъ по ( футлярному ремеслуііиа потому мы иі па-
чнем'ь ісъі ея'Описаніяіі|'і);ііі .і і/іч|'іг-іігіі ;і inioiiiiiii'n.iir.ii 
1 Купивъ карту , прежде, всегоіотмѣрьте во всѣ стороны 

от'ь ен рамки равныя);Подя.іі,Сдѣлать это очень ьпросто 
циркулемі) или бумалікою. Отмѣривъ поля, отрѣжьте 
лишнее ножемъ по линейкѣ; при этомъ ноѵкъ держите 
плотно къ линейкѣ, нажимая на него указательнымъ 
ііалыі,емъ (ФИГ. 72). Остерегайтесь, чтобы линейка не 
сдвинулась или ножъ не соскочилъ. Линейку не слѣдуеть 

снимать съ бумаги, покавы 
_не удостовѣрилисьвполнѣ, 
что излишекъ бумаги со-
вершенно отрѣзанъ. 

Обрѣзавъ какъ (Слѣду-
етъ карту, наложите ее 

і|і .\ сіпс.і пуі-ггГГіГ іпіТ&ѵЩ..іна'картон'ь, ша которбмъ 
.1-.in.-Wt-tfMnr': •»гі;-,к(и.іиі ..I і/.иіі'<іотмѣтьте" еяі. 'величину, 
I . . і . ц р л і н и і о / Ф и Р і - і . l u.on-i (Л припуская съ каждой сто-
роны) на" четверть дюйма 1 При этомъ старайтесь'5ѲК0Н0МІ' 
нѣві іупотреблять ікартонъ, н е ' в ы р ѣ з а я явъ ' ' средины 
листа, а: начиная іеъ іего іугла-J/"''іііі о ь . " " " ' і т ^ - ' 

Перед'ь тѣмъ, какъ наклеить карту на картонъу нужно 
обклеить ікрая картона 'ленточками^йзъ цйѣтной-'бумаги. 
Нарѣзав ьі четыре ленточкиу'каждую 'шириною» раза в ъ 
три I больше,!- чѣм'ь оставленный противъ 'карты излййібкъ 
картонау» положите 'лхъ одну на другую', "цвѣтноюісторо-
ною книзу;! намажьте верхнюю клейстеротйъ, позаботяоь 
снять всѣ комки, налоѵките картонъ' на намазанную 
ленточку, какъ раз'ь до половины ея ширины и, по?кавъ 
немного картонъ, поднимите эту верхнюю ленточку, 
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прилипшую ,къ одной сторонѣ картона^, и обрежьте.угды 
а, какѵХйойайаниОід ей лен-
точкою на кусокь оберточной бумаги, помощью кото[)оі1 
перегните'лізнточку нЯ"Другуіо сторону картона irfino-
верхіу "бумаги сіяегкй, ' протрите -рукою.' Ленточка 'должна 
быть приклеена гладко|и туго 'обхнатывять | ікрал кар-
тона. Точно также наклейте и'кзсТальныя три ленточки'' 
аккуратнб' 'прилаживая' мхѣТ'въ углахъ, кажъ- показано 
н а ' Ф И Г .'74^4'''' ' ' /і'<і'і'>і иіуноиі.чііі лярс.ш'п.п-,' .гіисі 

Обк.ііеивъ картон-вIленточкамиуналожите карту иіп|)о-і 
вѣрьте, оставляетѣ-ли'она вокруги'себя' 'ленточку вездѣ 
.и;і,іг.ііі-ііііі (iHij.DM (I'l'i .гі'>іі;ііні'і;к'» ,.•}•;I')и̂ , іиі п п .! ііиѵк 

inn !ііі,'і|.'П і;ЛГ; ..ruoijif^/Ііі|ІІ .1 1 <»И;!1Мі.ИК'( 7 Г(|мѴІ .і;/7Іі.и;і 
• гмькртчм .11 Фнг.і.73я.іі;і (ill гі ,гі у: иг.ѵі Фніѵ 74і •!-'-ч 

равной'Чпирины. Отрѣжьте"куСокъ''пйс'чёй или цвѣтной 
бумаги,'' совёршеннб'' раиной ''величин^і ' W картою.'' Съ 
одной стороны картона'наклейте' карту^^^^і ^^сь' другой 
приготовленную пййчу[о''или цвѣтную бумаі^у 'й' поло-
жите''в'ашъ картоніІ^дЛіг просуійіки'пОдъ пресс^ь.''' " ' 

Когда' карт6нъ'''высохнЙт'ъ, тб ''остаётся'' '"голько пр'и-
клеить одно или два'кояёчк^і, смотря rirt' величйнѣ' карты!1 
Чрезъ"неболыпоё' 'ііѣдйоё' или 'бронзовое'''колечкіі' 'про-' 
дѣньте'''і'ёсьму, длиною дЮймгіЧ' йъ 'кй^і- Намазавъ оба 
конца крахмйломъ, прийлёй'те ихъ 'къ'' картѣ С'і> лѣ'в()й' 
ея 'стороны' разлагая 'концы одинъ'пбДлй' друг'агЬ и вы-' 
ставляя' только'однб 'кольцо 'йз'ъ-за 'крак'"картона'."' ПЬ-
вёрхъ тесьмы приКіейтё'кусбкті 'бумаги,'' 'чтобы' тбсьма 

прйклеи-н'е такъ'лёгко"6торвал^съ' 'о 'гъ картона'.' Если 
вает'ё одно ' 'кольцо, 'то око до'іжн6 • быть'' прйклеёнЬ гіо' 
самой среДинѣ,'если 'же"^в'4',''то оба"'должны нкхбдить'ся 
въ равномъ' разСтояніи бтъ угловѣ карты." і^иі;'Цііціпі м 
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6. НаЕлейка карты иа коленкоръ.и.̂ .і 
•I .1//." ц. ІЧ'ІГ|І| ИМ' -.ПГ- 1 lUl •І1ІѴІІ1Ч1І 

Иногда неудобно наклеивать ]ікарту на картонъ,! такъ 
какъ на картонѣ ее нельзяісвертывать.,ІВМѢСГО картона 
можно употреблять коленкоръ, причем'ь інаклейка про^ 
изводится нѣсколько иначе. Для этого необходимо лмѣть; 
доску нѣсколько больше карты,іітакой же величины куг. 
сокъ коленкора, шелковую тесьму, а если карта велика^, 
то еіце два деревянныхъі і-валька. • Коленкор ь ушітреб-
ляется обыкновенно аростой^ сѣрый или ,бѣлыа. Рн?ло-і 
живъ его на доскѣ, смачиваютъ его водою настолько, 
чтобы онъ совершенно прилипъ къ доскѣ, причемъ вы-
гоняютъ изъ подъ него весь воздухъ. Затѣмъ к|)ия, ши-
риною въ полдюйма, отгибають, смазываютъ крахмалом ь 
и нриклеиваютъ къ доскѣ, наблюдая затѣмъ, чтобы ко-
леикоръ былъ хорошо натянутъ и подъ нимъ не было 
воздуха. Карту смазываютъ крахмаломъ, тщательно сни-
мая всѣ комочки; кладутъ ее на коленкоръ и, прикрывъ 
бумагою, растираютъ изъ средины ,къ краямъ. ЛидевуЮ| 
сторону карты, если она не раскрашена, по^,,наклейкѣ 
лучше также смочить водою. Прикрывъ рее бумагрю, 
чтобы на мокрую карту не ,сѣла дыль, дают^ь^ .ей, про,-, 
сохнуть. Карта и коленкоръ высыхая ^сильно,,, натяі;И; 
ваются, а иногда случается, что коленкоръ^ мѣстам.и от-
рывается отъ доски и карта выйдетъ не, гладкая, ^а^бу-. 
гоіічатая, а аотому дучще,,по наклейкѣ картьі приготоп 
вить полоски бумаги шириною дюйма въ прлтора и^на-
клеить ихь вдоль краевъ коленкора, Когда карта вполнѣ^ 
нысохнетъ, отмѣряюгъ кругрмъ ея |Равны«| поля^^ и по̂  
л и н е й к ѣ обрѣзываютЪ| остріемЪ| н о ж а , | ^ К р а у ,, к а р т ы о̂б-
клеииаютъ шелковою тесьмою, совершенно тякъ же какъ 
было сказано о наклейкѣ бумажных»- ленточркъ, ^сли 
карта велика, то нужно заказать два валька,,^^которые^ 
обыкновенно окрашиваются черною краркою.^Верхъ^кар:, 
ты прибиваютЪ|КЪ одному, вальку,,,ja низъ,|Къ,^дру^іѴ,му,^ 
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Прибивать карту ,всего л у у п е мбойными ігвоздикамц |CJi 
М.ѢДНЫМИ головками, | (Ml l;l;i ;li;i ІМ , ' иіиц 

Ж е л а я сдѣлать складную карту,.иа,коленкцр'И,! црежд^; 
всего іраздѣлите карту | карандашомъ ,по .цѣиойі. сторпнѣ 
на ісколько пожелаете равныхъ частей, занумеруйте дх-ь. 
в ъ ідоряднѣ, чтобыінв сбнть(?я нри,, цаклейиѣ, и.,/раз-
режьте карту возмозжо аккуратнѣе. Наклейка здѣсь со 
вершаетс^! совершенно въ томъ же п()|)ядкѣ, какь было 
только чФо обьяснеио, только разумѣотся наклеивается 
каі»та ПО' частямъ, причемъ- мезкду частями оставляется 
неболь[по|й промежутокъ, чтобы карту можно было 
сло?кить. I 

) 

7. Волшебный карманъ для визитныхъ 
I'll .Гіі ияг"|<11.>| ' ''I"'"!''!' ! 

• run,І(;'Г .1, I ti ir.irn " . .I!, .iriiii m,m'ii|'iii .1 «ідич 

З н а я , какъ обклеивать картонъ, намъ не трудно ' оу-
дет'і1''сдѣлать'волшебный карманъ' для"визйтныхъ'ка|)і 'Ь-
чекъ. Вырѣжьте два равныхъ куска картоиК'" 'дли"ою 
дюйма четыре, шириною въ ,Д«я і^ъ п«лов»ш()ю дюйма. 
Обклеивъ краяЧкіартойй; ^іенточкою naff цііѣтной бумаги, 
на одну изъ сторонъ наклейте бѣлую бумагу, оставляя 
кругомъ уйенькую лёнтбчкуі' Эта"ст6рона 'картонй:; I Иб-
клеенагіГбѣлою''бумагою, будетъ находитУсгі внутри teap-' 
мана.' 'Приготовьте' изъ' цвѣтной'буліагй три лёпточки,' 
каждую длинбюідюйма въ'' 'три!'а шири'нбю'въ полдюйма, 
но 'такъ', чтобы-обѣ' 'стороны лен'гп'чекъ бі.і.іггі одМого'' и 
того же 'цвѣта . Нмѣсто'этихъ 'лентЬчёк1." моікнб брать 
резиновую тесьму. Положивъ^ одинъ изъ пі)иготовлен-
ныхъ кусковъ картона на столъ бѣлою стороною кверху, 
наложите.на, ѳтотъ карто| |^: ітри вашиц ленточки,, ,какі> 
показано /на фиг.цЮ; .4.1 Аккуратноі накроите,.,,<),ткі і:Де»-.і 
точки другимъ, ку.скомъ |Картона бѣлою .стор,ож>Ю книзуі ' 
Концы ,» (фиг,;,|75 .В) перегните Iи приклейте къ в е р х -
нему,,картону, а,, концы і& ікъ .нижнему, Затѣмъ остаетсц 
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только обклеить картоны сі> наружной ' стороны ' цвѣт-' 
ною бумагою, оставляя по краямъ ленточки, и все'полЬ-
жить для просушки'подъИпрессъ." ' ' ' ' • " м Ч!.'' і:ія.'иі< 

Раскрывъ сдѣланный"вамн' | карманъ' для 'визитныхъ 
карточекъ (ФИГ. 75 С вы нолЬжите карточки' подъ одну 
тесьму и закройте карідайті-. ' 'Раскрывъ' 'его съ кдругой 

' 11 .'і.І II гг.і j г.іц/; i.'.i, гі 7і(|і;;і •п'.с.!,.!!! 
іі.і.і-і 

м 1. ' • 

. JZZIZH. Ill ZL. 
рілЮк-і-ч (і; 

•i.L' - I, 
и Ф 

ѴІ. 1|/... 

І.ІІИЧ || 

.1 !! 
Ѣ >.' 

й " " 
• •і 

в 

I; 11"( It V ()' I; 11"( It V ()' 
ІИ|І1 ..1 Ii' Г 1 'Г Г ІИ|І1 ..1 ІИ|І1 ..1 

.'iiijii С .'iiijii С .'iiijii С 

•ц 'HHIHI'iM 
I ' ( І Я . І І . П Г 

• и НГ(]Г..І 
1111.II.(іГііп 

і : : і а і і т л £ і щ п и д 8 и п о о ш і і о 2 .Т 
стороны, вы увидите,^ карточки въ no 
|)ядкѣ перешли подъ двѣ' ленточки и т. д. Такимъ 
карманомъ для карточекъ^, вы можете.^^не ^ ма^о ^(эзада-
чить тѣхъ изъ вашихъ товарищей,I которые не |3иаютъ 
его устройства. ^ .м.,ж;ім'иП 

_ I Г,;|| .1)1 , ИНГ І .1 .'ИП.І I'11' Iiirrir^r 

..H-S. Геометрическія,,твла.,|.., ,п,мм,.,,по 
/ir.lfV - Itiyi.,|ii ггичі.иі;!! ,гі|іи| • 1 •» .riMI yilj-.o r,r-

Чтобы намъ, научиться правильно ,вычерчивать,ІФИ^, 
гуры и при выкройкѣ,всякой веш,и,,;легче,,,соображать,, 
всѣ|Ли частИ; ,начерчены,,„мы.цтецерь,., присту,пимъ,;,ві> 
клейкѣ важнѣйшихъ правильыыхъ геометрических'!, тѣлъ,, 

11 Чтобы эти тѣла вышли аккуратнѣе, дѣдайте ихъ изт,, 
довольно товкаго картона и иебольшой|величины.: 

'I'V. ІМЦІПІ: .-.г ,ІИІІ'1 .гм;:'.|.п|.<і| I (•>!/,inmiC'i'l 
aV к V б ъ. 

J.";-.!.! iih . ! ! • г ' 1 iiiiu ' 1 .1 I'l'i (;т. i;iH4'(|i;5t .ііт;гі|ГЛ .гуі.пі 
' К у б ъ ' и м ѣ е т ъ шесть боковъ',"причемъ каѵкдыйібокъ-bJ' 

правильный квадратъ и 'всѣ' іб6ка 'раййы межДу 'собою'." 
Чтобы сдѣлать выкройку,"' которая ' ' заключала^' бы " 'йъ' 
одномъ кускѣ всѣ''шесть бОйовъ 'Куба, ' -какъ ' показано 
на ФИГ. 76, 'проведите на картонѣ'оСтрымъ карайдашбм'6" 
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прямую линію, которая будетъ изображать линію аЪ. На 
этой линіи отложите четыре раза величину ad, изобра-
жающую ребро куба или сторону квадрата. Теперь намъ 
надобно изъ точекъ а тл Ь начертить перпендикуляры ас 
и Ье, что мы мо?кемъ сдѣлать помощью треугольника. 
На вновь начерченныхъ лиіііяхъ отложите опять вели-
чину ad и полученныя точки с и е соедините. Затѣмъ, 

ЛЬ X 

(1 m 

• 

\ / 
(• о , 

Ф и г . 7 6 . 

раздѣливъ эту линію се на четьфй,, равныя части, изъ 
которыхъ каждая должна равняться линіи ad, получен-
ныя точки соедините съ точками d, т и и, тогда будете 
имѣть четыре квадрата или четыре бока куба. Продол-
живъ линіи от и Ы въ обѣ стороны, отложимъ на нихъ 
части равныя ad, до точекъ х, s, д и д\ соединивъ всѣ 
эти точки, какъ показано на чертежѣ, мы получимъ всѣ 
шесть боковъ куба. Чтобы ихъ было удобнѣе склеить, 
оставимъ язычки, какъ показано на чертежѣ. 

Надрѣзавъ слегка картонъ по линіямъ аЬ, се, dk, то, 
In и Ье, согнемъ его настолько, чтобы образовалась у 

7 



— 98 -

пасъ цѣлтзная 'Фигура—кубъ. Язычки намажьте крнхма-
ломъ и впустите ихъ внутрь. Чтобы склеенный части 
не разошлись, обвяжите весь кубъ нитками, или, что 
еще удобнѣе, наклейте по ребрамъ бумажный ленточки. 

Когда крахмалъ 'просохнетъ , можете обклеить кубъ, 
начиная наклеивать на всѣ его ребра ленточки изъ 
цвѣтной или золотой бумаги. Наклеивъ ленточки, при-
готовьте шесть равныхъ квадратовъ цвѣтной бумаги, 
такой величины, чтобы каждый квадратъ былъ только 
немного меньше бока куба. Этою бумагою обклейте всѣ 
бока куба. Если вы сдѣлали кубъ слишкомъ большой, 
то можетъ случиться, что отъ наклейки цвѣтной бумаги 
всѣ бока куба въ серединѣ вдадутся внутрь; для избѣ-
жанія этого передъ тѣмъ, какъ приступите къ склейкѣ 
куба, внутреннюю его сторону также обклейте какою-
нибудь бумагою. 

б) Призма квадратная. 

Зная , какъ сдѣлать кубъ, намъ будетъ уже не трудно 
склеить призму, такъ какъ кубъ т а же призма. Вся раз-
ница здѣсь въ томъ, что въ этой приз-
мѣ четыре бока—равные прямоуголь- ^ 
пики, а остальные два— равные квад-
раты. Внимательно слѣдя за ФИГ. 77, шшішіишшмішшіі 
вамъ не трудно будаіч» начертить вы- Фиг. 77. 
кройку, а склеивается'призма совершенно такъ-же, какъ 
и кубъ. 

в] Призма трехгранная. 

Для трехгранной призмы надобно начертить три рав-
ные прямоугольника а , fe и с (ФИГ. 78) и затѣмъ два 
треугольника. і. 

К а к ъ начертить прямоугольники, вы знаете, а для 
того, чтобы начертить треугольники, возьмите цирку-
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лемъ ширину одного изъ прямоугольниковъ, поставьте 
одну ножку циркуля въ точкѣ с, другую очертите дугу. 
Затѣмъ не сдвигая и не раздвигая циркуля, переставьте 
ножку въ точку е и очертите опять дугу, которая пере-
сѣчетъ первую въ точкѣ о. Эту точку соединимъ съ с 

е 
с 

е. 
Ъ 

а, 

Фиг. 78. 

И е и получимъ требуемый треугольникъ. Точно такимъ 
же порядкомъ начертимъ и другой треугольникъ о, вы-
рѣжемъ приготовленную выкройку, не забывая остав-
лять гдѣ нужно язычки, надрѣжемъ картонъ по лині-
ямъ изгиба, согнемъ его и склеимъ, какъ было сказано 
прежде. 

г ) Призма шести-гранная. 

Для шести-гранной призмы слѣдуетъ начертить не 
три, а шесть равныхъ прямоугольниковъ (ФИГ. 79) и два 

л с 

Фиг. 79. 

шестиугольника. Чтобы начертить эти шестиугольники, 
Т 



- 100 -

сдѣлаемъ такую же заеѣчку дугъ, какъ дѣдали въ предъ-
идущемъ чертежѣі Затѣмъ переставивъ ножку циркуля 
въ точку с, другою ножкою иачертимъ кругь. На этой 
окружности сторона сЛі.уяожится ровно шесть разъ. Оо-
единивъ полученный точки, начертииъ шестиуіюльникъ. 
Точно такъже поступимъ, чтобы начертить другой шести-
угольникъ. 

д) Пирамида трехгранная. 

Всѣ три бока трехгранной пирамиды должны быть 
равные треугольники; основаніемъ гке пирамиды долженъ 
быть также треугольникъ, но этотъ треугольникъ мо-
жетъ быть равенъ остальнымъ и можетъ быть не равенъ. 
1 Сдѣлаемъ сначала выкройку пирамиды, окру?кенной 
соівсѣхъісторонъ равными треугольниками. , 

Проведя на картонѣ прямую линію, которая будетъ 
изображать линію Ь (ФИГ. 180 Л), поставимъ одну ножку 
циркуля въ точку а, ,а другою, раздвинувъ циркуль 
ровно на разстояніе «Ь, 
очертимъ дугу. Затѣмъ, . . і ^ 
переставивъ ножку въточ- -А- — ь 

^ку Ь, пересѣчемъ первук^^;; , ^ 
дугу и точку с соединимъ Л Д ' \ , дугу и точку с соединимъ 
съ а и тогда получимъ 
треугольникъ аЬс, у ко-
тораго всѣ стороны бу- " 8q_ 
дутъ равны между со-
бою. Раздѣлимъ каждую сторону этого треугольника 
пополамъ и полученныя точки соединимъ, какъ пока-
зано на ФИГ. 80. Надрѣжемъ картонъ, согнемъ его, под-
клеимъ язычки и обклеимъ нашу пирамиду. 

Для другой трехгранной пирамиды начертите равно-
сторонній треугольникъ, какъ было только-что объяснено, 
только несравненно меньшихъ размѣровъ. Затѣмъ, по-
ставивъ ножку циркуля въ точку а (ФИГ. 80 7?) и рас-
.Мі:-.!!',. I ( , \ 1М|! .Мм..,-,, •••I. , Іі; .) . г̂  ; 
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крывъ циркуль на разстояніе большее' чѣмъ иЬ, начер-
тите двѣ дуги d и 11. Точно также изъ точки Ь, а за-
тѣмъ и изъ точки'с начертите по двѣ^дуги.Ютъ пёре-
сѣчеиія этихъ дугъ, вы'получите три точки, 'й, т и 7», 
который соедините съ точками а, Ь и с и выкройка ваша 
будетъ готова. ' - "•ПП1.!Г,«І'І Л І Т . ГП І -П ИТЦ-Ч' 

• ! nj. I :i 'V'./ .1 i;il .i > • 1 .;(. 
e) Пирамида квадратная. i - , ! , - , . , i 

VI • л ... 1.1 r!;..f i> .II.' 
Всѣ остальныя пирамиды чертятся иначе. Иоставивъ 

ножку циркуля въ какую-нибудь точку с (ФИГ. 81 1»), 

очертимъ другою ножкою часть окружности. На этой 
окружности отложимъ четыре раза какую-нибудь вели-

Д 

• И/.-

• . 1 !іі;и-і :І I! / , , |i 
чину ab и полученныя точки Ь, d и е. соедныимъ ме-
жду собою и съ точкою с, причемъ подучииъ четыр-
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равныхъ треугольника—четыре бока пирамиды. Для ос-
нованія начертимъ квадратъ. 

Пирамида шестигранная чертится точно такъ же, только 
на окружности (ФИГ. 81 В) разстояніе аЬ отлагается не 
четыре, а шесть разъ и вмѣсто квадрата для основанія 
чертится шестиугольникъ, какъ уже было объяснено. 

Затѣмъ намъ уже не трудно будетъ сдѣлать всякую 
геометрическую Фигуру, бока которой будутъ треуголь-
ники, квадраты или прямоугольники. Такъ, па ФИГ. 82 Л 
представлена выкройка восьмигранника, а на ФИГ. 82 В 
двадцатичетырехгранника. 

ж) Ц и л и н д р ъ. 

Основаніе у цилиндра—^кругъ, а потому прежде всего 
начертите на картонѣ кругъ. Иоперечникъ этого круга 
раздѣлите на семь равныхъ частей о (ФИГ. 83). Прове-
дите линію аЬ, которая касалась бы начерченнаго круга. 

На этой линіи отъ точки 
касанія съ кругомъ отложи-
те въ одну сторону одинад-
цать частичекъ равныхъ о. 
По другую сторону точки 
касанія отложите на линіи 
аЬ точно такое же разстоя-
ніе, такъ что вся длина ли-
ніи аЬ будетъ равняться двад-
цати двумъ частимкамъ о. 

Изъ точекъ а пЪ проведите перпендикуляры acnbd к на-
чертите прямоугольникъ. Затѣмъ остается начертить 
еще кругъ равный первому и выкройка у насъ готова. 

Такъ какъ прямоугольникъ ahdc намъ придется свер-
нуть въ трубку — въ цилиндръ, то язычки необходимо 
надрѣзать, какъ показано на ФИГ. 83. Наклеивъ сначала 
конецъ ас на язычекъ bd^ смажьте мелкіе язычки и на-
клейте на нихъ круги. 

Фиг. 83. 
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з) к о н у с ъ. 
11/. • 

Для конуса начертите часть круга Ьас (ФИГ. 84) и 
кругъ о, которыіі касался бы 
къ линіи Ьс. Поііеречникъ 
круга о раздѣлите на семь 
равныхъ частей и отложите 
ао линіи Ьс въ обѣ стороны 
отъ точки касаиія но один, 
надцати такихъ частичекъ_ 
Склеивается конусъ такъ 
же, какъ и цилиндръ. Фиг. 84. 

9. Коробки для иинераловъ. 
Ыачнемъ съ простѣйпіаго способа приготовленія ко-

робокъ для минераловъ. Заготовьте тонкій картонъ, об-
клеивъ его съ одной стороны тою цвѣтною бумагою, 
которая дол?кна находиться внутри коробокъ. Для этого 
часто употребляютъ голубую бумагу, но лучше упот-
реблять бѣлую, такъ какъ голубая даетъ особый оттѣ-
нокъ лежащему въ коробкѣ минералу. Для того, чтобы 
обк.іеить цѣлый листъ картона ровно, гладко, лучше 
попросите кого-нибудь изъ вашихъ товарищей вамъ по-
мочь, такъ какъ одному это сдѣлать не легко. Смазавъ 
листъ бумаги крахмаломъ, причемъ внимательно осмот-
рите, не осталось ли на немъ комковъ и весь ли листъ 
вымазань, поднимите его вмѣстѣ съ товарищемъ за че-
тыре угла, перенесите на картонъ, но не опускайте его 
сразу; пусть вашъ товарищъ дерлситъ свою строну листа 
высоко въ воздухѣ, а вы положите свою къ краю кар-
тона и начинайте приглаживать бумагу, выгоняя изъ 
подъ нея воздухъ, между тѣмъ какъ помощникъ поне-
многу опускаетъ свой конецъ. Затѣмъ положите листъ 
сухой бумаги и поверхъ его хорошенько разотрите бу-
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магу. Обклеивъ такъ съ одной стороны весь дистъ кар-
тона , положите его подъ тяжесть для просушки. 

Такъ какъ образцы минераловъ будутъ различныхъ 
величинъ, то величина коробокъ должна быть различна, 
но чтобы всѣ коробки, поставленный одна подлѣ другой, 
составили правильную Фигуру, должно заранѣе разсчи-
тать величину каждой. 

Для примѣра приводимъ 21 коробку пяти различныхъ 
величинъ. Всѣ эти коробки, какъ видимъ на ФИГ. 8'5, 
поставленныя въ извѣстномъ порядкѣ, составляютъ квад-
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Фиг. 85. 

ратъ . Если предположить, что каждая сторона этого квад 
р а т а будетъ въ тридцать дюймовъ, то коробки № 1 бу 
дутъ имѣть 5 дюймовъ длины и 3 ширины, № 2 — 6 д 
длины и 5 ширины, ЛІ' 3 — 10 д. длины и (5 ширины 
№ 4—15 д. длины и 6 ширины и, наконецъ, № 5—-10 д 
цлины и 9 ширины. Высота коробокъ, разумѣется, вездѣ 
должна быть одинакова, около 2 дюймовъ. 

Обдумавъ, какъ размѣстить коробки и какой ихъ сдѣ-
лать величины, мы можемъ начать отрѣзять для коро-
бокъ куски картона . Такъ , для коробокъ № 1 намъ 



- 1 0 5 -

нужны четыре куска картона, каждый длиною въ 9 дюй-
мовъ и 7 дюймовъ ширины. Для коробокъ Jfs 2 —восемь 
кусковъ картона по 10 д. длины и 9 д. ширины. Для 
коробокъ № 3—семь кусковъ картона 14 д. длины и 10 
д. ширины. Для № 4—одинъ кусокъ картона 19 д. длины 
и 10 д. ширины и, наконецъ, для коробки jYs 5—одинъ 
кусокъ картона 14 д. длины и 13 ширйны. 

Заготовивъ картонъ, приступимъ къ надрѣзанію его 
такъ, чтобы сдѣлать бока коробокъ. Для того, чтобы 
бока коробокъ были всѣ одинаковой вышины, можно 

2 

Фиг. 86. Фиг. 87. 

прикрѣпить линейку четырьмя гвоздями къ обрѣзатель-
ной доскѣ, подложивъ ііодъ концы линейки кусочки то-
ненькой дош;ечки (ФИГ. 86). Затѣмъ, въ разстояніи двухъ 
дюймовъ отъ края линейки вобьемъ два гвоздя, которые 
не допускали бы картону выдвигаться слишкомъ далеко 
изъ-подъ линейки. Подсовывая куски заготовленнаго для 

Фиг. 88. 

коробокъ картона подь линейку такъ, чтобы они упи-
рались въ гвозди, станемъ надрѣзать каждый по линейкѣ, 
а всѣ уголки вырѣжемъ совсѣмъ, тогда каждый кусокъ 
картона приметъ видъ ФИГ. 87, т. е. будетъ состоять 
изъ дна коробки съ четырьмя боками, которые загнемъ 
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по сдѣланному надрѣзу. Для большей прочности склеиыъ 
углы коробокъ кусочками бумаги. 

Дляіокдейки коробокъ снаруаш, иарѣжемъ изъ цвѣт-
ной бумаги ленты, шириною въ два съ половиною дюйма. 
Намаз£(.въ такую ленту крахмаломъ, наложимъ на нее 
коробку такъ, чтобы оставалось на дно четверть дюйма 
и столько же на загибъ внутрь коробки. Обернувъ эту 
ленту кругомъ боковъ коробки и пригладивъ ее, отрѣ-
жемъ уголки (ФИГ. 88) и ыаклеимъ излишекъ на дно. 
Вовнутрь же коробки излишекъ загибается безъ вырѣ-
зокъ, а углы сглаживаются концомъ ч>альцбейна. 

10. Четыреугольный пиналь. 

Чтобы выкроить пиналь, начертите квадратъ abed 
(ФИГ. 89), у котораго каждая сторона была-бы равна 12 
дюймамъ. Стороны ad и Ьс раздѣлите на четыре равныя 

Ъ о I р ,11 части и получивъ линіи ом, rs 
и pq^ сдѣлайте по нимъ над-
рѣзы. Отложите отъ точки а 
по линіи аЬ 8 дюймовъ и столь-
ко жві отъ точки d по диніи cd. 
Соединивъ полученный точки 
1о и »г, отрѣжьте картонъ по 
линіи /гнг, тогда получите двѣ 
наружныя части пиналя, аіста 

' Фиг. 89. будетъ служить низомъ пиналя, 
а Ьстк крышкою. Изогните картонъ по надрѣзамъ и 
склейте полосками бумаги сторону аіс съ dm^ а Ыс съ ст. 

Дайте крахмалу просохнуть, а между тѣмъ можете 
приготовить изъ картона два квадратныя донышка, длина 
и ширина которыхъ должна быть [)авна ШІ, но эти до-
нышки еще не вклеивайте, иначе вамъ будетъ неудобно 
обклеивать вашъ пиналь внутри. 

р.,., 
- ,f i nil!.-

, I'll'' ! i; • г : HIT' - . 

•IL L 
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Отрѣзавъ отъ золотой иди яркой цвѣтной бумаги двѣ 
ленточки, шириною въ полдюйма, а длиною каждая 
около тринадцати дюйыовъ, обклейте этими ленточками 
края крышки и пинсней части по линіи hm, перегибая 
ленточки снаружи внутрь. 

Крышку внутри можно обклеить цвѣтною бумагою, 
нричемъ углы слѣдуетъ хорошенько протирать а>альц-
бейномъ или ребромъ линейки (ФИГ. 90). Низъ пиналя 
лучше так?ке оклеить внутри, но для этого цвѣтная бу-
мага не нужна, можно употребить какую угодно. 

На тонкомъ картонѣ начертите еще разъ ФИГ. 89, но 
при этомъ стороны an, sq и dq должны быть на тол-
щину картона меньше, чѣмъ въ первомъ случаѣ, а вы-
шина аЬ можетъ быть на полдюйма меньше. 

Фиг. 90. Фиг. 91. 

Надрѣзавъ этотъ картонъ по линіямъ по, rs и pq^ по-
пробуйте, легко ли онъ входитъ вовнутрь низа и сво-
бодно-ли надѣвается иа него крышка пиналя. Этотъ кар-
тонъ обклейте съ обѣихъ сторонъ тою же цвѣтною бу-
магою,какъ и внутренность крышки, и вклейте его внутрь 
низа пиналя (ФИГ. 91). Затѣмі^ остается только прикле-
ить оба донышка и аккуратно обклеить пиналь снаружи. 

11. Кольцо для салфетки. 
( 

^Ітобы склеить кольцо для салФетки, закажите столя-
ру совершенно круглую, гладкую палку, длиною дюй-
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мовъ четырнадцать, а въ поперечникѣ дюйма два; тог-
да эта палка можетъ служить и бодваномъ для кругла-
го пиналя. 

Отрѣжьте полоску, такъ называемой, цвѣтной, атлас-
ной бумаги, длиною дюймовъ семь, а шириною въ три 
дюйма. Оберните этою бумагою вашу палку такъ, что-
бы цвѣтная сторона была книзу, прилегала бы къ пал-
кѣ и, осторожно смазавъ концы крахмаломъ, склейте 
ихъ такъ, чтобы сдѣланное такимъ способомъ кольцо 
можно было сдвигать съ палки. 

Отрѣзавъ отъ дамской папки полоску шириною въ 
два съ половиною дюйма и длиною дюймовъ въ двад-
цать, подскоблите оба конца папки острымъ ножемъ 
какъ можно тоньше, смажьте папку крахмаломъ и туго 
накатайте ее на колечко, сдѣланное изъ бумаги. При 
этомъ нужно растирать папку Фальцбейномъ и накаты-
вать ее возможно ровнѣе. 

Края цвѣтной бумаги нарѣ?кьте зубчиками и загните 
ее на папку. Сверху оклейте колечко красивою бумагою, 
оставляя по краямъ узенькій, ровный кантикъ и затѣмъ 
дайте кольцу просохнуть на палкѣ. Но краямъ колечка 
можно наклеить золотой бордюръ. 

12. Круглый пиналь. 
Круглый пиналь дѣлается почти такъ же, какъ и коль-

цо для салФетки. Для пиналя, какъ и для колечка, мож-
но употреблять или дамскую папку или писчую бумагу, 
но такъ какъ мы уже знаемъ, какъ обраш,аться съ дам-
скою'папкою, то посмотримъ, какъ сдѣлать пиналь изъ 
бумаги. 

Заготовимъ необходимый матеріалъ: 1) три куска цвѣт-
ной атласной бумаги, каждый около семи дюймов7> ши-
рины и два изъ нихъ по двѣнадцати дюймові> длины, а 
одинъ дюймовъ шесть; 2) двадцать ' четвертушекъ пис-
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чей бумаги; 3) нѣсколько ленточекъ золотой или яркой 
цвѣтиой бумаги; 4) два круглыхъ донышка изъ карто-
на и 5) хорошей цвѣтной бумаги для наружной оклейки, 

Одинъ из'ь кусковъ цвѣтной атласной бумаги обернемъ 
вокруп> палки, цвѣтною стороною книзу, и склеимъ 
концы такъ, чтобы бумага лежала гладко на палкѣ, а 
между тѣмъ ее можно было-бы сдвигать съ нея. 

Взявъ девять четвертушекъ писчей бумаги, сложимъ 
ихъ одну на другую и начиная съ верхней станемъ сма-
зывать сплошь крахмаломъ и наклеивать на цвѣтную 
бумагу, которая обдегаетъ нашу палку. При этомъ не-
обходимо хорошенько разглаживать наклеиваемую бу-
магу, чтобы не оставалось ни одного пузыря. 

Наклеивъ всѣ девять четвертушекъ одну на другую, 
десятую не смазывайте сплошь, а только склейте кра-
ями такъ, чтобы она двигалась свободно поверхъ дру-
гихъ наклеенныхъ кусковъ бумаги. ' 

Второй кусокъ цвѣтной бумаги обернемъ кругомъ толь-
ко что склеенной четвертушки, цвѣтною стороною кни-
зу, и склеимъ концы точно такъ же, какъ склеивали пер-
вую цвѣтную бумагу. 

Поверхъ этого втора,го куска цвѣтной бумаги накле-
имъ сплошь остальиыя десять четвертушекъ писчей бу-
маги и отложимъ нашу работу на сутки въ теплое мѣ-
сто, чтобы она вполнѣ просохла. 

На слѣдуюш,ій день намъ нужно обровнять концы на 
шего пиналя. Для этого отрѣжьте ровненькую полоску 
дамской папки и оберните ее кругомъ пиналя такъ, что-
бы концы этой папки сходились и сама папка лежала 
бы гладко на пиналѣ. По краю (ФИГ. 92. этой по-
лоски обведите карандашомъ липію, по которой обрѣжь-
те острымъ ножомъ конецъ вашего пиналя (ФИГ. 92. В). 
Точно такъ лее выровняйте и другой конецъ пиналя и за-
тѣмъ, раздѣливъ всю длину пиналя на три равныя ча-
сти, чрезъ одну изъ точекъ дѣленія проведите еще лн-
нію кругомъ пиналя и прорѣжьте по этой линіи только 
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од инь верхній слой, до цвѣтной бумаги. При этомъ нуж-
но прорѣзать очень осторожно, чтобы не испортить ниж-
нюю часть, прилагающую къ палкѣ. 

Фиг, 92. 

Снявъ все съ палки, вы будете имѣть одну длинную 
часть, которая составитъ внутренность пиналя и обра-

зуетъ его шейку; затЬмь двѣ другія части составятъ, 
одна низь пинала, а другая—его крышку. 

Надѣвъ длинную часть на палку, оклейте ея верх7> 
третьимъ кускомъ двѣтной бумаги и затѣмъ, смазавъ 

Фиг. 93. Фиг. 94. 

крахмаломъ нязъ пинали, надѣньте на длинную часть 
такъ, чтобы оставить внаруж у цвѣтное горлыіпко. 

Донышки обклейте съ одной стороны атласной цвѣт-
ною бумагою и вдвиньте ихъ помощью линейки (ФИГ. 93) 
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пнутрь пиналя, а снаруяги приклейте ихъ золотою или 
цвѣтною ленточкою. 

Снаружи пиналті оклейте цвѣтиою бумагою иі дайте 
хорошенько просохнуть. 

• • -і -- • t 

13. Ст̂ &нная спичечница. " " ' ^ 
'II Г' • |1' ' 

Кусокъ бумаги слолште пополамъ и вырѣжьте'ФИГ. 94 
Л, длиною дюймовъ десять, а шириною дюймовъ шесть. 
Раскройте вырѣзанную бумагу и, наложивъ ее на кар-
тонъ, обведите по краямъ аккуратно карандашемъ и за-
тѣмъ вырѣжьте острымъ ножемі). 

Этотъ картонъ оклейте съ лицевой стороны бумагою 
нодъ дерево, а съ лѣвой стороны какою-нибудь цвѣт-
ною бумагою и положите сохнуть подъ прессъ. 

По выкройкѣ ФИГ. 94 -Z? склелЧте коробку изъ довольно 
тонкаго картона. Эту коробку снаружи оклейте бума-
гою под'ь дерево, а внутри цвѣтною. 

Когда картонъ высохнетъ, тщательно обрѣжьте изли-
ніек'ь бумаги и приклейте къ нему столярнымъ клеемъ 
коробку (ФИГ. 94 С), а пониже коробки наклейте кусокъ 
стеклянной или опилочной бумаги. 

Для большей красы можно вырѣзать изъ бумаги подъ 
темное дерево Фигуры, подобный тѣмъ, какъ мы видимъ 
на чертежѣ 94 О. В'ь спинкѣ слѣдуетъ или сдѣлать круг-
лое отверстіе, чтобы можно было надѣвать спичечницу 
на гвоздь, или приклеить для этого небольшое колечко. 

14. Стѣнная подушка для булавокъ" ' 
.1 •І.И.І 

же 
Вырѣзавъ изъ картона спинку, приблизительно такой 
J величины, какъ и для спичечницы (ФИГ. 95 и 

обклеивъ ее цвѣтною бумагою, положимъ ее подъ прессъ, 
а сами займемся приготовленіедіъ подушки для булавокъ 
и коробки для шпилекъ. . 
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На ФИГ. 95 В представлена выкройка подушки для 
булавокъ. По этой выкройкѣ вырѣжемъ кусокъ тонкой 
дамской папки и склеимъ стороны ad и сй^ а также за-
клеимъ одну изъ сторонъ о. Чрезь отьерстіе въ дру-
гомъ концѣ наполнимъ нашу коробку ватою и тогда 
заклеимь и другой конецъ о. Аккуратно обтянемъ по-
душку шелковою матерійю, концы которой ііриклеимъ 
столярнымъ клеемъ къ плоской сторонѣ подушки. При 
этомъ смазывать клеемъ слѣдуетъ не матерію, а папку. 

С D 

Фиг. 95. 

Изъ ФИГ. 95 видно, какъ сдѣлать коробку для шіш-
лекъ. Она должна быть такой же длины, какъ и подуш-
ка для булавокъ. Внутри ее можно оклеить серебряною 
бумагою, а снаружи тою же, какъ обклеена спинка. 

Какъ подушку, такъ и коробку плоскими сторонами 
приклеимъ клеемъ къ спинкѣ, а между ними какую-ни-
будь небольшую картину или вышивку, кругомъ ко-
торой можно сдѣлать рамку изъ картона. Въ спинкѣ сдѣ-
лайте или круглую дырочку для гвоздя, или приклейте 
колечко. 

15. РабочіЗ ящикъ. 
Изъ толстаго картона можете сдѣлать небольшой, хо-

рошенькій рабочій ящикъ (ФИГ. 96). 
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Начертите на толстомъ картонѣ два прямоугольника, 
каждый длиною въ 10 дюймовъ, а шириною въ 6 дюй-
мовъ; вырѣжьте эти прямоугольники и они будутъ слу-
жить для дна и для крышки яш,ика. 

Отрѣжьте двѣ полоски картона а яЬ ( Ф И Г . 1 9 7 ) по 4 
дюйма ширины и по 10 дюймовъ длины и другія двѣ 

-с и (Г, также по 4 дюйма ширины и на двойную тол-
щину картона болѣе 6 дюймовъ длины. Разрѣжьте каж-
дую изъ этихъ полосокъ вдоль на двѣ части такъ, чтобы 
одна часть была въ дюйма ширины, а другая въ 21/2 
дюйма. 

Фиг. 96. Фиг. 97. 

К ъ приготовленному дну ящика приставьте сначала 
двѣ длинныя полоски по 2Уі дюйма ширины и приклей-
те ихъ бумагою, а затѣмъ двѣ боковыя. Въ углахъ 
склейте ихъ также внутри и снаружи полосками бумаги. 

Точно такъ же сдѣлайте изъ заготовленныхъ частей и 
крышку ящика. 

' Для образованія шейки ящика возьмите картонъі нѣ-
сколько тоньше и вырѣжьте полосу въ ЗѴ« дюйма ши-
рины и около 32 дюймовъ длины. Бадрѣжьте и согните 
этотъ картонъ такъ, чтобы онъ свободно, но аккуратно 
входилъ въ ящикъ. Наружную, нижнюю часть этого 
картона на ширину дюймовъ вымажьте клеемъ, 
вставьте вь ящикь, разот|)ите Фальцбейномъ и дайте 
просохнуть (ФИГ. 98). ; • і;. 

Изготовивъ нпщкъ вчернѣ, можете приступить къ его 
отдѣлкѣ. Отрѣзавъ полоски золотой бумаги въ ViiA®^-

8 
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ма ширины, оклейте ими то мѣсто коробки, гдѣ начи 
наетси шейка, такъ, чтобы золотая бумага захватила 
часть коробки и часть шейки. На ФИГ. 98 мѣсто это 
обозначено пунктиромъ. 

У крышки такими же полосками бумаги оклейте са-
мые края, загибая половину внутрь. 

Внутренность коробки можете обклеить бѣлою глян-
цевитою бумагзю. Начните съ дна коробки и крышки; 

Фиг. 98. Фиг. 99. 

при этомъ бумагу должно брать нѣсколько шире и длин-
нѣе, чѣмъ дно, такъ чтобы съ каждой стороны она по-
крывала часть боковъ. При наклейкѣ бумагу слѣдуетъ 
тщательно протереть, чтобы не было пузырей; но еслибъ 
послѣ всего остались пузыри, проткните ихъ булавкою, 
чтобы выпустить изъ нихъ воздухъ, и тогда вновь ра-
зотрите. 

Отрѣзавъ полоску той же бѣлой бумаги въ іУг дюйма 
ширины и 33 дюйма длины, оклейте ею шейку коробки, 
загибая излишекъ внутрь. Затѣмъ приклеите къ бокамъ 
внутрь коробки концы двухъ шелковыхъ ленточек ь, ко-
торыя будутъ поддерживать крышку (ФИГ. 99). Нако-
нецъ отрѣзавъ полоску бѣлой глянцевитой бумаги не-
много уже 2Ѵ2 дюймовъ и длиною въ З2Ѵ2 дюйма, оклей-
те ею бока, передъ и задъ внутри коробки, гладко 
протирая ее въ углахъ. 

Закройте коробку крышкою и наклейте по задней еіі 
сторонѣ полоску какой-нибудь тонкой, по прочной ма-
теріи такъ, чтобы половина этой полоски пришлась на 
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коробку, а другая на крышку. Эта полоска матеріи бу-
детъ служить вмѣсто петель, только дайте ей хорошенько 
просохнуть. 

Откройте ящикь, но не откидывайте крышку вполнѣ, 
а такъ, какъ показано на ФИГ. 99, и приклейте клеемъ 
другіе концы ленточекъ и затѣмъ оклейте внутри бока 
крышки бѣлою бумагою, шириною немного меньше 
дюйма, чтобы оставить узенькую золотую кайму. 

Снаружи коробку оклейте шотландскою или какою-
нибудь другою лаковою бумагою, оставляя узкую зо-
лотую кайму, а книзу загибая излишек-ь на дно. Самое 
же дно снизу можете оклеить простою коричневою бу-
магою. 

Теперь наша коробка 
готова и остается только 
сдѣлать въ ней надлежа-

а. і 
tt i 

"оГ! 

£L 

Фиг. 100. 

іція подраздѣленія, по-
душку для булавокъ и 
вклеить зеркало. 

На ФИГ. 100 показанъ 
пллнъ коробки. Въ этомъ 
планѣ а, а, а, а, а тз. а 
будуть отдѣленія для катушекъ, Ь^ Ь w. Ь для разной 
мелочи, с и с для книжечекъ съ иголками и наконецъ от-
дѣленіе d для подушки. 

Для перегородокъ отрѣжьте полоски картона шириною 
въ ЗѴд дюйма. Главная продольная перегородка должна 
быть немного менѣе 10 дюймовъ длины, такъ чтобы 
ровно входила внутрь коробки, а шесть поперечныхъ 
перегородокъ должн^ыбыть немного короче 3-хъ дюймовъ. 

Верхнее ребро каѵкдой перегородки оклейте полоскою 
золотой бумаги, а бока съ обѣихъ сторонъ бѣлою глян-
цевитою, оставляя ровный золотой ободокъ. 

Для удержанія перегородокъ на мѣстѣ, отрѣжьте по-
лоски картона ровно въ 3 дюйма ширины. Двѣ полоски 
должны быть иѣсколько короче 6-ти дюймовъ, четыре 

8* 
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нѣсколько менѣе 3-х'і. дюймпвъ и диѣ по Vj'Дюйма. Эти 
полоски оклейте съ одной стороны бѣлою бумагою, 
перегибая ее по д|»угуіо сторону какъ по ниікнему, 
такъ и по верхнему ребру. 

Вставьте въ коробку по самой срединѣ длинную пере-
городку и затѣмъ шесть поперечных-ь по 3 дюйма д.іи-
ны, как'Ь п о к а з а н о на ФИГ. 100. 

Полоски картона, оклеенным бѣлою глянцевитою бу 
магою, приклейте къ бокамъ коробки и перегородкамъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на планѣ обозначены линіи точ-
ками, и дайте просохнуть, а между тѣмъ приготовьте 
двѣ коробки для катушек ь. Глубиною эти коробки долж-
ны быть не болѣе дюйма, н величина ихъ видна изъ 
плана (ФИГ 100). Каждую коробку раздѣлите двумя пере-
городками на три части. Верхнія ребра коробокъ оклей 
те золотою бумагою, а самыя коробки, какъ внутри, 
такъ и снаружи бѣлою глянцевитою бумагою. Чтобы 
коробки не проваливались, подклейте въ отдѣленіяхъ по 
двѣ полоски картона вышиною около ^-хъ дюймов'ь, а 
длиною немного менѣе 3-хъ дюймовь. 

Для подушки сдѣлайте изъ тонкаго картона коробку 
въ 2 дюйма вышины и такой величины, чтобы она сво 
бодно входила въ назначенное для подушки отдѣленіе. 

Опрокинувъ эту коробку, на ея дно наложите ваты, 
покройте вату кусочкомъ холста, края котораго или 
пришейте къ бокамъ коробки, или приклейте клеемъ. За-
тѣмъ обтяните подушку какою-нибудь шелковою ма-
теріей, приклеивая ея края также къ бокамъ коробки, 
и. наконецъ, смажьте бока коробки снаружи клеемі. и 
осторожно вложите коробку и'ь назначенное для подушки 
отдѣленіе. На отдѣленія Ь. Ь и Ь сдѣлайте крышки, 
вырѣзавъ изъ толстаго картона одинъ прямоугольникъ 
немного короче 6 дюймоьъ и уже 3 дюймовъ, и два квадрата 
около 3 дюймовъ въ каждой сторонѣ. Попробуйте, хо-
рошо ли входят'1. эти крышки ігь отдѣленія Ь и Ь. 
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ПосредшгЬ ка-гкдой крі.ішки сдѣляйге небольшое отвер-
стіе и, положииъ самый тонкій слой ваты на верхъ 
к |)ытіш, накройте вату шелиоиоіо матеріею, края ко-
торой подогните и приклейте къ низу крышекъ. 

Иъ сдѣлянное посредіінѣ каждой крышки отиерстіе 
нд()7ките ушко хорошенькой шарообразной пуговицы, 
продѣньте чрезь это ушко съ другой стороны неболь-
шую п а л о ч к у и накоиец'ь обклейте низь крышек ь бѣлою 
глянцевитою бумагою. 

На крышку коробки съ внутренней стороны по самой 
срединѣ наложите кусокъ зеркала, приклейте его края 
полосками цвѣтной бумаги и затЬмъ сдѣлаПте к-і, нему 
рамку изь золотаго бордюра, и нашь рабочій ящикъ 
будет I. готовъ. 

16. Книга. 

Чтобы сдѣлать ящикъ на подобіе книги, склейте пер-
воначально обыкновенную коробку съ четырьмя сторо-
нами. Къ двумъ боковымь сторонамъ коробки приклей-
те по куску ка|)тона, вырѣзаннаго по ФИГ. 101 И. За-

А 

Фиг. 101. 
1. 

тѣмі. вамъ нужно дать надлежаиі,ую Форму передку и 
задку книги, для чего вырѣжьте особо два куска кар-
тона по длинѣ ваіпей коробки и іизогните этотъ кар-
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тонъ, какъ показано на ФИГ. 101 I) w. С. Приклейте эти 
части аккуратно къ передней и задней сгоронѣ коробки. 

Внутренность коробки обклейте какою-нибудь цвѣтною 
атласною бумагою, а бока и передъ золотою и дайте 
всему просохнуть, а между тѣмъ заготовьте для вашей 
книги переплетъ. 

Вырѣжьте два куска картона на одну шестую дюйма 
шире дна коробки и на одну пятую дюйма длиннѣеего. 
Третій кусокъ вырѣ?кьте изъ тонкой дамской папки по 
ширинѣ спинки, а длиною равный съ картономъ, заго-
товленнымъ для переплета. 

Кусокъ шагреневаго ко-
ленкора de (ФИГ. 102) намажь-
те жидким'ь столярнымъ кле-
емъ и приложите късрединѣ 
папку а, а въ нѣкоторомъ 
разстояніи картонъ Ь ѵі с. 
Выдающіеся концы коленко-

Фиг. 102. ра с? и е аккуратно перегните 
на папку и картонъ. Съ правой стороны оклеимъ кар-
тонъ мраморною бумагою, обрѣзая ее въ углахъ, какъ 
показано на ФИГ. 102, а излишекъ загибая на лѣвую 
сторону картона. 

Съ лѣвой стороны на картонъ с наклеимъ бумагу того 
же цвѣта, какъ обклеена внутренность коробки. 

Чтобы приклеить переплетъ къ нашей коробкѣ, сма-
жемъ клеемь ея дно и спинку и наложимъ ее дномъ на 
картонъ Ъ такъ, чтобы картонъ выдавался равномѣрно 
съ «оковъ и спереди, обтянемъ спинку, все хорошенько 
протремъ и дадимъ просохнуть. 

При производствѣ подобныхь коробокъ лучше имѣть 
для нихъ деревянные болваны, тогда вся работа можетъ 
быть произведена аккуратнѣе и, вложивъ въ коробку 
болванъ, MOJKHO ее класть подъ прессъ. Для коробки на 
подобіе книги болваномъ можетъ служить нaдлeжaп^eй 
величины кусокъ гладкой доски. 
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17. Портфель. 
Для неболъшаго портФеля вырѣжьте два р а в н ы х ъ куска 

картона а и & (ФИГ. 103) и третій с до ширинѣ равный 
первымъ двумъ, но вырѣзанный съ одного края какимъ 
нибудь узоромъ съ язычкомъ. 

Двѣ полоски шагреневаго коленкора сма;кьте клеемь 
и приклейте къ нимъ всѣ три куска картона, какъ по-
казано на ФИГ. 103, загибая излишекъ на лѣвую сто-
рону. При этомъ разстояніе между а ѵі Ь достаточно 
оставить на осьмую часть дюйма, а между Ь и с не менѣе 
дюйма. 

А В 

Фиг. 103. Фиг. 104. 

Съ правой стороны портФвль оклейте какою-нибудь 
темною цвѣтною бумагою, также загибая излишекъ на 
лѣвую сторону, причемъ на узорчатомъ краѣ картона 
с эту бумагу надобно надрѣзать зубчиками, чтобы воз-
можно было ею аккуратно обтянуть картонъ, вполнѣ 
сохраняя его Форму. Этотъ кусокъ с, промежутокъ до 
картона Ь и узкую полоску самаго картона Ъ до линіи, 
обозначенной на ФИГ. 103 пунктиромъ, обклейте съ лѣ-
вой стороны или шелковою матеріею, или темною цвѣт-
ною бумагою и поло?ките все сохнуть подъ книги. 

Для кармана портфеля нужны точно такіе же два куска 
картона, какъ а и Ъ. Съ одной стороны этотъ картонъ 
обтяните шелковою матеріею или обклейте цвѣтною бу-
магою. 

Отрѣжьте два куска коленкора, каждый .шириною око-
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ло четырехъ дюймов7>, а длиною по ширинѣ картона. 
Сложите этотъ коленкоръ, какъ показапо па ФИГ. 1()4Л, 
и, смазавъ края съ внутренней стороны, приклейте его. 
снаружи заготовленнаго для кармана, картона (ФИГ. 104 Л) , 

Съ наружной стороны смажьте карманъ крахмалом і. 
и наклейте на него картонъ (t- и h н все положите подъ 
прессъ сохнуть. 

18. Стѣнной ящикъ. 
Чтобы познакомиться съ устройствомь іюясковъ и кар-

низовъ, сдѣлаемъ уі^ловой стѣнной ящикъ (ФИГ. 105 
Для дна начертите четверть окружности радіусолгь вь 

четырнадцать дюймовь. Разстояніе <іа (ФИГ. 105 А) раз 
дѣлимъ на пять равныхъ частей и точки дѣленія соеди-
нимъ прямыми линіями ме?кду собою и съ точкою с. 

В 

-J'- п 

'С 
D Фиг. 105. 

Изъ точки с опиіпемъ другую окружность ЪЪ радіусомъ 
въ тринадцать дюймовъ длины и тѣ точки, гдѣ эта окруж-
ності. пересѣчетч. проведенные радіусы, соединимъ между 
собою. 

Все дно^ по Л И Е / І Я М Ъ « С , еа и аи вырѣжемъ ()ст])ымъ 
иожемъ. 

Отрѣжемъ полоску картона ва. двадцать піесті. дюймовъ 
длины и пять дюймовъ ширины. На половинѣ ея длины 
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игідрѣжемъ картопъ, изогнемъ под'ь прямыпгь угломъ и 
пр>иклеим'ь кі. линіямъ Ьс и сЬ такъ, чтобы этотъ кар-
тоігь состімшлъ два бока нашей коробки. 

Для остальныхъ пяти боковъ возьмемті картонъ въ 
пять разъ длиннѣе одной и;п. сторонъ Ь и вышиною въ 
пять дюймов'ь. Эт<)ть картонъ иадрѣжемъ въ четырехъ 
мѣстах'ь, изогнемъ его по линіи ЪЬ и приклеимь его сна-
чала концами къ концамъ боковъ бс, а загѣмъ нижнимъ 
ребромъ къ линіи hh. Каргон ь этотъ приклеивать должно 
помоіцію узкихъ полосокъ тонкой бумаги. 

Теііе|)ь мы имѣем-ь коробку, впереди которой на дюймъ 
выдается дно. Внутренность этой коробки обклеимъ ко-
ричневою цвѣтною бумагою, перегибая излишки вна-
руѵку. Тою же цвѣтиою бумагою обклеимъ снаружи бока 
J)c и сЬ̂  а также и дно коробки снизу. Остальные пять 
боковіі коробки можемъ оклеить снаружи темною бу-
магою подъ дерево. 

Приготовимъ изъ дамской папки карнизъ с и пояски 
д. Ширина карниза с должна быть въ дюймъ, а длина 
по одной сторонѣ равна боку а по другой линіи а. 
Такихъ карнизовь заготовимъ пять штукъ, не забывая 
оставлять язычки п. (Фиг. 105 С). 

Пояски д также сдѣлаемъ вь дюймь піириною, а дли 
ною, считая безъ полукруглыхъ придатковь, по линіи 
Ь. Тѣ четыре пояска, которые приклеятся къ крайнимь 
бокамъ, должны имѣть только съ одного конца прида-
токъ S, какъ показано на ФИГ. 115 а остальные шесть 
пояскоиъ дол'жны имѣть такіе придатки съ обоихъ кон-
цовъ. 

Для больніей п|)очпости боков'ь и для укрѣпленія кар-
низа, приклеим ь полоску толстаго картона въ полдюйма 
ніирины, одною стороною ко дну коробки, а другою къ 
бокамъ Ь снаружи. Эта полоска картона видна въ раз-
рѣзѣ на ФИГ. В . 

Выгнемъ куски папки, приготовленные для карниза, 
какъ показано на ФИГ. И, намазавъ язычки клеемъ, 
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приклеимъ однимъ язычкомъ ко дну коробки, а другимъ 
къ полоскѣ толстаго картона. При этомт» должно очень 
аккуратно укладывать карнизъ въ углахъ. 

Точно также выгнемъ и наклеимъ пояски cfcf, одинъ 
но верху коробки, а другой какъ разъ надъ полоскою 
толстаго картона, какъ видно на ФИГ. В. 

Обклеимъ пояски черною атласною бумагою, а кар 
низ'ь свѣтлою бумагою подъ дерево. Этою-же свѣтлою 
бумагою обклеимъ и углы, какъ видно на ФИГ. Е. 

Для того, чтобы можно было повѣсить коробку въ 
уголъ комнаты, приклеимъ къ ней два кольца, какъ по-
казано на ФИГ. Е, а въ стѣны вобьемъ два гвоздя съ 
широкими шлярками. Этого будетъ совершенно доста-
точно, чтобы держать коробку на мѣстѣ въ углу. 

19. Календарь. 
Такъ какъ полезно всегда знать въ точности число и 

мѣсяцъ, то ііосмотримъ, какъ можно устроить себѣ 
стѣнной календарь. 

а д б 

ж Воскресенье. ж 
Понедѣльникъ. 
Вторникъ. 
Среда. 
Четвергъ. 
Пятница. \ 

Суббота. і 
{ ч е ъ 

Фиг. Юв. 

Взяві) четверть листа бумаги, начертите на немъ, по-
срединѣ, четыреугольникъ абів (ФИГ. 106), такъ, чтобы 
кругоічъ его остались поля. 
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Съ лѣвой стороны отдѣлите отъі этого четыреуголь-
ника мѣсто адев, немного болѣе трети, для надписи на-
званій дней недѣли. Затѣмх, раздѣливъ эту часть на 
семь совершенно равныхъ между собою частей,! аккурат-
но напишите названія дней недѣли въ томъ порядкѣ, 
какъ показано на ФИГ. 106. 

Прорѣжьте острымъ но?кемъ бумагу по линіямъ дб и 
et, тогда у васъ первая часть вашего календаря будетъ 
і отова. " ' 

Для второй части возьмите бумагу 
ровно такой ширины, какъ длина линіи 
дб (ФИГ. 106), а длиною въ два съ по-
ловиною раза больше линіи ав. 

Затѣмъ намѣтьте на этомъ кускѣ 
бумаги совершенно равныхъ семьде-
сатъ восемь квадратиковъ, какъ пока-
зано на ФИГ. 107. Сторона квадратика 
должна равняться шъіпаж (ФИГ. 106). 

Числа напишите въ томъ порядкѣ, 
какЬ они помѣщены на ФИГ. 107. 

Продѣвъ конецъ но второй бумажки 
сзади чрезъ прорѣзъ еі и затѣмъ спе-
реди чрезъ прорѣзъ дб и поставивъ 
первое число противъ того дня, въ 

Фиг. 107. который оно приходится, мы получимъ 
календарь, который ві. (ірод()л?кеміе дѣлаго мѣсяца бу-
детъ-вѣрно показывать всѣ числа, ч,;. и...;.-

•1 > . - f i i у- .. 
Ue забывайте каѵкдое первое число новаго мѣсяца 

переставлять вапгь календарь, и тогда будете всегда съ 
точностью знать число. 

Хотя этоть календарь удобенъ по простотѣ своего 
уст|)ойства и потому, что требуетъ передвиженійітолько 
разъ въ мѣсяцъ, но зато онь некрасивь, и кромѣтого 
противъ каждаго названія дня стоятъ четыре или пять 
чиселъ, а потому покажу вамъ, какъ і устроить другой 

2 9 1 6 2 3 3 0 

3 1 0 1 7 2 4 3 1 

4 1 1 1 8 2 5 

5 1 2 1 9 2 6 

6 1 3 2 0 2 7 

7 1 4 2 1 2 8 
— 

1 8 1 5 2 2 2 ' ] 
— 

2 9 1 6 2 3 3 0 

;І 1 0 1 7 2 1 3 1 

'і 1 1 1 8 2Г, 

5 1 2 1 9 2 6 

6 1 3 2 0 2 7 

І 7 1 4 2 1 2 8 

! 1 -



- 1 2 4 -

календарь, хотя немного посложнѣе, но зато К|)асіінѣе 
и болѣе удовлетворяющій цѣли. 

Этотъ календарь состоитъ изъ трехъ круговъ (ФИГ. ЮЬ, 
109 и 110) и кнопика, связывающаго ихъ вмѣстѣ. 

Круги эти лучше дѣлать изь картона, обклееннаго съ 
обѣихъ сторонъ бѣлою бумагою. j 

Окружность перваго круга (ФИГ. 108) разделите на 
семь равныхъ частей, въ которыхъ впишите названііі 
дней недѣли по порядку. 

. 1 •': 

Фиг. 108. 

Подъ каждымъ названіемъ дня, по срединѣ, вырѣжьте 
небольшое круглое отверстіе. Всѣ эти семь отверстій 
должны находиться въ совершенно равномъ другъ отъ 
друга разстояніи. 

Второй кругъ должно сдѣлать немного больше пер-
ваго (ФИГ. 109). Онъ раздѣляется на тридцать пять рав-
ныхъ частей, въ которыхъ вписываются числа въ слѣ-
дующемъ порядкѣ: 1, 8, 15, Ѵ2, 29, 2, 16, 23, SO, 3, 
10, 17, 24, 31, 4, И , 18, 25, 25, 5, 12, 19, 26, 26, 6, 
13, 20, 27, 27, 7, 14, 21, 28, 28. Числа эти должно пи-
сать въ такомъ же разстояніи отъ центра круга с, въ 
какомъ вырѣзаны кружки въ первомъ кругѣ, такъ, что-
бы по наложеніи перваго круга на вто[)ой, въ кяждомъ 
кружкѣ показалось бы число. 
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Надь числами во второмъ кругѣ вырѣжі.те продолго-
ватое отверстіе КіМ (ФИГ. 109) такъ, чтобы оно не за-

крывалось нервым'ь кругомъ. Третій кругъ дѣлается 

Uip 

•! I ' " . ; 

Фиі'. 110. 
• Ill .1іг<іт 

l<i<l!ll|'tll ; 'П i . , PlK . . д.. . .,1 ^̂  
такой же величины, какь и второй, и раздѣляетея по 
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окружности на двѣнадцять равныхъ частей, изъ кото-
рыхъ въ каждой пишется названіе мѣеяца (ФИГ. 110). 
Надписи должно дѣлать въ такомъ же разстояніи отъ 
центрас, въ какомъ сдѣланъ прорѣзъ KM (ФИГ.109) но вто-
ромъ кругѣ. 

Подлѣ названія мѣсяца можно числомъ обозначить 
сколько тотъ мѣсяцъ имѣетъ дней. 

Для большей красы можно средину перваго круга за-
нять какимъ-нибудь рисупкомъ, а ко второму приба-
вить украшенін, какъ показано на че|)'гежахъ. 

Всѣ три круга складываются вмѣстѣ тмкъ,чтобы центръ 
перваго лежалъ надъ центромъ втораго, а втораго надъ 
третьимъ, затѣмъ сквозь центръ протыкаютъ кнопикъ 
и задѣлываютъ его позади такъ, чтобы одинъ кругъ 
прилегалъ плотно къ другому. 

__ Если вы умѣете точить, то вамъ не трудно 
^ ^ будетъ сдѣлать себѣ кнопикъ, подобный тому, 

какъ начерченъ на ФИГ. 111, и, продѣвъ его 
Фиг. 111 сквозь центры круговъ, сзади приклеить къ 

нему деревянный или картонный кружечекъ. 
Впрочемъ, вмѣсто кнопика, можете употребить хоро-

шенькую пуговку, продѣвъ ея ушко чрезъ всѣ три 
круга и сзади воткнувь въ ушко палочку. Или можно 
взять обойный гвоздикъ съ хорошенькою головкою и 
сзади набить на него деревянный кружечекъ. 

Ко второму кругу, какъ разъ надъ отверстіемъ КМ, 
можете приклеить колечко, чтобы календарь вѣшать на 
стѣну. Не мѣшаетъ также надъ этимъ ?ке отверстіемъ 
написать годъ. 

Употребленіе такого календнря очень просто: надобно 
поставить первый кругъ такъ, чтобы сквозь прорѣзан-
ные кружечки показались числа, какія слѣдуеть, и за-
тѣмъ въ началѣ каждой недѣли поворачивать этотъ 
первый кругъ на одно число. Задній же кругъ повора-
чивать при иачалѣ каждаго мѣсяца влѣво; тогда вашъ 
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календарь буіеть всегда показывать точно мѣсяцъ и 
число. 

Можно с-дѣлать еще третьяго [)ода календарь, гдѣ 
круги- будуті. скрыты, я потому не такъ гнуться, и 
назвапія дней будутъ написані.і одно подъ другимъ, такъ 
что легче ихъ читать. 

Для такого календаря прежде всего приготовьте кар-
тону, обклееннаго сі. обѣихъ сторонъ бѣлою бумагою. 

Изъ этого картона вырѣѵкьте два совершенно равныхъ 
четыреугольника, которые будутъ служить одинъ пе-
редкомь календаря, друюй будетъ закрывать его сзади. 
Длнна каждаго четыреугольника дол?кна быть больше 
ширины на одну четверть. 

Фиг. 112. Фиг. И З . 

Взявъ одинь четыреугольникъ, который будетъ слу-
ясить передкомъ, раздѣлнм-ь длину пополам'ь и прове-
демъ пос|)единѣ линію аб (ФИГ. 112) и на этой линіи аб 
отмѣтим і. два центра. Одинъ с на разстояніи трети линіи 
аб от'ь точки а д])угой о, нѣсколько болѣе трети от'і> 
точки (I. 

ІІоставимъ поѵкку циркули пъ точку с, очертимъ окруяг-
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ность я , которая прошла бы возлѣ самаго края нашего 
картона, около точки б. 

Затѣмь, немного расширивъ ножки, начертимъ другую 
окружность М, которая бы выходила за край четыре-
угольника. 

И наконец ь, ен;е расширинъ ножки, начертимъ третг^ю 
окружность і / , которая проходила бы близь точки а. От-
ложивъ на этой окружности около пятой части, соеди-
нимь полученныя точки д п е съ центромъ с. Тогда у 
насъ опредѣлится пространство ві, которое вырѣжемъ 
острымъ ножемъ. 

Вставивъ ноікку циркуля въ центръ о, очертимъ окруж-
ность и такой величины, чтобы часть ея выходила 
съ лѣвой стороны за край четыреугольника. 

Надъ линіею дв начертимъ овалъ и такой величины, 
чтобы онъ не заходилъ за окружность П. Этотъ овалъ 
также вырѣжемъ. 

Внизу, подъ срединою линіи ег начертимъ и вырѣ-
жемъ также небольшой овалъ. 

Теперь приступимъ іѵъ приготовленііо трехъ круговъ. 
Первый кругъ (ФИГ. 113) долженъ быть немного по-

больше круга М (ФИГ. 112). 
Окружность этого круга раздѣлимъ на такія части, 

чтобы ровно семь изь нихъ помѣпі,ались въ прорѣзѣ п 
( Ф И Г . 1 1 2 ) . 

Числа впишемъ по порядку отъ перваго до тридцать 
перваго. 

Второй круг'ь (ФИГ. 114) дол?кен'ь быть величиною съ 
кругъ П (ФИГ. 112). 

Вырѣзавь его, раздѣлимъ окружность на двѣнаддать 
равныхъ частей и проведемъ изъ нихъ линіи къ центру 
о ( Ф И Г . 114). 

;]атѣмъ проткнувъ булавку чрезъ точку о (ФИГ. 1ІѴ), 
насади[уіъ на нее приготовленный кругъ, и, враіцая его. 
подлѣ каждаго изъ двѣнадцати дѣленій, чрез'ь отиер(;тів 
И (ФИГ. 112), означимч. направленія, по которымъ слѣ-



- 1 2 9 -

дуетъ написать названія мѣсяцевъ, чтобы эти надписи 
приходились по срединѣ овальнаго отверстія. 

Подъ каждымъ названіемъ мѣсяца обозначимъ чи-
сломъ, сколько въ немъ дней. 

Наконецъ, третій кругъ сдѣлаемъ раза въ три меньше 
перваго и напишемъ на немъ года, какъ показано на 
ФИГ. 115. 

Подготовивъ всѣ важнѣйшія части нашего календаря, 
посмотримъ, какъ ихъ соединить. , 

Фиг. 114. Ф и г . 1 1 5 . 

Прежде всего наложимъ аккуратно передній четыре-
угольникъ на задній и булавкою проткнемъ чрезъ точку 
о (ФИГ. 11 г), чтобы обозначить на заднемъ четыреуголь-
никѣ центръ большаго круга. 

Чтобы наши круги свободно враш;ались, наклеимъ в ъ 
два или три ряда картонные уголки аб и ві на задній 
четыреугольникъ, какъ показано на ФИГ. 116. 

Въ точкѣ о на заднемъ четыреугольникѣ приклеимъ 
ось для большаго круга. Осью можетъ служить круглый 
кусочекъ пробки, немного толще картона. 

Въ большомъ кругѣ вырѣжемъ по срединѣ круглое 
отверстіе, совершенно такой-же величины, какъ накле-
енная пробка. 

9 
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Нмдѣиемъ этот'ь кругъ на пробку и приклеемъ къ 
пробкѣ кусочпсіі картону Т9.къѵ чтобы кругъ не моіъ 
спадать. ^ 

К ь переднему четыреугольиину, съ лѣвой его сто-
роны, точно тажимъ-же способомъ, на пробковыхъ осяхъ 
укрѣпимъ первый, кругъ въ точкѣ с (ФИГ. 112), а самый 
маленькій иъ точкѣ л. 

Фиг. 116. Фиг. 117. 

При этомъ нужно повѣрить, хорошо-ли приходятся 
числа противъ сдѣланныхъ въ четыреуголышкѣ отвер-
бтій. 

Наконецъ, смазавъ крахмаломъ уіолки, приклеимъ пе-
редній четыреугольникъ къ заднему. 

Теперь остается только на переднемъ четыреуголь-
никѣ мѣсто де ( Ф И Г . , 112) раздѣлить на се.чь равныхъ 
частей и диисать въ нихъ по порядку назиапія дней. 

Нашъ календарь теперь на-черао закончеиъ и должень 
принять такой видъ, какъ показано да фиг, 117. 

Для большей красы можете наклеить ободокъ изъ 
цвѣтной бумаги, а спереди перевести картинки декаль-
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комани. Чтобы календарь можно было повііситіь на стѣну, 
приклеимъ сзади колечко. 

Большой круг'ь саѣдуеіъ ПF^pftдииt^AТL. [>:ІЗЪ В Ъ М Ѣ С Я П . Ъ , 

средній съ числами каждое воскресеаье, а с а м ы й ма-
л:енькій въ новый годъ. 

9* 
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/^гЖтооы не перечислять всѣхъ инструмоптовъ, упо-^ >1П'И.ІІ ^ ,1 I..- 1' : • 'Г.С! і; ,(1!'1П ,г. ЯИ 
треоляемыхъ въ переплетномъ мастерсммѵЬ, при-' • !• I, / . ІПІ .:: illfiilllPlir.biJ-. 
ступлю прямо къ описашю, какъ переплетать 

книгу, а по мѣрѣ того, какъ намъ понадобится тотъ 
или другой инструмент'ь, скажу о неыъ все необходимое. 

ІКедая переплесть какую нибудь книгу, прежде всего 
снимите съ нее обертку и расшейте ее. Если обертка 
трудно отстаетъ отъ спинки, то можете смочить ее 
водою. 

Имѣя книгу въ листахъ, пересмотрите, вѣрнб-~аи бло-
жены листы, приходится-ли у каждаго листа номеръ 
страницій на номеръ слѣдующей, а также не забудьте 
выправить всѣ углы. 

К ъ первому и послѣднему листамъ книги нужно при-
ложи:гь,| такъ ^называемыйр..>ьорзацъ., 
изъ куска писчей бумаги вдвое шире'книги; этотт». .jcy.ĵ . 
сокъ^ перегните поподам^.^ и къ^^мѣсту,.изгиба приклейте 
еще^полоску^ бумаги, въ половину ширину 
енный край ^.Форзаца загибается шириною въ^п^уу^ 
часть ^дюйма за спинку |Перваго^4і^ста такъ, pppi^j^^^ 
верху^ ліежалъ полулистокъ. Точно^ также ^пригибаетрр^^^ 
Ф о р з а ц ^ | к ъ ; п о с ^ н е м у , л и с т у , , „' :. . . і іГ 

Сложите всѣ листы книги одинь на другой такъ, что-
J,.: •( / Ь . І.ІІ 'I ^ ' ' М • ' Г1, .11 . ••. Л J ( .іП 

бы, верхъ^ книги и̂  ея спинка были срв^г^шенно^ ррвныД|;^ 
др 'други^ъ сторонъ книги вамъ нѣтъ дѣда^ то,jn 
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Чтобы сдѣлать книгу болѣе плотною, ее нужно ско-
лотить желѣзнымъ молоткомъ. Для этого употребляется 
особый молотъ (ФИГ. 118) съ короткою ручкою и глад-
кими поверхностями, вѣсомъ Фунтовъ 10—15. Чтобы 
удары молота не были слишкомъ рѣзки и не испортили 
полъ, употребляютъ деревянный ящикъ, наполненный 
пескомъ, на который кладутъ каменную плиту. При ско-
лачиваніи книги ее должно крѣпко держать лѣвою ру-
кою за уголъ, положить на камень, а правою наносить 
удары молотомъ равномѣрно по всей книгѣ. Чѣмъ лучше 
книга будетъ сколочена, тѣмъ лучше будетъ работать 
надъ нею, а потому, чтобы она была плотнѣе, послѣ 
сколачиванія выровняйте верхъ и спинку книги, поло-

Фиг. 118. Фиг. 119 . 

жите ее между двумя дош;ечками и зажмите на ночь въ 
тиски. 

Между тѣмъ можете приготовить все для сшивки книги. 
Сшиваютъ книги на особомъ станкѣ (ФИГ. 119), который 
состоитъ изъ доски съ укрѣпленными въ нее верти-
кально двумя деревянными винтами а vl а. На винтахъ 
ходятъ двѣ гайки Ь и 6, на которыхъ лежитъ планка с 
съ продольнымъ прорѣзомъ по срединѣ. Поднимая или 
опуская гайки, мы можемъ поднимать или опускать и 
планку'. Въ нижней доскѣ также есть прорѣзъ, какъ раз ь 
противъ верхняго. Чтобы заготовить станокъ для шитья. 
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возьмите три бечевки, каждую длиною около двухъ Фу-
товъ и къ концу каждой изъ этихъ бечевокъ привяжите 
по небольшой деревяшкѣ, длиною еъ сѣрную спичку, 
только нѣсколько толще. Продѣньте бечевки въ прорѣзъ 
доски снизу такъ , чтобы привязанныя къ нимъ дере-
вяшки лежали подъ доскою и не дозволяли бечевкамъ 
выскользнуть изъ прорѣза. Опустивъ планку на поло-
вину винтовъ, продѣньте другіе концы бечевокъ въ про-
рѣзъ планки, также снизу, и натянувъ ихъ завяжите. 
Размѣстивъ бечевки такъ, чтобы между ними было по 
полтора дюйма, поднимите планку гайками, чѣмъ туго 
натянете бечевки. 

Въ спинкѣ книги сдѣлайте пять прорѣзовъ (ФИГ. 120), 
два крайнихъ должны отстоять отъ концовъ книги на 

Фиг. 120. Фиг. 121. 

дюймъ или полтора, а три остальные расположены по 
срединѣ, съ разстояніемъ въ полтора дюйма между каж-
дымъ прорѣзомъ. Эти прорѣзы дѣлаются ножемъ или 
ножевкою (ФИГ. 121), причемъ выровнявъ листы книги 
по спинкѣ и верху, слѣдуетъ ихъ осторожно вложить 
между двумя дощечками въ тиски, такъ чтобы спинка 
выступала изъ дощечекъ на глубину прорѣзовъ. Три 
средніе прорѣза должны быть настолько широки, чтобы 
въ нихъ могла улечься бечевка до половины своей тол-
щины, а потому эти надрѣзы можете расширить и под-
править напильникомъ. ' iiinnfi 

Для сшивки книги нужна большая игла и крѣпкія су-
ровыя нитки. Взявъ первый листъ, вмѣстѣ съ пригну-
тымъ къ нему Форзацомъ, положите на доску станка 
такъ, чтобы три средніе прорѣза пришлись какъ разъ 
противъ бечевокъ. Продѣньте иголку извнѣ въ первый 
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прорѣзъ)(Фиг.).122), затѣмъ изнутри во второй прорѣзъ^ 
обойдите I кругомъи іпервой гібечевкн и воткните иголку 
ОПЯТЬ] въ тотъ-же второй іпрорѣзъ,' П О Т О М Ъ І выйдитекизі» 
третьяго црорѣза^) обойдитеУвторую бечевку и т.>ід. и 
ннконец'ь выйдите изъ; послѣдняго прорѣза и пригладьте 
вашъі ' первый пришитый лист-ы, Фадьдбейномъ, чтобы 
онъ ілежалъ:!Гдадко:іна-.доскѣ. ,;,.,іі|(і(|і( г г / і и м і . 

i>.j.. а'япямР'х» ыдции 
.1 ni;i;ua)is; . і /и .rtiVfiim. 
ОИ ии.ій ІПСЛІІ /MftuilLJiJlO У' •*. с 
• , і 7 і . i f ' . I ' l ' ^ « І Ш В і і і к » » ^ 

'••Ji .ii-M'^ 
п и ш и ,1441 ,1 Cl.-.'I MTI 

Ф и г . 1 2 2 . 

гіі'1.1 YiuiJi 
.пліііп.и 

.! ! и і т - і і Г і / . і ; ! і М 

•fi'>;;, л ч п г і л і і і 

г-іо -а-иигпт 
.•tiiiimn ііі 
auiJiiKi.! n;:;-

На первыйПдистъ наложите втортй:^| и.^^рачиная съ 
послѣдняго прорѣза по порядку пройдите до перваго, 
це забывая ,orn:6aT{|jкаждую бечевку,;і>Рыйдя Bb.nepj^bift, 
прорѣізі?, .iflQTHHHTe,,j6e4eBKy, пригладьте,второй листь 
Фальцбейномъ л свяжите, вадіу, нитку уздрм,>,съ, кончиг 
комъ„ выдающимся, из;)?,.)П^рвагр, ,прорѣ8а перваго листа, 
Затѣм'ь наложите третій лист>і,і;ЦрищеЙте егО;,къ бечев;-
камъ совершенно):такъ-же,,гкакъ,: пришивали ,^первый 
листъ . , , ІНО выйдя изЪ;^nocлѣднягo,J прорѣза, передъ тѣмъ,, 
какъ приняться ,заі.четвертый листъ,.захватите ,иголкрю 
за послѣднююі сшивкуі между первыдіь И|Вторыиъ лиі 
стами и тогда . уже переходите въ - четвертый листъ,, 
Пришивайте такъ одинъ листъ за другдмъ, не забывая 
каждый разьі приц концахъ .црихватывать .ближайшую 
сшивку, предыдущаго. листа..„„,.„, лмнеЦ .литли Ь Ы І К Х І 

іЕслибъ., ниткаі окончилась, ,то ее должноцдовести да 
перваго или послѣдняго .іцрорѣза,) прихватить, сшивку 
предыдупи,аго листа, гдѣ И( связать ст(> .концомь ;новой 
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нитки; II затѣмъ 'продолжать шить ; Когда 'книга вся до 
ііослѣдняго листа сшита; закрѣпите нитку и обрѣжьте 
бечеики такъ , чтобы до каждую,, сторону.,,книги- оста-
лись концы длиною дюйма въ т[)И,.„,_ ,.„ .j,,,,,,.,, .;;„,„,,,. 

Загнувъ концы бечевокъ на первый и цослѣдній лист?>і, 
выровняйте спинку (КНИГИ,,,,поло?ките ее„.ме?кду,р двумя 
дощечками и смажьте, спинку,,(.Г()р)і,чииъ клее.м'і?,,_|Хрро,-
шеныіо втирая его или острыиъ, коыцомъ |молотка (ФИГ. 

и.щ ®aa^6t^f]H0MTj„ Снимите^ излишекъ клея кистью 
и^при^ожите В'ь-і спинкѣ, полосу , тонкой,, бумаги, 
триге ее слегка, чтобы она приклеилась ровно„.и дайте 
просохнуть. 

- '•>'•1' liniii.'ji '(II 
Пока ваша книга сохнетъ, заготовьте капичель. Возь-

• I • ' • ЬС,.; (1|) ЫІО., ' Ѵ 
мит;е upjiOjC^Kĵ  какой-ниоудь мелко-полосатой матерш, 
шириною дюйма два "и раза въ два съ половиною длин-
нѣе толщины вашей книги, смажьте е е ' ' с ь 'одной 'Нго-

"•/I" 111 • -Ѵ -ri : V I-lf РОНЫ кпахмаломъ, наложите по срединѣ вдоль бечевку 
„ •'•.і.НЬ Ь .1 U.U ..пм- .1 ..f.;| .(Ml .. -1 . . .1.-. -

и закройте ее матеріею, перегнувъ ее'вдоль такъ, чтобы 
^ ^ • I' -І"' 1 I: il.nll . lln • І.І^Ч ' 

оечевка была вклеена внутри матерш. і1оло?ките капи-
іі і '- ii'.i а . : 

тель сохнуть. 
Когда спинка 'книги вполнѣ высохнетьуінадобно об-

рѣзать' ея'передокъ;'Линію обрѣза долѵкно іггщательно 
отмѣрить отъ коая спинки, чтобы она была совершенно 
параллельна. Обрѣзаютъ книгу въ тискахъ, іі помощью 
особаго ножа, укрѣпленнаго въ станкѣ,.ііназываемаго 
кубелем ь. Кубель, въ 'особенностиі-въ началѣ^г. лучше 
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употреблять съ круглымъ ножемъ. Какъ обрѣзать книгу, 
вамъ нужно присмотрѣться у переплетчика. 

Обрѣзавъ передъ книги, закруглите ее. Для этого по-
ложите книгу на доску, большой палецъ лѣвой руки 
уприте въ передъ книги по самой срединѣ, а осталь-
ными четырьмя тяните легонько верхнюю часть книги, 
постукивая въ то же время молоткомъ по верхнему 
краю спинки (ФИГ. 124). Затѣмъ оберните книгу на дру-
гую сторону и точно также подайте ее впередъ, пока 
спинка и передъ книги не получатъ совершенно пра-
вильнаго изгиба. 

Обрѣжьте концы книги, 
но чтобы книга не вышла 
косая, необходимо обозна-
чить линіи обрѣзовъ со-
вершенно подъ прямыми 
углами къ переднему об-
рѣзу Сдѣлать это можно 
очень просто; верхній 
листъ изогните аккурат-
но пополамъ такъ, чтобы 
передняя его часть легла 

Фиг.124. ровно' по краю спинки, и 
' знтѣмь сдѣлайте два про-
кола, одинъ вверху, а другой внизу близъ спинкиі 
Разнернувъ листъ, вы увидите четыре прокола, а сое-
динивь верхній проколъ сь верхним ь и нижній съ ниж-
нимъ, ВЫ| получите линіи, по которіымъ сдѣдуетъ сдѣ-
лать обрѣзъ книги. ' 

Когда книга обрѣзана, можете окрасить обріізы кра-
пинками синей краски. Смѣшавъ немного синей порош-
ковой краски съ водою и крахмаломъ, положите книгу 
между дощечками, обмокните кисть въ краску и начи-
найте ею брызгать съ нѣкотораго разстоянія на об-
рѣзы книги. Чѣмъ мельче крапинки, тѣмъ окраска кра-
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сивѣе, а потому иногда впереди обрѣза ставятъ желѣз-
ную сѣтку, которая задерживаетъ всѣ крупный капли. 

Теперь нужно сдѣлать на книгѣ оальцъ, т. е. раз-
бить спинку на толщину картона. Положите книгу ме-
жду двумя дощечками такъ, чтобы края дощечекъ не-
много отстояли отъ краевъ спинки, и зажмите книгу съ 
дощечками въ тиски. Смочите спинку слегка водою и 
разбейте такъ, чтобы она сдѣлаласъ нѣсколько шире и 
легла на ребра дощечекъ на одну шестую часть дюйма 
(ФИГ. 125). Разбивать спинку должно очень осторожно, 
чтобы не оборвать нитокъ и притомъ сохранить Форму 
спинки и разбить вездѣ на одинаковую ширину. 

Отрѣзавъ узенькую шелковую ленточку дюйма на три 
длиннѣе вашей книги, вложите ее въ средину книги 
такъ, чтобы съ верхняго конца она выдавалась на дюймъ. 
Этотъ конецъ ленточки перегните на спинку книги и 
приклейте. 

Отъ приготовленной капители отрѣжьте два куска, 
ровно по ширинѣ спинки. Намажьте капитель съ одной 
стороны крахмаломъ и приклейте поперегъ спинки вверху 
и внизу такъ, чтобы съ концовъ капитель выдавалась 
только на толщину вклеенной въ нее бечевки. 

Для переплета книги отрѣжьте два куска картона, 
каждый на дюймъ шире и длиннѣе вашей книги. Раз-
мочальте хорошенько концы бечевокъ у книги, смажьте 
первый полулистъ Форзаца крахмаломъ и приклейте къ 
нему бечевки, раскладывая ихъ такъ, чтобы онѣ ле-
жали возможно плоско. Затѣмъ, смазавъ этотъ полу-
листъ вмѣстѣ съ бечевками еще разъ крахмаломъ, на-
ложите на него картонъ, прикладывая его плотно къ 
спинкѣ, тщательно разгладьте въ особенности тѣ мѣста, 
гдѣ приклеены бечевки, и положите книгу сохнуть подъ 
прессъ. ' 

Наклеенный на книгу картонъ, когда онъ просохнетъ, 
надобно Сформировать, т. е. обрѣзать его по линейкѣ 
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так'ь, чтобы онъ выдавался спереди книги на четверть 
дюйма, а съ концовъ на одну осьмую, дюйма. ,,, 

Для спинки вырѣ/кьтвіполоску тонкой дамской папки, 
шириною по спинкѣ книги, длиною по картону пере-
плета, ^ 

Взявъ кусокъ кожи на два дюйма длиннѣе вашей 
кнцги и дюйма на три шире спинки, острымъ ііожемъ 
лодрѣ^ьт(3|,ее къ краямъ такъ, чтобы она была воз-
можно тонка Жирно нама'жьте,| кожу крахммломь, 
положите на средину ея, заготовленную для спинки, 
папку, все наложите на спинку книги такъ^ чтоб"!.! концы 
папки лежали наравнѣ съ концами картона и (рік.іейге 
излиіпекъ кожи на перенлеть, іі[>и этом» ніѴскилі.і.іі і.а-

ІОІ I- ' . V ,, 'М.-- • 
стягивая кожу(ФИг. J i b j 

им-
•U' ilMiiW 

Фиг. 125. 

Положите Г.ішгу С І І И П . І О І О на ••/ro.ii, такі., 4i.)f»;.i iir^po-
плегь раскрылся (ФИГ,,Л-̂ 71 и, прлпоаѵіима:! Д^і^о^о ру-ою 
концы книги, подсуньте пйхі.._ попціл ко-,і:и'. •туѴп 
натягивая ее на папку и ^переіио.ть. ' J о - о п ч а -
тель.ыо придать хор.ошую Фоішу,спшікЬ, закр()Йі^і к'иигу 

коадомъ Фальцбейна подправьте кожу на изгибѣ. 
Для у г л о в ' К , , м о ж е т е употребить темный коленкЬръ, 

коі;орыиъ гораздо легче аккуратно оклеить углы^ чѣмъ 
кожею, а между тѣмъ онъ не скоро обобьется . ' - ' I •>•)'• 

' ) Для перваго раза лучше вмѣсто кожи взять шагрепевыіі ка-
ленаоръ и намазать его не крахмадомъ, а столярнымъ клеѳмъ. 
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Знтѣмъ остается оклеить книгу красивою мраморного 
бумагою, причемъ не оставляйте слишкомъ болыпихъ 
угловъ; бумагу наложите такъ, чтобы она отстояла отъ 
спинки вездѣ на равномъ разстояніи, около дюйма, и, 
загибая излишекъ бумаги на другую сторону переплета, 
туго обтягивайте ее вокругъ краевъ. 

Фиг. 127. 

Еслибъ вы хотѣли оклеить вашу книгу безъ угодковъ, 
то бумагу должно подрѣзать такъ, какъ показано на 
ФИГ. 128. 

Наконецъ смажьте первые 
листы Форзаца крахмаломъ, за-
кройте пері^плетъ, къ которому 
эти листы прилипнутъ и тогда 
ихъ рмзотрите; положите вашу 
книгу подъ прессъ сохнуть и 
затѣмъ наша книга будетъ 
готова, хотя спинка ея и не 
будеть нозолочена, но за позо-
лоту пъ первое время не совѣтую и браться, такъ какъ 
хорошо золотить не легко и необходимо поучиться у 
опытнаго переплетчика. 

-Ічіі'. 128. 



Ир. щіЧіІі •'!!! jV) Y_:!iiH . l'!"C.<i'> :"it I : • " l | i ; . -
. .-іі-т .rt'f'.'imLi.'j Ml-QdMiiVI'-'U u î 'ii'M . t'lj.n^ .''I 
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XI. СТОЛЯРНОЕ PEMECJO. : 
N 

рядъ-ли знаніе какого-нибудь ремесла можетъ при-
^ нести настолько пользы въ домашнемъ быту, 

какъ знаніе столярнаго ремесла. Въ домѣ встрѣ-
чается необходимость въ тысячахъ подѣлокъ, которыя 
вы можете выполнить, если познакомитесь съ столяр-
нымъ ремесломъ. Кромѣ того столярная работа очень 
полезна для тѣла, такъ какъ требуетъ довольно силь-
ныхъ движеній, сама работа чистая и пріятная, а по-
тому я увѣренъ, что вы, разъ познакомившись съ тѣмъ, 
какъ строгать, пилить^Ддолбить, собирать, склеивать и 
отдѣлывать вещь, пристраститесь къ этой работѣ и сдѣ-
лаете себѣ множество полезныхъ вещей. Начинайте 
только съ вещей небольшихъ, самыхъ простыхъ, каждую 
часть отдѣлывайте возможно тщательнѣе и постепенно 
переходите къ вещамъ болѣе крупнымъ, болѣесложнымъ, 
какъ помѣщено въ этой статьѣ. Если вы сдѣлаете акку-' 
ратно все, что здѣсь описано, то изъ васъ выйдетъ по-
рядочный столяръ. Почаще захаживайте къ столяру и 
внимательно присматривайтесь къ тому, какъ онъ вла-
дѣетъ инструментами, и вообще у него можете научиться 
многому такому, что описать рѣшительно невозможно. 
Всмотритесь, какъ онъ пилитъ, сама привычка научила 
его не терять понапрасну излишней силы, онъ употреб-
ляетъ ее только двигая пилу отъ себя и самый свистя-

10» 
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щій звукъ уже показываетъ вамъ, что пила у него рѣ-
жетъ хорошо дерево. Стругаетъ ли онъ доску, опять 
употребляетъ силу только пихая стругъ отъ себя, а 
обратно несетъ стругъ нѣсколько приподнявши его отъ 
доски; онъ у него не третъ, а рѣжетъ. Употребляетъ 
ли онъ отвертку, она не выскакиьаетъ у него поминут-
но изъ винта, нѣтъ, онъ въ самомъ началѣ вкладываетъ 
ее аккуратно въ прорѣзъ винта и затѣмъ, постоянно 
нажимая, равномѣрно вертитъ ее, пока весь винтъ не 
войдетъ въ дерево. Обратите вниманіе даже на то, какъ 
онъ вколачиваетъ гвозди молоткомъ; онъ ударяетъ не 
спѣша, каждый ударъ у него направленъ вѣрно и гвоздь 
идетъ прямо; молотокъ онъ держитъ за самый конецъ 
ручии, чтобы удары рыли сильнѣе. Именно это умѣніе 
всюду, гдѣ только возможно, сохранять силу,, спасаетъ 
столяра отъ утомленія. Вы, взявшись столярничать, въ 
первое время буцете быстро утомляться единственно 
оттого, что по непривычкѣ будете тратить,понапрасну 
много силы. 

1. йнструменш. 
я 

При покуакѣ инструментовъ совѣтую покупать ихь 
меньше, но покупать хорошіе, англійскіе. Нѣтъ ничего 
непріятнѣе, какъ работать плохими инструментами: то 
пила выскочитъ изъ ру^чки,, то стругъ не рѣжетъ, доло-
то все избилось и вотъ наконецъ совсѣмъ уже кончае-
те работу., свинчиваете всѣ ^^асти, а тутъ отвертка изо-
гнулась, Переплативъ лишній ру,бль или два, вы прі-
обрѣтете инструменты хорошіе, что будетъ гораздо 
пріятнѣе для васъ и въ концѣ концов ь выгоднѣе, по 
тому что хорошіе инструменты прослужатъ гораздо 
дольше.I ^ 

Инструментовъ въ столярномъ ремеслѣ довольно мно-
го, но необходимѣйшіе слѣдующіе: 
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1) Верстакъ (ФИГ. 129); это прочный столъ, къ которому 
придѣланы различные снаряды, чтобы удобно было за-
крѣплять дерево во время работъ. На немъ вы можете 
строгать, пилить, сверлить, долбить и т. д., короче про-
изводить всѣ столярныя работы. Вдоль верстака продѣ-
ланы четыреугольныя отверстія, въ которыя вставляют-
ся двѣ (келѣзныя гребенки Ь. Одна изъ нихъ вставляется 
въ подвижную часть станка d, а другая въ одно изъ от-
верстій самаго станка, смотря по величинѣ дерева, ко-
торое упирается концами въ гребенки и зажимается 
винтомъ с. Иногда дерево просто зажимается брусомъ d 

Фиг. 129. 

или же винтомъ а, смотря по тому, какъ удобнѣе это 
сдѣлать по Формѣ дерева. 

2) Пила, вдѣланная въ станокъ (ФИГ. 130 Л). Покупая 
пилу, выбирайте упругую, средней величины, съ зубья-
ми не слишкомъ крупными и не слишкомъ мелкими, 
такъ какъ первые годятся только для крупныхъ работъ 
и преимущественно для мягкаго дерева, а вторые на-
оборотъ. Зубья у пилы разводятся черезъ зубъ такъ, 
что если поглядѣть вдоль пилы, то можно увидѣть два 
ряда зубьевъ. Разводка зубьевъ дѣлается для мягкаго 
дерева крупная, а для твердаго зубья разводятся только 
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немного. Пила должна быть всегда хорошо натянута въ 
станкѣ, что сдѣлать не трудно, скручивая бечевку по-
средствомъ палочки а. Передъ тѣмъ, какъ начинаете 
пилить, всегда посмотрите, прямо ли натянута пила; 
если же нѣтъ, то немедленно поправьте ее, иначе она 
будетъ пилить вкось. Оттачивается пила посредствомъ 
подпилка, но такъ какъ отточить какой-нибудь инстру-
ментъ хорошо не такъ легко, то, въ особенности въ 
первое время, лучше не пытаться оттачивать инстру-
ментъ, а во избѣжаніеіихъ порчи отдавать ихъ хоро-
шему мастеру. Полезно имѣть еш,е очень узенькую пи-
лу для выпиловки по кривымъ линіямъ. 

Фнг. 130. 

3) Ножевка (ФИГ. 130 В) толще пилы, а потому вмѣсто 
станка J,вставляется въ ручку. Зубья ножевки не раз-
водятся, а оттачиваются въ два , ряда. Ножевка упот-
ребляется , преимущественно для выпилки въ доскахъ 
внутри разныхъ Ф и г у р ъ . Ножевокъ ,-дучше имѣть двѣ, 
одну пошире, другую поуже. ;„„у„., : ,,нпі 
,,..4) Шершебедь (ФИГ. 131 Л), подобно по^іти всѣмъ ин-
струментамъ, употребляемымъ для строганія, состоитъ 
изъ колодки а, всего лучше кленовой, въ отверстіе ко-
торой вставляется желѣзка 6, укрѣпляемая деревяннымь 
іииномъ с. Шершебель, употребляется въ самомъ нача-
лѣ ,строганія и имѣетъ желѣзку не широкую,|Съ отто-
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ченными углами, такъ что нижній ея конецъ почти по-
лукруглый, а потому всѣ неровности 1 состругиваются 
какъ-бы желобами и стружка выходитъ толстая. 

5) іРубанокъ (ФИГ. 131 В ) имѣетъ желѣзку съ,прямымъ 
концомъ И гораздо шире, І Ч Ѣ М Ъ у шершебеля. Въ ру-
банкѣ не выпускайте желѣзку слишкомъ далеко, иначе 
стругать будетъ трудно и дерево будетъ обдираться, въ 
особенности подлѣ сучьевъ. Работая надъ мягкимъ дере-
вомъ, еще можно выпустить желѣзку нѣсколько дальше, 
но при твердомъ деревѣ желѣзка должна быть едва за-
мѣтна. II . . 1 

І11,:| И/ИрЧ! l i ^ i І і і 

'(Ц./НП {НЛП ТТТПТ — - ^ - ч Ц ; . ' г1'к.і|ИФ : В'іі I' 
-j!.i .1Н .ii i 'i'r ' І'ч II h- • j 1.') іТг 

і: і:т ,1 - . . . :: чіі Фиг. 131. •г . .п • ) • .1 

'6)" Двойной рубанокъ (ФИГ. 131 (7)имѣетъ двойную же-
лѣзку и употребляется для очистки поверхности послѣ 
рубанка, онъ въ особенности необходимъ при доскахъ 
сучковатыхъ. 

7) Фуганокъ (ФИГ. 131 D) имѣетъ очень длинную ко-
лодку, а потому необходимъ для того, чтобы выровнять 
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длинную штуку или большую поверхность. При работѣ'' 
его должно дерѵкать плотно къ доскѣ. і. 

8) Цинубль, рубанокъ съ зазубренною желѣзкою, слу-
житъ для приданія шероховатости тѣмъ поверхноетямъ, 
которыя намѣреваются склеить, что способствуетъ удер-
жанію на нихъ клея. ІГ.' И :І. О 

9) Наугольникъ деревянный (ФИГ. > 
^ 132 употребляется для проведения 

линій подъ прямыми углами,; а так-у 
же для провѣрки скдеиваемыхъ подъ 
прямымъ угломъ частей. Полезно 
имѣть еще и другой (ФИГ. 132 В ) , у 
котораго уголъ можно измѣнять., 
передвигая одну изъ пластинокъ. 

10) Ресмусъ (ФИГ. 133 Л), служа-
щій для проведенія линій параллель-
но краямъ доски. 

11) Коловоротъ (ФИГ. 133 В) , со-
стоящій изъ полукруглаго стержня, 
который свободно вращается въ 
ручкѣ а и въ деревянномъ кольцѣ 
b. На нижнемъ концѣ коловоротъ 

' имѣетъ утолщеніе с, въ пустоту 
Фиг. 132. котораго вкладывается перко или 

центровка d. Центровокъ необхо-
димо имѣть нѣсколько; такъ , разныхъ величинъ по Формѣ 
(і, служащихъ для просверлён)я въ деревѣ круглыхъ от-
верстій; по Формѣ е, достаточно имѣть одну средней ве-
личины; она служитъ для просверленія отверстій въ ка-
менныхъ стѣнахъ; по Формѣ /"можно имѣть также одну; 
эта центровка служитъ для приготовленія мѣста для го-
ловки винта въ металлическихъ пластинкахъ. Наконецъ 
можно имѣть перку въ видѣ отвертки и одну буравчи-
комъ. 

12) Буравчиковъ надобно имѣть два или три разныхъ 
величинъ. , [., , ,, 
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18) Дрель, употребленіе которой описано въ статьѣ 
о выпилоіікѣ, и шило. 1 

14) Стамески прямыя (ФИГ. 133 С) разной ширины И] 
полукруглый (ФИГ. 133 D). . -си 

к; ;ц • 

іЛ : : і ! :..!j il'i М'' 
15) Долота два или три (ФИГ. 133 JS]. 
16) Колотушка или кіанка (ФИГ. 133 І̂ )̂ необходима для 

нанесенія ударовь по долоту во время додбленія. Она 
должна бытыизъ твердаго дерева . .д 

17) МОЛОТОК'Ь. .СИ, Іііі!, . г . Ѵ , -IJIO 

18) Топоръ. - ; п . .г/;. 
19) Сгрубцинъ (ФИГ, 134 ИІ.Г • .і . і ,i i 

B); оаъ служит'ь для укрѣпле- f [ J | г 
нія дерева во время работъ — | , і f ij 
и для нажима склеенных'ь ча- і 
стей. і" , 1,1 

20) Рашпиль, большой на- ч 
пильникъ с'ь.гиубою насѣчкою, І 
для очистки ) шероховатостей 
дерева. Лучше имѣть одинъ 

1 - ti 

Фиг. 134. 
> 

1111 плоскій, а другой полукруглый. 
21) Подпилкиі нѣсколькихъ івеличинъ плоскіе и полу-

круглые. Они слушать также для очищенія дерева. <] 
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22) Цикля, стальная пластинка со сплющенными кра-
ями, которыми сглаживается дерево. При небольшихъ 
работахъ можете замѣнить циклю кускомъ стекла. 

23) Стеклянная бумага употребляется для окончатель-
наго сглаживанія дерева, которое послѣ бумаги зати-
рается уже пемзою и полируется. 

Имѣя описанные здѣсь инструменты, можно произво-
дить почти всѣ работы; если при нѣкоторыхъ работахъ, 
какъ, напримѣръ, для карнизовъ, и потребуются еш,е ин-
струменты, то надобность въ нихъ встрѣчается такъ 
рѣдко, что на первое время можете легко обойтись безъ 
нихъ. 

2. Дерево. 
Столярныя работы производятся изь разныхь породъ 

деревъ, которыя по ихъ плотности можно раздѣлить на 
слѣдующія четыре группы: 1) самыя плотныя породы: 
бакаутъ, черное дерево, буксъ; 2) очень плотныя по-
роды: палисандръ, боярышникъ, красное дерево; гра-
бина, дубъ; 3) плотныя породы: яблонь, ясень, орѣховое 
дерево, грушевое, кленъ, береза; и 4) мягкія породы; 
ольха, сосна, ель, липа, ива, тополь и осина. 

Большую часть вашихъ работъ вамъ придется про-
изводить изъ сосны, которая продается досками разной 
толщины: въ полдюйма, дюймъ, полтора дюйма и въ 
два дюйма; толще вамъ врядъ ли понадобится. Береза 
можетъ также понадобиться или досками, или жердями. 
Остальныя дорогія породы деревъ употребляются больше 
въ видѣ Фанеръ,очень тонкихъ досокъ,которыми обкле-
иваютъ вещи, сдѣланныя изъ простаго дерева. При по-
купкѣ дерева выбирайте доски сухія, не скоробившіяся 
и по-возможности безъ сучковъ, которые сильно затруд-
няютъ работу. 1,1 у: ,1 

Сухость дерева.; необходимое) условіе при столярныхъ 
работахъ, во Ігхъ потому, чтоі работа надъ сырымъ де-
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ревомъ значительно труднѣе, чѣмъ надъ сухимъ и во 
2-хъ, дерево высыхая измѣняетъ свою Форму, коробится 
и трескается. Поэтому-то,. какъ бы ни было сухо ку-
пленное вами дерево, лучше продержите его нѣкоторое 
время въ теплой комнатѣ, передътѣмъ какъ начать ра-
ботать. 

3. Щитъ. 
Если вамъ понадобится употребить доску такой ши-

рины, какой у васъ нѣтъ, то придется склеить изъ до-
сокъ ш,итъ. При этомъ надобно имѣть въ виду, что усы-
хая доска коробится такъ, что та сторона доски, ко-
торая лежала ближе къ сердцевинѣ дерева дѣлается вы-
пуклою, а наружная вогнутою, какъ показано на ФИГ. 135. 
Зная это свойство дерева, 
вы поймете почему столяры 
во избѣжаніе коробленія де-
рева раскалываютъ каждую 
доску вдоль посрединѣ и за-
тѣмъ вновь склеиваютъ, по 
вернувъ одну половину доски такъ, чтобы Ъ пришлось 
къ с, какъ мы вицимъ на ФИГ. 186. Ясно, что при такой 
склейкѣ одна часть доски будетъ препятствовать другой 
покоробиться. И такъ, что- і 
бы сдѣлать щитъ, расколите 
ваши доски пополамъ вдоль ^ 
средины, продольный ребра 
остругайте сначала рубан 
комъ, а затѣмъ фуганкомъ, 

Фиг. 135. 

, , Фиг.., 136. % 

пригоните одну доску къ другой ,такъ, чтобы онѣ схо-
дились совершенно плотно, безъ щелей, и при этомъ со-
ставляли бы однуі плоскость. Провѣрка производится 
такъ:, одну изъ досокъ, поставивъ на ребро, зажимаютъ 
въ верстакъ, а слѣдующую доску наставляютъ на верх-
нее ребро и смотрятъ нѣтъ ли просвѣта, а также при-
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кладывая поперегъ обѣихъ досокъ сбоку линейку, про-
вѣряютъ составляютъ ли обѣ доски одну плоскость. При-
фуганивъ двѣ доски, помѣчаютъ ихъ; точно также при-
Фуганиваютъ ко второй доскѣ третью и такъ дялѣе, 
смотря по ширинѣ щита. Если щитъ небольшой, то его 
склеиваютъ въ верстакѣ. Закрѣпивъ первую доску на 
ребро, верхнюю кромку этой доски смазываютъ горя-
чимъ клеемъ, а также нижнее ребро второй доски, ко-
торую наставляют'ь на первую, затѣмъ смазываютъ 
клеемъ верхнее ребро второй доски, наставляютъ третью 
и т. д. При этомъ не должно забывать прикладывать 
доски такъ, чтобы ихъ'сердцевинные слои лежали попе-
ремѣнно въ разныя стороны. Въ такомъ видѣ щитъ 
оставляютъ на сутки сохнуть и затѣмъ тщательно вы-
стругиваютъ какъ верхнюю, такъ и нижнюю его поверх-
ности. 

При склейкѣ большаго щита прегкде всего необходимо 
приг((т0вить жомы. Жомъ (ФИГ. 137) приготовляется изъ 
обрѣзка толстой доски. Въ этомъ обрѣзкѣ выпиливаютъ 

а 1 — Л 

Фиг. 137. 
01. и 

выемку аЬ длиною на вершокъ или на два больше ши-
рины щита, а глубиною съ вершокъ. Линія <іЬ должна 
быть совершенно прямая, чтобы доски щита могли при-
легать к ь ней плотно. Приготовивъ два такіе жома, 
одинъ изъ нихъ закрѣпляютъ стоймя въ верстакъ, за-
тѣмъ поперегъ выемки жома кладутъ первую доску на 
ребро, прислоняя ее къ линіи аЪ. Верхнее ребро этой 
доски смазываютъ горячимъ жидкимъ клеемъ, наставля-
ютъ вторую доску щита , смазываютъ ея верхнее ребро, 
накладываютъ третью доску и т. д., постоянно заботясь 
чтобы доски сходились кромками и прилегали бы къ 
линіи аЪ. Когда всѣ доски щита склеены, между ребромъ 
послѣдней доски и концомъ выемки жома осторожно вко-
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лачиізаютъ деревянный клинъ, приготовленный также 
изъ обрѣзка толстой доски. Клинъ этотъ будетъ все туже 
и туже сжимать доски щита между собою.і При вби-
ванія клина должно посматривать, чтобы среднія доски 
не выпучились, не отдѣдидись бы отъ линіи аЪ. Затѣмъ 
вынимаютъ жомъ со щитомъ изъ верстака, кладутъ его 
на столъ щитомъ )къ верху и подводятъ подъ другой 
конецъ щита второй жомъ, который также закрѣпляютъ 
клішомъ и въ такомъ видѣ оставляютъ щитъ, пока клей 
вполнѣ нвдОтвердѣетъ. 

Желая еще болѣе предохранить щитъ отъ коробленія, 
можно пропустить поперекъ его шпонки. Щитъ пова-
рачиваютъ вверхъ той стороною, въ которую хотятъ 

•n • ^ 

г 
Фиг. 138. 

J, 
Фиг. 139. 

вогнать шпонки и затѣмъ проводятъ черту аЪ парал-
лельно краю щита, и cd на разстояніи ІѴг вершка оть 
аЬ. Н а кромкѣ щита отмѣчаютъ линіи Ъо и ctt, какъ 
видно на ФИГ. 138. Дучковою пилою, ножевкою или на-
градкою(фиг. 139) пропиливаютъ со линіи аЬ и сс̂ , держа 
пилу наклонно, чтобы она врѣзывалась по направленію 
Ьо и dk. Іірорѣзъ обыкновенно доводятъ до половины 
толщины щита. Затѣиъ помощью стамески вынимаютъ 
все пространство achdoJc, Точно также приготовляютъ 
близъ другаго конца щита, мѣсто для второй шпонки. 
Для шпонки берутъ кусокъ толстой доски шириною въ 
ок, а ДЛИНОЮ; по ширинѣ щита и скалываютъ у шпонки 
продольныя ребра такъ, чтобы она ровно входила бы 
въ приготовленное для нее мѣсто. Шпонки можно вго-
нять смазавь ихъ клеемъ, или насухо. Богнавъ обѣ шпон-
ки, отрѣзаютъ лишніе ея концы, а если нужно, то вы-
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стругиваютъ и выдающуюся часть шпонки наравнѣ со 
щитомъ. Волокна шпонокъ, встрѣчая волокна щита подъ 
прямымъ угломъ,отлично противодѣйствуютъ коробленію 
щита. 

Иногда вмѣсто шпонокъ на концы щита укрѣпляютъ 
наградки, т. е. поперечный рейки одинаковой толщины 
со щитомъ, а по длинѣ равныя ширинѣ щита. Для укрѣ-
пленія наградокъ по концамъ щита, помощью пилы я 
стамески дѣлаютъ по нѣсколько шиповъ, на которые и 
насаживаются наградки, нарочно для того приготовлен-
ными отверстіями. Насаживаются наградки на клею и 
затѣмъ ихъ поверхность сравнивается съ поверхностью 
щита, помощью рубанка и Фуганка. 

Приступимъ теперь къ выдѣлкѣ разныхъ вещицъ, 
причемъ вы научитесь употреблять инструменты. 

4. Колодка для снятія сапогъ. 
Отъ сосновой доски въ дюймъ толщины отпилите ко-

нецъ немного болѣе одного Фута въ длину и тщательно 
выстругайте его съ обѣихъ сторонъ на верстакѣ. 

Немного отступя отъ края доски, проведите парал-
лельно ему прямую линію ab (ФИГ. 140). Зажмите до-
щечку въ верстакѣ, ребромъ аЬ кверху, и выстругайте 
его ровно по линіи АЪ. 

Проведите въ пяти дюймахъ отъ аЪ въ параллель ей 
линію erf, по которой и распилите вашу доску. Н а пер-
вый разъ лучше распиливать доску нѣсколько дальше 
линіи а затѣмъ излишекъ отстрогать. 

Когда' начинаете пилить, то не пускайте пилу сразу 
во весь махъ; прежде надобно запилить; для этого при-
ставляютъ большой палецъ лѣвой руки къ чертѣ и 
тихо двигаютъ пилу взадъ и впередъ, такъ чтобы она 
скользила по приставленному пальцу, и только тогда, 
когда пила вошла уже въ дерево на всю свою ширину, 
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усиливайте размахи и наконецъ пилите выдвигая пилу 
на всю ея длину. 

Намѣтивъ по наугольнику линію ас близъ самаго 
конца доски, подъ прямымъ угломъ къ аЬ, отпилите 
излишекъ. 

Раздѣлите вашу дощечку вдоль на двѣ равныя части 
линіею eh и отложите отъ точки с до f четыре дюйма. 

Взявъ бумажку въ четыре дюйма длины и въ три сь 
половиною ширины, сложите ее акуратно пополамъ и 
вырѣжьте ФИГ. emf. Раскройте бумажку, наложите на 
дощечку такъ, чтобы изгибъ бумажки пришелся какъ 
разъ по линіи е/", и обчертите линію mfn. Эту Фигуру 
надобно или выпилить узкою пилою, или выдолбить 
долотомъ. 

При долбленіи начинайте сь точки f . Поставивъ уз-
кое долото въ точкѣ f вертикально, ударьте по немъ 
нѣсколько разъ кіянкою; за- ;і 
тѣмъ выньте и, поставивъ до- « 

' И 

лото косвенно въ разстояніи j 
полудюйма отъ точки f къ е, « 
отколите кусочекъ доски и такъ ' 
далѣе обходите равномѣрно 
отъ точки f по обѣ стороны 
къ W и и. Не забывайте при 
этомъ всегда сначала перерѣ-
зать волокна дерева ііоперегъ, 
а затѣмъ уже откалывать 
вдоль, иначе вы легко можете 
отколоть излишній кусокъ дерева. Въ особенности ког-
да окончательно прорѣзаете доску, послѣдніе удары на-
носите осторожно, 'чтобы не отломить большихъ щепъ. 

Вырѣзавши Фигуру т / и , выровняйте обрѣзъ сначала 
крупнымъ полукруглымъ рашпилемъ, а затѣмъ напиль-
никомъ. ' 

Закрѣпивъ дощечку на ребро, закруглите углы ста-
мескою и выровняйте рашпилемъ и напильникомъ. " 

12 

Фиг. 140. 
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Для ножки приготовьте дощечку въ 1 дюймъ вышины 
и пять дюймовъ длины. На ребро этой дощечки нало-
жите верхнюю дощечку такъ, чтобы она легла на нее 
линіею op. Просверлите два огверстія или маленькимъ 
буравчикомъ или толстымъ шиломъ и привиньтите двумя 
винтами. Іі и. ;іь.. 

Для большей крѣпости .можно ножку ; сначала при-
клеить къ верхней дощечкѣ столярнымъ клеемъ, а за-
тѣмъ уже привинтить. и 

Теперь намъ остается только сгладить всю нашу ра-
боту циклею и стеклянною бумагою. 

Но такая колодка очень быстро испачкается отъ са-
погъ, а потому лучше выкрасить ее въ черный цвѣтъ. 

Прежде чѣмъ окрашивать дерево, вымажьте его иост-
нымъ масломъ и еще разъ протрите стеклянною бума-
гою или мелкоистолченною пемзою. 

Окрашивать дерево можно разными способами, но 
здѣсь мы употребимъ простѣйшій. Насыпавъ на чере-
покъ немного голландской сажи (продается во всѣхъ 
москательныхъ лавкахъ), налейте на сажу немного 
спирту или просто спиртоваго лаку и помощью неболь-
шой губки вымажьте этою сажею всю колодку. Если 
сажа сѣла не совсѣмъ ровно, то дайте ей хорошенько 
просохнуть и затѣмъ можете вымазать вторично, распу-
стивъ сажу нѣсколько жиже. Въ третій разъ покройте 
колодку уже однимъ лакомъ. 

5. Выдви]^ной рабочШ ящикъ. 
Начнемъ съ самаго простаго, рабочаго ящика сь вы-

движною крышкою (ФИГ. 141). 
Гладко выстругавъ съ обѣихъ сторонъ полудюймовую 

доску, начертите на ней два бока a n a ящика, каждый 
длиною въ восемь дюймомъ, а шириною въ четыре, и 
другіе два Ъ л с длиною въ пять дюймовъ, а шириною 
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одинъ Ъ также въ четыре дюйма, а другой с въ три съ 
половиною дюйма; выпилите ихъ, выстругайте и вполнѣ 
выровняйте ихъ ребра. 

Въ разстояніи четверти дюйма отъ верха на трехъ 
широкихъ бокахъ а, а и & сдѣлайте пазъ шириною въ 
четверть дюйма и такой же глубины. 

Фиг. 141. Сиг. 142. 

Пазъ этотъ или иначе называемый шпунтъ дѣлается 
помощью шпунтубеля (ФИГ. 142). Шпунтубель есть узень-
кій стругъ, къ колодкѣ котораго придѣланы два винта, 
а на нихъ надѣта другая колодка безъ желѣзки. Раз-
стояніе между двумя колодками можно увеличивать или 
уменьшать по мѣрѣ надобности. Вторая колодка при 
работѣ идетъ вдоль края доски, а желѣзка въ первой 
колодкѣ прорѣзаетъ шпунтъ параллельно краю доски. 

Если у васъ нѣтъ шпунтубеля, то можете вынуть 
шпунтъ стамесками; для этого сначала перерѣжьте всѣ 
волокна дерева вдоль обѣихъ сторонъ паза , держа ши-
рокую стамеску вертикально къ доскѣ, а затѣмъ узкою 
стамескою выньте самый пазъ. 

Поставьте два короткіе бока & и с стоймя, наложите 
на нихті одинъ изъ продольныхъ а и приколотите про-
волочными гвоздями или деревянными шпильками на 
клею. Затѣмъ положивъ прибитою стороною къ-низу 
на верстакъ, наложите и прибейте четвертый бокъ а. 
При этомъ пригоняйте бока одинъ къ другому такъ , 
чтобы одинъ шпунтъ приходился прямо противъ другаго. 

Для дна вырѣжьте дош;ечку въ восемь дюймовъ длины 
и шесть дюймовъ ширины. Наложите дно на нижнія 
ребра боковъ и приколотите его проволочными гвоздями. 

И 
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Ящикъ теперь у насъ готовъ, остается только сдѣ-
лать къ нему крышку. Для крышки понадобится доска 
въ семь и три четверти дюйма длины и въ пять съ по-
ловиною дюймовъ ширины. Ребра этой доски подрѣжьте 
настолько, чтобы доска свободно входила въ сдѣланные 
шпунты. 

Н а конецъ крышки или приклейте сверху узенькую 
планочку или вырѣжьте полукруглое углубленіе е, 
чтобы было удобно выдвигать крышку . 

Если вы употребляли деревянныя шпильки вмѣсто 
гвоздей, то можете закруглить всѣ углы ящика плоскимъ 
рашпилемъ и выгладить ихъ сначала напильникомъ, а 
затѣмъ стеклянного бумагою, тогда яш;икъ не будетъ ка-
заться такимъ тяжелымъ. 

Н а крышку сдѣлайте подушку. Вырѣжьте кусокъ кар-
тона въ пять съ половиною дюймовъ длины и въ три 
съ половиною ширины, наложите на картонъ ваты, при-
кройте ее какою-нибудь матеріею, загните края матеріи 
подъ картонъ и заклейте ихъ тамъ. Эту подушку при-
клейте на верхъ крышки такъ , чтобы она занимала 
самую средину, а кругомъ былъ-бы бордюръ около дюйма 
ширины. 

Если вы хотите сдѣлать такой-же 
ящикъ, но изящнѣе, то вмѣсто сосно-
выхъ досокъ возьмите орѣховыя, но не 
толще одной пятой или даже шестой час-
ти дюйма. 

При такихъ дощечкахъ бока соединить 
надобно иначе. Скосите ребро каждаго 
бока подъ ѵгломъ въ 45" (ФИГ. 143) по-

фиг. 143. і 
средствомъ рашпиля и, сложивъ бока, 

провѣрьте по наугольнику, приходятся-ли они подъ пря-
мыми углами другъ къ другу. 

Подогнавъ аккуратно бока, склейте ихъ столярнымъ 
клеемъ и свяжите бечевкою. 

Дно должно сдѣлать меньше, чѣмъ мы дѣлали въ пер-
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вомъ ящикѣ, и впустить его внутрь, намазавъ ребра 
клеемъ, а не прибивать на ребра боковъ. 

Когда клей вполнѣ окрѣпъ, въ ка-ждомъ угл^-- едѣ-
лайте ножевкою по два или по три прорѣза а, держа 
ножевку наискось. 

Отколовъ отъ орѣховой-же доски небольшія щепочки, 
который аккуратно входили-бы въ сдѣланные прорѣзы, 
смажьте ихъ клеемъ и вбейте въ прорѣзы. Когда клей 
высохнетъ, излишекъ срѣжьте стамескою и вычистите 
Бсю вашу работу напильникомъ и стеклянного бумагою. 

Планку d (фиг. 141) во второмъ ящикѣ нужно сдѣлать 
во всю ширину ящика и углы срѣзать такъ, чтобы она 
вполнѣ прилегала къ скошеннымъ угламъ продольныхъ 
боковъ. 

На этомъ ящикѣ изъ орѣховаго дерева вы можете 
поучиться полировать. Вычистивъ всю вашу работу 
стеклянного бумагого, отшлифуйте ящикъ пемзого. 

Взявъ кусокъ пемзы, сгладьте одну изъ его поверх-
ностей, слегка смажьте одинъ изъ боковъ ящика льня-
нымъ масломъ и начинайте тереть, равномѣрно нажи-
мая пемзу и водя ею или поперегь волоконъ дерева, или 
кругообразно. Когда поверхность бока уже вполнѣ сгла-
дилась, тогда протрите пемзою вдоль волоконъ. Точно 
также отшлифуйте всѣ бока и верхъ крышки. 

Когда поверхность ящика вполнѣ вышлиФована, мо-
жете приступить къ лакировкѣ, для чего возьмите кло-
чекъ ваты, напитайте ее, но не слишкомъ жирно, спир-
товымъ лакомъ, сверхъ лака слегка смочите льнянымъ 
масломъ и водите по поверхности, рядами, вдоль воло-
конъ. Остерегайтесь проводить по сырому мѣсту, такъ 
какъ лакъ довольно быстро густѣетъ, дѣлается липкимъ 
и вата можетъ пристать къ нему и сдѣлаетъ вашу ра-
боту нечистою. Поэтому проводите одну полосу возлѣ 
другой слегка, совершенно равномѣрно надавливая вату , 
которую можете завернуть въ тряпку. Когда лакъ вполнѣ 
высохнетъ, можете покрыть имъ вторично. " 

11" 
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Какъ-бы осторожно вы ни крыли лакомъ, а все-таки 
на поверхности останутся полосы, который можете уни-
чтожить посредствомъ полированія. 

Для полированія возьмите мягкую, но плотную губку 
или клочекъ ваты, смочите нѣсколькими каплями поли-
туры и, завернувъ одинъ или два раза въ тряпку, на-
лейте на нее двѣ или три капли льнянаго масла и на-
чинайте растирать поверхность ящика кругами, при-
чемъ политура отъ нажима будетъ проходить чрезъ 
тряпку на поверхность ящика. Масло здѣсь служитъ 
единственно для того, чтобы тряпка легче скользила по 
поверхности, а потому если замѣтите, что она прили-
паетъ къ полируемой поверхности, то вновь смочите 
тряпку нѣсколькими каплями масла, но чѣмъ меньше 
употреблять масла, тѣмъ свѣтлѣе будетъ полируемая 
поверхность. Продолжайте полировать пока поверхность 
ящика не получитъ зеркальный глянецъ. 

Тряпку нужно по-временамъ смѣнять, чтобы засохшею 
на ней политурою не сдѣлать на ящикѣ парапинъ. 

Еслибъ у васъ появились тусклый пятна, то это явный 
признакъ того, что вы употребляли слишкомъ много 
масла, которое черезъ нѣкоторое время начнетъ проса-
чиваться чрезъ слой наложенной политуры. Для уничто-
женія этихъ пятенъ полируйте ихъ однимъ спиртомъ, 
а не политурою, и при этомъ масла не употребляйте. 

Еслибъ у васъ лакъ легъ очень неровно, или послѣ 
полировки вы замѣтили-бы пузыри, то при полировкѣ 
вамъ нужно употребить пемзу. Для этого, смочивъ вату 
политурою, напильникомъ натрите на вату немного са-
мой мелкой пемзы, заверните въ тряпку и затѣмъ уже 
полируйте. При этомъ должно полировать очень внима-
тельно, наблюдая за ходомъ тряпки, такъ какъ легко 
содрать цѣлый слой уже наложенной политуры.. Оконча-
тельную полировку все-таки слѣдуетъ произвести безъ 
пемзы. 
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Отполируйте крышку и затѣмъ наклейте хорошень-
кую подушечку, которую приготовьте, какъ было уже 
раньше описано. 

6. Шкатулка. 
До сихъ поръ мы говорили о двух1>''способахъ связи 

боковъ въ углахъ: 1) сколачиваиіемъ проволочными гвоз-
дями и 2) гіосредствомъ скашиванія, склейки и косою 
подпилкою; теперь, дѣлая шкатулку, разсмотримъ епі;е 
третій способъ, такъ называемый, связь косымъ шипомъ. 

Для шкатулки хорошо выстругайте съ обѣихъ сто-
ронъ дюймовую сосновую доску и приготовьте изъ нея 
двѣ дощечки, каждую въ шестнадцать дюймовъ длины, для 
передней и задней стѣнки, шкатулки, а для боковыхъ двѣ 
по двѣнадцати дюймовъ длины; всѣ четыре должны имѣть 
по семи дюймовъ ширины. При этомъ всѣ обрѣзы дѣ-
лайте аккуратно по наугольнику. 

На передней стѣнкѣ отмѣтьте толщину боковой и 
проведите по наугольнику линію аі (ФИГ. 144); затѣмъ 
начертите мѣста для выемокъ стпй^ 2 и 3, пропилите 
по линіямъ cm ѵ. dn ж выдолбите долотомъ все простран-
ство cmnd. Точно также поступите со 2 и 3 выемками. 
Эта работа должна быть сдѣлана очень аккуратно, чисто, 
иначе, связывая всѣ части, вы встрѣтите большія за-
трудненія. 

Точно такъ-же поступите и съ другимъ концемъ перед-
ней стѣнки вашего ящика. Задняя стѣнка должна быть 
совершенно такъ же заготовлена, какъ и передняя. 

Воковыя стѣнки должны имѣть шипы на тѣхъ мѣ-
стахъ , гдѣ передняя и задняя стѣнки имѣютъ выемки. 
Поставивъ боковую стѣнку вертикально, наложите на 
ея обрѣзъ конецъ передней стѣнки и обчертите выемку 
cmnd\ но такъ какъ вашъ карандашъ обчертитъ нѣ-
сколь'ко меньшее пространство, то, проводя линіи, долж-
но ихъ нѣсколько раздвинуть. 
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Отмѣтивъ толщину доски на обѣихъ сторонахъ бока, 
отпилите мѣста атпЪ и cdoh и т. д. прочь такъ , . чтобы 
остались только шипы т . п. 2 и 3. Примѣрьте, хорошо 
ли они входятъ въ выемки, если нѣтъ, то подправьте 
напильникомъ. 

Точно такіе же шипы сдѣлайте на другомъ концѣ 
этого бока и на концахъ другаго бока. 

Сложивъ бока шкатулки и убѣдившись въ тумъ, 
что всѣ шипы хорошо входятъ въ выемки, можете сма-
зать ш и а ы и обрѣзъ столярнымъ клеемъ, склеить )ВСѣ 
углы шкатулки, провѣрить ихъ по наугольнику и, за-
вязавъ бечевкою, отложить для просушки. І; 

Еслибъ шипы сидѣли слабо въ выемкахъ, то слѣдуетъ 
склеивъ шкатулку надколоть каждый шипъ посрединѣ 
и вогнать небольшой клинъ, смазанный клеемъ. 

Для крышки и дна вырѣжьте двѣ дощечки, которыя 
ровно входили бы внутрь между стѣнками. Нѳмазавъ 
ребра дна, впустите его между стѣнками (ФИГ. 145 А) 
и мѣстами прибейте деревянными гвоздиками, пропущен-
ными съ клеемъ. 

Крышку можете или также впустить между стѣнками, 
или же впустить только на половину толщины доски, 
(ФИГ. 145 J?), закрѣпить деревянными гвоздиками и когда 
клей высохнетъ, рашпилемъ закруглить углы, какъ по-
казано на чертежѣ пунктиромъ. 

Такъ какъ наша шкатулка теперь на глухо закрыта, 
то прежде всего провѣрьте во всѣхъ ли углахь она 
одинаковой вышины; если нѣтъ, то рубанкомъ или раш-
пилемъ снимите съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ она выше. 

Отъ дна по угламъ отложите вверхъ по пяти дюй-
мовъ и проведите кругомъ всей шкатулки линію, ко-
торая должна отдѣлять низъ шкатулки отъ ея крышки. 
По этой линіи пропилите шкатулку со всѣхъ сторонъ, 
8 т а пропилка должна быть сдѣлана очень аккуратно^, 
что вамъ въ первый разъ врядъ ли вполнѣ удастся, а 
потому послѣ пропилки выровняйте ребра какъ шка-
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тулки, такъ и крышки рашпилемъ такъ, чтобы крышка 
плотно прилегала бы къ низу. ,, 

Теперь у насъ шкатулка готова, но наружный ея 
видъ не совсѣмъ красивъ, а между тѣмъ отполировать 
ее не стоить, такъ какъ она сдѣлана изъ сосноваго 
дерева, которое плохо полируется, а потому лучше 
обклеимъ ее. Обклеить мы могли бы цвѣтною бумагою, 
но это было бы не прочно и бумага очень скоро стала 
бы сдираться, а потому внутренность шкатулки и ея 
ребра оклейте бѣлоіо глянцевитою бумагою, а снаруяш 
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Фиг. 144. Фиг. 145. 
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сдѣлайте шкатулку чемоданчикомъ, обтянувъ ее клеен-
кою, парусиною или кожею. 

Но передъ тѣмъ, какъ оклеивать шкатулку, лучше 
врѣжьте петли и замокъ, иначе вы легко можете испор-
тить бумагу. 

Отмѣривь отъ одного угла по ребру задней стѣнки 
два дюйма, приложите къ этому мѣсту закрытую петлю 
такъ, чтобы шалнеръ выдавался сзади, и обведите акку]у 
ратно кругомъ петли. Это мѣсто стамескою срѣжьте на 
глубину одной половинки петли и попробуйте, аккуратно 
ли она входить. Точно также прирѣжьте и другую петлю 
въ двухъ дюймахъ отъ другаго угла. 
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Наложите крышку, отмѣтьте мѣста для петель и 
врѣжьте, какъ дѣлали это раньше. Передъ тѣмъ, какъ 
привинтить петли, вложите ихъ на мѣста и провѣрьте, 
вѣрно ли закрывается крышка. Сначала вплотную при-
виньтите обѣ петли къ шкатулкѣ, а затѣмъ уже къ 
крышкѣ, причемъ, чтобы легче было работать, подложите 
что нибудь подъ крышку настолько, чтобы ея края 
были на одной высотѣ съ краями шкатулки. 

По срединѣ передней стѣнки, съ внутренней ея сто-
роны, отмѣтьте и выдолбите стамескою мѣсто для замка 
такъ, чтобы онъ былъ совершенно наравнѣ съ яш,и-
комъ. 

Отмѣрьте аккуратно, гдѣ долженъ прійтись ключъ, и 
продолбите для него мѣсто насквозь. Вложите замокъ, 
попробуйте, хорошо ли онъ запирается, и тогда при-
винтите его. 

Наложивъ на замокъ планку съ язычкомъ замка, за-
прите ключемъ и тогда съ силою закройте крышку 
ящика, чѣмъ обозначится мѣсто для планки, которую 
врѣжьте и привинтите, запуская вплоть головки вин-
товъ, иначе онѣ помѣшаюгь замку затворяться. 

Всю кнутренность шкатулки гладко обклейте бѣлою 
гляацевитою бумагою, перегибая ее чрезъ ребра и остав-
ляя незаклеенными только петли, верхъ замка и пла-
стинку съ язычкомъ. 

Всѣ бока шкатулки снаружи оклейте грубымъ хол-
стомъ, загибая излишекъ на дно и на крышку, а затѣмъ 
самую крышку сверху оклейте также холстомъ, а дно 
снизу кускомъ зеленаго сукна. 

Нарѣзавъ черную полированную кожу ремешігами въ 
полдюйма ширины, начинайте'наколачивать ихъ на шка-
тулку обойными съ бронзовыми головками гвоздями въ 
слѣдующемъ порядкѣ. Взявъ "четыре ремешка, каждый 
около шестнадцати дюймовъ длины, наложите ихъ попе-
регъ крышки (ФИГ. 146) такъ, чтобы первые ремешки ле-
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жали въ разетояніи дюйма отъ края шкатулки, а вто-
рые около дюйма отъ первыхъ. Каждый ремешокъ при-
бейте шестью гвоздиками. 

Отрѣжьте восемь ремешковъ, по семи дюймовъ каж-
дый, и четыре изъ нихъ набейте на передъ яш,ика, а 
остальные четыре на заднюю сторону, какъ разъ противъ 
ремешковъ крышки такъ, чтобы казалось, какъ-будто они 
служатъ ихъ продолженіемъ. 

Кромѣ того кругом'ь всего ящика можете набить еще 
три ремешка, два около линіи, раздѣляющей крышку 
отъ шкатулки, а третій вдоль низа. Эти круговые ре-
мешки должны покрывать концы поперечныхъ. Концы 
этихъ круговыхъ ремешковъ тщательно скройте подъ 
головкою гвоздика. 

Фиг. U6. - .1 11 

Теперь ваша шкатулка приметъ видь очень прилич-
ный, будетъ выглядѣть сундучкомъ и вы можете сдѣлать 
внутри ея какія пожелаете подраздѣленія. 

Клеенкою шкатулка обклеивается совершенно такъ 
же, какъ и холстомъ, но ремешки при этомъ можете сдѣ-
лать изъ самой же клеенки, а чтобы они казались толще, 
вклейте въ нихъ папку. Отрѣжьте для ремешковъ по-
лоски клеенки въ дюймъ ширины и дамской папки въ 
полдюйма ширины. Смазавъ лѣвую сторону клеенчатой 
полоски столярнымъ клеемъ, положите посрединѣ ея по-
лоску папки, излишекъ перегните сверху и положите подъ 
тяжесть сохнуть. Разумѣется, при обивкѣ шкатулки эти-
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ми ремешками кладите ихъ такъ, чтобы книзу прихо-
дился шовъ. 

При окдейкѣ шкатулки кожею, во всѣхъ тѣхъ мѣ-* 
стахъ, гдѣ одинъ кусокъ кожи находитъ на другой, срѣ-
зывайте кожу съ лѣвоіі стороны, утоняя ее настолько, 
чтобы склейка была аочти незамѣтна. Вообш,е всѣ склей-
ки лучше пригонять такъ, чтобы онѣ приходились лодъ 
ремешками. ,, 

Если кожа тонка, то ремешки изъ нея можете при-
готовить такъ же, какъ приготовляли изъ клеенки; а если 
она достаточно толста, то нарѣзайте ремешки прямо въ 
полдюйма ширины, не употребляя папки. Передъ на-
бивкою ремешковъ можете ихъ обрѣзы покрыть чер-
нымъ лакомъ. 

Ясно, что вы своимъ шкатулкамъ можете давать раз-
личные размѣры, смотря по тому, для чего онѣ пред-
назначаются. 

7. Полка. 
Теперь перейдемъ къ вещамъ болѣе крупнымъ, гдѣ 

придется строгать доски большихъ размѣровъ; такъ , 
сдѣлаемъ полку (ФИГ. 147). 

Отъ сосновой доски въ одинъ дюймъ толщины отпи-
лите конецъ въсорокъ два дюйма длины. Возможно луч-

ами 

Фиг. 147. 

ше выстругайте эту доску съ обѣих ь сторонъ. Если до-
ска очень неровна, то начните строгать шершебел^мъ, 
проводя имъ не прямо по волокнамъ доски, а нѣсколько 
наискось. Если же, какъ большею частью и случается, 
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доска будетъ пиленая, то можете начать стругать или 
рубанкомъ или Фуганкомь, а затѣмъ двойнымъ рубан-
комъ. На верстакѣ закрѣпляйте доску такъ , чтобы вамъ 
пришлось стругать по волокнамъ дерева, а не противъ 
нихъ, иначе вы врядъ-ли достигнете гладкой поверхности. 
Ребра доски также выстругайте Фуганкомъ такъ , чтобы 
доска, на всемъ своемъ протяженіи, была одинаковой 
ширины, и затѣмъ провѣрьте, будутъ ли концы доски 
лежать подъ прямымь угломъ къ ребрамъ; если нѣтъ, 
то назначьте прямой уголъ по наугольнику иютпилите 
излйшекъ. Концы доски выровняйте рашпилемъ. 

Для того, чтобы сдѣлать подпорки къ полкѣ, на листѣ 
бумаги проведите линіюаЬ(фиг. 148), на дюймъ короче 
ширины доски, затѣмъ подъ прямыдіъ углЬмъ проведите 
линію Ъс и отложите на ней дюймовъ ^ 
двѣнадцать, и наконецъ проведите кри-
вую аос. 

Выстругавъ доску съ обѣихъ сторонъ, 
наложите на нее вашъ чертежъ, пред-
варительно забѣливъ его сь другой сто-
роны мѣломъ, и обчертите. Чертежъ рае- ф^̂ , ^^g 
полагайте такъ, чтобы линія Ьс пришлась 
вдоль волоконъ доски. Точно такимъ же способомъ об-
чертите и вторую подставку и затѣмъ обѣ аккуратно 
выпилите узкою пилою и выправьте рашпилемъ. 

Въ ребрѣ аос просверлите буравчикомъ насквозь до-
ски два отверстія и затѣмъ прибейте ваши подставки 
къ стѣыѣ такъ, чтобы онѣ были на одной высотѣ и от-
стояли другъ отъ друга дюймовъ на тридцать. 

Наложите на подставки заготовленную доску, придви-
гая ее плотно къ стѣнѣ и такъ, чтобы съ обоихъ ікон-
цовъ доска выдавалась поровну. Какъ разъ надъ под-
ставками просверлите буравчикомъ по два отверстія, 
впуская при этомъ буравчикъ нѣсколько ,и въ самыя 
подставки, и затѣмъ прибейте доску къ подставкамъ до? 
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вольно большими гвоздями. Гвозди должно всегда вби-
вать такъ,і. чтобы шляпки входили нѣсколько въ дерево. 

8. Висячая полка. 
I: 

'1-1/ Л1І..1-: ^ 

Л Г Г - і і і ^ / _ _ 
. ' I ,I1U-.'1 Г -'ІИ-и 

II Для висячей полки (ФИГ. І-ІУ) выстругайте три доски 
в ъ полдюйма толщины, двадцать восемь дюймовъ длины 
и дюймовъ десять ширины. Лучше для висячей полки 
употребляйте ідубовыя, ясневыя^.или березовыя ідоски, 
чѣмъ сосновыя. I Ребра этихъ досокъ также 'выстругайте , 

• ..ІЯІ.СП .1 ;i М Ѵ ^ < І Т ,иЛ).ч J.ii'i.i-i' .iiitij им 
I Ь:'latujii ІГІІ;)/. /'1 

.Ufi'Ml.r, IJliiiCjliVIl 
rt л Ol-iiML 

. ..I ; 
oiya 

••('•• ;••••!• i 
: 1:.!; i: 

ii. UIl.' ..:)Ti!t.|)UI 
І.ІНі»] 

П ЧІ ІІ (ГІІіГ.ОІІ 
h>vuii.(i;i .п.і>;,іі 
ІіТЯ II ЧИ1(іМИ 
кі:7 ;ПЧІІ.)ІПІ.І;І 

.Mi'i' 

-ип <1'І/і)іііі')( 
ѵИГ(ііГГ->'лі; 

..ПУ.-1 

•OJ. .і -Villi- фиг_ 149. ' 'I" ''' ' ' ' '''Ч^'''! ' ' 
'II Пііь ' . I 'HiiKjb іі н р - • • И • 

а^ йонцы' йгладьте рашпйлемъ | 'при этомъ позаботьтесь; ' 
чтобы всѣ 'три 'доски 'были совершенно равны и обрѣ-
заныі"Подъ прямыми: углами;.?; іі„ . и .лг-ми, , 

Выстругавъі доски, ' С г л а д ь т е ихъ. циклею,, протрите 
пемзою съ маеломъ, покройте лакомъ и хорошенько от-
полируйте СЪ обѣихъ сторонъ^ /• ! :i.i|Uri4,]:i Ц І̂ . Il/i'l 
I! Если В Ы употребили I березовыя I Д О С К И , то можете ПОД-І 

дѣлать ИХЪ подъ красное или орѣховое дерево;'1;и;-j) >і' 
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Есть множество разныхъ способовъ окраски деше-
выхъ деревъ подъ дорогія,і но здѣсь упомяну о самыхъ 
ПрОСТѢЙШИХЪ. HI 

Если вы хотите подвести ваши березовыя доски подъ 
цвѣтъ краснаго дерева, то передъ ипокрытіемъ лакомъ, 
промажьте крѣпкою водкою, разведенною водою, и подер-
жите ихъ передъ огнемъ, отчего доска получитъ темно-
желтоватый цвѣтъ. Затѣмъ покройте краснымъ лакомъ 
и отполируйте. м 

Подъ красное же дерево еще оіфашиваютъ такъ:<бе-
рутъ мелкоистолченный, а еще лучше просѣянный, поро-
шокъ китайской муміи (продается въ москательныхъ 
лавкахъ), разводятъ его небольшимъ количествомъ спир -
товаго лаку и покрываютъ этою краскою г доску, водя 
кистью такъ, чтобы остающіеся отъ того слѣды подхо-
дили подъ слои краснаго дерева;. Два раза по одному и 
тому же мѣсту крыть этою краскою нельзя. 

Чтобы окрасить березу подъ орѣховое дерево, по-
крываютъ доску нѣсколько разъ водою, взятою пзъ 
корыта точильнаго камня. Изъ этой іводы осаждаются 
на доску желѣзныя частицы, которыя придаютъ ей буро-
ватый цвѣтъ. Затѣмъ кроютъ доску темнымъ лакомъ и 
полируютъ. 

Но такъ какъ желѣзистая вода не всегда случится 
подъ рукою, да кромѣ того отъ слишкомъ большой сы-
рости ваши доски могутъ скоробиться, то -'можете для 
окраски досокъ подъ орѣхъ употребить мелкоистолчен-
ную умбру съ лакомъ и раскрасить доски кистью, под-
ражая волокнамъ орѣховаго дерева. 

Заготовивъ доски для висячей полки, нужно позабо-
титься о томъ, на что ихъ повѣсить Всего лучше если 
вы для этого добудете четыре узкія вышивки, каждая 
длиною въ аршинъ, а шириною дюйма въ три. Если 
у вас7> нѣтъ такихъ вышивокъ, то можете употребить 
полоски сукна, подшитыя шелкомъ, или что-нибудь по-
добное. ' 
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Къ низу первой доски мелкими гвоздиками прибейте 
концы всѣхъ четырехъ вышивокъ. Каждая вышивка 
должна отстоять отъ угла доски на дюймъ или на два. 
Чтобы концы вышивокъ не вырвались и гвозди не 
испортили ихъ, лучше прокладывать сверхъ вышивки 
кусочки кожи или ремешки и затѣмъ уже прибивать 
гвоздиками. 

По переднему ребру той же доски прибейте каждую 
вышивку четырьмя или пятью обойными гвоздиками съ 
хорошенькими головками; 

Отмѣривъ отъ нижней доски дюймовъ двѣнадцать, 
прибейте двѣ переднія вышивки къ переднему ребру вто-
рой доски опять обойными гвоздями съ узорчатыми го-
ловками, а двѣ заднія — къ заднему ребру простыми 
мелкими гвоздями. 

Наконецъ на разстояніи двѣнадцати же дюймовъ отъ 
второй доски прибейте точно такъ же третью доску. 

К ъ верхнему концу каждой вышивки пришейте по 
два шелковыхъ шнурка; эти шнурки у заднихъ выши-
вокъ должны быть такой длины, чтобы они выдавались 
дюймовъ на восемь или на десять отъ верхней доски. 
К ъ концамъ каждыхъ двухъ заднихъ шнурковъ прикрѣ-
пите по одному кольцу. 

Вбейте въ стѣну два гвоздя на равной высотѣ, въ 
такомъ же разстояніи другъ отъ друга, какъ между 
срединами вышивокъ. Надѣньте на эти гвозди кольца, 
пришитыя къ заднимъ вышивкамъ, и затѣмъ къ нимъ 
же проведите шнурки переднихъ вышивокъ, уменьшая 
ихъ настолько, чтобы полки висѣли вполнѣ горизон-
тально, и тогда закрѣпите и эти шнурки въ тѣхъ же 
кольцахъ. іі || 

9. Скамейка. 
Для скамейки возьмите сосновую доску въ дюймъ 

толщины, сорокъ два дюйма длины и дюймовъ двѣнад-
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ц а т ь ширины. Выстрогавъ ее хорошенько съ обѣихъ 
сторонъ и выровнявъ всѣ ея ребра, отмѣрьте отъ ёя 
«онцовъ по пяти дюймовъ и проведите линіи аЪ и тп 
(ФИГ. 150), а въ разстояніи дюйма отъ нихъ другія двѣ 
линіи cd и ho^ имъ :парадяедьныя.! 

По іпроведеннымъ диніямъ пропилите»! до половины 
толщины доски и затѣмъ долотомъ выбейте желобки 
acdb и ктпо'.\ : :і ь ияі. 

Чтобы найти середину доски, соедините двумя пере-
сѣкающимися линіями углы. Начертите на бумагѣ Фи-
г у р у , длиною въ пять дюймовъ, подобную той, которая 
обозначена на ФИГ. 150 А, переведите ее на доску, вы-
долбите и выровняйте рашпилемъ. 

і! н:( і' 

lenv 

" ^ ^ і 1 1 і 
1 к 

. Vi •тм I 

.rj! ,li-

o n / 

Ф И Г . 150. 

') iiv i r- ..,)): 

Ножки (ФИГ. 150 Б) должны имѣть около четырнад-
цати дюймовъ вышины, дюймъ толщины и быть такой 
же ширины, какъ И'верхняя доска. Криволинейную'фи-
гуру аЬс вырѣжьте сначала изъ вдвойнѣ''сложенной бу-
маги, а затѣмъ обчертите на ножкѣ, выпилите узкою 
пилою и выровняйте рашпилемъ. " 

На высотѣ четырехъ дюймовъ отъ низу сдѣлайте въ 
каждой ножкѣ по двѣ выемки о и о, въ дюймъ глубины 
и ширины. 
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Отъ дюймовой, выструганной доски отпилите двѣ 
планки, каждую въ тридцать два дюйма длины и въ 
дюймъ ширины, и двѣ другія по сорокъ два дюйма длины 
и два дюйма ширины. 

Поставивъ ножки, положите на нихъ-верхнюю доску 
такъ , чтобы ножки своимъ верхнимъ ребромъ вошли въ 
желобки, сдѣлайте въ верхней доскѣ надъ каждою нож-
кою буравчикомъ по три отверстія и привинтите верх-
нюю доску къ ножкамъ винтами. 

Вложите въ выемки ножекъ заготовленный планки'ВЪ 
тридцать два дюйма длиною и прибейте ихъ гвоздями. 

Наконецъ, на продольный ребра верхней доски на-
бейте заготовленный планки, въ сорокъ два дюйма дли-
ною, такъ, чтобы онѣ были совершенно наравнѣ съ 
верхомъ доски. Углы этихъ планокъ можете закруглить 
рашпилемъ и вообще вычистить всю вашу работу, 

в 

10. Раздвижная ЛѢСТНИЦІ 

Выстругавъ двѣ дюймовыя доски, шириною по шести 
дюймовъ, а длиною въ пять Футовъ два дюйма, отрѣжьте 
конецъ доски наискось, отложивъ втъ точки Ъ (ФИГ. 151 
А) два дюйма и соединивъ съ угломъ доски а. 

Затѣмъ поперемѣнно откладывайте, начиная отъ точ-
ки а, то девять дюймовъ, то одинъ, и точно такія же 
разстоянія отложите отъ точки Ь и соедините противо-
положный точки линіями, причемъ послѣдняя отрѣжетъ 
также уголъ, который можете отпилить. 

По каждой изъ отмѣченныхъ линій пропилите пилою 
до половины толщины доски и выдолбите желобки между 
1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и К) линіями на обѣихъ 
доскахъ. 

Въ одной изъ приготовленныхъ досокъ сдѣлайте от-
верстія для шиповъ первой, третьей и пятой ступенекъ, 
а на другой для второй и четвертой. ц і: 
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Теперь намъ надобно заготовить пять ступенекъ, 
причемъ книзу наша дѣстняца должна быть нѣсколько 
шире, чѣмъ на верху, тогда она будетъ стоять прочнѣе. 
Нижнюю ступеньку сдѣлаемъ въ четырнадцать дюймовъ 
длины, а верхнюю въ двѣнадцать, тогда каждая сту-
пенька кверху будетъ уменьшаться на полдюйма. 

На первой, третьей и пятой ступенькахъ сдѣлайте 
шипы съ правой стороны, а на второй и четвертой съ 
лѣвой. 

Положивъ на полъ одну изъ стоекъ, вложите въ ея 
желобки ступеньки и затѣмъ, накрывъ ихъ другою про-
дольною стойкою, просмотрите, аккуратно ли входятъ всѣ 
ступеньки въ иазначенныя имъ мѣста. Затѣмъ можете 
смазать шипы и концы ступенекъ столярнымъ клеемъ и 
вновь сложить лѣстницу. 

На задокъ лѣстницы къ верху набейте дощечку а 
(ФИГ. 151 В), шириною въ семь дюймовъ, а длиною по 
ширинѣ лѣстницы въ этомъ мѣстѣ. На верхнее ребро 
этой доп];ечки и на концы нродольныхъ стоекъ набейте 
плош,адку Ъ. 

Теперь намъ остается только сдѣлать подпорку. Дли-
на ножекъ подпорки должна быть въ четыре Фута пять 
дюймовъ, а ширина по четыре дюйма. 

На ребрахъ обѣихъ ножекъ сдѣлайте по два продол-
говатыхъ отверстія для принятія шиповъ двухъ попере-
чинъ. Одно отверстіе должно начинаться иъ разстояніи 
дюйма отъ верхняго конца, а другое въ десяти дюймахъ 
отъ нижняго конца. 

Верхняя перекладина, шириною въ шесть дюймовъ, 
долѵкна быть такой длины, чтобы, воткнувъ ея шипы в ь 
ножки, она вмѣстѣ съ шириною обѣихъ иоѵкекъ равня-
лась ширинѣ нижняго ребра дощечки а, а нижняя пере-
кладина можетъ быть длиною дюймовъ шесть. 

Вклеивъ поперечныя перекладины въ ножки, прикрѣ-
пите всю подпорку лѣстницы двумя петлями къ до-
щечкѣ а, какъ показано на ФИГ. 152. 

12 
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Чтобы лѣстница не могла упасть, просверлите отвер-
стія и продѣньте чрезъ ножки двѣ веревки съ узлами на 
концахъ, какъ видно изъ ФИГ. 151 В . 

Фиг. 1 5 1 . 

Еслибъ вы пожелали сдѣлать вашу лѣстницу подъ 
орѣхъ^ то лучше раскрасьте и отполируйте всѣ части 
в'ь отдѣльности до их'ь склейки. 

11. Табуретъ. 
Для табурета отпилите отъ рѣшетины или отъ доски, 

толш;иною въ два съ половиною дюйма, четыре ножки. 
Кагкдая ножка должна быть вышиною въ семнадцать 
дюймовъ. Выстругайте ногкку такъ, чтобы нижній и 
верхній ея концы были квадратные и притомъ вся ножка 
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• I • 
книзу| дѣлалась постепенно тоньше; такъ, если на верх-
немъ концѣ толщина ножки будетъ въ два дюйма, то на 
нижнем'ь ее можно сдѣлать въ полтора или даже въ 
одинъ дюймъ. 

Для верхней связи выстругайте четыре дюймовый до-
щечки, каждую шириною въ три дюйма, а длиною отъ а 
до Ъ (ФИГ. 15В В) восемь дюймовъ и по дюйму съ каж-
даго конца на шиаы. 

1.. 5: ' 

5 

£ 
В 5 

Фиг. 1 5 2 . Ф и г . 1 5 3 . 

У двухъ дощечекъ шипы сдѣлайте на половину ши-
рины доски съ верху J?, а у другихъ двухъ съ низу С. 

Въ каждой ножкѣ сдѣлайте на дюймъ глубины углуб-
ленія для принятія шиповъ верхней связи. Съ одной сто-
роны ножки углубленіе начинается прямо съ верхняго 
конца, а въ сосѣдней сторонѣ на полтора дюйма ниже. 
Попробуйте, хорошо ли входятъ всѣ шипы въ сдѣлан-
ныя^ для нихъ углубленія. 

Нижнюю связь также сдѣдайте на шипахъ, причемъ 
бруски нигкней связи не должно дѣлать болѣе полутора 
дюйма ширины и одного дюйма толщины. 

12» 
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Вклейте всѣ шипы, а сверху табурета набейте дере-
вянными гвоздями доску, которая должна быть шире та-
бурета дюйма на два. Еслибъ у васті не было достаточ-
но широкой доски, то употребите двѣ, но хорошенько 
пристругайте одну къ другой Фуганкомъ. ' 

Разумѣется, работа во всѣхъ частяхъ должна быть 
чисто отдѣлана. Окраску и полировку удобнѣе произво-
дить над7> каждою частію, пока онѣ не склеены. 

12. Садовая скамейка. 
Садовая скамейка (ФИГ. 154)дѣлается почти также 

какъ и табуретъ. Ножки для скамейки возьмите немно-
го короче, вмѣсто семнадцати—въ двѣнадцать дюймовъ 
вышины. Выемки въ ножкахъ сдѣлайте точно такія Hfe, 
какъ и въ ноягкахъ табурета. 

ФИГ. 1 5 4 . 

Для верхней связи боковыя планки сдѣлайте въ двѣ-
надцать дюймовъ длины, а продольный въ три Фута и 
піесть дюймовъ. У продольныхъ шит> дѣлайте въ верх-
ней части, а у поперечныхъ въ нижней. 

Такъ какъ эта скамейка ниже табурета, то можете 
нижней связи совсѣмъ и не дѣлать. 

Садовую скамейку рѣдко кроютъ сверху цѣльною дос-
кою, потому что отъ сырости она скоро бы скоробилась, 
а потому употребляютъ планки. Планки берите въ дюймъ 
толіцины, дюйма на три длиннѣе скамьи и дюйма в'ь три 
ширины. Между планками оставляйте промежутки въ 



- 1 8 1 — 

дюймъ ширины. Самыя планки набивайте желѣзными 
гвоздями, такъ какъ деревянные, на клею, чрезъ корот-
кое время выйдут'ь съ своихъ мѣстъ. Садовую скамейку 
не стоить полировать, а лучше выкрасить масляною 
краскою. 

13. Стѣнная вѣшалка. 
Стѣнную вѣшалку дѣлаютъ различной длины, но мы 

возьмемъ дюймовую доску въ двадцать восемь дюймовъ 
длины и пять дюймовъ ширины выстругаемъ ее хоро-
шенько и закруглимъ углы рашпилемъ. 

Отложивъ отъ верхняго края доски два дюйма, про-
ведемъ линію параллельно этому краю, а отступя еш,е 
дюймъ—другую. Между этими двумя линіями мы должны 
сдѣлать пять отвёрстій для шиповъ пяти колышковъ вѣ-
шалки. Первое отверстіе начнемъ отступя полтора дюй-
ма отъ конца; на величину самаго отверстія отложимъ 
дюймъ; затѣмъ четыре дюйма на промежутокъ; потомъ 
опять дюймъ на второе отверстіе и. т. д., тогда послѣд-
нее отверстіе будетъ лежать также въ полутора дюй-
махъ отъ другаго конца. Продолбимъ всѣ пять отверстій 
насквозь доски; ясно, что величина каждаго будетъ ровно 
въ дюймъ. 

Фиг. 1 5 5 . 

Начертивъ на бумагѣ Фигуру самого колыіпка вѣ-
шалки а (ФИГ. 155) такъ, чтобы онъ былъ длиною въ 
семь дюймовъ, а шириною при самомъ основаніи пол-
тора дюйма, переведемъ этотъ рисунокъ въ пяти мѣс-
тахъ на дюймовую доску, располагая рисунокъ такъ, 
чтобы волокна дерева приходились вдоль него. Всѣ пять 
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колышковъ выпилимъ и затѣмъ сгладимъ и нѣсколько 
закруглимъ рашпилемъ. 

Намажемъ шипы клеемъ и воткнемъ ихъ въ приго-
товленный отверстія. Если какой-либо изъ шиповъ бу-
детъ сидѣть въ отверстіи слабо, то, вложивъ его съ 
клеемъ, съ другой стороны надколите его по срёдйн'Й'и 
вбейте въ него небольшой клинъ, смазанный клеемъ. 

Посрединѣ между концами вѣшалки и первыми ко-
лышками просверлимъ дырки для гвоздей, которыми вѣ-
шалка ирибьется къ стѣнѣ. 

.1 If 

14. Стоячая вѣшалка. I I 

Для стоячей вѣшалки (ФИГ. 156) необходимо сдѣлать 
стойку, для которой выстругайте двѣ дюймовыя дош,еч-

lUt 
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ки а, по шестнадцати дюймовъ длины и четыре шири-
ны. Посрединѣ каждой изъ этихіз дош;ечекъ выдолбите 
четыреугольное отверстіе въ дюймъ ширины и два дли-
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ны, а подъ концы дощечекъ наклейте по деревяшкѣ Ь 
въ дюймъ толщины и» четыре ширины и длины. 

Для двухъ стоекъ с возьмите дюймовый доски въ пять 
Футовъ вышины и четыре дюйма ширины. На верху 
выпилите углубленіе d^ для шипа вѣшалки, въ одинъ 
дюймъ ширины и три дюйма длины, а на разстояніи 
пяти дюймовъ снизу другое отверстіе е, въ одинъ дюймъ 
ширины и два дюйма длины. Сама стойка на нижнемъ 
концѣ должна имѣть во всю свою толш,ину шипъ въ два 
дюйма ширины и въ одинъ длины. Этимъ шипомъ стой-
ка становится въ отверстіе дощечки а. 

Для нижней перекладины возьмите дюймовую доску 
въ сорокъ два дюйма длины и въ три дюйма ширины. 
Эта перекладина должна имѣть на каждомъ концѣ по 
шипу во всю свою толщину, въ два дюйма ширины и 
одинъ длины. Этими шипами она вкладывается въ от-
верстія е обѣихъ стоекъ. 

Иаконецъ, верхняя перекладина должна быть также 
въ сорокъ два дюйма длины, но дюймовъ пять ширины 
и на концахъ своихъ имѣть шипы въ три дюйма шири-
ны и одинъ длины. 

Въ верхней перекладинѣ сдѣлайте на равномъ друп> 
отъ друга разстояніи шесть квадратныхъ отверстій, 
каждое въ дюймъ величины. Разстояніе между этими 
отверстіями будетъ по шести дюймовъ, а края будутъ 
лежать отъ концовъ въ трехъ дюймахъ. 

Выпилите шесть кодышковъ по Фигурѣ т , каждый 
въ тринадцать дюймовъ длины и въ самомъ толстомъ 
мѣстѣ въ дюймъ толщины. Воткните эти колышки на 
свои мѣста и если который-нибудь изъ нихъ сидитъ 
слабо, то закрѣпите небольшимъ клином7>. 

Выгладивъ всѣ части вѣшалки рашпилемъ, склейте 
ихъ столярнымъ клеемъ. 
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15. Стойка для чистки платья. 
Выстругайте двѣ дюймовый дощечки, каждую въ во-

семнадцать дюймовъ длины и четыре ширины. Отложивъ 
отъ концовъ по семи дюймовъ, проведите на каждой до-
щечкѣ помощію наугольника двѣ линіи аЬ и cd (ФИГ. 157), 
по которымъ надпилите пилою до половины толщины 
дощечки и выдолбите пространство abdc. Тогда нало-

жите одну дощечку на-крестъ 
на другую такъ, чтобы онѣ 
совпали сдѣланными вырѣзка-
ми, и въ такомъ положеніи 
склейте ихъ. 

Посрединѣ того мѣста, гдѣ 
одна дощечка'наложена на дру-
гую, продолбите квадратное 
отверстіе, каждая сторона ко-
тораго была бы въ полтора 
дюйма длины. 

Подъ концы дощечекъ под-
клейте деревяшки вь четыре 

Фиг. 157. дюйма длины и ширины. 
Стойку длиною въ пять футовъ, а шириною въ три 

дюйма сдѣлайте изъ доски въ два дюйма толщиною. Н а 
обоихъ концахъ стойки сдѣлайте по шипу въ полтора 
дюйма толщины и ширины и въ одинъ дюймъ длины. 

Наконецъ для верха стойки выпилите изъ дюймовой 
доски Ф и г у р у ш, шириною въ четыре дюйма, а длиною 
въ четырнадцать. ГІосрединѣ сдѣлайте квадратное от-
верстіе и, каждая сторона котораго должна быть въ 
полтора дюйма. 

Воткните стойку однимъ шипомъ в ь сдѣланный крестъ, 
а на верхній шипъ надѣньте верхнюю перекладину т 
и тогда все склейте. 
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16. С т О Л И к ъ. 
Отъ доски въ два дюйма толщины отпилите кусокъ 

въ два дюйма ширины и въ двадцать дюймовъ длины. 
На верхнемъ концѣ этой стойки сдѣлайте четыреуголь-
ный шипъ й (ФИГ. 158 Л) въ полтора дюйма длины и 
ширины. 

Выпилите четыре дюймовыя дощечки въ пять дюймовъ 
Д Л И Н Ы И четыре ширины и четыре другихъ также по 

ь | 

/ Ч 

N / 
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пяти дюймовъ Д Л И Н Ы , Н О по два ширины. Четыре изъ 
этихъ дощечекъ наклейте вокругъ одного конца стойки, 
а четьфе остальныя вокругъ другаго, какъ видно изъ 
ФИГ. Л и изъ поперечнаго разрѣза В. Чтобы дощечки 
крѣпче держались, можете чрезъ каждую пропустить по 
два деревянныхъ гвоздя съ клеемъ. 
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Когда клей вполнѣ высохнетъ, состругайте углы до-
щечекъ. ^ . ^ 

Точно такой же поясокъ можете сдѣлать по срединѣ 
стойки дюйма въ ^два ширины. 
, ,Посрединѣ каждой I дощечки, I прибитой къ низу стойки, 

сдѣлайте углубленіе с въ дюймъ ширины, два длины и 
полтора глубины. , . ., ' ' 

Углы самой стойки можете нѣсколько срѣзать рашпи-
лемъ. іэсю стойку хорошенько вычистите стеклянною 
бумагою, раскрасьте подъ орѣхъ умброю съ лакомъ и 
отполируйте. 

Начертите Фигуру ножки по рисунку О, оставляя 
шипъ D въ два дюйма ширины и полтора длины. Та-
кихъ ножекъ начертите четыре и выпилите изъ дюймо-
вой доски. Къ нижнимъ концамъ ножекъ можете при-
бить по небольшой дош;ечкѣ. Ножки также выкрасьте, 
отполируйте и вклейте въ стойку. 

Для верха выпилите кругъ изъ широкой доски, хоро-
шенько выстругавъ ее. На нижней ея сторонѣ въ са-
момъ центрѣ сдѣлайте углубленіе для принятія шипа d 
стойки. Верхъ стола особенно тш,ательно отшлиФуйте, 
покрасивѣе окрасьте и отполируйте. 

Верхъ стола лучше выпиливать изъ щита, чѣмъ изъ 
одной доски, тогда онъ не такъ скоро скоробится. Тогда 
углубленіе для шипа d слѣдуетъ дѣлать въ средней 
шпонькѣ. 

17. Выдвижной пюпитръ. 
Для выдвижнаго пюпитра нужно сдѣлать ножку пус-

тую^,внутри, сколотивъ ее изъ четырехъ дюймовыхъ до-
щечекъ. Одну доску возьмите въ ^двадцать два дюйма 
длины и ^четыре ширины,, другую въ девятнадцать дюй-
мовъ длины и также въ четыре ^ширины, а двѣ осталь-
ныя по два дюйма ширины, скашивая ихъ на верхнемъ 
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концѣ такъ, чтобы онѣ вмѣстѣ съ другими составили 
на верху косую плоскость, какъ видно изъ ФИГ. 159.,,,. 

Хорошо выстругавъ эти дощечки, склейте и сколотите 
ихъ деревянными гвоздями. 

Низъ обейте дощечками, изъ которыхъ двѣ должны 
быть въ четыре дюйма ширины, а двѣ по шести дюй-
мовъ и каждая длиною дюймовъ пять. Въ этихъ дощеч-
кахъ сдѣлайте углубленія для шиповъ ножекъ, какъ это 
дѣлали у столика. 

Углы стойки нѣсколько срѣжьте или закруглите, чтобы 
она казалась легче. 

На одной изъ сторонъ стойки, въ разстояніи пяти 
дюймовъ отъ верху, посрединѣ, просверлите коловоро-
томъ круглое отверстіе въ полдюйма въ поперечникѣ. 

Затѣмъ отшлифуйте стойку, окрасьте ее подъ орѣхъ, 
отполируйте и вклейте ножки, какъ это было уже опи-
сано при устройствЬ столика. 

Отъ двухъ-дюймовой доски отпилите брусокъ въ два 
дюйма ширины и двадцать два длины и выстругайте его 
такъ, чтобы онъ свободно двигался внутри стойки. Сквозь 
этотъ брусокъ по самой его срединѣ просверлите коло-
воротомъ восемь или девять отверстій, въ разстояніи 
двухъ дюймовъ одно отъ другаго. На концѣ этой стойки 
сдѣлайте небольшой шипъ. 

Для нотъ сдѣлайте рамку изъ полудюймовыхъ''доще-
чекъ. Три продольный планки сдѣлайте по два дюйма 
ширины и по двадцати длины. Три иоперечныхъ такой 
же ширины, но дюймовъ по двѣнадцати длины'.' Въ уг-
лахъ и въ тѣхь мѣстахъ, гдѣ планки встрѣчаются, вы-
нимайте въ каждой планкѣ половину ея толщины, что 
видно изъ ФИГ. 160. Всѣ планки склейте и пропустите 
въ каждое соединеніе по два или по три деревянныхъ 
гвоздя. 

Чтобы ноты не скатывались, къ нижнему ребру аЬ 
рамы прибейте полудюймовую планочку въ дюймъ ши-
рины. Для большей прочности можете эту планку при-
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бить тремя или четырьмя самыми мелкими проволочными 
гвоздями. ' 

По самой срединѣ рамы"сдѣлайте отверстіе для шипа 
стойки. Еслибъ рама держалась на концѣ стойки не-

. 1 
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достаточно прочно, то можете снизу подклеить къ ней 
двѣ деревяшки с и с. 

Затѣмъ остается только сдѣлать круглый колышекъ 
дюйма въ четыре длины и полдюйма толщины, который 
проходилъ бы чрезъ отверстіе въ стойкѣ и служилъ бы 
для подъема пюпитра. 

I 

18. Полки для квигъ. 
Выстругайте двѣ дюймовыя доски по пяти Футовъ 

длины и десяти дюймовъ ширины и двѣ такой же ши-
рины, но по три фута шести дюймовъ длины. Всѣ эти 
четыре доски соедините углами такъ, чтобы онѣ соста-
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вили раму. Въ углахъ можете соединить ихъ шипами, 
какъ показано на ФИГ. КИ. 

/(! і 
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Выстругайте четыре планки въ дюймъ толщины, два 
ширины и пяти Футовъ длины. Въ этихъ планкахъ, на-
чиная снизу, чрезъ каждые три дюйма, выпилите зуб-
чики а (ФИГ. 162). Планки эти набейте внутри рамы, къ 
краямъ стоекъ. 

Сдѣлайте восемь брусковъ Ъ (ФИГ. 
162), которые ровно бы входили въ 
зубчики. ' 'На эти бруски положатся 
полки, которыя должны быть вы- д 
струганы изъ дюймовыхъ досокъ по 
ширинѣ рамы. Н а концахъ полокъ 
нужно отпилить углы о (ФИГ. 163 Л) 
въ'Ч два дюйма длины и одинъ ши- ' фиі.. {ёз^ 
рины. ' 

Купите карнизъ В длиною около шести Ф у т о в ъ и 
обейте имъ верхъ рамъ спереди и съ бокові., соединяя 
его въ углахъ, какъ показано на ФИГ. С. 

Іі 1J 1.. : 
, -.'гч 

••-'11' У. -
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19. Шкапчикъ. 
Изъ двухъ-дюймовыхъ досокъ длиною по пяти Футовъ 

и шириною по двѣнадцати дюймовъ и двухъ такой-же 
ширины, но длиною въ двадцать восемь дюймовъ, сдѣ-
лайте такую же раму, какъ дѣлали для полокъ. 

Позади шкапъ нужно забрать досками, для чего при-
стругайте двѣ или три полудюймовыя доски по пяти 
Футъ длиною и набейте ихъ концами на раму, тш;а-
тельно подгоняя одну доску къ другой. 

Подъ всѣ четыре угла шкапа подложите четыре-
угольныя дощечки по три дюйма ширины и длины и въ 
два дюйма,толщины. Эти^дощечки приклейте и,привин-

• • л, л: 
Дюймовый ,,планки, въ^,три дюйма ширины, набейте 

вокругъ низа шкапчика спереди|.,и съ боковъ, пуская 
ихъ до полу и прирѣзая одну къ другой въ углахъ 
наискось. . .ыФіЧпк.-.- .-мш 

Для верха шкапчика потщательнѣе выстругайте дюй-
мовую доску въ тридцать дюймовъ длины и тринадцать 
ширины. Эту доску привинтитеI такъ, чтобы она выда-
валась на дюймъ съ.^бокрвъ и спереди. Привинчивать 
ее слѣдуетъ изнутри шкапа ^такъ, чтобы на поверхно-
сти доски не было слѣда винтовъ. . ^ 

Теперь посмотримъ, какъ устроить дверцы, который 
сдѣлаемъ двустворчатыя и заберемъ щитами. ,, 

Выпилите четыре дюймовыхъ планки по пятидесяти 
восьми дюймовъ длины и по три ширины, и четыре та-
К(9Й же ширины, но тринадцати дюймовъ длины. 

Отложивъ съ каждаго конца короткихъ планокъ по 
три дюйма, надпилите въ глубину на четверть дюйма 
съ каждой стороны и срѣжьте такъ, чтобы образовался 
шипъ а (ФИГ. 165) во всю ширину планки, длиною въ 
три дюйма, а толщиною въ полдюйма. 
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Въ продольныхъ же планкахъ вьшйдите выемки ши-
риною въ полдюйма, а глубиною въ три дюйма." Тогда 
вы мояіете составить двѣ рамы,' которыя по величинѣ 
ровно займутъ передъ шкапа. 

По самой срединѣ каждой изъ четырехъ длинныхъ 
планокъ, во внутреннихъ ребрахъ сдѣлайте углубленіе 
въ два дюйма длины, полдюйма ширины и въ дюймъ 
глубины. 

»I iilll .l ;. 
idii Л i 
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Изготовьте двѣ планки по девяти дюймовъ длины и 
по три ширины и сдѣлайте на концахъ ихъ шины, ко-
торые ровно входили бы въ среднія угл^^^енія на про-
дольныхъ планкахъ. 

Вдоль всѣхъ внутреннихъ ребръ планокъ, по самой 
ихъ срединѣ, выньте пазъ или шпунтъ въ полдюйма 
ширины и глубины. 

Для щитовъ возьмите четыре полудюймовый доски, 
каждую въ двадцать пять съ * половиною дюймовъ дли-
ною и въ восемь шириною и срѣжьте всѣ края таісь, 
чтобы О Н И ^ Б Х О Д Ц Л И въ пазы. . ,, ,, 

Чтобы сложить дверь, вставьте среднюю планку въ 
двѣ продольныя, затѣмъ вдвиньте одинъ щитъ снизу, а 
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другой сверху и наконецъ влождте крайнія поперечный 
планки. Все склейте и въ мѣстахъ соединеній пропу-
стите по два дерёвянныхъ увоздя. 

..е.: 

Фиг. 165. 

Внутри шкапа можете прибить двѣ или три полки. 
Снаружи шкапъ отшлифуйте, выкрасьте и тщательно 
отполируйте. Каждую дверцу прикрѣпите двумя петля-
ми. Кромѣ того можете врѣзать задвижки и замокъ. 

20. Письменный столъ. 
Сдѣлайте три ящика, два А и А (ФИГ. 166 и 167) по 

двадцати восьми дюймовъ длины, восемнадцати ширины 
и двадцати восьми глубины и одинъ Б въ двадцать восемь 

Фиг. 166. 

дюймовъ длины, двадцать два дюйма ширины и четыр-
надцать дюймовъ глубины. 
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Расположите эти ящики какъ видно на ФИГ. 166 и 167 
и затѣмъ пропустите нѣсколько винтовъ чрезъ смежные 
бока ящиковъ такъ, чтобы крѣпко связать всѣ три ящи-
ка вмѣстѣ. 

в 

J . 

Фііг. 1 6 7 . 

Для того, чтобы еще крѣпче связать ящики и поднять 
ихъ нѣсколько съ полу, набейте на низъ ящиковъ планки 

Ф и г . 1 6 8 . 

толщиною въ два дюйма и столько же шириною. Одна 
планка а (ФИГ. 167) будетъ имѣть пятьдесятъ восемь дюй-
мовъ длины; двѣ планки Ь и & по восьмнадцати дюймовъ, 

1.3 
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двѣ с и с по двадцати четыре, одна d въ пятьдесятъ 
четыре дюйма и наконецъ двѣ е и е по двѣнадцати дюГі-
мовъ длины. 

Снару'/ки, кругоыъ этихъ планокъ набейте плинтусъ 
толщиною въ полдюйма, а шириною въ три, такъ что-
бы онъ закрылъ и нижнее ребро ящиковъ. 

Для верхней дОски стола аккуратно пристругайте ребра 
двухъ досокъ а VI Ъ (ФИГ. 168) и склейте ихі^. Затѣмъ 
скрѣпите ихъ двумя поперечинами с и с, врѣзавъ ихъ 
въ доски, какъ было уже сказано при описаніи устрой-
ства столика. Эти поперечины можете или выстругать 
наравнѣ съ доскою или оставить выдающимися на пол-
дюйма. 

Фиг. 1G9. 

Верхняя доска должна выступать съ каждой стороны, 
исключая задней, на два дюйма Нерхъ доски выстру-
гайте особенно тні,ательно. Передніе углы лучше нѣ-
сколько закруглите. Самую доску моѵкете сдѣлать или 
четыреугольную, или же сь выемкою г7, но выемку не 
дѣлайте слишкомъ больніую; совершенно будетъ доста-
точно, если она будетъ имѣть восемнадцать дюймовь 
длины и восемь ширины. 

Н а верхіі ящнковъ набейте нѣсколько нланокъ въ 
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полдюйіма толщины, располагая ихъ такъ , чтобы верх-
няя доска, уложенная на мѣсто, не могла сдвигаться. 

Если вы хотите зак]?ѣпить' верхнюю доску наглухо 
къ столу, то привинтите ее винтами, но при этомъ впу-
скайте головки винтовъ на полдюйма въ доску, заготовляя 
для иихъ мѣсто заранѣе коловоротомъ и затѣмъ задѣ-
лывая эти углубленія деревянными круглыми пробками. 

Чтобы скрыть щель между верхнею доскою и ящика-
ми, набейте кругомъ подъ выступы доски узенькій кар-
низикъ к. 

Внутри ящиковь можете надѣлать полокъ и разныхъ 
подраздѣленій, какія найдете болѣе удобными. 

К ъ каждому ящику сдѣлайте дверцы, какъ было уже 
описано при устройствѣ шкапика, только дверцы дѣлайте 
не въ два, а въ одинъ щитъ. 

21. Собачья канура. 
Чтобы ознакомиться еще съ нѣкоторыми вязями, сдѣ-

лаемъ собачью кануру и бесѣдку. Для такой кануры 
намъ понадобятся рѣшетины въ два дюйма ширины и 
толщины и дюймовыя доски. 

Сдѣлаемъ нашу кануру въ три Фута ширины и четы-
ре длины. Для четырехъ стоекъ возьмите четыре бруса, 
каждый въ три фута длиною. Верхніе концы этихъ стоекъ 
срѣжьте наискось подъ угломъ въ 45" (ФИГ. 170). 

Чтобы это сдѣлать иѣрнѣе, и вообще точнѣе опредѣ-
лить уклонъ крыши, проведите на полу линію аЪ (ФИГ. 1711 
въ три фута длины, раздѣлите ее пополамъ и изъ се-
редины возставьте по наугольнику перпендикуляръ cd, 
на которомъ отложите полтора Фута и точку d соеди-
ните съ а И тогда получите наклонъ крыши. 

Съ верхняго конца стоекъ выпилите на половину тол 
щины выемку а (ФИГ. 170) въ два дюйма ширины. 

Въ разстояніи дюйма отъ низа сдѣлайте въ каждой 
стойкѣ съ двухъ сторонъ косыя выемки Ь и Ь въ дюймъ 

1 3 * 
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глубины, въ широкомъ мѣстѣ въ два дюйма, а въ узкомъ 
полтора ширины. Затѣмъ, въ двухъ переднихъ стойкахъ, 
въ разстояніи полутора Фута сверху сдѣлайте выемки 
с въ дюймъ глубины и ширины. 

О 
Фиг. 1 7 1 . 

Ф и г . 1 7 2 . 

Ф и г . 1 7 0 . 

У поперечныхъ брусьевъ а и а (ФИГ. 173), въ три Фута 
длины, сдѣлайте на концахъ шипы (ФИГ. 172) и такіе же 
шипы на концахъ продольныхъ брусьевъ b ж b (ФИГ. 
173), которые должны быть въ четыре Фута длины. 

Свяжите всѣ четыре стойки нижними поперечными и 
продольными брусьями. 

Въ дюймовой доскѣ с (ФИГ. 173) В7Э три фута длины, 
сдѣлайт е въ разетояніи шести дюймовъ отъ концовъ двѣ 
выемки, каждую шириною въ дюймъ и глубиною въ 
полдюйма, для пріема стоекъ d и d. Такія ?ке выемки 
дол:кно сдѣлать на верхнемъ ребрѣ передняго попереч-
наго бруса, и затѣмъ вложите на мѣста какъ брусъ с, 
такъ и стойки d и d. 
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Длина косыхъ брусьевъ е и е, а также направленіе 

Фиг. 173. 

Ф и г . 1 7 4 . 

выемокъ опредѣлятся тѣмъ чертежемъ, который вы сдѣ-



— 1 9 8 ~ 

лали на полу. Прирѣзаются эти брусья какъ другъ къ 
другу, такъ и къ стойкамъ віі полбруса. Такихъ косыхъ 
брусьевъ должно сдѣлать четыре. 

Теперь остовъ нашей будки готовъ и остается только 
обшить ее дюймовыми досками. 

Направленіе досокъ видно на ФИГ. 174. Сначала об-
шейте бока кануры, причемъ доски прибивайте гвоздями 
къ стойкамъ и къ косымъ брусьямъ, а затѣмъ уже на-
кройте кануру крышею, причемъ надъ каждымъ пазомъ 
набейте планку шириною дюйма въ два, а также изъ 
такихъ же планокъ сдѣлайте конекъ. 

Снаружи будку можете выкрасить масляною краскою, 
причемъ кройте краскою два или три раза, чтобы она 
легла ровнѣе и окраска была прочнѣе. 

22. Беседка. 
Столбы бесѣдки часто врываютъ прямо въ землю, но 

при этомъ вся работа выходитъ далеко не аккуратно и, 
кромѣ того, чрезъ нѣкоторое 
время одинъ столбъ уйдетъ 
больше въ землю, чѣмъ дру-
гой, и бесѣдка покривится, а 
также концы столбовъ доволь-
но скоро начинаютъ гнить, а 
потому гораздо лучше врыть 
въ землю раму, въ которую и 
закрѣплять столбы. 

Для того только, чтобы уз-
нать, какъ сдѣлать бесѣдку, 
сдѣлайте небольшую, въ са-
жень ширины и длины и два 
съ половиною аршина вышины 
до поперечной перекладины. 

Выровняйте на землѣ мѣсто для бесѣдки и затѣмъ сдѣ-
дайте раму, причемъ брусья употребляйте на Футъ 

Фиг. 1 7 5 . 
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д.іішнѣе саѵкени такъ, чтобы вь углахь ихъ можно было 
перекрестить, какъ видно на ФИГ. 175 и 176,іврѣзая каж-
дый брусъ до половины его толщины. Такъ какъ бе-
сѣдка будеть небольшая, то для работы можно употреб-
лять рѣ[петины въ два дюйма толщины и (Ширины, 

Одѣлавъ раму, вройте ее наровнѣ сь землею, тща-
тельно провЬривь, чтобы брусья сходились подъ пря-
мыми углами. 

Въ углахъ, гдѣ брусья перекрещиваются, сдѣлайте 
квадратныя выемки для пріема шиновъ отъ угловыхъ 
стоекъ. 

Фпг. 176 . Фиг. 177. 

Въ переднемъ и задие.мъ брусьяхъ, кромѣ того, сдѣ-
лайте еще по двѣ такихъ же выемокъ въ разстояніи двухъ 
Футовъ отъ угловыхъ выемокъ. 

Заготовивъ восемь стоекъ надлежащей длины, сдѣлайте 
на каѵкдомъ концѣ стойки по шипу и поставьте стойки 
на надлежащія мѣста въ раму. 

Поперечные брусья, связывающіе сверху четыре стол-
ба, должны имѣть такія же выемки, какъ и нижніе 
брусья, и имѣть въ длину на полФута больше сажени, 
такъ, чтобы съ каждаго конца выдавалось по три дюй-
ма. Концы этихъ брусьѳвъ должны им'Ьть косые шипы, 
какъ показано на ФИГ. 177, 

Изъ двухъ-дюймовой доски выпилите стойку а (ФИГ. 
178), длиною въ полтора аршина. Н а нижнемъ концѣ эта 
стойка имѣетъ шипъ, которымъ она входитъ въ выемку, 
сдѣланную по срединѣ поперечнаго бруса. На верхнемъ 
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же концѣ она иімѣетъ двѣ выемки Ъ ii Ь для пріема ши-
повъ наклонныхъ брусьевъ, одну d—для шипа конька 
крыши и, наконецъ, одну выемку сверху, для укрѣпле-
нія шишака или другаго украшенія. 

Въ наклонномъ брусѣ, въ нижнемъ ребрѣ дѣлается 
косая выемка с для шипа поперечнаго бруса, чрезъ ко-
торый пропустите два гвоздя. А сверху сдѣлайте два 
вырѣза cf и if, въ которые вложатся концы рѣшетинъ. 

Фиг. 178. 

Точно такъ же, какъ строили переднюю стѣнку бе-
сѣдки, постройте и заднюю. 

Всѣ части бесѣдки вы должны заранѣе приготовить 
и пригнать у себя дома, а затѣмъ уже уставить на мѣсто. 

Еслибъ вы захотѣли сдѣлать свою бесѣдку прочнѣе; 
то можете поставить еще по стойкѣ посрединѣ боковъ 
и связать верхніе концы этихъ стоекъ поперечинами, 
концы которыхъ закрѣпить въ концахъ передней и зад-
ней поперечинъ. 
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Крышу покройте полудюймовыми досками, прибивая 
ихъ къ тремъ рѣшетинамъ с?, положеннымъ съ каждой 
стороны. Когда будете прибивать доски, попросите ва-
шего товарища подпереть рѣшетины снизу, противъ 
того мѣста, куда вы вбиваете гвоздь, чтобы не расша-
тать крыши. Ребра досокъ должно хорошенько пристру-
гать другъ къ другу Фуганкоыъ. Сверху пазовъ набейте 
еще узенькія планки, а также вдоль конька крыши. 

Фиг. 179. 

На переднее ребро крыши набейте доски сь рѣзьбою, 
который можете выпилить, выбирая узоръ по своему 
усмотрѣнію. Круглый отверстія въ этихъ доскахъ можете 
провертѣть коловоротомъ. 

Бока, а также переднюю и заднюю стороны бесѣдки 
можете или обить полудюймовыми, хорошо выструган-
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ными досками, или заплести лучинами, или, наконецъ, 
забить тонкими палочками, перекрещивая ихъ и распо-
лагая въ видѣ разныхъ узоровъ. 

Какъ крышу, такъ и самую бесѣдку окрасьте масля-
ною краскою. . іігі I . : 

••,:' ) ,1 .'О; ; -

I • 
і/ ' 



XII. 

ТОКАРНОЕ РЕМЕСЛО. 



. s • ' Ц| г 

- Ъ ^ З U M - J^ 
.1. I V .ПВІІГ!-. ^ - «• ' 

w. '• ' . • 

•T V • .F . IT ' 
• .. Л • ' 

-.-l-I 

• JS^ -Г 

• : V - • 

li—.'i-"UJLA.K.^ .. 



XII. ТОКАРНОЕ PEMRlllO. 

^очить очень не трудно, здѣсь всего важнѣе ripi-
обрѣсть навыкъ, а потому если вы добудете себѣ 

станокъ и необходимые инструменты и возьметесь за 
дѣдо не торопясь, то, я увѣренъ, скоро научитесь точить. 

Совѣтую только передъ работою тщательно закрѣпить 
дерево въ станкѣ, чтобы оно никакъ не могло сдвинуть-
ся, потому что малѣйшее передвиженіе дерева можетъ 
легко испортить всю работу. При точеніи никогда не 
вращайте слишкомъ быстро колеса, иначе вамъ трудно 
будетъ внимательно слѣдить за ходомъ работы; точно 
также не хлопочите срѣзывать слишкомъ большія струж-
ки, иначе можете зарѣзать слишкомъ глубоко. Налагая 
на дерево стамеску, дѣлайте это разсчитанно, соразмѣ-
ряя, гдѣ именно должно срѣзать дерево, и все время не 
спускайте глазъ съ вашей работы. Если вы точите по 
заранѣе начерченному рисунку, то почаще промѣряйте 
циркулемъ всѣ части обтачиваемаго дерева, чтобы не 
срѣзать лишнее. Сначала обточите всю вещь грубо, 
придавъ ей приблизительную Форму, а затѣмъ уже об-
тачивайте тщательно всѣ ея части. 

1- Инструменты. 
Различныя столярныя работы еще можно производить 

безъ верстака, на простомъ столѣ, а выточить что-ни-
будь безъ токарнаго станка невозможно. 
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Токарные станки быиають деревянные іі металлнче-
скіе. Первые гораздо дешевле послѣдннхъ, ао далеко не 
такъ прочны II рѣдко отличаются точностью, что осо-
бенно мѣіпаетъ при мелкихъ работахъ. Основное устрой-
ство всѣхъ токарныхъ станковъ одинаково. 

Токарный станокъ (ФИГ. 180) состоитъ изъ стола, въ 
верхней доскѣ котораго сдѣланъ прорѣзъ. На одномъ 
концѣ этого стола укрѣплены неподвткно двѣ стойки 
а и чрезъ которыя пропущена ось Ъ съ укрѣплен-
нымъ къ ней колесомъ с, такъ что при вращеніи колеса 
вращается также и ось Ь. 

Между ножками стола пропущена ось d съ колѣномъ 
е, которая вращается посредствоиъ прута Л, который 
иногда замѣняется цѣпью, нажатіемъ ноги на раму f . 
На этой оси укрѣплено большое колесо Л, вращеніе 
котораго передается колесу с посредствомъ безконеч-
наго витаго ремая или веревки т . 

Кромѣ того на столѣ мы видимъ еще бабку п и под-
ручникъ о. Бабка и входитъ своимъ шипомъ въ прорѣзъ 
стола и можетъ передвигаться во всю его длину. За-
крЬпляется эта бабка посредствомъ наніимной гайки р. 
Остроконечный шпиндель s можно по мѣрѣ надобности 
выдвигать впередъ посредствомъ винта съ ручкою t и 
затѣмъ закрѣплять винтомъ у. 

Подручникъ о точно также мо?кеть передвигаться по 
длинѣ стола, но кромѣ того его можно выдвигать и впе-
редъ, а верхнюю часть г поднимать или опускать по 
мѣрѣ надобности. 

На концѣ оси Ъ нарѣзанъ винтъ, на который навин-
чиваются или патронъ, или вилка, или металлическая 
тарелка. 

Патронъ (фиг. 181) есть пустой внутри цилиндръ а, 
въ который плотно забивается конецъ дерева Л, пред-
назначаемаго для обточки, и затѣмь патронъ навинчи-
вается на конецъ оси Ь. Патроны бываютъ различной 
величины, а также ихъ дѣлаютъ металлическіе или де-



2 0 7 

ревянные; въ послѣднемъ случаѣ лучше, если патронъ 

обтянутъ желѣзріыми небольшими обручами, иначе онъ 
легко можетъ треснуть. 
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Т о л щ и н а дерева не всегда допускаетъ забить его въ 
патронъ, тогда въ дерево а вколачиваютъ вилку с (ФИГ. 
182), которую навинчиваютъ на ту же ось Ъ. Чтобы 
лучше закрѣпить дерево въ вилкѣ, выпилите сначала 
зарубку (ФИГ. 183), затѣмъ сдѣлайте шиломъ три неболь-
шія дырочки, въ которыя и забейте гребешокъ вилки. 

Фиг. 181 . Фиг . 1 8 2 . 

Если вы желаете сберечь вашъ токарный станокъ, то 
никогда не наколачивайте дерево на вилку, когда она 
уже навинчена на ось а сначала забейте вилку въ 
дерево, а затѣмъ уже навинтите ее на ось. 

Плоскіе, большіе круги неудобно закрѣплять ни въ 
патронѣ, ни на вилкѣ, а ихъ привинчиваютъ къ метал-

Ф п г . 1 8 3 . Фиг . 1 8 4 . 

лической тарелкѣ или доскѣ, но чтобы не портить де-
рева винтами, на него наклеиваютъ первоначально два 
крестообразные бруска а и а (ФИГ. ,184) а уже къ этимъ 
брускамъ привинчиваютъ тарелку, которую затѣмъ за-
крѣпляютъ на оси Ъ. Точно также закрѣпляютъ и коль-
ца , если желаютъ ихъ обточить. 
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^ При вытачиваніи небольшихъ вещей обыкновенно за-
крѣпляютъ дерево однимъ концомъ въ етанокъ такъ, 
какъ было только-что'описано, но при вытачиваніи ве-
щей тяжелыхъ, длинныхъ или гибкихъ нужно закрѣпить 
дерево и'вть"другом'ъ"концѣ'.' Для этого 'въ другомъ кон-
цѣ" д'фе'ва] въ 'самой средин'ь дѣлаютъ небольшое ко-
нусообразное углубленіе и,'тіривинтивъ дерево къ шпин-
делю 6, придвигаютъ къ другому концу дерева бабггу п 

ji'irnic.:' ii 

III 

< Н И Ф И Г . 1 1 8 5 . 

-I 
такъ, чтобы конецъ шпинделя s вошелъ въ приготов-
ленное углубленіе, и тогда закрѣпляютъ бабку нажим-
ною гайкою ji. Затѣмъ, смотря по тому, туго ли засѣло 
дерево между шпинделями или слабо, удлиняютъ или 
укорачиваюсь шпиндель s ручкою t. 

Передъ работою всегда слѣдуетъ смазать масломъ оси 
и концы крючка Д; для того, чтобы етанокъ легче хо-
дилъ, а также если дерево упирается въ шпиндель s, 
то и на конецъ efo слѣдуетъ иустать двѣ, три капли 
масла 

11. 
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Въ столярныхъ работахъ мы закрѣпляліі[|^дерево, а 
двигали инструменты,,^^ въ токариых'ь же работахъ на-
оборотъ дерево^^ двигается, .^^ведзтится, J а̂ инструменты 
остаются почти, н е п о д в и ж н ы й , : ' 

Для точенія не требуется ^мно^о инструментовъ, зд')Ьсь 
для обрѣзанія дерева употребляются^^^токарныя^^ долота 
или стамески (ФИГ,1185)^|ПОлукруглыя и̂ плоскія. Стам,^-
ски употребляются разной ширины, оиѣ|Дѣлаются толще 
столярныхъ, ^іучка у нихъ длиннѣе и онѣ обтачиваются 
с'ь двухъ стороггь, причемъ плоскія стамески скашива-
ются, какъ видно на ФИГ. 185. 

Кромѣ стамесокъ. для выдалбливанія 
внутреннихъ пустотъ, употребляются 

ккрючки (ФИГ. 186), которые бываютъ чрез 
іычяйно разнообразннго устройства 

Такъ!, крючками а т Ь удобно выдолбить 
цилиндрическія пустоты, а крючкомъ с 
такую пустоту, которая имѣетъ внутри 
большое расширеніе при узкомъ гор-
лышкѣ. 

Для промѣровъ нуженъ крумъ циркуль 
Фиг. 187. (ФИГ. 187), который имѣетъ изогнутыя 

ногкки, что даетъ возмо?кность дѣлать иямѣренія даже 
при неровных-!, иоверхностяхт;». Кромѣ того употребля-
ются для той же цѣли кольца разныхъ діаметровъ и шаб-
лоны, вырѣзанные пи нарочно состчвленнымъ для это-
го рисункамъ. ііі,.,г,іи!ііш . і м с і и м - : , , і т . ' 

" • ' • ' 1 2 . Ц и л й н д р ъ . • 
' .у • 'J ;i г I I * г ••• -і,,г.-і :>іііп 

Т а к ъ какъ для Всякой вепці, какую бы вы ни взду-
мали выточить, вям'ь нуягно прежде' всего сдѣлаті-''''ци-
линдръ, то и начнемъ наіпу работу вытачиваніемъ ци-
линдра. I' 

Дли точенія ни сосна,' 'ни ель не годятся, ядѣсь нугкны 
^олѣе плотныя породы'деревъ, какъ напримѣръ береза, 

ч 
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кленъ, дубъ, орѣховое і д е р е в о ^ пальма И | :т . п. гДля на-
ч?іла- возьмите березовый катышъ дюймовъ десять дли-
ны и, два толщины.' Выстругайте его на верстакѣ, ста-
раясь (По-возможностиізакруглить. его; затѣмъ сдѣлайте 
засѣчку, какъ показано на Ф И Г . І І183, И три дирочки, въ 
который,,вбейте вилкуі Н а другомъ концѣ і дерева сдѣ-
лайте посрединѣ небольшое углубленіе, ввинтите вилку 
в^, шпичдель іпридвиньте б а б к у ш , вложите въ углуб-
леніе іконецъ шпинделя вѵізэ-крѣпитеі бабку гайкою р и 
поправьте шпиндель s ручкою t. ••, чокиср .і'; '''і' 
„ Теперь ідеревоі у васъ,. закрѣплено; придвиньте под-
ручникъ къ бабкѣ п, выдвинувъ его вгіередъ настолько, 
чтобы дерево при вращеніи не могло задѣвать его, и 
поднимите верхнюю часть подручника почти-чтЬ на одну 
высоту съ верхомъ дерева и затѣмъ закрѣпитё винтомъ. 

Первая обточка дерева всегда дѣлается полукруглою 
стамескою, такъ какъ при употребленіи вначалѣ \пря -
мой стамески неизбѣжно будутъ откалываться куски 
дерева. ^ 

Полукруглую стамеску наложите на подручникъ и 
твердо нажмите лѣвою рукою, а правою будете направ-
лять стамеску (ФИГ. 188). Острый конецъ стамески на-
ложите на верхъ дерева и затѣмъ, нажимая ногою на 
раму /•, начинайте вращать дерево, причемъ стамеску 
Сдегка ведите съ правой руки къ лѣвой, какъі показано 
СТрѢлКОЮ Н А Ф И Г . 188.І1 Ш Щ І.ІП . ІЧПМІ 

Остерегайтесь встрѣчать дерево прямо поперегъ или 
опускать стамеску слишкомъ низко, такъ ікакъ при этомъ 
легко можетъ отколоться кусокъ дерева или стамеску 
вышибетъ у васъ изъі рукъ. .г 

I Когда лѣвый конецъ дерева обточенъ настолько, что 
онъ при вращеніи касается уже всѣми своими частями 
стамески, которая оставляетъ на немъ непрерывный 
сдѣдъ ввидѣ полнаго круга , тогда можете передвинуть 
подручникъ и точно также обточить и остальную часть 
дерева;:ііі-.т((".;і.. • .1 :. і; 

14-



- 2 1 2 — 

Вполнѣізакругливъ [дерево^'можете'Ііриступйть йъ ёгЬ 
отдѣлкѣ прямою стамескою; При вто'иь раб&'тать долнгнб 
еще еъ большею осторожностью, такъікак-ьтуголъ' 'ста-
мески! легко можетъ врѣзаться іглубоко.вЪ' дерево fti'co-
вершенноі испортить-eroji idi г.н on^F.joion сгаіін .уиРсГопк 

Прямую стамеску <всегда;і прикладывайте къ дереву 'кО-
роткоюі стороною, і а і не іі. выдающимся угломъі 'почтиі йа 
самый верхъ дерева и двигайте 'по 'направліевіЮі кі і ко-
роткой сторонѣ .стамескц^і какъ І І В И Д Н О І - І П О ' 'стрѣііКѣ''на 
(ФИГ. 189). Прямою стамескою: можноіснимать саімые itotf-
кіе СЛОИ" дерева,' а 'потомуі легко втіоднѣіівыровняті;''ци-

I .1,Г 1(1 ; А OT'L <! ІІ НГ).ГІБ ГГЯ ІІ Я І І П І " { І | 

. joir Ml іііііэ̂ іпкці n q i i ()іі9<!'іА I'luOTi' 
т е . J i nmn ' f q j - . i i i i d j -Mj i ' o i o i i i y . i n n о т ш л п п д и и 

|янг. i i Ji(ib(]')j, ^ т ^ л а м 

lo r .oonTony i i q n ^ і и о и с . т о 
.rT-(fj;Yn ( ч і я с . Г о ь і ^ ^ ч і і і і ^ Я ш ^ iioif, 

( ;Н O I D B S + M Л . O ) ( ) H Y < J О І О І І Л Г . I' 

п,г)'іійі;т;) І^исіт-іО .(^і^Л лііф) '(НОЧІЛІЛ^^''-
і;г. ..-О-: <I>iir.iil8g. .d ia lTJU: n JiUiiq^R ' ' 'Jpljii^' 

!;:• <Г!':;)І'П(ІП .0!l')(l'jr. .ІТСОПНСрі ОТЙКШП'ЛП Yi/./i(l 
линдръ, причем ьо^рѣзать надобно Tan'b'J твердо, чтб'бй 
дерево было совершенно гладко и ^приняло'лоскіііііиіч]ТУ 

Если 'желаете cдѣлa't^ь^qвполнѣ правияѵ.ный днлиЧі;ірь, 
то начертите 'на"'ідйщечкѣі или картоніѵ к р у № надлейса-
щей івеличиныпіиѵгвырѣзаві;' его^тодѣвяйтеі іполученЩсіё 
кольцо на ваінъ цилиндр'ь и'тѣм'ь •гіропѣрь'№, 'йѳзй'ѣіі йй 
он ь одинаковой толщины ияесли окажется'мѣстами тбл-
ще, то выровняйте^ •'!! - к-п -кі-іг.я iiiii'>jiiiiq!: тирт .гио 

Теперь інамъ остается обрѣзать іконцьіпіі,илиндра^і'дл;я 
чего пододвиньтѳ'тіодручниктѵ. iR'b :бабкѣі»».;нопустите; его 
на четверть толщины цилиндра иізатѣлгьі поставьте 'пря^ 
мую стамеску ребромъ на подручникъ соверніенно ^ітер-

11 
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це.нди{!улярнр/(Къ дереву,гВыдающійся конец'ь ^стамески 
бистро і0.ч«рти!ггь.:,линію ..кругом'ь цилиндра, а приіна-
жимѣ врЬжетсяіЭЪ эту линіюидовольно'.глубоко. Затѣмъ, 
от()двидувъцСтамеску )немног<]. вправо^ннажмитеш ведите 
вдѣво,.,! Ч'ймъ.і,срѣжете кусокъі дерева до) сдѣланнаго над-
рѣз8.,іэатѣмъ івцовь іуглубитеинадрѣзъ іи опять срѣжьте 
Н[а,искрсьгрусо,къ дерева^;повторяя)ДОІІТѢХЪ поръ, пока 
весь цилиндръ іпочти-чтоі будетъ перерѣзанъ, тогда пе-
редвиньте[. подручникъ кт. шпинделіо іі и тамъ тѣмъ яге 
порядкомъі перерѣжьте. цилиндръ вполнѣ. Немного не-
дорезанную часть можете/!! церепилиты И( затѣмъ сгла-
ДИ'УЬ чапильникомъ, / от ^.ГІЧІІігІЧр ii'IU ПІЛ І . ; і и ч і [ і и ) і і 1.: 

..ruii/uuiki очччи .і"і")і;(Гі І;т.<.І.. 
3. Черенокъ. 

Р а з ъ научившись рѣзать С)«ѣло и вѣрно полукруглою 
и прямою стамесною, вы мояіете выточить почти все, 
что пожелаете, но все-таки совѣтую держаться нѣко-
торой иостепенности;. такъ , послѣ цилййдра одною изъ 
самъіхъ"легких'ьТвещей" будетъ ' черейокѣ для стамески 

Ы!1 ..ITIU'OT liih^^^.oiHMl'HUi.'Ull 'Will': ,ІТН!І!.ОГ-... 

Закрѣпивъ какъ слѣдуетъ дерево и выточивъ цилиндръ 
въ полтора дюйма толщины, отмѣтьте на немъ, врѣзая 
выдаі6іціййя'!кбмёцъ'-'прк!ѵі0й 'Й'і'амеігки,'''лйніи е/, 
Ьт\ Понёмгійгу -угЛубляя -'йрорѣзъ'"'ссГ, '''отрѣ-
зайісеіслои ')і;ер&ва ьедя"(ітамеску- бтъ линіи 'а6, пока cd 
не будетъ надлегкащей толщины. Точно также надрѣзавъ 
лйгіі^''Й/і"вѳдитё 'Ьтамеску от'ь''7і;т'ті зй ,^мъ" 'закруглите 
caMHfi ' ' t io j icOK'b 'а< ' также' 'и Лругіё'- 'два'-пояска Ьт и 
рг. Наконецъ отъ аЬ ведите къ концу ж, но, еще не от-
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рѣзаяі этого I конца черенка, надрѣжьте другой конецъ 'у 
такъ глубоко, чтобы онъі-едва держался, 'и тогда, уже' 
окончательно отрѣжьте конецъ ж и отпилите у.4" 

Выточивъ ічеренокъ,! закрѣпите іего стоймя концомъ ?/ 
къ. верху в'ь верстакѣ и просверлите коловоротомъ-съ 
узкою іперкою диру, глубиною до половины'черанкаѴ'іМ 
і;;іВъ эту диру.; всадите іі стамеску, 'забейте клинья ' еъ 
обѣихъ сторонъ, срѣжьте излишекъ и отполируйте или 
покройте лакомъ самыйп черенокъ, Такіе черенки мо-
жете сдѣлать ко всѣмъ івашимъ стамескамъ. Иоясокъ cd 
является совершенно ілишнимъ въ' черенкѣ, но еслибъ 
вы попробовали его срѣзать, то увидѣли бы, что это 
мѣсто будетъ всего труднѣе сдѣлать гладкимъ. 

. j j ' D H s q S i 

• (•и 5 . ; . . !ТГ. . . а O I / т . і іі.,•> И •• Г')І;Ь!)-,К()ІІ ОТІ' 
Описывр^. какъ сдѣлатЬ|,вѣщалку,. ;МЦі,говорили р,,,кр7 

лышкахъ, I сдѣландыхъ отъ руки ,-.на,. верстакѣ,, но /Tftitiq 
колышки не совсѣмъ красивы и аккуратны, хотя, правда,,) 
и будутъ исполнять свое назначеніе. Умѣя точить, вы 
можете сдѣлать колышки гораздо красивѣе. На ФИГ. 191 

5 - л 
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!. !;;,.! .,- ..I'lc-Ii! (ilf ;) i'.l J-.TUTO .МПИЛИ.и г ''Wiloil, Ji([i)'l'i:.nil .I'll 
представленъ ікрлышекъ ,дла цѣншлки, |к0тррый івыіібэзд» 
затрудненія мрщете сдѣлать, если іужеівыточиди чере^ 
нокъ, такть какъ всѣ,изгибы этого,,колышка ;вотрѣ,чалис,ь 
уже и на,|Черенкѣ.і,,, .илфп.от П'мшг.к'и г.ки г.д'со •>" 

Бсѣ КОЛЫШКИ;, должны ;быть совершенногодинаковедм!» 
потому, с;;ѣлавъ 0дицъ,|0стальные отмѣряйуе диркудемт» 
по сдѣланному. .„ц,,;, .)ТИ),мм .но .1М1'иі.і;і.с,І1 
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5. Молотки для "крокета. ^ ^ 
•ii'.;i i.im іп li,:,!,! ^ г-кімл.мі ,i;i Г,ІМ,..'І.І -^i 
Цилиндрическіе молотки для крокета (ФИГ 192) В Ы Т О -

Ч И Т Ь такнге очень не трудно. Для молотковъ должно 
употребить дерево твердое, чтобы они не такъ скоро 
треснули. Длина самаго молотка долж-
на быть около шести дюймовъ, при 
толщинѣ въ два съ половиною дюйма. 
Одинъ конецъ молотка долженъ быть 
плоскій, а другой выпуклый. На ' 
молоткѣ остріемъ стамески обозначьте четыре черты, 
пространство между которыми окрасьте въ разные 
цвѣта. 

Посрединѣ насквозь молотка просверлите коловоро-
томъ круглую диру, въ три четверти дюйма' Ізъ попе-
речникѣ. Чрезъ, эту диру пропустите крнецъ ручки, ко-
торая дол?кна имѣть около трехъ ,Фуз.',овъ! длины и на 
верхнемъ концѣ — около дюйма въ поперечникѣ, а на 
нижнемъ—три четверти дюйма. Ручку вытачивать пи 
стоитъ, достаточно ее выстругать на верстакѣ и за-
тѣмъ сгладить кускомъ стекла. 

6. Этайіерка. 
Для этажерки приготовг^те четыре полудюймовыя доски 

по двадцати дюймовъ длины и по пятнадцати ширины. 
Доски эти должно хорошенько выстругать, отшлиФовать, 
выкрасить подъ орѣхъ и отполировать. Края досокъ мо-
жете выпилить такъ, каЕсъ показацо на, ФИГ 193. 

Въ углахъ каждой доски сдѣлайте коловоротомъ на-
сквозь круглыя'отверстія въ полдюйма'въ поперечникѣ. 

Для іэтажерки нужныЧетырѳ'ножки, дюйма"по четыре 
длины, которыя можете выточить на подобіе а'(ФИг. 194). 
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Эти ножки также окрасьте подъ орѣхъ и отполируйте 
или покройте лакомъ. 

Шипы ножекъ должны имѣть всего четверть дюйма 
длины и полдюйма въ поиеречникѣ. Смажьте шипы кле-
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Затѣмъ вамъ нужно ^ приготовить двѣнадцать совер-
шенно одинаковыХ'ь столбиков'ь Ь (ФИГ. 194) по ідвѣнад-
цати дюймовъ длины. Каждый столбикъ долженъ имѣть 



съ обоихъ концовъ по шип^, такихъ же размѣровъ, 
какъ и шипы ножекъ. ЭтиМйй, щііпами столбики вкле-
иваются въ отве[)Стія досокъ. . 

По порядку, начиная снизу, склеивъ всю этавдерку, 
вы увидите на верхней доскѣ четыре углубденія,: не 
вполнѣ занятыя ,шипами. Для эти?cъJ угдубленій,, ;ВЦТО-,. 
чите ,четыре деревянный пробки с .(ФИГ.І і94),,ІК0ТОРЬІЯ ,и 
вклейте такъ, чтобыцонѣ плотно,,лещади на іііерхнѳйі 
доскѣ. , iium , a іиід ii MiituiiUKi 

Стѣнная этажерка (ФИГ,,,195} дѣлается такъ же, какъ 
и Т О Л Ь К О - Ч Т О ) О П И . С А Н Н Й Я , } ЙА'ЙЙЬ н у ж н о только изиѣнить 
Форму дpcoк'̂ >,,lKQ,тqpI43f'̂ ?I довдаточно сдѣлать двѣ или 
три, а слѣдовательно и столбиковъ будетъ мень-
ше,, Ложки здѣсь будут,Ъ|,также лишними, а потому ихъ 
мржнр,; 3амѣнвдь деревянными пробками с (ФИГ. 194). Для 
того, чтобы, можно,, было, .рѣшать этажерку на стѣну, 
привинтите къ заднему ребру верхней полки двѣ мѣд-
Н Ы ? 1 | Ц Е Т Л И , , . , , , . , > | JJIY, III' 

-илігиі'') ,і(|і;[іі і1і.иыі.п:и;<ііі 
а. 7іі"Ножки' для табурета. 

. І ; И ; И . I - , U ! I ' ' H I . . : . Г К О Н 

М ц y^^f описывали,j.^taK'^. сдѣлать табуретъ съ четы-
реугрльуыыи но?кками.. УіЫѣд точить, вы мджете ісдѣлать 
ножкИ||Гораздр аккуратнѣе,,,но при этрмъ,,.К.̂ іК5»> видно , ра 
ФИГ. 196,1 шипъ дѣлается^. на самой; ножк;Ь^і^Э,,,рт(зер(?ті& 
для ,шипа іружно сдѣлать въ углу рацы Т|^бурэ,та, п ДР». 
чемъ связать раму въ углахъ такъ, какъ показано на 
ФИГ. 165. ** 

Не снимая ножки съ токарнаго станка, можете вы-
K^jacHTb ее подъ орѣхъ и отполировать, а если вы точили 
ивъ березы, то мо/кетѳ смѣшать голландскую сажу съ ла-
комъ и на станкѣ же окрасить всѣ пояски ножки въ чер-
ный цвѣтъ, а затѣмъ покрыть всю ножку,.ісвѣтлымъ ла-
комъ. 

і . ігг імпі іи іг .ом мпі і і і і ; і | .•timi()i.'i[;i;<[ чгіг,і ,ч)г.і(! ы ш к р и ' ) . іПп 
І І І . І І І І . I ' І І Г 1 І І І . . І ,|;'' Н , LUJ^,LLNIJU" Ы И Н Л ' 
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8. Кегли. - - - 'Піми 

,г.; 'JOj; і I і .1 .1 ;і i. î -inuiti 
'Кегли• бываютъ различныхъ размѣровъ. Если у вабъ 

eotbi rroMocTKH'для' игры въ кегли," то можете ихъісдѣ*' 
лать '^ 'ь"шестнадцать дюймовъ вышины и вь ' три съ'по-
ловйноіб*'дюйма' въ'поперечникѣ. Д'ля домашней же игры' 
в'ь"ікегли достаточно ихъ сдѣлать въ девять дюймовъ' 
вышины и два дюйма въ поперечникѣ. Восемь штукъ 

должны быть одинаковой вы-
шины и Формы а (ФИГ. 197), а' 
одна штука 'Ъ побольше; ''для 

f.iii!ii. а - короля. '''' 
.іін.іиіі. Пояски кеглей можете также 

'•'1'"' - ' 'зачернить, а самыя кеглй"'по^' 
I "крыть" свѣтлымъ лакомъ. 

'Для игры въ кегли нужны' 
еще два шара. Выточить впол-' 
нѣ правильный шаръ считает-
с» всего : труднѣ^ въ токар-
номъ ремеслѣ, но такъ какъ 

' ' 'маленькая неправильность' 'не 
помѣшаетъ вамъ играть въ 

кеглй,'^то можете попробовать выточить себѣ шары. " 
' " Н а цилиндрѣ отмѣтьте средину шара остріемъ ста-

мески, проведя линію аЬ (ФИГ. 198). ОТЪ этой линіи'по 
•ui (iiiiitK'.uiii iiHiii-а. 

1,1 Г-•О' .1') .1 Г'>(| 
.iT'sr-ilj -Фиг. 197'.'-

.п/л.ікт.ііі фиг. 198. .m .H | I..;; .i, . фцр igg..! Гіі.іи 
.rifClH 

обѣ стороны отложите разстояніе, равное половинѣ тол-
щины цилиндра, и здѣсь сдѣлайте довольно глубокія 
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насѣчки, жъ которымъ и.начинайте,срѣзать дерево^'веда 
сташескуі.оть abu(|ni,.., .ІМИ');: Т-)|( .шопоп I f іі;і;,,І-)'..Гі 

Для провѣрки вырѣжьте себѣ изъ тонкой дреки ,И|Дц, 
изъ жести шаблонъ (ФИГ. 199), въ которомъ вырѣзано 
немного меньше полукруга; вбдичинѣ шара. Смазавъ 
ребро этого полукруга какою-нибудь краскою или мѣ-
ломъ,, прикладывайте ,его і^къ вытачиваем9му.|Діару; и 
затѣм-^ ср,ѣзайте,тѣ мфс.та, которыя запачканы драскоіо^ 
Когда мѣдЪ[или краска будетъ отмѣчаться по.всей по-
верхнос^.'и шара, тогда значитъронъ выточенъ ^совер-
шенно правильно по шаблону. 

1 г.гі .і І О 
іі;іI (vi.'-.̂ iMiii r/-

.iu/ii;'.mii:iii 

i.ii; ,•; :m 
^ ( 1 1 1 -

Г.1І Jill 9і'і.Куб2ірь. • ' 111 ,i-i!:, і;м(ікіі<|йч 

Кубарь дѣлаютъ различной Формы, но всѣ кубари 
должны имѣть совершенно правильный острый конецъ. 
Чтобы выточить кубарь (ФИГ! 200), закрѣпите дерево не 

"(III or 
.lU.'lT Y.̂ .-
i; .i;i;u!;<iq 

'XiiiHi'j; I'biii .11/ 

1 ir.imjjill l!l!.i:s;<br 

I(|<)T') (ilU'.O 
-J 1ПіГ{«|Г. 

...•T 1{и]\ 
; Hhll 

II . І І Я П І І И І І ЫІІ 

'il.lllllliM'ifjf);, .. 
ГТ̂ .'МПЫГ; ,r-

/ib'-il.ia 

ѵл ііі,:іі.|п .,11 
I!JI'){['> 'Г/КІІП O'KI^IF.')!! <RRMHPY(|J\(ILI И І І Ѵ П ^ ' 

i<iimA'-)<|.') .г:) uc.Hifi .MTiiiiimnvij.Ki •г)/..г'і 
Фиг. 200. Фиг. 201. . . і іяпипі і 

ожяиідо tiyji'iiiiiiMii <г7;1")іі ли іг.п.сомя .ітягі..-{'дг) ыботі' 
(в;віпатр0нъ, |3абивъ ргд даъ цдотчр, ч ^ г 

бы,,одо^,срв,9рш,елііо,не могло щeвeлитI^cдJ,.^Daбкy^|_^.p•^'qJ 
двиньте вь сторону, какъ лишнюю; тогда одинъ коцщці'? 
дррева,|.,^удат,ъ,„.сі?абоденг^., и вщ, ,мо?кет;е,,о^^^р^рть, его 
срв<?ршеднр,,остр,о,,^г.і < •...пыг.м.'.и .і t/.orc іі<|іі ІМІІ.м.|і.і!і 
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R 'Тбчно 'талъ же- можете выточить гаишакъ (ФИГ.201')' ДЛЯ 
бесѣдки и вообще всѣ вещи, которыя оканчиваютея 
OC'TPIEIIIJ.'J'' ГІІ>'.ПІ()т . г к и ЛП')" ) ' ) г . г , І , ; і ( ( і , і ! { і ; І(|;ГІІОІІІІ KI'.J, 

( )HfU;<t( | I<ia <1 : f . ( ) l | n r ( i . ; , r i ! .((ІЧІ . ' И М ' ! .ІИ^ . . . IIUII lli;)'JVlv .11,'ll 

.1 iiiu.iii^.'j ЛІІ1ІИП .lin.'P^Qa iTTTaiul^t^ '"миум (потсрп 
.11/. І1Г.І1 ііі і);г ');<|Ѵі . i x . / n i m - d i i i - . i i j w o l o i i ; о { | й ч ( | 

" Для ' іпайбкъ дерево'' 
В(іѣ'4іі^тки''Должны бытіі' сбвершеннб' одинайОвой 'иели-
чийьі'"'іа;' пбЬгому' йрежде всего позаботьтёсі ' выточить'со'-
вёршёнйо'' 'йра'вйлытьій • циливгдрѣ; " Н а этомъ 'т:^йлиндрѣ 
отмѣтьте толщину шніі]евті,'''й'стйві^яя''мелсду шашкамй 
промежутки въ полдюйма иіирииы. Срѣ7кьте промежутки 
между шашками, каігь показано па ФИГ. 202, такъ , чтобы 
образовала(іь ось сь на>еажевйыми на нее шашками. 

iiqcuyvi .Гоа ( 
..і',іі ии -л й ы ^ 
'JI1 

1. l a r r . i . r .n ; ' , 

111 мСиттН 

Фиг. 2 0 2 . 

Еслибъ мы отрѣзали шашки въ такомъ видѣ, то по-
лучили бы плоскіе, деревянные кружки, а между тѣмъ 
одна сторона шашекъ бываетъ обыкновенно рѣзная, а 
другая съ небольшою выемкою. 

Для того, чтобы сдѣлать рѣзную сторону, поставьте 
подручникъ поперегъ, прямо передъ концомъ вытачивае-
маго дерева, опуская подручникъ немного ниже среди-
ны шашки, и затѣмъ вытачивайте, начиная съ средины 
шашки. .ю- ,111.]. .-1,|<1' 

Чтобы сдѣлать выемки на всѣхъ шашкахъ одинако-
вЫя, можете вырѣзать'іпаблонъ'(ФИГ ; '203), которымтіи 
прбвѣрйійе'вытачиваемое, какъ это'дѣлали ііри выТбчкѣ 
шара'. ' ' 'i^'KU' :oioiiuimr. ,i vu;;! поцогп <ni от.ипии, 
' ' ' ВьітбУййъ'' о д н у 'сторону шапіки,"' можете- ее 'бтр^йзатіі'^ 
вырѣзая при этомъ небоііьшое углубленіб кііісе^іёдийѣ'. 
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чтобід,|Шашка лучше стояла.пЗатѣмъ,г,точно,,тйкиі4ъ же 
порядкомі> вытрчите вторую шашку, третью ИіТ, д,іЧаст,ь 
шашекъ прямо покройте лакомъ, а часть зачерните 
голландскою сажею съ лакомъ. 

. г.і.ііііои ,1 j.nii 11. Боченокь .i j г,1.гГ;,г) і .пиіі і ' 

'411 (Г, ,Г;(ІѴ .'П1Ф) VJ oii ^ ' ''И'^пиг.щ-а i;'iuiy;ii<>Ui!ii.i(j-.i 
Въ наружной отдѣікѣ^,стакана^, для дапирос^ Ды^не 

^атірудрите.сь^ ,такъ,, мржет^^ придать ему Форму..^бдченка 

,оД?;однмо за^рѣпить, дерево в;і?|ратрон,ъ возможно крѣц^іе, 
поставить подручникъ поперегъ.^станка, у самагр,коціі,а 
дерева и опустить его немного ниже середины дерева. 

Внутренность вытачиваютъ или полукруглыми стаме-
сками или крючками, причемъ стамеску положите на 
подручникъ, острымъ концомъ приставьте къ самой сре-
динѣ дерева и затѣмъ ведите его вверхъ немного отъ 
себя или же вниз'ь къ себѣ, но всегда начинайте съ 

.•Iі|яу'..ГіьТ.-.іоо (••м;і/ГТп ill.,!, ..г 
riif; i; . .r.ir.'(|і;п"і • 'I III 

•n fii:i..-r|.'i (iiir. rf-mir; q'> i 
Ф и г , 2 0 3 . • ' a i i i i i i ІІІ.Д, ^ і т - ) ( ; Ф і і г . 2 0 4 . » т о ( | о ( і ( ) і і < і и 

• I'.'U, О! /jllOIlil.ilin'-Ji МЦі iJTIlP.i'n.in iiiiniYEtlll 

с,ер*гдиыы(,^инач<?, если стамеска встрѣтитъдерево,прямо 
прртивъ, его ідвиженія, то можетъі.или расколо>ті,, с.амре 
дерево или сама отскочить въ сторону,^ Скоблить ,QT.a,-
мѳскою никогда не слѣдуетъ; стамеска должна рѣзать, 
тогда .только можете достигнуть вполнѣ гладкой поверх^ 
йусти. Небольшая практика скоро васъ научитъ,. ракое 
дві^женіе крючка прризврдитъ .требуемую выемку,„паіт 
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• Наружный'продольныя полоски, обозначающія 'ширину 
досойъ боченка, аккуратно нарѣжьте отъ руки 'остріемъ 
С Т а м е е к И ; ' ' ' ' ' ' Я ' I I U І ; І | І ; . l i ' im liiii 

..I'lf: ;i (.1. il'J dl'iVliU') OKrrl-iJtll liM.dl 

10. Подушка. 
Чтобы сдѣлать крурлую9«ор6бку въ иидѣ бокала, за-

крывающуюся крышкою съ подушкою (ФИГ. 205, лучше 
вьіт6чит6"'разныя' 'ея части отдѣльно.' " '" ' ' '• '(I'l''" 

Нижняя^аість, представляюш;ая нЬѵкку бокала (ФЙГ/206), 
вытЙ,^ива'ётся''' на вилкѣ, между двумя'"'Ігіпиндёлями. 'У 

шйрйнѣ''(ідиой' йзъ"вашнхъ центровокъ/ ' ! ' піпіп-и.і. 
. і;іІЧ(|.')Д I.HIllJ,')(j4.'i 'I'/Kllli O'KiMlfMI I I'l и JiJl'Kl')^ 

/І^ірГ/І.ііІІ 111.11 ,1 : OUiillll'in i.l!! .1Т-|(ПІИ'1І|ТУ.1І<'І 
li P I . І ' і л < ) Р і і т і ,!!І,:.:;ІІММ(]-І ПІ.ІІ i i u r . w > 

Г л 'nfjH/-;— :,-.1<К| ! .іГ/Иііп' 
.г 111 ,І'У<|')!ІІ1 І Г ^ І І І ^ ^ 1 -І І,.,; Г!",' 11 ІІНЧІ I .І !!іи, 
>г кііп І ^ К Л Ч Г ) ' .ГГІ .Г;;ІІІІ;І -I'l 

Ф и г . 2 0 5 . Ф и г . 2 0 6 . Ф и г . 2 0 7 . 

Слѣдуюш,ій кусокъ дерева, для самаго бокала, укрѣ-
пите въ патронъ, обточите сначала снаружи, а затѣмъ 
выточите внутренность. Н а срединѣ дна бокала сдѣлайте 
коловоротомъ отверстіе для шипа ножки. 

Для подушки выточите ФИГ. 207, представляющую двѣ 
круглый дощечки,! наложенныя 'одна на другуюі, при-
чемъ одна должна быть такой величины, чтобы'плотно 
вхЬдй'гь"въ' отверіСтіе'бокала. " • ' • і '"' і:' " niDifi, 

В ы р ѣ ж ь т е ' к р у г ъ ' й з ъ ' к а р т о н а , налояште на nei-o'do'^ 
пышнѣе в а т ы , ' покройте 'какою-нибудь трапочкО|Ю,'края 
которой подклейте къ нижней сторонѣ картона;)' Сверхъ 
тряпочкйналожите шелковую'матерш] которую обтяните 
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тѣмъ ?ке порядкомъ, заботясь о томт>, • чтобьпподушка 
'вышла правильной'Формьп и была бы обтянута гладко. 
Низъ картона намаялте клеемъ и'інаклейтві'иа пыточен-
ную крышку бокала. I"-'''/'' "Knij.d .і:.и .г/іі KKimi'ji'r 

13. Полу колонка./' • 
Для укра[ценій разныхъ предметовъ иногда нужны 

полукруглый колонки (ФИГ. 208). Такія колонки мо?кно 
такіке выточить на токарномъ станкѣ. 
Вытачиваются онѣ по двѣ сразу. 

Возьмите двѣ березовыя планки и при-
стругайте ихъ возмо-жно аккуратнѣе одну 
къ другой. Склейте' ихъ, но не прямо 
одну, .къ другой, а-і прокладывая. ме!кду^,,.| ,,„ , 
ними полоску бумаги. , . , ,,,Р.,U ПІ , - , : , . . . І . . П І . И П М Н І 

Когда ваши планки склѳеньі, MOHfeTejj yf-, yj,j 
ихъ нѣсколько ;закруглить н а в е р с т а к ѣ ; , 
и„|3атѣмъ укрѣпить :ВЪ|,нихр> вилку тор, 
карнаго станра, іно такъ, чтобы іСреіііцна,,,^) 
вилки пришлась какъ разъ въ ,склееннр9;^.(,,|і.„ 
мѣсто,.,, Вилку,,^ должро закрѣплять ocxo-j„,.,,.(., 
роншо, I чтобы не расколоть планокъ, .ц- , . , , ' , 

• Затѣмъ вытрчит^.колонку,,и,когда она ПІІЧІѴІІШІИРІП 
уже совершенна,,готова,,,опустите, 
ВРДУ и, разнимите, на двѣ равныя части, ,на ,двѣ| полу-
колонки. . , ., 

І Г І I ' l l ' , ! 

( I 14. Приготовленіе 'винтовъ іі гаѳкъі 
"".'•"I'l' • • иг ui ^спі, гн-.і ?п;-г .і!')Т(И.іііті'і;тыи .і-,иі(| 

J Н а ,токарномъ станкѣ очень,..немногія,,вещи вы-^^чи-
ваются изъ/ОДНОГО куска дерева,,или ,кости, B-b.-p.pjib-
nniHCTii'li сду.чаевъ онѣ вытачиваіо;і',ся пріЧіістямъііТакді, 
наііримѣ|)і., шахматы никогда почти, це,,чыту,чиваіа^р,я 
нзъ одного куска, а обыкновенно ножки і^ыхачиваются 
отдѣльно, а затѣмъ уже сам;ые, шахматы, ввинчиваются 
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въі'ЭтИ !Н0жки.і'Эт0гдѣлаетеяі съ тою цѣлыо^ичтобы сбе-
речь и матеріадъ,! й трудъ-,:.такъ какъ самые і шахматы 
бываютъі обыкновенно: гораздо тоньше ноясекъ, то^ вы-
тачивая ИХЪ ИЗЪ одного куска, . |ПрИШЛ0СЬг;бЫ|,1МН0Г0 
срѣзать. 

гцоП XI 

ып.ь'/н і;і'/\ 'ii<)T'u/'j.')i|ii .і/і.ппліч ііііксіпиі;!^ i;;..!, 
iHivKDi/: ііиік і;іі;Т .(''•О '̂ .'іьѵкі^шіьч.ол !;мі. 17і|И / 

•;т/;г') .і і^(>ііш;;і(іі 0;п ,і гш'игми ЧУ!;;!.!;!' 

, / імл II ікикіі.ігі;і.і!ПіК'И|')й .'інд ')ттмі;ііі 1 
I I ' 

Г(іідіі 'і.-і пт);(і ;>і;п! (Иіѵі.-о;- г/и м і ц і, іу..іт'і 
Фиг. 2b9,;,|,| ,,!! (U1 ..г/п'!'"'?! ^ .Пиі7<і; .і;і 

Отдѣльно выточенныя части:'можно соединять' посред-
ствомъ шиповъ, но если нарѣзать 'на шипахъ 'винты, ' то 
соединеніе будетъ гбраздо гірочнѣе:'"''" ІІ^-''"'' 

Небольшіе винты"!нарѣзаются' 'на 'токарномъ станкѣ 
посредствомъ гребенокѣ'.' Гребенки бываютъ двухъ ро-
довъ, однѣ(Фиг'. 209)'для'нарѣзанія 'винтовъі 'другія (ФИГІ 

210) для нарѣзанія 'Ъекъ." ' ' ' •' '""•"'"М" 
Для нарѣзанія 'винтовъ гребенками на токарномъ' стан-

кѣ должны быть сдѣланьг"особыя' приспосОбленія.' 'Гре-
бенка прикрѣпляется неподвижно къ подручнику, а вы-
тачиваемая вещь нетолько вращается , но вмѣстѣ'съ тѣмъ 
и 'Двіигііетсіііівпрайб'. Иіги' же, наоббротъ'," 'вытачиНаемая 
вещь только вращается , а гребенка медленна'подви-
гается влѣво. 

Обыкзюовенно же . деревянные винты разныхъ размѣ-
ровъ вытачиваются, такъ-называемыми, винтовальными 
колодками," • причёйъ каждая колодка можетъ выточить 
толькб' винтъ 'извѣстной толщины, а потому, если вамъ 
нужны 'винты разныхъ діаметровъ, то вы должны имѣть 
нѣсколііко колодокъ. 
' Винтовальная колодка (ФИГ. 211) состоитъ изъ двухъ 
сйгійченныхъ' вмѣстѣ' дощечекъ а и й (ФИГ. М), ВЪ сре-
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дішѣ которых'ь находится круглое, ароходящее чрезъ 
обѣ дощечки, отиерстіе с (ФИГ. В) по величинѣ винта. 
Подлѣ этого отверстія къ дощечкѣ а укрѣплены одинъ 
ИЛИ два ножичка с?, имѣющіе особенное трехгранное 
лезвіе. Для выхода стружекъ отъ ноніей идутъ вбокъ 
отверстія е. Дощечка а имѣетъ двѣ ручки h. Круглое 

А 
гѲа 

/ \ \ 
к- е 

r s n 
^ ^ t 

отверстіе с въ дощечкѣ Ь гладкое, а въ дощечкѣ а на-
рѣзано ввидѣ гайки. 

Чтобы выточить винтъ, приготовьте совершенно пра-
вильный цилиндръ. Для провѣрки цилиндра отвинтите 
дощечку Ъ и надѣньге ее на цилиндръ, такъ какъ онъ 
долженъ ровно входить въ это отверстіе. Н а правомъ 

Ф и г . 2 1 2 . 

концѣ, около шпинделя S цилиндръ обыкновенно немного 
скашивается (ФИГ. 212), чтобы удобнѣе было надѣвать 
колодку. 

Когда цилиндръ вполнѣ готовъ, свинтите обѣ дощечки 
колодки вмѣстѣ и, надѣвъ ее на цилиндръ, впередъ до-
щечкою Z>, начинайте медленно вращать колесо токар-
наго станка, не дозволяя колодкѣ вертѣться, отчего она 

12 
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будетъ подвигаться влѣво, оставляя за собою правильно 
выточенный винтъ. 

Можно также сдѣлать наоборотъ, закрѣ-
пить неподвижно цилиндръ, затѣмъ надѣть на 
конец'ь его колодку и вращать ее. Приэтомъ 
первые обороты довольно туги и требуютъ на-
жима, въ особенности при приготовленін боль-
шихъ винтовъ. • 

Вмѣстѣ съ колодками продаются мѣтчики 
для нарѣзанія гаекъ. Мѣтчикъ (ФИГ. 213) де-
лается изъ желѣза или стали и имѣетъ го-
ловку а, стержень Ь и съуживающійся къ кон-
цу винтъ с. По длинѣ винта вынимаются три 
или четыре желобка для выхода стружекъ. 

Въ деревѣ, изъ котораго хотятъ пригото-
вить гайку, высверливаютъ коловоротомъ круг-
лое отверстіе, немного меньше гайки. Въ это 
отверстіе всгавляютъ мѣтчикъ, нѣсколько 

нажимаютъ на него и начинаютъ вращать, для чего 

<І'пг. 2 1 3 . 

J 
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употребляютъ ручку (ФИГ. 214), называемую воротникомъ^ 
которую надѣваютъ на головку мѣтчика. 



XIII. 

ПРОСТЫІШІЕ ОПЫТЫ, ФИЗИЧЕ-
СКІЕ ПРИБОРЫ И МОДЕЛИ. 
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Д с і т ы о о а іи іГиітэг)^лі 
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ХШ. ПРОСТѢЙіиіЕ ОПЫТЫ, ФИЗИЧВ-
. OKIE ПРИБОРЫ И МОДЕЛИ. 

^мѣя клеить, выпиливать и зная столярное и то-
і^карное ремесла, можно сдѣлать себѣ довольно 

много Физическихъ приборовъ; нѣкоторые простѣйшіе 
опыты могутъ также съ пользою занять васъ, а потому 
приведу здѣсь такіе , надъ которыми, надѣюсь, вы не 
затруднитесь. -і".!, 

I r Н е п р о н и ц а е м о с т ь . ^ 
іі i"!! ачгажо: и-, он • . 'ггі ПШ.) ; 'TSoiri 

ІІередъ тѣмъ, как-ь; разсматриватьіікакія-нибудь'^свой-
ства тѣлті или силъ, мы должны знать, что тѣломъ на-
зывается все I что только занимаетъ какое-нибудь про-
странство. Слѣдовательно, все, что мы видимъ, будутъ 
тѣда. Такъ , солнце, луна, земля, всѣ планеты, скалы, 
металлы, шерсть, масло, вода, воздухъ, паръ, все это 
тѣла или твердыя, или шидкія, или газообразный. Разу -
мѣется,. ітакое множество тѣлъ должны имѣть каждое 
свои свойства, причемъ есть и свойства общія всѣмъ 
тѣламъ. іТакъ^ напримѣръ, если мы положимъ на столъ 
камень .или і к у с о к ъ дерева,-і|то мы не можемъ ничего 
ПОЛОЖИТЬ! на то же мѣсто^ не сдвинувъ этого камня или 
дерева.і Итакъ , одно ;изъ первыхъ свойствъ всѣхъ тѣлъ,і 
на которое мы натыкаемся, будетъл непроницаемость 
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или несовмѣстимость; свойство, uo которому простран-
ство, занятое какимъ-нибудь тѣломъ, не можетъ быть 
въ то же время занято другимъ тѣломъ. 

Фиг. 215. 

Но такъ ли это? Дерево занимаетъ извѣстное про-
странство, но мы можемъ вбить въ него гвоздь и оно 
не займетъ большаго пространства. 

Въ стеклянный сосудъ, на-
полненный спиртомъ, мы мо-
жемъ запихать порядочное ко-
личество ваты, а между тѣмъ 
ни капля спирта не перельется 
черезъ край сосуда, если мы 
сдѣлаемъ этотъ опытъ осто-
рожно (ФИГ. 215). 

Въ сосудъ, наполненный во-
дою, мы можемъ всыпать так-
же не малое количество мелка 

истолченнаго и просѣяннаго сахара (ФИГ. 216), а между 
тѣмъ вода въ сосудѣ нисколько не повысится, если мы 

Фиг. 216. 
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будемъ сыпать сахаръ по немногу, небольшими количе-
ствами. 

Всѣ эти случаи, кажется, прямо противорѣчатъ только-
что высказанному, так-ь какъ здѣсь, повидимому, одно 
тѣло занимает'ь мѣсто другаго, не сдвигая его съ того 
пространстьа, которое оно занимало. Но такъ кажется 
только на первый взглядъ, между тѣмъ при опытахъ 
должно внимательно слѣдить за всѣми послѣдствіями 
опыта и тогда только можно дойти до истины. Такъ, 
если мы внимательно разсмотримъ дерево, въ которое 
вбивали гвоздь, то легко замѣтимъ, что гвоздь сдвинулъ 
частички дерева, сплотилъ ихъ и такимъ образомъ про-
ложилъ себѣ путь, очистилъ себѣ надлежащее простран-
ство. Въ липовое дерево гораздо легче вбить гвоздь, 
чѣмъ въ дубовое, такъ какъ частички его не лежатъ 
такъ плотно другъ къ другу, какъ въ послѣднемъ, а 
потому ихъ легче сплотить. 

Еслибъ мы хорошенько сжали всю вату, которую за-
пихали въ сосудъ со спиртомъ, то увидѣли бы, что она 
занимаетъ пространство не больше орѣха и потому со-
вершенно незамѣтно повысила спиртъ въ сосудѣ. 

Чтобы понять опытъ съ сахаромъ и водою, возьмите 
какіе-нибудь три сосуда, наполните одинъ (JY» 1 ФИГ. 217) 
орѣхами, другой хотя гречневою крупою, а третій са-
мымъ мелкимъ пескомъ. Сравнивая сосудъ съ водою съ 
сосудомъ съ орѣхами, а сахаръ съ гречневою крупою, 
вы ясно увидите, что между орѣхами остается почти 
достаточно пространства, чтобы всыпать всю крупу, а 
затѣмъ между крупою будетъ еще свободное простран-
ство и для мелкаго песка, точно также какъ между ча-
стичками воды находитъ себѣ мѣсто сахаръ. Слѣдова-
тельно точнѣе будетъ сказать, что частички одного тѣла 
не могутъ занять мѣсто уже занятое частичками другаго 
тѣла, не сдвинувъ ихъ. 

Газообразныя тѣла, который на первый взглядъ не 
подходятъ подъ это правило, такъ какъ мы свободно 
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вносимъ вещь въ комнату, которая до того была заняти 
воздухомъ, тѣмъ не менѣе точно также имѣютъ свойство 
непроницаемости, въ чемъ легко убѣдиться. 

Наполните одинъ сосудъ водою, на поверхность кото-
рой бросьте деревянный шарикъ, а затѣмъ въ другоыъ 

Фиг. 217. 

сосудѣ меньшаго размѣра просверлите на днѣ неболь-
шое отверстіе, закройте это отверстіе пальцемъ и въ 
такомъ видѣ опустите его въ сосудъ съ водою, стараясь 

Фиг. ,218. Фиг. 219. 

накрыть шарикъ. бы увидите, что вода перельется че-
рёзъ края большаго сосуда, а не войдетъ въ маленькій, 
потому что таиъ есть воздухъ, который ее че пускаетъ 
на свое мѣсто (ФИГ. 218). При этомъ опытѣлучше боль, 
шой сосудъ поставьте на какое-нибудь блюдо, чтобы 
вода не разлилась по столу. 



- 2 3 3 — 

Повторите тотъ же самый опытъ, оставля я отверсті 
маленькаго сосуда открытымъ, и вы увидите, что вода 
легко войдетъ въ него,'' 'вытѣсняя чрезъ отверстіе воз-
духъ. При этомъ шарикъ всплыветъ въ маленькомъ со-
судѣ и если будете производить опытъ осторожно, то вода 
не перельется черезъ края большаго сосуда (ФИГ. 219). 

2 . П р и т я ж е н і е . 
Если вы взмылите воду въ умывальной чашкѣ и за-

тѣмъ оставите ее въ покоѣ, то увидите, что всѣ мыль-
ные пузырьки соберутся къ краямъ чашки. 

Точно также, если вы нальете въ 
чашку воды и набросаете на воду 
разной величины щепки, то чрезъ нѣ-
сколько времени всѣ мелкія щепки со-
берутся вокругъ большой. 

Одинъ ученый выбралъ высокую 
скалу, на верху которой онъ укрѣпилъ 
выдающійся шестъ, къ концу котора-
го привязалъ длинную бечевку съ тя-
жестью (ФИГ. 220) и, отойдя на значи-
тельное разстояніе, онъ чрезъ зритель-
ную трубу замѣтилъ, что бечевка съ 
тяжестью не виситъ вертикально А, 
какъ ей слѣдова.іо бы, а нѣсколько от-

Фііг. 220. в. А. клонилась по направленію къ скалѣ Ji. 
Изъ мно?кества опытовъ заключили,'что всѣтѣлапри 

тягиваютъ другь друга 'и чѣмъ больше тѣло, чѣмъ оно 
плотнѣе, тѣмъ сильнѣе оно'притягиваетъ" къ себѣ дру-
Г1Я тѣла. 
' Вы знаете, что все, что бы вы ни бросили, все па-

даетъ, стремится къ землѣ; причина' тому опять-таки 
притяженіе. Земля шарообразна, а потому предметы на 
разныхъ ея частяхъ стоят ь въ разныхъ другъ къ другу 
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положеніяхъ, а между тѣмъ оті> земли не отпадаютъ, 
потому что она притягиваетъ ихъ къ себѣ. 

Очень наглядное изображеніе притяженія земли вы 
можете сдѣлать слѣдующимъ саособомъ. Въ обыкновен-
номъ обручѣ, какой дѣти употребляютъ для катанья, 
сдѣлайте четыре неболыпихъ отверстія, чрезъ которыя 
пропустите четыре проволоки (ФИГ. 221), закрѣпивъ ихъ 

Фиг. 221. 

центръ въ деревянный шарикъ . Н а выдающіеся концы 
проволоки надѣньте какія-нибудь Фигуры, такъ, напри-
мѣръ, небольшое изображеніе корабля, человѣка и т . п. 
или же просто шарики, чрезъ которые просверлите от-
верстая. Всѣ предметы, надѣтые на проволоки, прикрѣ-
пите къ обручу небольшими кусочками резиновой тесь-
мы, для чего врѣжьте одинъ конецъ тесьмы въ самый 
предметъ, а другой въ обручъ. 
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(^тодвинувъ предметъ отъ обруча, изображающаго по-
верхность земли, вы вытяните резину, которая затѣмъ 
опить притянетъ предметъ къ обручу и будетъ собою 
изображать притягательную силу земли или тяжесть. 

Фиг. 222. 

Есдибъ не существовало притяженія земли, то ничего 
не могло бы на ней существовать и воздухъ разлетѣлся 
бы въ пространство^ мало того, еслибъ притяженіе земли 
было не такое какъ теперь, а хотя нѣсколько больше, 
то и то условія жизни совершенно измѣнились бы, даже 
ходить намъ было бы слишкомъ трудно, мы бы сдѣла-
лись слишкомъ тяжелы. 

Фиг. 223. 

, Вслѣдствіе тяжести всѣ тѣла, какъ мы знаемъ, па-
даютъ на землю и при этомъ всѣ тѣла одинаковой Фор-
мы и величины падаютъ съ одинаковою скоростью. 

Чтобы убѣдиться въ этомъ, сдѣлайте ящикъ дюймовъ 
десять длины и дюйма два ширины. Дно этого ящика 
укрѣпите на двухъ петляхъ вдоль одной изъ длинныхъ 
сторонъ. Возьмите нѣсколько шариковъ равной ведичи-
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ны; одинъ можетъ быть костяной, другой деревянный, 
третій стеклянный, четвертый можете сдѣлать изъ пробки 
и т. д. Всѣ эти шарики положите въ ящикъ, придержи-
вая пальцами его дно (ФИГ. 222). 

Только-что вы отнимете пальцы, дно откроется и всѣ 
шарики одновременно упадутъ на землю (ФИГ. 223). 

Правда, если вы бросите съ одной высоты, въ одно и 
то же время камешекъ и перышко, то первый быстрѣй 
долетитъ до земли, чѣмъ перышко, но это единственно 
по той причинѣ, что перышко будетъ встрѣчать больше 
сопротивленія въ воздухѣ, чѣмъ камешекъ. Въ безвоз-
душномъ пространствѣ, какъ перо, такъ и камешекъ 
долетѣли бы одновременно, въ удостовѣреніе чего устраи-
ваютъ особый приборъ, изъ котораго выкачиваютъ воз-
духъ, но такъ какъ этотъ приборъ довольно сложный и 
вы не въ состояніи его устроить, то не стану и гово-
рить о немъ. 

3 . Ц е н т р о б ѣ ^ н а я с и л а . 

d'. 
"Hi • 

Фиг. 224. 
in 

Если вы возьмете четыреугольную палку Фута въ два 
длиною и въ дюймъ толщины и къ ней прикрѣпите на 
петляхъ двѣ другія вдвое короче (ФИГ. 224) и затѣмъ 

начнете быстро вращать длин-
ную палку, постаііивъ ее вер-
тикально, то увидите, что мя-
ленькія палки раскроются, уда-
лятся отъ средней палки. 

Точно также, если вы къ од-
ному концу бечевки привяжете 
камень, а другой конецъ возь-
мете въ руки и начнете вер-
тѣть, то увидите, что камень 

сильно натянетъ бечевку, будетъ стремиться прочь отъ 
вашей руки и если бечевка тонка, а вы будете вертѣть 
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довольно быстро, то камень можетъ разорвать бечевку и 
отлетитъ съ силою въ сторону. 

Просверлите въ чашкѣ три дирочки, чрезъ которыя 
продѣньте тоненькія бечевки, закрѣпите ихъ узлами, а 
другіе концы возьмите въ руку (ФИГ. 225). 

Фиг. 225. 

Если вы наполните чашку водою и станете быстро 
закручивать бечевки, то увидите, что вода будетъ вы-
брасываться изъ чашки со всѣхъ сторонъ и опишетъ 
на полу кругъ. 

Изъ всѣхъ этихъ опытовъ ясно видно, что всѣ тѣла 
при в р а щ е н і и стремятся прочь отъ средины,, отъ,центра, 
отчего и сила эта названа центробѣжною. 

Вы знаете, что земля наша также быстро вращается, 
а потому всѣ тѣла, находящіяся на ея поверхности, 
доляпіы были бы отлетѣть въ пространство, еслибъ 
ихъ не удерживала большая сила, притягательная сила 
земли. 

Сдѣлайте деревянный кружечекъ около фута въ по-
перечникѣ; просверлите въ немъ три дирочки въ рав-
номъ другъ отъ друга разстояніи и закрѣпите въ этихъ 
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дкрочкахъ три бечевки, сдѣлавъ на ихъ концахъ по 
узлу . Другіе концы бечевки возьмите въ руку , а на 
кружокъ поставьте стаканъ съ водою (ФИГ. 226). Если 
вы начнете быстро вертѣть этотъ кружокъ, то увидите, 
что вслѣдствіе центробѣжной силы не только стаканъ 
будетъ твердо дер/каться на кружкѣ, но и ни одна капля 
воды не выльется изъ стакана , хотя стаканъ часто бу-
детъ стоять вверхъ дномъ. Кончать этотъ опыть долж-
но очень осторожно, причемъ слѣдуетъ вдругъ схватить 
свободною рукою стаканъ , иначе при уменьшеніи ско-
рости вращенія стаканъ упадетъ съ кружечка и вода 
разольется. 

Фиг. 226. 

Множество опытовъ для изслѣдованія центробѣжной 
силы можете производить посредствомъ такъ-называемой 
центробѣжной машины, которую можете сами устроить. 

Возьмите дюймовую доску Фута три длиною и Фута 
два шириною. Выточите два колеса съ желобками на 
ободкахъ, одно Фута два въ поперечникѣ, а другое дюй-
мовъ пять, Къ одной изъ спицъ большаго колеса при-
дѣлайте ручку (ФИГ. 227). Чрезъ центръ большаго коле-
са пропустите винтъ въ доску, подложивъ подъ средину 
колеса небольшую круглую дощечку, чтобы его нѣ-
сколько приподнять, вслѣдствіе чего оно будетъ легче 
враш;аться. 
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Въ маленькое колесо укрѣпите ось, которую съ ниж-
няго конца сдѣлайте круглою, а съ верхняго квадрат-
ною. 

Наклеивъ на другомъ концѣ доски небольшую дощеч-
ку, сдѣлайте въ ней коловоротомъ круглое отверстіе по 
величинѣ оси маленькаго колеса и вставьте закруглен-
нымъ концомъ ось въ это отверстіе. 

Кругомъ обоихъ колесъ обвяжите так ь-называемый 
безконечный ремень такъ, чтобы при вращеніи боль-
шаго колеса вращалось бы и маленькое. Такъ какъ ма-
ленькое колесо будетъ вращаться гораздо бынгрѣе боль-
шаго, то надѣвая разные приборы на квадратный ко-
нецъ его оси, можно вращать ихъ чрезвычайно быстро. 

Фиг. 227. 

Для примѣра сдѣлайте такой приборъ. Въ срединѣ 
деревянной планки длиною дюймовъ восемнадцать, ши-
риною дюйма въ два, а толщиною въ четверть дюйма, 
сдѣлайте квадратное отверстіе повеличинѣ оси малень-
каго кружка такъ, чтобы эту планку можно было плот-
но одѣвать на ось. 

Къ концамъ планки придѣлайте вертикально двѣ дру-
гія, вышиною дюйма по четыре. Въ этихъ стойкахъ 
сдѣлайте по небольшому отверстію, чрезъ который про-
пустите гладкую, прямую проволоку аЪ (ФИГ. 228). Въ 
двухъ деревянныхъ шарикахъ просверлите отверстія, 
чтобы эти шарики могли свободно двигаться по прово-
локѣ. Оба шарика соедините шелковинкою дюймовъ во-
семь длиною. 

Если вы укрѣпите вашъ приборъ на оси маленькаго 
круга , сдвинувь шарики вмѣстѣ какъ разъ надъ осью. 
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и затѣмъ начнете вращать большое колесо, то шарики 
разбѣгутса въ разныя стороны и натянутъ шелковинку. 
При этомъ, если шарики совершенно одинаковой тяже-

Фиг. 228. 

вы ни враш,али прибора, шарики, 
натянувъ шелковинку, останутся въ покоѣ. Если же 
одинъ шаръ, положимъ с, будетъ тяжелѣе другаго, то 
онъ потянетъ его за собою къ точкѣ а. 

4 . Ц е н т р ъ т я й і е с т й . 
Возьмите тоненькую бечевку въ аршинъ длиною и на 

конецъ ея привяжите тяжесть. 
Въ уголъ рамки аспидной доски вбейте небольшой 

гвоздикъ, къ которому привяжите бечевку съ тяжестью 
и за конецъ ея приподымите доску на воздухъ такъ, 
чтобы она виоѣла совершенно с в о б о д н о (ФИГ . 229); при 
это.мъ бечевка съ тяжестью, разумѣется, приметъ верти-
кальное положеніе. Н а доскѣ отмѣтьте линію по направ-
ленію бечевки. 

Затѣмъ вынувъ гвоздикъ, вбейте его въ другой уголъ 
и точно также отмѣтьте вторую линію, которая пере-
сѣчетъ первую въ точкѣ с. Затѣмъ куда бы вы ни вби-, 
вали гвоздикъ всѣ линіи должны пройти чрезъ эту точку 
с, если она обозначена,,аккуратно. 

Бели вы возьмете деревянную палочку и осторожно 
наложите на ея конецъ доску такъ , чтобы точка с 
пришлась прямо надъ концомъ палочки, то доска бу-
детъ держаться въ равновѣсіи (ФИГ. 2303. Такая точка 
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въ тѣлѣ, при которой всѣ части тѣла могутъ находить-
ся въ равновѣсіи, называется центромъ тяжести. 

У нѣкоторыхъ тѣлъ центръ тяжести можетъ находить-
ся внѣ ихъ, въ пространствѣ, какъ напримѣръ, въ коль-
цѣ, въ пустомъ шарѣ и во множествѣ тѣлъ неправиль-
ной Формы. 

Чѣмъ центръ тяжести будетъ лежать ниже въ тѣлѣ, 
тѣмъ тѣло будетъ устойчивѣе стоять. 

Фиг. 230. 

Фиг. 229. 

Вы безъ сомнѣнія видѣли игрушку, извѣстную подъ 
названіемъ с Ванька встанька» (ФИГ. 231); ее рѣшительно 
невозможно повалить, она вѣчно становится на ноги. 
Причина тому—та, что центръ тяжести въ этой игрушкѣ 
лежитъ чрезвычайно низко, потому что низъ игрушки 
наполненъ свинцомъ. 

Поставить куриное яйцо на одинъ изъ его концовъ, 
не испортивъ скорлупы, считается дѣломъ чрезвычайно 
труднымъ, потому что центръ тяжести лежитъ слишкомъ 
высоко, въ самой срединѣ яйца (ФИГ. 232). Но есть воз-
можность понизить центръ тяжести, такъ какъ желтокъ 
въ яйцѣ тяжелѣе бѣлка, а потому нужно встряхнуть 

16 
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яйцо, чтобы желтокъ прорвалъ пленку и разлился вну-
три яйца, Затѣмъ подержите яйцо нѣкоторое время спо-
койно, однимъ концомъ книзу и тогда вы будете въ 

:ФНГ. 231. Фиг. 232. 

состояніи поставить его на этотъ конецъ, такъ какъ 
центръ тяжести значительно понизится (ФИГ. 23)3. 

Тѣло всегда стремится принять такое положеніе, что 
бы его центръ тяніести лежалъ по-возможности низко. 

Фиг. 233. Фиг. 234. і<і >\1 -11. 

Вырѣжьте изъ картона кругъ около Фута въ попереч-
никѣ. Чрезъ центръ этого круга проведите линію' n'isa-
тѣмъ на этой линіи вырѣжьте три небольшихъ отвер-
стія, одно с въ центрѣ круга, я другія 'два а ' и Ъ въ 
равномъ отъ центра разстояніи (ФИГ. 234). 
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Если вы вобьете въ стѣну гвоздикъ и надѣнетѳ на 
него круг'ь отверстіемъ а, то кругъ будетъ висѣть спо-
койно; даже если вы выведете его изъ покоя, то онъ 
покачается нѣсколько времени и опять приметъ прежнее 
положеніе. 

Если вы надѣнете кругъ на гвоздикъ отверстіемъ с, 
то его можно будетъ вертѣть, но самъ собою онъ не 
перемѣнитъ своего положенія. 

И наконецъ если вы надѣнете его отверстіемъ й, то 
онъ быстро повернется такъ, что а будетъ лежать вни-
зу, а Ь на верху. 

Ясно, что центръ тяжести этого круга будетъ въ с, 
слѣдовательно въ первомъ случаѣ онъ будетъ лежать 
ниже точки прикрѣпленія а и понизиться больше уже 
не можетъ. Во второмъ случаѣ также, как ь бы ни вра-
щался кругъ, его центръ тяжести не понизится. Въ 
третьемъ же случаѣ, надѣвъ на отверстіе Ь, мы ставимъ 
центръ тяжести выше этого отверстія и кругъ обернув-
шись можетъ значительно понизить свой центръ тяжести. 

Этимъ свойствомъ тѣлъ можно объяснить явленіе, до-
вольно странное на первый взглядъ. 

Если положите на столъ два билліардныхъ кія, сло-
живъ ихъ тонкими концами, а толстые нѣсколько раз-
двинувъ (фиг. 235),то шаръ, положенный на тонкіе концы, 
покатится вверхъ по кіямъ. 

Фиг. 235. 

Изъ ФИГ. 236, представляющей на сторонѣ А начало 
движенія, а на сторонѣ J9—его конецт., можно легко 
убѣдиться въ томъ, что хотя повидимому іпаръ катится 
вверхъ, въ дѣйствительности же его центр'ь тяжести по-
нижается. 

18» 
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Склейте изъ картона, или еще лучше выточите изъ 
дерева ФИГ. 237, представляющую два равные конуса, 
соединенные основаніями. Вся Фигура должна быть около 
фута длиною. .. 

в д 'Іі '1. 

Фиг. 236. • Г ' ' 

Затѣмъ, взявъ двѣ дощечки, каждую длиною'фута три, 
скосите такъ, чтобы на одномъ К О Н Ц Ѣ І ширина ихъ была 
дюйм'ь, а на другомъ дюйма четыре. Эти дощечки соеди-
ните между собою узкими концами (ФИГ. 238), а между 
широкими вклейте дощечку длиною въ Футъ. 'ш 

Фиг. 237. • п і - п ' . . 

Если положить конусы поперегъ сдѣланной горки, на 
низкій ея конецъ, то конусы подббно билліардному іпару 
вкатятся на верхъ горки. . ' ' 

Центръ тяжести додженъ' лежать или надъ точкою 
опоры, или прямо подъ нею, тогда только тѣло можетъ 
оставаться въ покоѣ. 

Фиг. 238. 

Въ Италіи близъ Пизы есть башня, стоящая совер-
шенно наклонно, а между тѣмъ не падающая, потому 
что ея центр'ь тяжести находится надъ основаніемъ. 
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Вы можете сдѣлать модель этой башии. Полудюймовую 
доску въ Футъ длиною и дюймовъ шесть шириною возь-
мите за основаніе модели. 

Затѣмъ, изъ полудюймовой же доски выпилите Форму 
башни и переднюю ея сторону раскрасьте (ФИГ. 239). 

Фиг. 239. 

Отыш;ите центръ тяжести этого изображенія башни с 
такимъ же способомъ, какъ отыскивали центръ тяжести 
аспидной доски. Вбейте въ эту точку с гвоздикъ, къ ко-
торому привѣсьте нитку съ небольшою тяжестью. 

Фиг. 240. 

Изображеніе башни прикрѣпите къ доскѣ, взятой за 
основаніе, петлею а. Чтобы башня не могла упасть,при-
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крѣпите къ ней нитку привязанную другимъ концомъ 
къ гвоздику d , вбитому въ основаніе модели. 

Наклоняя башню, вы увидите, что до тѣхъ поръ, пока 
тяжесть не перейдетъ влѣво отъ точки а , т. е. центръ 
тяжести будетъ находиться надъ основаніемъ, до тѣхъ 
поръ башня не можетъ упасть , а будетъ выпрямляться, 
становиться на свое основаніе; но чуть центръ тяжести 

Фиг. 241. . (> 
• 

выйдетъ изъ основанія, башня немедленно натянетъ 
нитку и будетъ стремиться упасть . 

Ііривѣшиваи тяжести къ тѣламъ, можно сдѣлать ихъ 
устойчивыми Такъ , намримѣръ, если вы возьмете игруш-
ку. изображающую хотя всадника (ФИГ. 240), и прикрѣ-

'1>иг. 242. 
пите къ ней проволоку съ пулею на концѣ, то эта 
игрушка будет'ь держаться почти на самомъ концѣ стола, 
вся свѣсившись на воздухъ. 

Точно такъ-же, если положите конецъ палки аЪ на 
столъ (ФИГ. 241), привяжете къ ней гирю с и затѣмъ 



—; 2 4 7 -

выдвините эту гирю подъ столъ другою палкою ко-
торую укрѣпите въ первой, сдѣлавъ зарубку, то палка 
аЪ будетъ лежать совершенно спокойно на столѣ, под-
держивая и гирю, такъ какъ центръ тяжести будетъ на-
ходиться прямо подъ столомъ. 

Вмѣсто гири можете употребить ведро (ФИГ. 242), даже 
наливая въ него воды. 

5 . Г и г р о м е т р ъ . 
Если мы станемъ нагрѣвать воду, то черезъ нѣсколько 

времени по краямъ сосуда появятся пузырьки, которые 
лопаются и выпускаютъ изъ себя паръ. Вода начнетъ 
двигаться и отдѣлять отъ себя все болѣе и болѣе пару; 
мы говоримъ тогда: вода закипѣла. Если оставить ее 
кипѣть, то черезъ извѣстное время вода вся выкипитъ, 
т. е. превратится въ паръ, а этотъ паръ разсѣется по 
воздуху. 

Точно также, если мы прольемъ воду на полъ, полъ 
черезъ нѣсколько времени высохнетъ, вода испарится, 
т. е. превратится въ паръ и соединится съ воздухомъ. 

Вечеромъ, послѣ жаркаго дня мы можемъ видѣть, какъ 
пары поднимаются съ поверхности рѣки и эти пары со-
единяются съ воздухомъ. 

Въ воздухѣ есть всегда водяные пары. Чтобы убе-
диться, что и въ воздухѣ нашей комнаты есть водяные 
пары, стоитъ только внести холодный стаканъ и мы мо-
жемъ сейчасъ же замѣтить, что стѣнки его потускнѣютъ, 
сдѣлаются мокрыми, вслѣдствіе осѣвшихъ на него водя-
ныхъ паровъ изъ воздуха. 

Въ различное время количество водяныхъ паровъ въ 
воздухѣ бываетъ различно. Изъ этихъ-то паровъ обра-
зуется туманъ, роса, дождь, снѣгъ, градъ. 

Если въ воздухѣ много паровъ, говорятъ: воздухъ 
влаженъ, мало—такъ сухъ. Чтобы узнать, влаженъ ли 



— 248 — 

воздухъ или сухъ, придумали особенные приборы, ко-
торые называются гигрометрами. 

Замѣчено, что чисто шелковый шнурокъ, а также ве-
ревка льняная или пеньковая въ сыромъ мѣстѣ укорачи-
ваются, а въ сухомъ удлиняются. Дерево же, китовый 
ус'ь, скрипичная кишечная струна отъ сырости разбу-
хаютъ, а волосъ въ сухомъ мѣстѣ укорачивается, въ 
сыромъ - - удлиняется. Шелковый шнуръ такъ сильно 
укорачивается отъ сырости, что если прикрѣпить одинъ 
конецъ шнура къ потолку, а другоіі привязать къ какой-
нибудь тяжести, лежаш,ей на полу, при этомъ, натя-
нувши шнуръ, то стоитъ только его смочить, и черезъ 

Влажно 5 7 Т ° А 

Фиг. 243. 

нѣсколько времени шнуръ укоротится и тяжесть при-
поднимется съ полу. 

Зная такое свойство шелковаго шнура, можно себѣ 
устроить гигрометръ очень просто. Нужно только до-
стать шнуръ изъ чистаго шелку или льняную бечевку 
блокъ, желѣзную стрѣлку, гвоздь и небольшую до-
щечку. Пінуръ лучше сплетите вдвойнѣ. Одинъ изъ 
его концовъ привяжите къ гвоздю А, вбитому въ стѣну 
( Ф И Г . 2 4 3 ) . 

На другомъ концѣ стѣны, на равной высотѣ съ гвоз-
демъ, укрѣпите блокъ Б, чрезъ который пропустите 
шнуръ. 
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Къ концу этого шнура привяжите стрѣлку НО, ко-
торую можете заказать слесарю. 

Противъ же конца стрѣлки придѣлайте къ стѣнѣ до-
щечку съ равномѣрными дѣленіями. 

Если воздухъ сухъ, то шнуръ удлинится и стрѣлка 
опустится. Если-же ваша стрѣлка поднялась, то зна-
чит'ь, что въ воздухѣ стало больше водяныхъ паровъ. 

Но такъ какъ шнуръ долженъ быть довольно длинный 
для того, чтобы стрѣлка замѣтнѣе двигалась вверхъ или 
внизъ, то вмѣсто одного блока можно пропустить шнуръ 
чрезъ нѣсколько блоковъ, расположенныхъ такъ, какъ 
показано на ФИГ. 244. 

А 

Фиг. 244. Фиг. 245. 

Еще лучше гигрометръ можно сдѣлать изъ кишечной 
скрипичной струны, которая, какъ мы уже сказали, 
разбухаетъ и раскручивается отъ сырости и умень-
шается и скручивается въ сухомъ мѣстѣ. 

Вырѣжемъ изъ толстой папки кольцо, которое имѣло 
бы около фута въ поперечникѣ. Съ обѣихъ сторонъ 
обклеимъ это кольцо бѣлою бумагою и положимъ его 
подъ какую-нибудь тяжесть сохнуть. 

Между тѣмъ выстругаемъ двѣ деревянныя планки, 
одну длиною въ футъ, другую немного болѣе полуфута, 
и соединимъ эти планки подъ прямымъ угломъ (см. ФИГ. 
245 АБС). 
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Ha приготовленномъ коиьцѣ сдѣлаемъ аккуратно дѣ-
ленія. Дѣлить можно на столько равныхъ частей, на 
сколько пожелаете. 

К ъ нижней сторонѣ кольца приклеимъ двѣ деревянныя 
ножки длиною въ дюймъ, а съ третьей стороны кругъ 
прикрѣпимъ къ длинной планкѣ, но т а к ъ , чтобы короткій 
конецъ приходился почти надъ срединою кольца. 

Привязав'ь стрѣлку (желѣзную, деревянную или изъ 
папки) къ скрипичной струнѣ, укрѣпимъ другой конецъ 
струны къ планкѣ какъ разъ надъ срединою кольца и 
т а к ъ , чтобы концы стрѣлки приходились въ уровень съ 
дѣденіями. Если при этомъ одинъ конецъ стрѣлки будетъ 
лежать выше другаго, то стоитъ только налѣпить на него 
небольшой кусочекъ воску или сюргучу и стрѣлка вы-
ровняется. 

Ясно, что струна, развертываясь отъ сырости, будетъ 
вращать стрѣлку, а дѣленія, сдѣланпыя на кольцѣ, по-
кажутъ намъ, на сколько струна развернулась или скру-
тилась, и потому мы будемъ въ состояніи судить, вла-
женъ или сухъ воздухъ. 

На томъ же самомъ свойствѣ струны 
можно устроить гигрометръ еп],е про-
стѣйшаго вида. 

Сколотите изъ четырехъ дощечекъ рам-
ку, вышиною около фута, а шириною и 
длиною дюйма въ два (ФИГ. 246). 

Въ одной изъ боковыхъ сторонъ этой 
рамки Бырѣжьте круглое отверстіе, около 
полудюйма въ поперечникѣ. 

Небольшой деревянный шарикъ раскрасьте такъ , что-
бы одна его половина была черная, а другая бѣлая, и 
гдѣ-нибудь на линіи, отдѣляющей бѣлую половину отъ 
черной, просверлите дирочку, въ которую вдѣньте и 
укрѣпите колышкомъ струну. 

Другой конецъ этой струны вдѣлайте въ верхнюю 

Ф ш ' . 2 4 6 . 
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сторону рамки такъ, чтобы шарикъ приходился какъ 
разъ противъ круглаго отверстія. ^ 

Прикрѣплять струну слѣдуетъ въ совершенно сухомъ 
мѣстѣ и притомъ такъ, чтобы бѣлая сторона шарика 
была видна чрезъ отверстіе. 

Если мы поставим'ь нашъ гигрометръ въ сырое мѣсто, 
то сырость станетъ раскручивать струну и шарикъ 
обратится къ отверстію своею черною стороною. Слѣдо-
вательно, мы можемъ судить о влажности воздуха по тому) 
какая сторона шарика видна въ круглое отверстіе нашего 
гигрометра: черная—значитъ воздухъ влаженъ, бѣлая— 
сухъ. 

Наконецъ, разскажу вамъ, какъ можно сдѣлатъ еще 
иначе гигрометръ, основываясь опять-таки на томъ же 
свойствѣ струны. 

На ФИГ. 247 представленъ такой гигрометръ въ пер-
спективѣ, а на ФИГ. 248 онъ же въ разрѣзѣ. 

Для того, чтобы сдѣлать такой гигрометръ, вырѣжьте 
изъ папки въ увеличенномъ видѣ Фигуру, показанную 
на ФИГ. 249, такъ, чтобы линія ао имѣла дюймъ, линія 
аб И сд по четыре дюйма, линія бс девять и, наконецъ, 
линія бе восемь дюймовъ. 

Язычокъ, оставленный у ао, приклейте къ д. При-
этомъ папку нужно выгнуть такъ, чтобы она получила 
совершенно круглый видъ, и приклеить ко всей Фигурѣ 
круглое дно. 

Верхнее полукруглое отверстіе сол(ФИГ. 247)заклейте 
кускомь папки, въ серединѣ которой сдѣлайте круглое 
отверстіе дюйма въ полтора въ поперечникѣ. 

Надъ этимъ отверстіемъ приклейте небольшую круг-
лую коробочку КН. Въ бокахъ этой коробочки сдѣлайте 
побольше мелкихъ отверстій, чтобы воздухъ м о г ъ ' сво-
бодно проходить внутрь гигрометра. 

Чрезъ среднее отверстіе верхней коробочки продѣньте 
струну, а чтобы она дерікалась на своемъ мѣстѣ, при-
крѣпите къ верхнему ея концу шарикъ м. 
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Изъ папки вырѣжьте кругъ РН (ФИГ. 248),І который 
иогъ бы свободно вращаться внутри большой коробки. 
Поперечникъ его будетъ около пяти дюймовъ, і;..) . Іі 

К ъ серединѣ этого круга придѣлайте ручку ТО (ФИГ. 
248), къ которой И привяжите свободный конецъ струны. 

Затѣмъ, спереди гигрометръ заклейте папкою, въ ко-

Фиг. 247. 

торой вырѣжьте предварительно двѣ двери аб и ее 
(ФИГ. 247). 1, 

Слѣпивъ изъ мягкаго хлѣба двѣ Фигуры, одну изо-
бражающую женщину съ дождевымъ зонтикомъ, а дру-
гую—мужчину съ палкою, приклейте ихъ къ враща-
ющемуся кругу. Если вы не мастеръ лѣпить Фигуры, 
то можете нарисовать ихъ на тонкомъ картонѣ и акку-
ратно вырѣзать. • иг, 
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' Когда вы будете укрѣплять Фигуры, поставьте гигро-
метръ въ сухое мѣсто и наклейте Фигуру мужчины не-

J " М , I . . : . 

Л 

ѳ 
п 

л 

Фиг. 248. 
1,. 

много впереди двери, а Фигуру женщины внутри гигро 
метра. 

Если внесемъ такой ги-
грометръ въ сырое мѣсто, то 
струна, раскручиваясь, по-
вернетъ кругъ FE (ФИГ. 248), 
а съ нимъ вмѣстѣ и Фигуры ^ 
измѣнятъ свое положеше. о 
Ж е н щ и н а съ дождевымъ зон- Фиг. 249. 
тикомъ выйдетъ наружу , і а мужчина, испугавшись 1 сы-
рости,! спрячется в н у т р ь . ' 
•І1іі'Ы1,І г 

6 . Р ы ч а г ъ . 
Если вы на козлы положите доску такъ , чтобы оба 

-ея конца были равны, и, устроивъ такимъ образомъ 
качели, сядете на одинъ конецъ доски, а на другой по-
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садите кого-нибудь изъ товарищей потяжелѣе васъ, ' то 
онъ васъ перетянетъ (ФИГ. 250). 

Если же вы передвинете доску такъ , что одинъ ея 
конецъ будетъ длиннѣе другаго, и сами сядете ыа этотъ 
конецъ, а на короткій сядетъ вашъ товарищъ, то, хотя 
онъ и тяжедѣе васъ, вы его легко перетянете (ФИГ. 251). 

Фиг. 250. 

Точно такнсе тяжести, которыя не подъ силу вамъ 
поднять руками, вы легко поднимете посредствомъ палки, 
рычага, подложивъ подъ рычагъ камень или бревешко, 
о которое можно было бы опереться рычагомъ, и начш-
мая книзу его длинный конецъ (ФИГ. 252). 

i.'ii-

Фиг. 251. 

Можете также сдѣлать иначе: подсуньте конецъ « ры-
чага подъ грузъ, уприте этотъ короткій конецъ въ 
землю и затѣмъ, держась за длинный конецъ, поднимите 
грузъ къ верху (ФИГ. 253). 

Чтобы выдернуть гвоздь изъ стѣны, вы одинъ ко-
нецъ молотка подкладываете подъ шляпку гвоздя, дру-
гимъ опираетесь въ стѣну и выдергиваете гвоздь, при-
тягивая къ себѣ ручку молотка (ФИГ. 254). 
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Въ первомъ случаѣ мы видимъ, что подъемъ груза 
совершается совершенно такъ-же, какъ въ качеляхъ. 

Фиг. 252. 

На одинъ конецъ рычага нажимаетъ рука, на другой 
грузъ, а между ними рычагъ упирается на подлоікеи-
ный камень или бревешко. , 
' Во второмъ случаѣ грузъ давитъ не на конецъ ры-
чага, а меікду обоими концами, изъ которыхъ одинъ 

Фиг. 253. 

упирается въ землю, а на другой дѣйствуетъ сила руки. 
И, иаконецъ, въ третьемъ случаѣ, когда вы вытаски-
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ваете гвоздь, сила наша дѣйствуетъ посрединѣ, между 
концами рычага. 

Во всѣхъ трехъ случаяхъ вы дѣйствуете съ помощью 
рычага, и дѣйствуете явно сидьнѣе, чѣмъ просто рукою, 
но, чтобы въ точности понять, на сколько увеличивается 

Фиг. 254. Фиг. 255. 

ваша сила и какъ выгоднѣе употреблять рычагъ, сдѣ-
лайте себѣ небольшой приборъ. 

Выстругайте дюймовую доску около полутора Фута 
длины и одного ширины. 

Посрединѣ этой доски вставьте двѣ стойки такъ, что-
бы разстояніе между ними было дюйма въ три. Стойки 

Фиг.'256. 

сдѣлайте въ полтора дюйма толщины и ширины и въ 
Футъ вышины (ФИГ. 255). 

Въ каждой изъ этихъ стоекъ просверлите по три не-
большихъ отверстія, въ равномъ другъ отъ друга раз-
стояніи. 
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Отрѣягьте отъ проволоки два куска по семи дюймовъ 
длины, которые бы служили осями для поперечныхъ 
брусковъ. 

Поперечный брусокъ аЬ (ФИГ. 256) сдѣлайте толщиною 
и шириною по полтора дюйма, а длиною дюймовъ въ 
двадцать. 

Этотъ брусокъ раздѣлите на десять равныхъ частей 
и чрезъ каждое дѣленіе просверлите отверстіе. 

ВылеіЪе изъ свинца нѣсколько гирь, разной вели-
чины, заботясь, чтобы нѣкоторыя гири были совершенно 
одинаковаго вѣса, а другія въ опредѣленное число разъ 
больше ихъ, чего легко достичь, взвѣшивая гири на вѣ-
сахъ и лишнее срѣзая напильникомъ. 

Въ каждую гирьку должно укрѣпить ушко изъ про-
волоки. 

Изъ шелковинокъ сдѣлайте петли такой величины, 
чтобы ихъ можно было свободно вдѣвать на брусокъ 
аЪ. Къ каждой изъ этихъ петель привяжите по неболь-
шому проволочному крючку, на который можно было 
бы привѣшивать гири. 

Если вы продѣнете ось чрез ь среднее отверстіе бруса, 
то онъ долженъ находиться въ равновѣсіи. 

Если вы къ первому дѣленію бруса привѣсите гирьку 
c, то, чтобы онъ остался въ равновѣсіи, должно съ дру-
гаго конца, такіке къ первому дѣленію, привѣсить гирьку 
d, совершенно равную с. 

Если вы продѣнете ось не чрезъ среднее отверстіе, а 
положимъ чрезъ второе съ конца (ФИГ. 257), то, чтобы 
уравновѣсить гирьку с, недостаточно будетъ уже гирьки 
такого же размѣра, а потребуется большая въ семь 
разъ, т. е. большая именно въ такое же число разъ, во 
сколько разстояиіе отъ с до оси будетъ больше разстоя-
нія отъ d до оси. 

Продѣвая ось чрезъ разныя отверстія бруса и при-
вѣшивая гири, вы скоро убѣдитесь въ томъ, что гиря 
р должна быть всегда во столько разъ больше с, во 

17 
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сколько разстояніе отъ с до оси больше разстоянія отъ 
d до оси. 

Положимъ, что ось продѣта не чрезъ второе, а чрезъ 
третье отверстіе и что гиря с будетъ въ полФунта, то, 
чтобы уравновѣсить ее, потребуется привѣсить къ пер-
вому дѣленію гирю d въ полтора Фунта вѣсомъ, такъ 
какъ разстояніе отъ с до оси будетъ въ три раза больше 
чѣіМъ разстояніе отъ d до оси. 

Эти разстоянія отъ гирь до оси или, говоря вообще, 
отъ тѣхъ точекъ, гдѣ прилагается сила, до точки, гдѣ 
упирается рычагъ, называются плечами^ рычага. 

Фиг. 257. 

Узнавъ изъ вашихъ опытовъ, какое отношеніе суш,е-
ствуетъ между гирями и плечами рычага, вы, желая 
поднять какую-нибудь значительную тяясесть, разумѣется 
постараетесь подложить подъ зту тяжесть возможно 
короткое плечо рычага , а сами будете упираться на 
возможно длинное. 

Архимедъ, о которомъ вы вѣроятно не разъ слышали, 
дѣлалъ разные опыты надъ рычагомъ и поднималъ съ 
помощью рычага такія тяжести, который были не подъ 
силу цѣлой толпѣ. Мало того, онъ предлагалъ поднять 
даже весь земной ш а р ъ , еслибъ можно было устроить 
достаточно длинный рычагъ , да сыскать подпору для 
этого рычага . 

Чтобы узнать законы другихъ рычаговъ, укрѣпите 
второй поперечный брусъ.сс? (ФИГ. 258), длиною въ один-
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надцать дюймовъ, продѣвая ось въ разстояніи дюйма 
отъ конца бруса и раздѣляя другой его конецъ на пять 
равныхъ частей, такой же величины, какъ и части пер-
ваго бруса. 

Вокругъ обоихъ брусьевъ, по первому дѣленію, обвя-
жите шелковинку петлею такъ, чтобы оба бруса лежали 
параллельно. При этомъ брусья потеряютъ равновѣсіе, 
такъ какъ на одинъ конецъ будетъ дѣйствовать тяжесть 
бруса а потому привѣсьте гирьку Тс̂  которая вполнѣ 
и уравновѣситъ оба бруса. 

Фиг. 258. 

Здѣсь, привѣсивъ гирю къ рычагу ctf, мы увидимъ, 
что она будетъ дѣйствовать между точкою опоры и си-
лою, точно также какъ мы видѣли на ФИГ. 253. 

Привѣшивая гири т и п къ различнымъ мѣстамъ ры-
чаговъ, вы вскорѣ убѣдитесь, что законъ равновѣсія 
останется тотъ же, какъ и въ первомъ случаѣ, и чѣмъ 
меньше будетъ разстояніе между гирею т и осью, тѣмъ 
легче будетъ ее поднять. 

7 . Б л о к ъ . 
Для подъема тяжестей не всегда употребляютъ ры-

чаги, а иногда и блоки, а потому сдѣлайте небольшой 
приборъ, на которомъ могли бы познакомиться съ тѣмъ, 
какъ удобнѣе и выгоднѣе употреблять блоки. 

Чтобы сдѣлать блокъ, возьмите двѣ проволоки, пі,ип-
чиками изогните и скрутите ихъ такъ, какъ показано 

17* 
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на ФИГ. 259 А, причемъ скрученный конецъ нѣсколько 
заострите напильникомъ. 

Самое колесо блока съ угдубленіемъ по ободку мо-
жете выточить на токарномъ станкѣ и затѣмъ, просвер-

| & = л л ливъ чрезъ его центръ небольшое 
отверстіе, закрѣпите его въ сдѣлан-
ный изъ проволоки станокъ (ФИГ. 
259 В ) . 

Еслибъ вы не могли выточить ко-
леса, то вмѣсто него можете упо-
требить к а т у ш к у отъ нитокъ. 

Для опытовъ надъ блоками сдѣлайте стойку (ФИГ. 260) , 
въ которую закрѣпите блокъ. 

Перекинувъ черезъ блокъ шелковинку и привѣсивъ 
къ одному изъ ея концовъ гирьку, вы легко убѣдитесь 

Фиг. 259. 

Фиг. 260. Фиг. 261. 

въ томъ, что для равновѣсія потребуется привѣсить и на 
другой конецъ шелковинки совершенно такую же гирьку. 

Слѣдовательно, такой блокъ нисколько не увеличи-
ваетъ н а ш у силу, а только даетъ возможность измѣнять 
ея направленіе. Такъ , напримѣръ, вмѣсто Toroj чтобы 
тянуть гирю а (ФИГ. 260) кверху, мы можемъ ее под-
нять посредствомъ шелковинки, перекинутой черезъ 
блокъ, притягивая другой ея конецъ книзу. 

Употребляя два блока (ФИГ. 261), мы можемъ поднять 
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ту же гирю, притягивая другой конецъ шелковинки Ъ 
въ сторону. 

Такіе блоки называются неподвижными и употреб-
ляются, какь мы уже сказали, не для увеличенія силы, 
а для измѣненія ея направленія; но есть другіе блоки, 
которые поднимаются или опускаются имѣстѣ съ тя-
жестью и называются подвижными. 

Чтобы сдѣлать подвижной блокъ, конецъ скрученной 
проволоки, вмѣсто того, чтобы заострить, загните въ видѣ 
крюка, на который можно было бы привѣшивать гирю 
(ФИГ. 262). 

Фиг. 263. 

Если вы привяжете одинъ конецъ шелковинки къ про-
волокѣ неподвижнаго блока а (ФИГ. 263), затѣмъ про-
пустите шелковинку чрезъ подвижной блокъ Ъ и, нако-
нецъ, кругомъ блока а, то, надѣвъ на крючокъ блока 
Ъ гирю с, вы увидите, что для равновѣсія потребуется 
повѣсить гирю d^ вдвое легче, чѣмъ с. 

Итакъ, посредствомъ подвижнаго блока мы можемъ 
поднять тягкесть вдвое большую, чѣмъ безъ его помѳщи, 
т . е. подви?кной блокъ увеличиваетъ вдвое нашу силу. 

Чтобы удобпѣе было производить опыты надъ блоками, 
вставьте въ доску двѣ стойки (ФИГ. 264), верхи которыхъ 
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соедините перекладиною. Въ эту перекладину, съ нижней 
ея стороны, укрѣпите одинъ неподвижной блокъ и нѣ-
сколько крючьевъ. 

Для опыта возьмите три подвижныхъ блока и, при-
вязавъ къ тремъ крючкамъ, вбитымъ въ перекладину, 
концы трехъ шелковинокъ (ФИГ. 265), пропустите свобод-
ный конецъ первой шелковинки чрезъ блокъ а и закрѣ-

Фиг. 264. Фнг. 265. 

пите у крючка блока Ъ\ конецъ второй шелковинки 
пропустите чрезъ блокъ Ъ и закрѣпите у крючка блока 
с; конецъ третьей шелковины пропустите сначала чрезъ 
блокъ с, а затѣмъ перекиньте черезъ неподвижный блокъ d. 

Если вы къ крючку блока а привѣсите гирю и, то, 
какъ мы знаемъ, она, вслѣдствіе подвижнаго блока, 
потеряетъ уже половину своей силы при блокѣ Ь, при 
блокѣ с она потеряетъ еще половину той силы, которая 
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дѣйствуетъ на блокъ ft, и, наконецъ, при блокѣ d потре-
буется сила еще въ два раза меньшая и дли равновѣсія 
здѣсь достаточно будетъ гири т , въ восемь разъ легче 
гири п. 

Такое соединеніе подвижныхъ блоковъ съ неподвиж-
ными называется полиспастомъ. Итакъ, только-что опи-
саннымъ полиспастомъ, увеличивая въ немъ число под-
вижныхъ блоковъ, мы можемъ поднять большую тяжесть, 
причемъ каждый подвижной блокъ удвоитъ нашу силу. 

Устраиваютъ еш;е полиспасты иначе, какъ показано 
на ФИГ, 266. 

Для того, чтобы сдѣлать такой полиспастъ, возьмите 
двѣ планки аЬ и cd (ФИГ. 267) и соедините ихъ попере-
чинами т VI п такъ, чтобы разстояніе между планками 
было достаточно для свободнаго движенія блоковъ. 

Въ сдѣланную такимъ образомъ раму укрѣпите на 
осяхъ три блока разной величины по порядку, начиная 
съ самаго большаго и кончая маленькимъ. Затѣмъ, въ 
концы рамы вдѣлайте двѣ проволоки, за которыя укрѣ-
пите два крюка. 

Такихъ рамъ съ блоками для полиспаста требуется 
двѣ, изъ которыхъ одна привѣшивается на крюкъ пере-
кладины, а другая свободно виситъ на пропуш,енной чрезъ 
блоки шелковинѣ, одинъ конецъ которой привязывается 
къ нижнему крюку рамы h и затѣмъ пропускается по 
порядку чрезъ блоки d, с, е, Ъ^ f -и. а. 

Если къ нижнему крюку такого полиспаста привѣсите 
гирю т , то для равновѣсія потребуется привѣсить къ 
концу шелковины гирю п въ шесть разъ легче. 

Еслибъ вы употребили не три блока въ ка?кдой рамѣ, 
а по четыре, то гиря п должна была бы быть въ восемь 
разъ легче гири т . Короче, въ подобномъ полиспастѣ 
сила увеличивается въ двое большее число разъ, -чѣмъ 
въ рамѣ находится блоковъ. 
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Если вы можете поднять рукою полтора пуда, то по-
средствомъ перваго полиспаста (ФИГ. 265) вы поднимете 

Фиг. 266. 

двѣнадцать пудовъ, а съ помощью втораго полиспаста 
(ФИГ. 266) вы можете поднять девять пудовъ. 
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В о р о т ъ . 
Яі;оря на корабляхъ поднимаютъ посредствомъ воро-

та; точно также воду изъ колодца достаютъ обыкновен-
но ведромъ, которое поднимаютъ вращая воротъ. 

Воротъ состоитъ изъ вала , на которомъ укрѣплено 
колесо или, взамѣнті его, ручки. К7> валу прикрѣпляется 
веревка, которая отъ вращенія вала Нсшатывается на 
него и поднимаетъ грузъ, привѣшенный къ другому 
концу веревки. 

і, 

Фиг. 268 . 

Сколотите ящикъ въ Футъ длиною и дюймовъ восемь 
шириною. Въ днѣ этого ящика по самой срединѣ про-
долбите отверстіе въ видѣ квадрата, имѣющаго дюйма 
по четыре въ сторонѣ (ФИГ. 2(І8). 

Я щ и к ъ поверните кверху дномъ и врѣжьте двѣ стойки 
а и Z», дюймовъ по восьми вышиною, въ разстояніи двухъ 
дюймовъ от'ь краевъ ящика. К ъ этимъ стойкамъ мо?кете 
сдѣлать подпорки. Н а верхнихъ концахъ стоекъ сдѣлайте 
полукруглый углубленія для осей вала. 
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Выточите валъ въ видѣ правильнаго цилиндра, имѣю-
пщго въ поперечникѣ дюйма два. Въ концы этого вала 
въ самый его центръ вбейкз небольшіе куски проволоки, 
которые служили бы ему осью. 

Фиг. 269. 

Въ разстояніи дюйма отъ конца вала просверлите 
два отверстія, перпендикулярный одно къ другому. Чрезъ 
эти отверстія пропустите двѣ палки с и с?, длиною по 
шести дюймовъ. 

ЭЪ 

Фиг. 270. 

Затѣмъ остается въ валу сдѣлать небольшое отверстіе, 
куда вложить конецъ крученой, гладкой бечевки, забить 
его колышкомъ, а къ другому концу привязать неболь-
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шое ведерко, которое вы можете или выточить изъ дере-
ва, или склеить изъ папки. 

Ручку для вращенія вала можно сдѣлать еще иначе. 
Для этого одинъ конецъ оси а (ФИГ. 269) сдѣлайте плос-
кимъ и надѣньте на него дощечку 6с, въ которую вбей-
те перпендикулярно палочку или точеную ручку 

Воротъ также даетъ намъ силу, которую увеличи-
ваетъ во столько разъ, во сколько разстояніе отъ конца 
ручки до центра вала с будетъ больше радіуса самого 
вала, въ чемъ вы легко убѣдитесь, если взглянете внима-
тельнѣе на ФИГ. 27G, изображающую воротъ въ разрѣзѣ. 

Здѣсь мы видимъ, что воротъ можно разсматривать 
какъ рычагъ; разетояніе ас, т. е. радіусъ вала, будетъ 
одно плечо рычага, на которое дѣйствуетъ грузъ d, а 
разстояніе Ъс отъ центра до конца ручки будетъ другое 
плечо рычага, на которое дѣйствуетъ сила. Ясно, чѣмъ 
длиннѣе будетъ ручка, тѣмъ меньше нужно употребить 
силы, чтобы поднять грузъ. 

9 . Т о л ч е я . 
Воротъ можно примѣнить къ разнымъ работамъ, такъ , 

для примѣра, можете сдѣлать модель толчеи (ФИГ. 271). 
Выстругайте дощечку въ восемнадцать дюймовъ длины 

и одиннадцать дюймовъ ширины. Къ этой доскѣ, отступя 
по два дюйма отъ ея концовъ, укрѣпите двѣ стойки. 

Каждая стойка должна быть сдѣлана изъ полудюймо-
вой доски. Вышину стойки аЪ сдѣлайте въ десять дюй-
мовъ, затѣмъ, отступя отъ точки Ь до с четыре дюйма, 
вырѣжьте стойку ступенькою такъ, чтобы вышина ея de 
была шесть дюймовъ. Разстояніе между обѣими стойками 
должно быть вездѣ одинаково—въ тринадцать дюймовъ. 

Выпилите четыре песта ш, каждый длиною въ десять 
дюймовъ, а шириною я толщиною по два дюйма. 

Чтобы песты ходили вертикально, должно вставить 
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ихъ въ рамы. Приготовьте двѣ рамы (ФИГ. 272), въ ко-
которыхъ брусья а, въ четырнадцать дюймовъ длины, 
соединяются пятью поперечными брусьями Ъ такъ, чтобы 
разстояніе между а т а было въ два дюі"ша. Ширина же 
саыыхъ брусьевъ Ъ должна быть въ дюймъ; тогда обра-
зуются квадратныя отверстія въ два дюйма ширины и 

Фиг. 271. 

длины и, кромѣ того, будутъ выдаваться концы брусьевъ 
а по полдюйму. Эти концы врѣжьте въ стойки на дюймъ 
ниже точки с. 

Другую раму сдѣлайте совершенно такую же, только 
безъ выдаюш;ихся концовъ, и вклейте ее совершенно го-

ГЬ "пь Ъ "ПІ/ Ъ TTU Ъ тть ь 

1 

Фпг. 272. I' 

ризонтально на вышинѣ двухъ дюймовъ отъ нижней 
доски. 

Поставьте въ отверстія песты т и попробуйте, сво-
бодно ли они поднимаются и опускаются. 
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На вышинѣ шести дюймовъ въ каждый пестъ вбейте 
полукруглый колышекъ 7;, плоскою стороною кверху, 
чтобы онъ выдавался на два дюйма. 

Выточите цилиндрическій валъ, въ поперечникѣ въ 
два дюйма, а длиною въ двѣнадцать съ половиною дюй-
мовъ. 

Въ центры концовъ этого вала вбейте куски прово-
локи для оси и сдѣлайте съ одного конца ручку. 

Въ этотъ валъ вбейте также четыре полукруглые ко-
лышка, съ разныхъ его сторонъ такъ, чтобы колышки 
вала приходились какъ разъ противъ колышковъ пестовъ. 

Оси вала должно врѣзать въ стойки такъ , чтобы раз-
стояніе отъ пестовъ до вала было три дюйма. 

При вращеніи вала его колышки будутъ задѣвать 
колышки пестовъ и поднимать ихъ одинъ за другимъ. 
Подобный толчеи употребляЕОтся у насъ въ деревняхъ 
для выжимки масла изъ льняныхъ сѣмянъ, причемъ валъ 
вращается обыкновенно помош;ью особечнаго привода 
посредствомъ лошади. 

1 0 . М о л о т ъ . 
Воротъ ?ке можете приноровить къ ударамъ молотка. 

На дощечкѣ, въ Футъ длиною и дюймовъ восемь шири-
ною, укрѣпите три стойки, двѣ для ворота, или лучше 
сказать, колеса а (ФИГ. 273), въ разстояніи полутора дюй-
ма отъ конца доски и одного дюйма другъ отъ друга, и 
одну для молота Ъ въ пяти дюймахъ отъ того же конца 
доски. 

Сдѣлайте изъ дерева наковальню, у которой верхнюю 
часть с можете обклеить свинцовымъ листомъ. ^.ижняя 
часть этой наковальни должна быть въ три дюйма въ 
поперечникѣ. Эту наковальню приклейте къ доскѣ, по 
самой ея срединѣ, въ разстояніи дюйма отъ конца. 
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Р у ч к у молота сдѣлайте въ восемь дюймовъ длиною и 
насадите на нее сдѣланный изъ дерева и обклеенный 
свинцовымъ листомъ молотъ. 

Въ двухъ дюймахъ отъ конца ручки сдѣлайте въ ней 
отверстіе, чрезъ которое пропустите шпинекъ въ стойку 
такъ, чтобы молотъ могъ вращаться около этого шпинь-
ка и падалъ прямо на наковальню. 

Выпилите изъ дюймовой доски крунсокъ а въ два дюй-
ма въ поперечникѣ и въ ободокъ этого кружка вбейте 

Фиг. 273. 

шесть колышковъ въ ранномъ другъ отъ друга разстоя-
ніи. Колышки заострите, какъ показано на ФИГ. 27В. 

Колесо укрѣпите на оси, пропуш;енной чрезъ обѣ 
стойки, сдѣлавъ кь оси ручку, посредствомъ которой 
можно было бы вращать колесо а. 

Ясно, что при вращеніи колеса оно будетъ задѣвать 
колышками ручку молота, который такимъ образомъ сдѣ 
і а е т ъ шесть ударовъ при каждомъ оборотѣ колеса. 

И . ' З у б ч а т ы я к о л е с а . 
Въ только-что описанномъ молотѣ воротъ такъ коро-

токъ, что принимаетъ угке видъ зубчатаго колеса. 
Зубчатый колеса употребляются для увеличенія силы, 

ускоренія движенія или,наконецъ, для передачи дви?кеиія. 
На ФИГ. 274 представлено зубчатое колесо Л, которое 

своими зубцами задѣваетъ за зубцы маленькаго коде-
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са Б , іірикрѣпленнаго къ большому С, называемому 
шестерней. 

Колесо же А укрѣплено къ валу Z), на который на-
матывается веревка съ грузомъ п. Ясно, чѣмъ больше 
разницы между радіусомъ вала D и радіусомъ зубча-
таго колеса J. , тѣмъ легче будетъ поднять грузъ; точно 
также это будетъ зависѣть и отъ разницы величинъ ра-
діусовъ колесъ С ѵі В. 

Фиг. 274 . 

Предноложимъ, что радіусъ колеса А въ три раза 
больше радіуса вала D и радіусъ колеса С во столько 
же разь больше радіуса шестерни В . 

Такъ какъ колесо А съ валомъ D есть ничто иное, 
какъ воротъ, то для поднятія груза п потребуется гиря 
въ три раза меньшая, слѣдовательно на шестерню В 
дѣйствуетъ грузъ въ три раза иеньшій, чѣмъ на валъ Z), 
а сила, потребная для оборота колеса С, будетъ еще 
въ три раза меньшая, слѣдовательно, представленныя 
на ФИГ. 274 зубчатыя колеса увеличиваютъ нашу силу 
въ девять разъ. 
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і 2 . Н а к л о н н а я п л о с к о с т ь . 
Для поднятія круглыхъ грузовъ, какъ-то: балокъ, бо-

чекъ и т . п. , употребляютъ наклонную плоскость. 
Чтобы узнать свойства наклонной плоскости, сдѣлайте 

себѣ ея модель. 
З а основаніе возьмите дюймовую доску, Фута въ два 

длиною и дюймовъ десять шириною. 
Для наклонной плоскости возьмите доску совершенно 

такихъ же размѣровъ и соедините обѣ доски двумя пет-
лями такъ, чтобы верхнюю доску можно было раскры-
вать , подобно тому, какъ открывается книга. 

Въ конецъ верхней доски укрѣпите блокъ а (ФИГ. 275). 

Фиг. 275. 

Затѣмъ, приготовьте нѣсколько подставокъ различной 
вышины. о 

Если вы выточите цилиндръ въ одинъ Фунтъ вѣсомъ 
и укрѣпите его въ раму изъ проволоки, къ которой при-
вяжете бечевку, перекинете эту бечевку чрезъ^ блокъ и 
къ концу станете привязывать гирьки, то увидите, что 
чѣмъ круче будетъ наклонная плоскость, тѣмъ больше 
потребуется тяжести, чтобы поднять цилиндръ. Т а к ъ , 
если вы поставите доску совершенно вертикально, то по-
требуется ровно фунтъ, чтобы уравновѣсить цилиндръ. 
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Поднимите доску на Футъ и вамъ потребуется при-
вѣсить полФунта, чтобы удержать цилиндръ на мѣстѣ. 

Подложите еще меньшую подставку такъ, чтобы верх-
няя доска была отъ нижней только на четверть Фута, 
то для равновѣсія потребуется только восьмая часть 
фунта. 

Короче, сила, потребная для подъема груза по на-
клонной плоскости, будетъ во столько разъ меньше этого 

Фиг. 276. 

груза, во сколько вышина наклонной плоскости будетъ 
меньше ея длины. 

Если взять цилиндръ точно такого же вѣса, но боль-
шій въ поперечникѣ, то онъ потребуетъ такого же груза 
для поднятія, какъ и первый, но взбѣжитъ по наклон-
ной плоскости быстрѣе. 

Для подобнаго опыта склейте небольшія изображенія 
двухъ каретъ, причемъ колеса одной кареты сдѣлайте 
больше, чѣмъ колеса другой, но вѣсъ обѣихъ каретъ 
долженъ быть совершенно одинаковъ. 

Поставивъ эти кареты на наклонную плоскость (ФИГ. 
276) и привязавъ къ нимъ шелковинки, перекиньте эти 
шелковинки черезъ два блока и привѣсьте къ нимъ со-
вершенно одинаковыя гирьки, тогда вы увидите, что 
карета съ большими колесами взбѣжитъ по наклонной 
плоскости гораздо быстрѣе другой кареты. 

18 
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13 . Х и м и ч е с к і е о п ы т ы . 
Чтобы производить химическіе опыты, должно знать 

нѣкоторые пріемы, съ простѣйшими изъ которыхъ я 
постараюсь васъ познакомить. 

Для опытовъ необходима спиртовая лампочка. Еслибъ 
у васъ не было подобной лампочки, то можете замѣ-
нить ее любымъ небольшимъ сосудомъ съ плотною крыш-
кою, въ которой должно сдѣлать отверстіе для свѣтильни. 

Тонкія стеклянныя трубки также необходимы для боль-
шинства химическихъ опытовъ. Эти трубки приходится 
разрѣзать и сгибать различнымъ обраэомъ, чтобы удоб-
нѣе было размѣщать сосуды. 

Чтобы разрѣзать трубку, сдѣлайте на ней съ раз-
пыхъ сторонъ неболыпія насѣчки стальнымъ напильни-
комъ, возьмитесь пальцами подлѣ самыхъ насѣчекъ и 
быстро сломайте трубку; затѣмъ подровняйте конецъ 
трубки напильникомъ. 

Чтобы согнуть трубку, подержите ее надъ пламе-
немъ спиртовой лампочки и, когда стекло нагрѣется, 
оно станетъ поддаваться пажатію пальцевъ (ФИГ. 277). 
Торопливость здѣсь неумѣстна, потому что если вы не-
достаточно разогрѣете трубку, а станете ее сгибать, 
то она легко изломается. 

Еслибъ вамь понадобилась трубка, которая съужива-
лась бы къ концу, то нагрѣйте стеклянную трубку пад ь 
спиртовою лампою, поворачивая трубку и вытягивая ее. 
Когда она достаточно нагрѣется, она легко вытянется и 
съузится. Дайте ей остыть, надпилите немного напиль-
никомъ въ самомъ узкомъ мѣстѣ и надломайте. Точно 
такимъ же способомь можно совсѣмъ запаять конецъ 
трубки. 

Часто приходится пропускать стеклянныя трубки чрезъ 
пробки; чтобы сдѣлать это аккуратно, пригоните къ со-
суду пробку, выньте ее, просверлите чрезъ самую сре-
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дину отверстіе равное по ширинѣ трубкѣ, проткните 
чрезъ пробку стеклянную трубку и затѣмъ уже вложите 
пробку въ горлышко сосуда (ФИГ. 278). 

Всѣ матеріалы для химическихъ опытовъ всегда дер-
жите въ хорошо закупоренныхъ сосудахъ, на которыхъ 
должны быть наклеены ярлычки съ названіемъ того, что 
въ нихъ помѣщено. 

Фиг. 277. 

Пробки должно брать всегда высшаго сорта, бархат-
ныя. Для обрѣзанія ихъ существуетъ особый ножъ (ФИГ. 
279), безъ котораго впрочемъ легко можно обойтись. 

Фиг. 278. Фиг. 279. 

Для расплавленія нѣкоторыхъ металловъ недостаточ-
но жару въ спиртовой лампочкѣ, для увеличенія кото-
раго употребляютъ паятельную трубку, которую можете 
легко сдѣлать себѣ сами. Вытяните одинъ конецъ труб-
ки такъ, чтобы онъ оканчивался остріемъ съ очень не-
большимъ отверстіемъ. Отступя дюйма три отъ этого 
конца трубки, загните ее колѣномъ подъ прямым7> угломъ. 
Второе колѣно должно имѣть около семи дюймовъ. 

Употребленіе паятельной трубки чрезвычайно просто, 
хотя требуетъ навыка. Конецъ длиннаго колѣна трубки 
берется въ ротъ, а і?ороткаго кладется въ пламя спир-

18» 
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товой лампы, затѣмъ чрезъ трубку дуютъ, отъ чего 
пламя вытягивается въ сторону и отъ притока воздуха 
жаръ пламени значительно увеличивается. Паятельная 
трубка дѣйствуетъ здѣсь точно такъ же, какъ мѣхи въ 
кузницѣ. Дуть должно ровно, а не урывками. 

Для опытовъ еще нуягиы щипчики, реторты, колбы, 
подставка Ь, изображенная на ФИГ. 280, и ванна. 

Чтобы отрѣзать горлышко у стекляннаго сосуда, если 
у вась нѣтъ алмаза, сдѣлайте изъ проволоки кольцо, 
накалите его, одѣньте на горлышко и облейте холодною 
водою, отчего горлышко почти всегда отскочитъ ровно. 

1 4 . Д о б ы в а н і е г а з о в ъ . 
Газы добываютъ обыкновенно черезъ воду; для при-

мѣра добудемъ киелородъ. 
Въ колбу а (ФИГ. 280) положите порошокъ красной 

ртутной окиси. 

Фиг. 280. 

Изогните трубку такъ, чтобы одно небольшое колѣно 
сгибалось книзу, другое кверху. Первое изъ этихъ ко-
лѣнъ воткните въ пробку, которою плотно закупорьте 
сосудъ а, поставивъ его въ кольцо стойки Ъ. Другой 
конецъ трубки пропустите подъ мвстикъ ванны. 
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Еслибъ у васъ не было такой ванны, то поступите 
такъ. Въ небольшомъ цвѣточномъ горшкѣ выломайте 
съ боку отверстіе с и опрокиньте этотъ горшокъ въ дру-
гой большой сосудъ d!e, который поставьте на такомъ 
разстояніи отъ стойки 6, чтобы конецъ стеклянной трубки 
свободно прошедъ чрезъ отверстіе с и вышелъ кверху 
•ірезъ круглое отверстіе, которое всегда бываетъ на 
днѣ цвѣточныхъ горшковъ. 

Наполните сосудъ de водою, а также высокій стек-
лянный сосудъ, отверстіе котораго прикройте стеклянною 
дощечкою, и опрокиньте его вверхъ дномъ въ воду, надъ 
концомъ трубки, такъ, чтобы по отнятіи стеклянной до-
щечки, этотъ сосудъ 1і оставался наполненнымъ водою. 

Подъ сосудъ а подведите спиртовую лампу и, заж-
гите ее и нагрѣвайте порошокъ, содержащійся въ сосудѣ 
и. Этотъ порошокъ начнетъ темнѣть и исчезать, между 
тѣмъ отъ конца стеклянной трубки будутъ подниматься 
чрезъ воду въ сосудѣ h пузырьки газа , который ста-
нетъ собираться въ верхнихъ частяхъ этого сосуда и 
понемногу вытѣснитъ изъ него воду. 

Когда сосудъ h наполнится газомъ, приподнимите его 
немного, не вынимая открытаго конца изъ воды, закрой-
те этотъ конецъ подъ водою же стеклянною пластинкою 
и тогда выньте сосудъ изъ воды, быстро опрокинувъ 
его, такъ какъ кислородъ тяжелѣе воздуха. Еслибъ до-
бытый газъ былъ легче воздуха, то сосудъ слѣдуеть 
держать опрокинутымъ кверху дноиъ. 

Еслибъ вы пожелали убѣдиться въ томъ, что у васъ 
въ сосудѣ 7с дѣйствительно кислородъ, а не воздухъ, то 
зажгите лучину, дайте ей нѣсколько разгорѣться и за-
тѣмъ потушите. Лучина, тлѣющая на воздухѣ, опущен-
ная въ сосудъ /с, немедленно вспыхнетъ, такъ какъ ки-
слородъ, хотя самъ не горитъ, но сильно помогаетъ го-
рѣнію. 
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X I Y . Ф и Т О Г Р А Ф Ш . 

дя хорошаго фотографа необходимы чистота, no-
'"^"^рядокъ и терпѣніе. Безъ чистоты получатся не-

точные, грязные отпечатки; безъ порядка растворы пе-
ремѣшаются другъ съ другомъ, потребуются большіе 
расходы и при всемъ томъ не достичь хорошихъ ре-
зультатовъ; безъ терпѣнія нельзя произвести хорошей 
фотографіи, точно также, какъ нельзя сдѣлать хорошаго 
рисунка. При всякой неудачѣ нужно терпѣливо доиски-
ваться ея причины, производя опытъ за опытомъ. 

Предполагая, что вы рѣшились содержать все относя-
щееся до фотографіи въ особенной чистотѣ и порядкѣ, 
приступлю къ описанію того, что именно нужно при-
готовить для снятія ФотограФІй, а затѣмъ какъ это 
сдѣлать. 

1. П о м ѣ щ е н і е . 
Когда вы снимались у фотографа, вѣроятно замѣтили, 

что, усадивъ васъ какъ слѣдуетъ, онъ отправлялся въ 
темную комнатку, откуда приносиль заготовленное стек-
ло, тщательно закрывая его оть свѣта, и, по снятіи съ 
васъ портрета, опять уходиль со стекломъ въ ту-же 
темную комнату. Эта темная комната рѣшитедьно не-
обходима для фотографіи, такъ какъ употребляемыя 
жидкости отъ дневнаго свѣта немедленно портятся, а 
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потому, рѣшившись заниматься ФотограФІею, удѣлите 
для этого небольшую комнату или какой нибудь чу-
данчикъ. 

Если есть окна въ этой комнатѣ, то ихъ нужно за-
дѣлать. Для этого закажите деревянный рамы, который 
входили-бы въ окна совершенно плотно. На эти рамы 
набейте картонъ, наклеивая вь тѣхъ мѣстахъ, гдѣ со-
единяются листы картона, полоски бумаги такъ, чтобы 
ни одинъ лучъ дневнаго свѣта не могъ пройти чрезъ 
окно, заставленное рамою съ картономъ. Такая рама 
дешева, легка и можетъ вполнѣ уберечь всѣ жидкости, 
необходимый при фотографіи, отъ свѣта. 

Въ одномъ изъ кусковъ картона, натянутаго на раму, 
сдѣлайте Форточку, для чего прорѣжьте двѣ боковыя ли-
ніи и нижнюю насквозь, а по верхней линіи только 
надрѣжьте картонъ такъ, чтобы вашу Форточку можно 
было открывать, перегибая ее кверху. Верхній на^рѣзъ 
можно также сдѣлать насквозь и затѣмъ приклеить Фор-
точку къ картону съ верхней стороны полоскою кален-
кора. Чтобы Форточка держалась открытою, къ нижней 
ея сторонѣ придѣлайте изъ шнурочка петлю, а къ кар-
тону на надлежаш;емъ мѣстѣ пришейте пуговицу, на 
которую можно было-бы застегивать петлю. 

Чтобы чрезъ открытую Форточку не могъ входить 
дневной свѣтъ, съ лѣвой стороны картона заклейте от-
верстіе, образуемое Форточкою, листомъ оранжевой бу-
маги. Желтый свѣгь, проходяш,ій чрезъ эту бумагу, 
нисколько не будетъ вредить вашимъ растворамъ. 

Еслибъ комнатка или чуланчикъ, вами избранный, 
совершенно не имѣл ь оконъ, то заготовьте себѣ Фонарь 
съ оранжевыми стеклами иди обклейте стекла обыкно-
веннаго Фонаря оранжевою бумагою. Для Фонаря вбейте 
въ стѣнѣ гвоздь такъ, чтобы онт. висѣлъ какъ разъ 
надъ столомъ. 

Подъ окошкомъ съ Форточкою иди подъ Фонаремъ 
поставьте столъ, на которомъ можно было-бы произво-
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дить всѣ работы. Хорошо сдѣлать столъ съ полкою, на 
которой и разставить все необходимое при ФотограФІи. 

-На ФИГ. 281 представлен!, очень удобный для этого 
столъ. Кромѣ внутренней полки онъ имѣетъ еще наруж-
ную, на которую ставится боченокъ или ведро съ во-
дою. Для большаго удобства можно въ боченокъ вдѣлать 
конецъ гуттаперчевой трубки, которую провести къ 
крану, ввинченному въ .стѣнку стола, надъ плоскою 
ванною. Хорошо также и отъ этой ванны провести 
трубку въ ведро, поставленное подъ столъ, чтобы удобно 
было спускать ненужную воду. 

Фиг. 281. 

Въ комнаткѣ удѣленной для ФотограФІи не держите 
ничего лишняго и заботьтесь о томъ, чтобы тамъ не 
было ни грязи, ни пыли. 

Затѣмъ должно выбрать мѣсто, гдѣ снимать Фотогра-
ФІю. У ФотограФовъ обыкновенно бываютъ для этого 
особенныя стекляныя постройки, въ которыхъ съ ао-
мош,ью задвижныхъ шторъ они могутъ набрасывать же-
лаемый свѣтъ на снимаемый предметъ. Вы-же можете 
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снимать портреты или въ комнатѣ съ большимъ окномъ, 
или, что еще гораздо лучше, на воздухѣ. Мѣсто для 
этого выберите лучше съ сѣверной стороны дома. 

Сдѣлайте раму, на которую натяните холстъ, и укрѣ-
пите эту раму надъ снимаемымъ предметомъ, одной 
стороною къ стѣнѣ зданія, а другою къ двумъ столби-
камъ, врытымъ въ землю. Эта рама не дозволитъ свѣту 
падать прямо сверху на снимаемаго человѣка, иначе 
тѣни подь глазами и носомъ будутъ слишкомь сильны, 
слишкомъ рѣзки. Вообще надлежащее освѣщеніе сни-
маемаго предмета играетъ очень важную роль въ ФО-
тографіи. При освѣщеніи сверху, какъ мы сказали, 
тѣни, бросаемыя внизъ, будутъ особенно рѣзки, глаза 
будутъ казаться впалыми, а самое лицо приметъ сви-
рѣпое выраженіе. При освѣщеніи спереди тѣней почти 
не будетъ, самое лицо выйдетъ сонливое. При одномъ 
боковомъ освѣщеніи слишкомъ сильно обозначатся нѣ-
которые изгибы и выемки, и лицо получитъ хитрое вы-
раженіе. 

При снятіи фотографіи получается изображеніе не 
только того предмета, который мы хотимъ снять, но и 
всѣхъ непосредственно его окружающихъ, что имѣегь 
вліяніе на ЭФФѲКТЪ ФотограФІи. Нѣкоторые ФотограФЫ 
окружаютъ снимаемаго цѣлою массою предметовъ, оть 
чего фотографія выходитъ пестрою. Лучше довольство-
ваться немногими предметами, располагая ихъ такъ, 
чтобы они составляли живописное цѣлое. Или же можно 
удалить всѣ предметы и замѣнить ихъ ФОНОМЪ. Д Л Я Фона 
закажите легкую раму, не менѣе сажени въ ширину и 
полуторы сажени въ вышину. Раму лучше сдѣлать раз-
бивную, подобную тѣмъ, какъ дѣлаются для картинъ. 
Раму эту можно сдѣлать или на ножкахъ, или прикрѣп-
лять ее къ перекладинѣ, закрѣпленной поперегь ком-
наты. На раму натяните или коричневаго коленкору, 
или бѣлаго, который затѣмь выкрасьте ровно коричне-
вою или сѣрою клеевою краскою. Для Фона можно также 
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навѣшивать сукно, туго натягивая его или оиуская 
складками въ видѣ драпри. 

2 . А п п а р а т ы . 
Посмотримъ теперь, что необходимо пріобрѣсть, чтобы 

быть въ состояніи снимать портреты. 
Самая большая затрата будетъ на камеръ-обскуру съ 

объективомъ. При выборѣ камеръ обскуры не прельщай-
тесь хорошо отполированнымъ деревомъ или блестящими 
мѣдными украшеніями, а остановитесь на простенькой, 
но съ хорошими стеклами. 

Фиг. 282. 

^іамеръ-обскура (ФИГ. 282) состоитъ изъ двухъ частей 
^ и J5, изъ которыхъ первая вдвигается во вторую, что 
даетъ ііозмояшость удлинить или укоротить самую ка-
меру. Иногда эти части соединяются кожею, которая 
складывается такъ-же, какъ бока гармоніи. 

Въ заднюю стѣнку части А вкладывается матовое 
стекло, на которомъ должно отраікаться изображеніе 
снимаемаго предмета. 

Въ передней части посрединѣ вдѣлана выдвижная 
трубка со стеклами и съ мѣдною крышкою; этотъ объ-
ективъ и есть самая важная часть въ камеръ-обскурѣ. 

Кромѣ того при камерѣ есть еще выдвижная рама с, 
называемая касетою. Касета имѣетъ съ одной стороны 
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дверцы, укрѣпденныя на петляхъ, а съ другой выдвиж-
ную дощечку, такъ что стекло, вложенное въ касету , 
можно закрыть съ обѣііхъ сторонъ и предохранить отъ 
вдіянія свѣта. 

Начинающимъ заниматься ФотограФІею совершенно 
достаточно имѣть камеру въ четверть пластинки. 

Устройство объективовъ бываетъ чрезвычайно раз-
лично; т а к ъ , иные приспособлены для енятія копій съ 
плановъ, съ картинъ, другіе для снятія портретовъ, 
третьи для снятія видовъ и наконецъ четвертые приспо-
соблены такъ , что ими можно снимать и портреты и 
виды. Объективъ состоитъ изъ простыхъ или двойныхъ 
чечевичныхъ стеколъ, которыя вправлены въ мѣдныя 
трубки. Эту оправу можно укорачивать или удлинять 
посредствомъ винта или шестерни. Кромѣ того въ объ-
ективѣ есть діафрагмы съ отверстіями различныхъ ве-
личинъ. Ѳти діафрагмы или вкладываются въ прорѣзь 
оправы, или устроены такъ , что при ихъ вращеніи 
измѣняется и величина отверстія, пропускающаго свѣт'ь 
въ объективъ. Внутренность объектива и камеры окра-
шены черною краскою, для того, чтобы свѣтъ, проходя 
чрезъ стекло, не отражался отъ стѣнокъ и не образо-
валъ-бы пятенъ на ФотограФІи. щ 

Еслибъ вы замѣтили, что краска внутри слѣзла, не-
медленно возобновите ее, смѣшавъ спиртовый лакъ съ 
голландскою сажею. 

Камеръ-обскурою въ четверть пластинки можно удоб-
но снимать портреты въ четыре съ четвертью дюйма 
длины и три четверти дюйма ширины. 

Итакъ , при покупкѣ камеръ-обскуры обратите осо-
бенное вниманіе на объективъ, на который не ѵкалѣйте 
денегъ, и купите такой, за стекла котораго продавець 
ручался бы. 

Камеръ-обскура помѣш;ается на подставку или тре-
ножникъ. Одинъ изъ простѣйшихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
удобныхътреножниковъ представленъ наФиг.283.Устраи-



—; 2 8 7 -

ваютъ подставки ввидѣ столовъ съ подъемною доскою, 
но эти подставки хотя и имѣютъ то преимущество пе-
редъ треножникомъ, что стоятъ гораздо плотнѣе, но за-
то онѣ значительно дороже треножника. 

Затѣмъ нужно еще пріобрѣсть ванну или кювету 
(ФИГ. 284). Эти ванны дѣлаются изъ стекла, ФарФора или 
гуттаперчи. Стеклянный кюветіѵі имѣють то преимуще-
ство, что онѣ прозрачны и даютъ возможность убѣдить-
ся въ чистотѣ раствора. Гуттаперчевыя кюветы не ло-
маются, но, по увѣренію нѣкоторыхъ фотографовъ, отъ 
долгаго употребленія вліяютъ на серебряный растворъ. 
Фарфоровыя кюветы трудно содержать въ такой чистотѣ, 
какъ стеклянный, въ особенности когда слупится глазурь. 

Ф и г . 2 8 3 . Фнг. 284. Фиг. 285. 

При кюветѣ имѣется крючокъ (ФИГ. 285), служащій для 
погру?кенія стеклянной пластинки въ кювету. Эти крючки 
обыкновенно приготовляются изъ того же матеріала, 
какт> и кюветы, но стеклянные крючки чрезвычайно лом-
ки. Іучпі іе крючки дѣлаются иаъ серебра. 

Вмѣсто кювет'1. иногда употребляютъ плоскія чашки, 
но при процѣживаніи серебрянаго раствора въ такую 
чашку на поверхности образуется пѣна, которую при-
ходится снимать полоскою бумаги. Кромѣ того, растворъ 
послѣ каждаго раза слѣдуетъ выливать изъ чашки въ 
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бутылку, между тѣмъ какъ въ*кюветахъ его можно со-
хранять нѣсколько времени. 

Затѣмъ, еще нужны небольшіе, но точные вѣсы и 
стеклянный стаканчикъ, на стѣнкахъ котораго были бы 
обозначены дѣленія. 

3 - Х и м и ч е с к і е с о с т а в ы . 
Изъ химическихъ составовъ куііите: а) двѣ унціи 

азотно-кислаго серебра, которое должно быть помѣщено 
въ хорошо закупоренный Флаконъ; б) четвертную бу-
тыль перегнанной воды; в) одну унцію сѣрнокислаго 
желѣза; г) такое же количество азотно-кислаго кали; д) 
двѣ унціи ледянаго уксуса; е) столько же алькоголю, ж) 
унцію чистой азотной кислоты и з) унцію сѣрновати-
стокислаго натра. Затѣмъ, намъ нуженъ еще коллодій, 
причемъдля первыхъ разовъ спросите позитивнаго кол-
лодія. 

Затѣмъ, вы можете отправиться въ темную комнату, 
гдѣ расположите всѣ ваши покупки въ порядкѣ, и за-
тѣмъ уже можете приступить къ составленію необходи-
мыхъ растворовъ, для чего вамъ понадобятся шесть 
стеклянныхъ, чистыхъ, разныхъ размѣровъ бутылочекъ, 
пара чистыхъ полотенецъ, кусокъ мыла, порядочный 
запасъ воды и большая чашка. 

Вамъ нужно приготовить серебряную ванну, вызыва-
тель и Фиксажъ. 

Для перваго раствора наполните кювету водою такъ, 
чтобы до верха не хватало полдюйма, и затѣмъ эту во-
ду вылейте въ стаканъ съ дѣленіями или мензурку и за-
мѣтьте, до котораго дѣленія она ее наполнитъ такіі, 
чтобы знать вмѣстимость ванны. 

Отмѣрьте совершенно такое же количество перегнан-
ной воды, тщательно ее взвѣсьте и затѣмь прибавьте 
къ ней столько азотнокислаго серебра, чтобы на каж-
дую унцію воды приходилось тридцать грановъ серебр 
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Когда кристаллы всѣ' растворились, возьмите совер-
шенно чистую бутылочііу, влонште въ горлышко во-
ронку, сдѣланную изъ бѣлой протечной бумаги и, по-
ставивъ бутылочку на какое-нибудь блюдечко, осторожно 
процѣдите въ нее приготовленный растворъ азотноки-
слаго серебра. Бутылочку закупорьте пробкою и на-
клейте сбоку ярлыкъ съ обозначеніемъ «Серебряная 
ванна». 

Затѣмъ приготовьте растворъ сѣрнокисдаго яіелѣза, 
для чего въ чистую бутылочку отвѣсьте десять унцій 
обыкновенной чистой воды и прибавьте къ ней сто гра-
новъ желѣзной соли и пятьдесятъ грановъ азотнокислаго 
кали, и какъ только они растворятся , прибавьте полъ-
унціи ледянаго уксуса (кристаллическая уксусная ки-
слота) и такое же количество алкоголю. Эту бутылочку 
снабдите ярлыкомъ съ надписью «Вызыватель». 

Третій и послѣдній растворъ состоитъ изъ одной ча-
сти сѣрноватистокислаго натра , распущеннаго въ че-
тырехъ или пяти частяхъ воды. Н а ярлыкѣ этой буты-
лочки надпишите «Фиксажъ», 

Разумѣется, взвѣшивая матеріалы, вы не должны ихъ 
класть прямо на чашку вѣсовъ, а отрѣзавъ два равные 
кусочка бумаги, положите одинъ на одну чашку вѣсовъ, 
другой на другую, употребляя каждый разъ особую бу-
мажку, чтобы не смѣшать самые матеріады. 

4 - С т е к л я н н ы я п л а с т и н к и . 
ФотограФІи снимаются на стеклянныя пластинки, ко-

торыя можно найти въ продажѣ уже нарѣзанными над; 
лежащей величины. 

Стекло въ пластинкахъ должно быть чистое, безъ пу-
зырьковъ, бѣлое, прозрачное и совершенно ровное, 
плоское. Для большихъ ФОтограФІй употребляютъ зер-
кальныя стекла, а для малыхъ—легерныя. 

18 
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Стекла передъ употребленіемъ должно тщательно вы-
чистить, для чего прибавьте къ водѣ небольшое коли-
чество азотной кислоты и въ этомъ растворѣ промойте 
стекла, а затѣиъ выполоскайте ихъ хорошенько въ чи-
стой водѣ, оботрите кускомъ протечной бумаги, а за-
тѣмъ чистымъ полотенцемъ, которое должно употреб-
ляться единственно для этой работы, и, наконецъ, про-
трите кускомъ замши. При этомъ не должно забывать 
тш;атедьно обмывать и обтирать и ребра пластинокъ, 
такъ какъ оставшаяся на нихъ нечистота можетъ ис-
портить ваши растворы. 

Ребра стеклянныхъ пластинокъ должно сгладить на-
пильникомъ, такъ какъ острыя ребра сильно рвутъ по-
лотенца и могутъ поранить руки. 

Вычищенныя стекла можете сохранять въ особомъ 
ящикѣ, ставя стекла стоймя и прокладывая между ними 
чистую мягкую бумагу. 

Нужно имѣть также большую мягкую кисть, чтобы 
сметать пыль съ стеклянныхъ пластинокъ передъ самымъ 
употребленіемъ. 

Такъ какъ отъ чистоты стек-иа зависитъ ровное раз-
липе жидкостей и вообп];е не совсѣмъ чистое стекло ис-
портитъ всю вашу работу, то очищайте стекла возмож-
но тщательнѣе, и передъ употребленіемъ дыхните на 
стекло и посмотрите, ровно ли ложится дыханіе; при 
малѣйшемтз пятнышкѣ протрите стекло вновь. 

5 - П о з и т и в н ы й с п о с о б ъ . 
Теперь у насъ все готово и мы, дождавшись свѣтла-

го, яснаго дня, можемъ приступить к;ъ работѣ. 
Прежде всего располоя{ите ваши растворы въ темной 

комнатѣ такъ, чтобы ихъ легко было найти и при цар-
ствующей въ комнатѣ темнотѣ. 

Осмотрите горлышко бутылочки съ колодіемъ, не на-
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•сѣло ли на него пыли или не прилипъ ли къ нему за-
сохшій колодій, причемъ тщательно его оботрите. 

Выставьте на столъ «Вызыватель» и мензурку; вы-
двиньте поближе къ краю полки «Фиксажъ»; осмотрите, 
достаточно ли заготовлено у васъ чистой воды, часть 
которой отлейте въ кружку, а также приготовьте со-
судъ, надъ которымъ можно было бы обмывать стеклян-
ный пластинкн. 

Осмотрите внимательно на свѣтъ растворъ азотноки-
слаго серебра, совершенно ли онъ чистъ, не плаваетъ 
ли пыль на его поверхности. 

Ополосните перегнанною водою какъ кювету, т а к ъ и 
находящійся въ ней крючокъ и затѣмъ наполните кю-
вету растворомъ азотнокислаго серебра («Серебряная 
ванна») такъ , чтобы онъ на полдюйма не доходилъ до 
ея краевъ. 

[Іересмотрите еще разъ пластинки стек і а , причемъ 
лучше заготовить ихъ нѣсколько, иначе послѣ ихъ легко 
запачкать руками, такъ какъ руки могутъ быть сыры 
или испачканы какомъ-нибудь растворѣ. 

Затѣмъ закройте дверь вашей темной комнаты, а са-
ми отправьтесь на мѣсто, выбранное для съемки ФОТО-

графіи, и приведите тамъ все въ порядокъ. 
Оботрите тщательно кускомъ замши стекла камеръ 

обскуры. 
Установите раму для Фона и усадите передъ нею то-

го, кого ?келаете снять. Удачность снимка сильно зави-
ситъ отъ того, какъ вы усадите снимаемаго. Вопервыхъ 
при этомъ дол?кно принять во вниманіе неточность объ-
ектива, такъ какъ въ ФотограФическихъ изображеніяхъ 
всегда невѣрно передается перспектива. Выдвинутая 
впередъ нога выйдетъ на ФотограФІи несоразмѣрно ве-
лика, а потому должно стараться усадить снимаемаго 
такъ, чтобы всѣ части его тѣла были по возможности 
въ одной плоскости. 
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Затѣмъ нужно позаботиться о томъ, чтобы снимаемый 
могъ сидѣть неподвижно. Безъ особенной подпорки сдѣ-
лать это никто не въ состояніи, такъ какъ біеніе пульса 
приводитъ уже въ нѣкоторое сотрясательное движеніе, 
а потому необходимо, чтобы снимаемый или облокотился 
на спинку кресла или слѣдуетъ подпереть его голову 
сзади особою подпоркою, называемою головодержате-
лемъ. 

Головодержатели устраиваются такъ, чтобы ихъ мож-
но было изгибать въ различныя стороны и совершенно 
скрыть въ фотографіи. Головодержатель устанавливается 
уже тогда, когда снимаемый вполнѣ усѣлся, такъ какъ 
никогда не слѣдуетъ приноравливать голову снимаемаго 
къ положенію головодержателя, а наоборотъ. 

Такъ какъ въ первые разы вы по недостатку опыт-
ности будете долго возиться, приготовляя все необходи-
мое, такъ что снимаемый можетъ потерять терпѣніе, то 
совѣтую начать или со статуетки, или съ гравюры. По-
слѣднюю слѣдуетъ прикрѣпить къ доскѣ, которую по-
ставить совершенно вертикально прямо передъ камеръ-
обскурою. 

Отодвинувъ камеръ-обскуру отъ снимаемаго предмета, 
на большее или меньшее разстояніе, смотря по тому, 
желаете ли вы снять въ большемъ или меньшемъ раз-
мѣрѣ, займитесь установкою камеръ-обскуры. 

Снявъ мѣдную крышку съ объектива, прикройте себя 
и камеръ-обскуру темнымъ сукномъ и тогда вы увидите 
на матовомъ стеклѣ слабое изображеніе того, что вы 
желаете снять. , 

Выдвигайте и вдвигайте часть А до тѣхъ поръ, пока 
не получится наивозможно ясное изображеніе, и затѣмъ 
уже окончательно можете установить камеру, удлиняя 
или укорачивая мѣдную трубку оправы объектива по-
средствомъ .находящагося при ней винта или шестерни. 
Чтобы убѣдиться въ томъ, что вы получили самое ясное 
изображеніе, какое только возможно получить, обратите 
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все ваше вниманіе на какую-нибудь одну свѣтдую точку 
изображенія. 

Установивъ камеръ-обскуру, отправьтесь въ темную 
комнату и приготовьте стеклянную пластинку такъ, чтобы 
сдѣлать ее чувствительною для свѣта. Для этого нужно 
покрыть пластинку колодіемъ и сдѣлать этотъ колодій 
чувствительнымъ, такъ как-ь онъ самъ по себѣ не дастъ 
изображенія, а его нужно смочить растворомъ азотно-
кислаго серебра. 

Колодій состоит'ь изъ взрывчатой хлопчатой бумаги 
или иначе пироксилина, раствореннагр въ чистомъ ад-
коголѣ и ЭФирѣ. Самъ по себѣ колодій не имѣетъ зна-
ченія въ ФотограФІи, но здѣсь важно то, что онъ содер-
житъ въ себѣ іодистый кадмій, іодистый натрій и бро-
мистый аммоній, которые значительно улучшаютъ ФОТО-

граФІю и способствуютъ чувствительности растворовъ. 
Колодій вы достанете совсѣмъ приготовленный; здѣсь 

мы упоминаемь о его составѣ единственно для того, 
чтобы вы могли работать сознательно, могли понять тѣ 
химическія соединенія, которыя происходятъ при смѣше-
ніи растворовъ, употребляемыхъ въ фотографіи, 

Итакъ, какъ мы уже сказали, колодій самъ по себѣ 
не чувствителенъ къ свѣту, 'но стекло, покрытое коло-
діемъ и затѣмъ опущенное въ растворъ азотнокислаго 
серебра, дѣлается чрезвычайно чувствительнымъ. Іоди-
стыя и бромистыя соли соединяются химически съ азотно-
кислымъ серебромъ раствора и образуется бромисто-
іодистое серебро, которое не только способно отпеча-
тать изображеніе, но есть самый чувствительный къ 
свѣту составъ, какой только до сихъ поръ найденъ. 

Итакъ покроемъ прежде всего стеклянную пластинку 
колодіемъ. Чтобы разлить колодШ совершенно ровно по 
стеклу, требуется нѣкоторый навыкъ, а между тѣмъ 
казкдая неровность обозначится и на фотографіи. 

Стеклянную пластинку возьмите за уголъ между боль-
іпимъ и указательньгмъ,пальцами (ФИГ. 286). Затѣмъ ки-
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стью оботрите поверхнрсть стекла, чтобы на немъ н е 
оставалось ни мадѣйшей пылинки. 

Держа стеклянную пластинку совершенно горизонталь-
но, возьмите въ правую руку бутылочку съ колодіемъ и 
налейте его на самую средину пластинки столько, что-
бы колодій покрылъ около половины ея поверхности. 

Нагните немного пластинку такъ , чтобы колодій до-
шелъ до лѣваго угла , затѣмъ къ лѣвому ближе лежа-
щему, подошелъ бы къ самому пальцу и наконецъ из-
лишекъ слейте обратно въ бутылочку чрезъ правый 
уголъ пластинки.-

Фиг. 286. 

Приподнимите конецъ пластинки т а к ъ , чтобы она ле-
жала подъ угломъ въ 45° и въ такомъ положеніи пока-
чивая ее, дайте излишку колодія стечь. 

Всю эту работу, если желаете , можете производить 
при дневномъ свѣтѣ. Не суетитесь, хотя и медлить при 
этомъ нельзя, такъ какъ алкоголь и ЭФиръ быстро испа-
ряются и колодій густѣетъ. 

Отъ ровнаго разлитія колодія зависитъ и дальнѣйшій 
успѣхъ. Если вы замѣтите полосы или пятна, то лучше 
отложите эту пластинку, а возьмитесь за новую. Первую^ 
же можете вымыть и приготовить для другаго р а з а . 

Колодій, какъ мы сказали, быстро густѣетъ. Важно 
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подмѣтить настоящую минуту, когда онъ сгустился на 
столько, что пластинку пора опустить въ кювету. Что-
бы убѣдиться въ этомъ, дотроньтесь пальцемъ до того 
угла, съ котораго сливали колодій; если онъ предста-
вляетъ тѣстообразную массу и со стекла не С І О Д И Т Ъ , 

то можно приступить къ дальнѣйшей работѣ. 
Положите стеклянную пластинку на крючокъ кюветы, 

смазанною колодіемъ стороною кверху, и затѣмъ медлен-
но, но ровно, безъ малѣйшихъ остановокъ опустите крю-
чокъ со стекломъ въ кювету (ФИГ. 287). 

Фиг. 287. 

Въ кюветѣ оставьте стекло минуты на двѣ или на 
три и затѣмъ нѣсколько разъ приподнимите и окуните 
его, но помните, что малѣйшая остановка въ движеніи 
образуетъ полосу на стеклѣ, которая обозначится на 
фотографіи и будетъ казаться, какъ-будто стекло лоп-
нувши. 

Стекло теперь значительно измѣаитъ свой видъ: вмѣ-
сто прозрачнаго оно сдѣлается молочнымъ. Теперь оно 
подготовлено настолько, чтобы быть выставлено в ъ к а -
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меру. Такъ какъ оно чрезвычайно чувствительно къ 
свѣту, то нести его надобно ВЪ касетѣ С (ФИГ. 288). 

Касета, какъ мы сказали, имѣетъ двѣ заслонки, изъ 
которыхъ одна поднимается кверху, а другая откры-
вается на петляхъ. 

Чтобы вложить въ касету стекляную пластинку, по-
ложите самую касету наклонно (ФИГ. 288), закрывъ за-
слонку, поднимающуюся кверху, а открывъ другую на 
яетляхъ. Въ углахъ касеты вы найдете серебряаыя 
проволоки, на которыхъ должна лежать пластинка. 

Снявъ пластинку съ крючка, опустите крючокъ обрат-
но въ кювету, осторожно положите пластинку въ касету, 
приготовленною стороною книзу, и закройте заслонку. 

Фиг. 288. 

Крючокъ выньте изъ кюветы, дайте стечь съ него 
всей жидкости, затѣмъ поставьте его стоймя, начистую 
протечную бумагу и кускомъ такой же бумаги тщатель-
но оботрите его. 

Касету со вложенною въ нее пластинкою заверните 
въ сукно и снесите на то мѣсто, гдѣ стоитъ камера, 
все время держа касету въ такомъ же положеніи, какъ 
показано на ФИГ. 287, и ни въ какомъ случаѣ не̂ ^ опро-
кидывая ее. 
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Покройте заднюю часть камеры и себя сукномъ и 
ігіровѣрьте, все ли въ порядкѣ, не сдвинулась ли камера, 
вполнѣ ли ясно видно изображеніе на матовоыъ стеклѣ 
и приходятся ли главный части рисунка на самомъ свѣт-
ломъ мѣстѣ. Убѣдившись во всемъ этомъ, закройте 
объективъ мѣдною крышкою. 

Подсунувъ руку подъ сукно, осторожно выньте изъ 
камеры раму съ матовымъ стекломъ и на ея мѣсто опу-
стите касету, въ которую вложена стекляная пластинка. 
Заслонку касеты поднимите во всю ея длину. 

Бзглянувъ еще разъ на снимаемый предметъ, сними-
те мѣдную крышку съ объектива и сосчитайте разъ, 
два, три, четыре и пять, и затѣмъ закройте опять не-
гативъ съ увѣренностію, что изображеніе сдѣлано. 

Впрочемъ, время нужное для воспроизведенія изобра-
женія различно, что вполнѣ зависитъ отъсилы и каче-
ства свѣта. Въ полдень должно держать крышку не столь 
.долго открытою, какъ въ другіе часы. Точно также лѣт-
ній свѣтъ дѣйствуетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ зимній,не 
говоря уже о ясности неба. Только практика научитъ 
васъ, сколько именно времени необходимо держать объек-
тивъ открытымъ. 

Но такъ какъ изображеніе еш,е нужно закрѣпить на 
•стеклѣ, чтобы свѣтъ больше не дѣйствовалъ на него, 
то опустите заслонку, выньте изъ камеры касету со 
стекляною въ ней пластинкою, заверните въ сукно и 
снесите обратно въ темную комнату. 

Прійдя въ темную комнату: вы разумѣется поспѣшите 
взглянуть на ваше стекло, чтобы убѣдиться въ томъ, 
что изображеніе вышло хорошо. Но взглянувъ на стек-
ляную пластинку, вы не найдете на ней и слѣда какого 
бы то ни было изображенія. Посмотрите на свѣтъ и 
все-таки передъ вашими глазами—стекло ровно покры-
тое желтоватою массою, безъ малѣйшаго признака изо-
^раженія. 

Налейте въ мензурку около полъ-унціи вызывателя 
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(раствора сѣрнокислаго желѣза) и, взявъ вашу стекля-
ную пластинку за тотъ же угол;ъ, какъ и прежде, и держа:, 
ее надъ чашкою, облейте ее вызывателемъ такъ, чтобы 
онъ ровно разбѣжался по всей поверхности (ФИГ. 289). 
Но при этомъ не должно сливать всего раствора съ пла-
стинки, а приподнимать ее такъ, чтобы часть раствора, 
переливалась по реверхности стекла. 

Фиг. 289. 

Въ продолженіе нѣсколькихъ секундъ не замѣтно ни-
какихъ измѣненій, но затѣмъ масса, покрывавшая стекло^ 
начинаетъ темнѣть и вотъ появляются сначала бѣлыж 
части, а затѣмъ мало по малу проявляются и всѣ по-
дробности изображенія. 

Когда изображеніе выяснилось и въ темныхъ частяхъ,. 
пластинку слѣдуетъ хорошо выполоскать въ водѣ, что-
бы вызыватель не оставилъ пятенъ. 

Выполоскавъ пластинку, мы увидимь вполнѣ ясное 
изображеніе, только изображеніе обратное, на которомъ 
все бѣдое будетъ чернымъ и наоборотъ все черное — 
бѣльшъ. 

Разсмотримъ теперь, какимъ химическимъ процессамъ-
подвергалась наша пластинка, чтобы въ случаѣ/неуда-
чи вамъ легче было отыскать ея причину. 

Стекло, какъ мы уже сказали, по погруженіи въ кю-̂  
вету покрылось бромоіодистымъ серебромъ, но въ со-
ставѣ, покрывающемъ стекло, есть и извѣстное коли-
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честно азотнокислаго серебра. Еслибъ мы могли подѣй-
ствовать на этргь растворъ химически такъ, чтобы 
выдѣлить изъ него серебро въ его металлическомъ видѣ, 
то мы увидѣли бы, что серебро появится только въ 
тѣхъ мѣстахъ, на которыя дѣйствовалъ свѣтъ, причемъ 
густота слоя будетъ совершенно зависѣть отъ больша-
го или меньшаго дѣйствія на него свѣта. Такъ, бѣлый 
воротникъ будетъ изображенъ густымъ слоемъ серебра, 
между тѣмъ какъ на мѣстѣ чернаго платья совершенно 
его не будетъ. Растворъ же сѣрнокислаго яселѣза или 
вызыватель именно осаждаетъ серебро въ металличес-
комъ его видѣ изъ раствора азотнокислаго серебра. 

Итакъ на стеклѣ у насъ останется металлическое се-
ребро, но оно окружено бромистымъ и іодистымъ се-
ребромъ, выдѣливъ которое мы получимъ стекляную 
пластинку съ изображеніемъ, на свѣтлыхъ частяхъ ко-
тораго останется металлическое серебро, а темныя мѣ-
ста будутъ представлять совершенно прозрачное стекло, 
покрытое только колодіемъ. Чтобы выдѣлить эти части, 
мы должны облить пластинку Фиксажемъ *). 

Какъ только Фиксажъ покроет^ь хорошо вымытую 
пластинку, изображеніе, какъ-бы по волшебству, не-
медленно приметъ свой настоящій видъ; желтое іодистое 
серебро исчезнетъ и мы будемъ имѣть вѣрное изобра-
женіе того предмета, съ котораго производили съемку. 

Любоваться однако на стекляную пластинку не слѣ-
дуетъ, такъ какъ Фиксажъ можетъ повредить тѣнямъ и 
полутонамъ, а потому поспѣшимъ промыть пластинку 
въ водѣ. 

*) Фиксажъ, сосгоящій изъ раствора сѣрноватистокислаго нат-
ра, требуетъ очень сильной промывки. Есть другой фиксажъ, имѣю-
щій нѣскодько преимуществъ передъ уиоыянутыыъ, состоящіГі изъ 
одной части сииероднстаго калія въ растчорѣ 25 частей воды, но 
такъ діакъ синеродистый калій,—чрезвычайно сильный ядъ, то во 
избѣжаніе несчастныхъ случаевъ мы рекомендуеяъ употреблять, 
описанный здѣсь ((іиксаяіъ. 
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Вынесите вашу первую работу по ФотограФІи въ 
свѣтлую комнату, положите на черное сукно или бар-
х а т ъ и вы, если продѣлали все аккуратно и согласно 
описанію, по всей вѣроятности, останетесь довольны 
сдѣданнымъ изображеніемъ. 

Но еслибъ вы оставили сдѣланное вами изображеніе 
въ такомъ видѣ, то мастика, покрывающая стекло, 
скоро бы исцарапалась , стерлась и изображеніе исчезло 
бы, а потому, в ы с у ш и в ъ пластинку передъ огнемъ, об-
лейте ее съ той стороны, гдѣ она покрыта мастикою, 
бѣлымъ прозрачнымъ лакомъ. Обливать лакомъ слѣ-
дуетъ совершенно такъ же, какъ обливали колодіемъ, 
т акъ чтобы онъ разлился какъ можно ровнѣе и, вы-
сохнувъ передъ огнемъ, представлялъ бы стекловидную 
поверхность. 

Затѣмъ подъ пластинку можно подложить или черный 
бархатъ , или черное сукно, иди покрыть пластинку 
чернымъ лакомъ; послѣднее употребляется всего чаще. 

Подобные позитивные портреты обыкновенно вдѣлы-
в а ю т ъ въ футляры. 

б . Н е г а т и в н ы й с п о с о б ъ . 
Хотя только-что описаннымъ способомъ можно при-

готовить очень хорошія изображенія, но чтобы сдѣлать 
одно и то же изображеніе въ нѣсколькихъ экземпля-
рахъ, потребовалось бы много труда, а потому приду-

'мали другой способъ снятія ФотограФІй, называемый 
негативнымъ. Посредствомъ негативнаго способа можно 
съ одной стекіяной пластинки отпечатать какое угодно 
количество изоораженій. Преимущество негативнаго спо-
соба передъ позитивнымъ сдѣлало его общеупотреби-
тельнымъ. 

Мы помнимъ, что при снятіи позитивнымъ способомъ, 
до осажденія серебра, мы имѣли портретъ, у котораго 
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всѣ свѣтлыя мѣста казались темными и наоборотъ^ 
какъ видно изъ ФИГ. 290. Еслибь мы подъ подобную 
пластинку подложили другую вполнѣ заготовленную, 
чувствительную къ свѣту, то свѣтъ, проходя чрезъ 
прозрачный мѣста первой, повліялъ бы на вторую плас-
тинку и образовалъ бы на ней изображеніе совершен-

Фііг. 290. 

но вѣрное, на которомъ всѣ темныя мѣста были бы 
дѣйствительно темны и наоборотъ, какъ показано на 
Ф И Г . 291. 

Итакъ, зная, въ чеыъ долженъ состоять негативный 
способъ, мы легко поймемъ, что и здѣсь всѣ операціи 
должны быть совершенно тѣ-же, какъ и при позитив-
номъ способѣ. И здѣсь нугкно вычистить стекла, по-
крыть ихъ колодіемъ, опустить пластинку въ кювету,. 
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должно проявить и закрѣпить изображеыіе; вся разница 
будетъ въ химическихъ растворахъ. 

При первомъ способѣ нашею цѣлью было произвести 
тонкій слой бромо-іодистаго серебра, осажденнаго на 
всѣхъ свѣтлыхъ мѣстахъ. Во второмъ способѣ мы долж-
н ы сдѣлать стекло въ свѣтлыхъ мѣстахъ настолько не-

- ф и г . 291. 

прозрачнымъ, чтобы свѣтъ не могъ дѣйствовать на 
подложенную чувствительную бумагу, такимъ образомъ 
сохраняя ея бѣлизну, между тѣмъ какъ въ болѣе тем-
ныхъ мѣстахъ свѣтъ долженъ безпрепятственно прохо-
дить чрезъ стекляную пластинку и дѣйствовать на под-
ложенную бумагу. 

Средствомъ къ этому служитъ колодій. Негативный 
колодій нѣсколько гуще позитивнаго и приготовляется, 
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жакъ мы объяснимъ ниже, нѣсколько иначе. Теперь же 
•скажемъ, что для негативиаго способа вамъ сдѣдуетъ 
пріобрѣсть четыре унціи хорошаго негативнаго колодія. 

Прежній растворъ азотноішслаго серебра также не 
годится, а потому, пріобрѣтя одну унцію дучшаго азот-
яо-кислаго серебра, распустите его въ двѣнадцати унці-
яхъ перегнанной воды. 

Затѣмъ-, остается пріобрѣсть только подъ-унціи пи-
рогалловой кислоты и такое же количество димонно-
кислаго серебра, которыя плотно закупорьте въ буты-
лочки, иначе онѣ отъ сырости легко портятся. 

При приготовленіи раствора азотнокислаго серебра 
должно его тщательно процѣдить чрезъ пропускную бу-
магу. 

Покрывъ стеклянную пластинку негативнымъ кодо-
діемъ, должно опустить ее въ кювету, наполненную азот-
нокислымъ сереброиъ. Если—тепло и растворъ довольно 
крѣпокъ, то серебреніе совершается довольно быстро. 
Въ низкой-же температурѣ и при жидкомъ растворѣ 
серебреніе совершается гораздо медленнѣе. Чтобы убѣ-
диться въ томъ, закончилось ли серебреніе, поднимите 
пластинку крючкомъ и взгляните, продолнггіется ли сте-
каніе серебрянаго раствора полосами или же оно пре-
кратилось. До прекращенія нельзя употреблять плас^ 
тинку, иначе на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стекала жидкость 
полосами, появятся черныя пятна и линіи. 

Когда серебреніе окончилось, можно пластинку вло-
яшть въ касету, точно также какъ дѣлали при пози-
тивномъ способѣ, не забывая, что пластинку должно 
дер?кать наклонно и отнюдь не вращать. 

Такъ какъ растворъ серебра будетъ все-еще стекать 
къ низу, то, для сохраненія отъ порчи касеты, лучше 
прокладывать между нижнимъ краемъ пластинки, и ка-
сеты кусокъ чистой пропускной бумаги. 

Чтобы приготовить растворъ для проявленія изобра-
женій—«Вызыватель» , распустите три съ половиною 
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части двойной сѣрнокислой соли въ ста частяхъ перег-
нанной воды и прибавьте къ этому раствору три или 
четыре части ледянаго уксуса и немного алкоголю. Въ 
очень теплую погоду или при очень сильномъ свѣтѣ вы 
можете нѣсколько увеличить количество кислоты. 

Затѣмъ, вамъ понадобится еще растворъ пирогалло-
вой кислоты, для усиленія дѣйствія вызывателя. Этотъ-
растворъ приготовьте распустивъ десять грановъ пиро-
галловой кислоты и пять грановъ лимонной кислоты, 
въ пяти унціяхъ воды. 

При хорошемъ колодіѣ и сильномъ освѣщеніи можнО' 
обойтись и безъ усиленія изображенія растворомъ шіро-
галловой кислоты. 

Теперь можно приступить къ работѣ, хотя не ожи-
дайте съ перваго же раза получить вполнѣ безукориз-
ненную ФотограФІю, такъ какъ негативный способъ нѣ-
сколько труднѣе позитивнаго и требуетъ большаго на-
выка. 

Приготовивъ все необходимое и обтеревъ со стеколъ 
и объектива камеры пыль, такъ какъ здѣсь присут-
ствіе пыли еще болѣе вредитъ дѣлу, чѣмъ при позитив-
номъ способѣ, можете приступить къ покрытію стек-
ляной пластинки слоемъ колодія, совершенно такимъ же 
образомъ, какъ и при позитивномъ способѣ, но такъ 
какъ колодій здѣсь нѣсколько гуще, то потребуется еще 
большая ловкость для его равномѣрнаго разлитія. 

При позитивномъ способѣ, попавшаяся пылинка могла 
отразиться только на одной ФотограФІи, между тѣмъ 
какъ при негативномъ она отразится на всѣхъ изобра-
женіяхъ, которыя будутъ сняты съ этого стекла, а по-
тому здѣсь должно заботиться еще тщательнѣе о томъ, 
чтобы ничто не помѣшало равномѣрному разлитію ко^ 
лодія по пластинкѣ. 

Посеребривъ затѣмъ пластинку въ кюветѣ, вы уви-
дите разницу въ слоѣ, осѣвшемъ на пластинку. 

При позитивномъ способѣ слой этотъ былъ тонокъ 
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и синеватъ, здѣсь же онъ значительно толще и богато-
сливочнаго цвѣта, — явное доказательство, что слой 
содержитъ въ себѣ много солей, чувствительныхъ къ 
свѣту. 

Если, вынимая пластинку, изъ кюветы, вы замѣтите, 
что слой недостаточно толстъ и имѣетъ синеватый от-
тѣнокъ, то, по всей вѣроятности, колодій былъ не хо-
рошъ и вы не можете ожидать, чтобы ФотограФІя вышла 
хорошо. 

Удостовѣрившись въ томъ, что пластинка покры-
лась хорошимъ ровнымъ слоемъ бромо іодистаго серебра, 
вставьте ее въ касету. 

Относительно времени, сколько нужно держать от-
крытьшъ объективъ, какъ мы уже сказали, нельзя дать 
точныхъ указаній, такъ какъ это будетъ зависѣть оть 
многихъ обстоятельствъ, но при негативномъ способѣ 
потребуется приблизительно вдвое больше времени, чѣмъ 
при позитивномъ. При хорошемъ свѣтѣ и теплой по-
годѣ достаточно отъ десяти до двѣнадцати секундъ, но 
во всякомъ случаѣ мы должны здѣсь замѣтить, что 
пластинка, открытая дѣйствііо свѣта слишкомъ корот-
кое время, никогда не мо/кетъ дать хорошаго изобра-
женія, между тѣмъ какъ съ пластинки, передержанной 
секунду или двѣ, можно получить очень хброшія копіи, 
а потому никогда не дол5кно торопиться закрывать объ 
ективъ. 

По возвращеніи въ темную комнату, выньте пластинку 
изъ касеты, но остерегайтесь, чтобы растворъ серебра, 
собравшійся къ низу пластинки, не растекся по ней, 
иначе на пластинкѣ получатся пятна. 

Пластинка обливается вызывателемъ совершенно так-
же, какъ и при позитивномъ опособѣ. При этомъ не 
лейте растворъ слишкомъ сильною струею, иначе мо-
нгете смыть часть слоя съ пластинки и тогда на-ка?кдой 
копіи въ этомъ мѣстѣ будетъ темное пятно. 

Изображеніе проявится совершенно въ томъ ясе по-
20 
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рядкѣ, какъ и при позитивиомъ способѣ; сначала вы 
увидите свѣтлыя мѣста, а затѣмъ понемногу станутъ 
показываться и подробности въ болѣе темныхъ мѣстахъ. 
При этомъ вы легко можете замѣтить, держали ли вы 
пластинку въ камерѣ елишкомъ долго или слишкомъ 
короткое время. Если при обливкѣ пластинки вызыва-
телемъ сейчас7> же появится все изображеніе и затѣмъ 
пластинка начнетъ покрываться туманомъ, то, навѣрно, 
пластинка была передержана. Наоборотъ, ес.іи изобра-
женіе проявляется очень медленно, такъ что свѣтлыя 
мѣста успѣютъ уже сдѣлаться совершенно рѣзкими, 
между тѣмъ какъ темныя находятся еще въ туманѣ, 
то пластинку держали въ камерѣ слишкомъ короткое 
время. 

Вѣрно выдержанная пластинка будетъ проявлять изо-
браженіе чрезвычайно послѣдовательно, но безъ осо-
баго замедленія. 

ІІроявивъ изображеніе и взглянувъ чрезъ пластинку 
па свѣтъ, вы увидите обратное размѣщеніе свѣтлыхъ 
и темныхъ мѣстъ. Но еслибъ мы довольствовались этимъ 
изображеніемъ и укрѣпили его н'а стеклѣ Фикса?кемъ 
въ такомь видѣ, то, по всей вѣроятности, копіи, сняты я 
съ этого негатива, были бы слабы, безъ достаточнаго 
контраста между свѣтлыми и темными мѣстами, а по-
тому нужно прибѣгнуть епі,е къ одному процессу, ко-
торый сдѣлаетъ свѣтлыя мѣста менѣе прозрачными. 
Этого мы можемъ достигнуть посредствомъ раствора 
пирогалловой кислоты. 

Очень небольшое количество этого раствора налейте 
въ чистый стаканчикъ и, промывъ пластинку въ водѣ, 
облейте ея поверхность этимъ усиливателемъ. 

Когда весь слой, лежаіцій на пластинкѣ, смочится 
этимъ растворомъ, тогда прибавьте къ нему нѣсколько 
капель раствора азотнокислаго серебра и еще разъ об-
лейте пластинку, точно так/ке, какъ обливали вызы-
ЭЭ-телемъ, 
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Черезъ нѣсколько секундъ ны зайіѣтитс, что изобра-
?кеніе сдѣлается гораздо яснѣе и слой въ свѣтдыхъ мѣ-
стахъ значительно утолстится. 

Подложите палецъ подъ пластинку и если чрезъ свѣт-
лыя мѣста палецъ едва замѣтенъ, то приступите къ об-
мывкѣ пластинки водою. 

Затѣмъ, остается только закрѣпить изображеніе, уда-
ливъ изъ него іодистое серебро. Этого молено достигнуть 
тѣмъ же Фиксажемъ, какъ и при позитивномъ способѣ. 

Наконецъ, нужно хорошенько смыть образовавшуюся 
соль натра, такъ какъ она можетъ разрушить изобра-
женіе. 

Промывь пластинку; поставьте ее на протечную бу-
магу, дайте стечь водѣ, затѣмъ обсушите ее въ теп-
лом'ь мѣстѣ и покройте прозрачнымъ лакомъ, тогда не-
гативъ вашъ будетъ готовъ для копированія съ него 
изображеній. 

7 . Н е у д а ч и . 
Не ожидайте, что, исполняя все здѣсь описанное, вы 

никогда не встрѣтите неудачи и всегда достигнете хо-
рошихъ результатовъ. ФотограФЫ, долго занимавшіеся 
своимъ дѣломъ, и тѣ иногда получаютъ плохіе нега-
тивы. Въ ФотограФІи не тотъ хорошій работникъ, ко-
торый всегда снимаетъ удачно, а тотъ, который при 
неудачѣ старается найти ея причину и избѣ?кать ея въ 
послѣдующіе разы. Здѣсь мы укажемъ на нѣсколько 
неудачныхъ случаевъ, причины этихъ неудачъ и сред-
ства ихъ избѣ?кать. 

Стараясь найти причину неудачи, прежде всего дол-
гкно быть послѣдовательнымъ. Такъ, напримѣръ, было 
бы совершенно безполезно, если мы, приготовляя нега-
тивъ и замѣтивъ, что все стекло покрылось туманомъ, 
отложили бы его въ сторону и совершенно тѣмъ же 
рорядкомъ заготовили бы вторую пластинку. По всей 

20» 
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вѣроятности, она опять покрылась бы дымкою, а есдибъ 
и вышла удачною, то мы рѣшительно не могли бы ска-
зать, почему въ первомъ случаѣ произошла дымка, а 
во второмъ нѣтъ. Напротивъ того, нужно постараться 
додуматься до причины неудачи и при приготовленіи 
второй пластинки найти средство избѣжать ее. Здѣсь 
необходима хладнокровная и строго обдуманная работа, 
причемъ, преодолѣвъ неудачу, вы обогатитесь новымъ 
познаніемъ, большею опытностію. 

Сдѣлавъ эти краткія общія замѣчанія, мы можемъ при-
ступить къ описанію тѣхъ неудачъ, которыя встрѣча-
ются всего чаш;е. 

Начинаюш;ій ФОтограФъ прежде всего будетъ получать 
несовершенные негативы вслѣдствіе невѣрной выдержки 
пластинки въ камерѣ. Какъ мы уяге прежде замѣтили. 
здѣсь необходима практика, необходима наблюдатель-
ность, чтобы точно узнать, при какомъ свѣтѣ и при ка-
кой температурѣ какъ долго держать объективъ откры-
тымъ. 

Предположимъ, что вы выставили пластинку въ ка-
мерѣ, точно замѣтили число секундъ и затѣмъ внесли 
для проявленія въ темную комнату. Но едва вы успѣли 
облить пластинку вызывателемъ, какъ все изобра?кеніе 
внезапно проявилось и затѣмъ почти также быстро скры-
лось в'ь какомъ то туманѣ. 

Закрѣпивъ изображеніе Фиксажемъ, вы увидите, что 
оно едва замѣтно, чрезвычайно слабо, даже въ саміііхъ 
свѣтлыхъ мѣстахъ. Это, какъ мы у?ке знаем'ь, есть ре-
зультат7> слишкомъ продолжительнаго держанія пластин-
ки въ камерѣ. 

Попробуйте вторую пластинку и такъ какъ первую 
держали слишком'ь долго, то вторую продерясите болѣе 
короткое время. Проявляя изображеніе на этой пластин-
кѣ, ВІ.І, можетъ быть, замѣтите, что оно появляется 
чрезвычайно медленно, а въ темныхъ мѣстахъ, сколько 
ни лейте вызывателя, все-таки совершенно не будетъ 
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видно подробностей. Ясно, что вы бросились въ другую 
крайность и пластинку не выдерніали. 

Попробовавъ выдержать третью пластинку немного 
дольше второй, вы можетъ быть получите хорошую ФОТО-

граФІю. Подобные опыты, когда вы каждый разъ не бро-
саете работы, пока не достигли хорошихъ резудьтатовъ, 
скоро укажутъ вамъ; когда и сколько именно секундъ 
нужно подвергать пластинку дѣйствію свѣта. 

Не забудьте, что всегда лучше немного передержать 
пластинку, чѣмъ не додержать, такъ какъ въ первомъ 
случаѣ иногда хорошею промывкою можно отчасти ис-
править фотографію. 

Изображеніе часто бываетъ испорчено появленіемъ 
пятенъ на пластинкѣ. Пятна эти бываютъ всевозмож-
ныхъ Формъ и величинъ. Иныя будутъ матовыя, другія 
прозрачный, иныя круглыя, другія продолговатыя и всѣ 
эти пятна дѣлаютъ снимокъ часто никуда негоднымъ. 

Причиною появлеыія этихъ пятенъ почти всегда бы-
ваетъ нечистота. Нечистыя стекляныя пластинки, пыль 
въ камерѣ или въ темной комнатѣ, нечистое горлышко 
у бутылки съ колодіемъ или кусокъ присо-ѵшаго колодія, 
не хорошо вымытая передъ употребленіемъ кювета или 
мензурка, все это легко можетъ произвести пятна. Ра-
зумѣется, единственнымъ средством ь противъ неудачи 
въ этомъ случаѣ является особая забота о чистотѣ. Если 
вы хотите съ успѣхомъ заниматься ФотограФІею, то сти-
раніе пыли со всѣхъ вещей въ темной комнатѣ и со 
всѣхъ частей камеръ-обскуры передъ работою, а также 
содержаніе всѣхъ сосудовъ и аппаратовъ въ безукориз-
ненной чистотѣ, должно войти у васъ въ привычку. 

Иногда на правом ь верхнемъ углу пластинки, по прО-
явленіи изображенія, получается бѣлое пятно, которое 
круі^ами или лучами иногда доходитъ почти до средины 
пластинки. 

Причину появленія подобныхъ пятенъ долѵкно искаті. 
въ нечистомъ пальцѣ, придерживавшемъ пластинку. Эта 
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ііечистота, смываемая растворами, можетъ быть разне-
сена по всей пдастинкѣ и совершенно испортить ФОТО-

графію. 
По облитіи пластинки колодіемъ, пока она находится 

въ кюветѣ, сполосните и оботрите руки. Необходимо 
также ополаскивать руки послѣ употребленія сѣрно-
ватисто-кислаго натра, такъ какъ малѣйшая частица 
этой соли, придя въ соприкосновеніе съ чувствительными 
растворами, сильно вліяетъ на нихъ и можетъ совершен • 
но ихъ испортить. Точно такѵке по употребленіи касеты 
необходимо тщательно вытирать ея низъ протечною бу-
магою, чтобы не оставить и слѣда раствора. 

Иногда по опущеніи стекляной пластинки къ кювету 
на ней появляются совершенно прямыя полупрозрачныя 
полосы. 

Въ этомъ случаѣ пластинку слѣдуетъ положить по-
перегъ крючка и еще разъ опустить въ ванну. Вообще, 
для избѣжанія полосъ полезно медленно, но твердо, безъ 
остановокъ поднимать и опускать пластинку въ кювету. 

Такъ какъ мы уже говорили о необходимости совер-
шенно ровнаго разлитія колодія по пластинкѣ, то здѣсь 
упоминаемъ объ этомъ, какъ объ одномъ изъ очень важ-
ныхъ обстоятельствъ для избѣіканія неудачи. 

Причины всѣхъ до сихъ поръ описанныхъ неудачъ 
легко избѣжать; гораздо труднѣе отыскать причину по-
явленія на пластинкѣ дымки или вуали. Даясе самые 
опытные фотографы бываютъ иногда озадачены поивле-
ніемъ такой вуали. 

Такое появленіе вуали можетъ быть слѣдствіемъ или 
дѣйствія свѣта, или несовершенства растворовъ. 

Чтобы убѣдиться, не дѣйствуетъ ли свѣтъ на растворы 
чрезь оранжевую бумагу Форточки, завѣсьте ее совер-
шенно и приготовьте новую пластинку при свѣтѣ об-
клеенпаго Фонаря. Затѣмъ влояшвъ пластинку въ касету, 
поднимите до половипы ея заслонку и, снявъ покр[,ііпку 
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съ Форточки, дайте свѣту дѣйствовать чрезъ ея оранже. 
вую бумагу на открытую половинку пластинки. 

Завѣсивъ опять Форточку, облейте пластинку вызыва-
телемъ и посмотрите, будеть ли слой на всей пластинкѣ 
совершенно одинаковъ или на одной изъ ея половинъ 
появится вуаль. Въ первомъ случаѣ оранжевая бумага 
вполнѣ предохраняетъ растворы отъ вліянія свѣта, во 
второмъ /ке должно заклеить Форточку еще листомъ 
оранжевой бумаги. 

Внимательно осмотрите также камеръ-обскуру и убѣ-
дитесь въ томъ, что ни одинъ лучъ не можетъ про-
скользнуть въ нее иначе, какъ чрезъ открытый объек-
тивь. Если нѣтъ, то осмотрите, не сошла ли съ внутрен-
ности камеръ-обскуры или объектива черная краска:, 
въ такомъ случаѣ возобновите ее, смѣпіавъ спиртовый 
лакъ съ голландскою сажею и наконецъ ищите недостат-
ка въ самихъ растворахъ. 

Такъ, иногда свѣжій колодій даетъ плохіе результаты, 
причемъ прибавка очень небольшаго количества іоди-
стаго натрія, разведеннаго въ алкоголѣ, можетъ иногда 
поправить все дѣло. Впрочемъ, въ продажѣ часто попа-
дается такой колодій, который уже ничѣмь исправить 
нельзя, а потому совѣтую покупать колодій въ хорошо 
зарекомендованномъ магазинѣ или приготовляйте его 
сами *). 

Вообп^е вуаль чаще появляется въ жаркую погоду, 
чѣмъ въ холодную, а потому не забывайте въ жаркую 
погоду прибавлять къ вызывателю большее количество 
лимонной кислоты. 

Двѣ части ііироЕсіі.ципа распустите въ илтидесяін частяхъ алко-
голя въ 95" н такомъ лее количсствѣ эфира. Для ;іимы можете умень-
шить количество алкоголя, а пѣсколько увеличить количество эфира. 
Дайте раствору отстояться въ иродолжеиіи двухъ педѣль и тогда 
прибавьте к і , нему бромистыхъ и іодистыхъ метал.швъ. Для чего 
распустите въ 30 граымахъ алкоголя 1 граммъ іодистаго кадмія, 
1/2 грамма іодистаго ііатрія н такое же количество броцистаго амонія. 
8ат'1іМ'ь смііпіайіе 3 части иервііго раствора съ 1 частью вгораго. 
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Наконецъ есть случаи, когда неудачныя ФотограФІи 
получаются отъ побочныхъ причинъ. 

Такъ, отъ вліянія цвѣтовъ на пластинку, голубое 
платье выйдетъ совершенно бѣлымъ, желтое же совер-
шенно черньшъ, точно также какъ и рыжіе волосы, 
красное лицо въ ФотограФІи выйдутъ совершенно тем-
ными. 

Всѣ тѣни выходятъ въ ФотограФІяхъ слишкомъ чер-
ными.^ а если ихъ ослабить, то уничтожаются и всѣ по-
дробности въ тѣневыхъ мѣстахъ. 

Въ самыхъ стеклахь камеръ-обскуры также всегда 
заключаются многія невѣрности. Такъ, мы уже упоми-
нали, что въ ФотограФІяхъ невозможно вполнѣ вѣрно пе-
редать перспективу и все немного выдвинутое впередъ 
получается громадныхъ разм^^ровъ и такъ и лѣзетъ изъ 
фотографіи, а, напротивъ того, отодвинутое назадъ ка-
жется на очень большомъ разстояніи. 

Все это такія неточности, изъ которыхъ нѣкоторыя 
можно нѣсколько исправить подборомъ стеколъ объекти-
ва, а другія такъ избѣжать въ фотографіяхъ совершенно 
невозможно. 

3 . К о п и р о в а ш е . 
Узнавъ , какъ приготовить негативъ, приступимъ къ 

описанію того, какъ съ этого негатива снимать копіи на 
бумагу. Эта работа хотя и требуетъ чистоты и аккурат-
ности, но все-таки проще, чѣмъ приготовленіе самаго 
негатива, и интересна въ томъ отношеніи, что вы мо-
жете снимать одну копію за другою. 

Есть множество способов ь копированія съ негатива и 
иные изъ этихъ способовъ довольно слояшы, но умол-
чимъ объ нихъ, а пояснимъ способъ очень простой, а 
между тѣмъ дающій очень хорошіе результаты. 

Чтобы вамъ легче было понять наше описаніе и чтобы 
вы могли дѣйствовать сознательно, лучше преѵкде ука-
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жемъ въ общихъ чертахъ на то, что должно произойти 
при копированіи и къ чему должно стремиться. 

Копированіе съ фотографическихъ негативовъ основа-
но на томъ, что хлористое серебро быстро чернѣетъ отъ 
вліянія свѣта, въ особенности при соединеніи съ какимъ-
нибудь органическимь веществомъ, какь , ііапримѣръ, съ 
бѣлкомъ яицъ или съ альбуминомь. 

Если мы покроемъ или просочимъ бумагу растворами 
этихъ чуветвительныхъ веществъ, наложимъ на эту бу-
магу негативъ и выставимъ на свѣтъ, то бумага нач-
нетъ темнѣть въ тѣхъ мѣетахъ, гдѣ лучи свѣта будутъ 
свободно проходить чрезъ негативъ. Если же послѣ того, 
какъ на бумагѣ получилось уліе изобра?кеше, мы уда-
лимъ изъ нея всѣ тѣ чувствительный частицы, которыя 
еще не измѣнились отъ дѣйствія свѣта, то изображеніе 
сдѣлается прочнымъ и наша работа будетъ окончена. 

а) Аппараты и растворы. 

Прежде всего вамъ нужно будетъ пріобрѣсть копиро-
вальную раму, въ которой можно было бы плотно при-
жать чувствительную бумагу къ негативу, что необхо-
димо для полученія отпечатка. 

Рамы эти бываютъ различнаго устройства со стеклами 
и безъ стеколъ. Первыя состоятъ изъ рамки съ высокими 
краями, со вставленнымъ въ эту рамку зеркальнымъ 
стекломъ. На это стекло кладутъ негативъ, а сверхъ 
него чувствительную бумагу, которую прикрываютъ 
Фланелью, в ь нѣсколько р а з ь сложенною протечною бу-
магою и, наконецъ, деревянного крышкою, которая на-
жимается на бумагу посредствомъ двухъ пружинъ. 
К р ы ш к а обыкновенно дѣлается изъ двухъ половинокъ 
такъ , чтобы можно было свободно открывать одну изъ 
нихъ и слѣдить за ходомъ копированія, безъ опасенія 
сдвинуть бумагу или негативь. 
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Но въ продажѣ можно найти копировальныя рамы 
гораздо п]эоетѣйшаго устройства, безъ стекла, который 
и стоютъ значительно дешевле, а между тѣмъ вполнѣ 
удовлетворятъ васъ при вашихъ первыхъ небольшихъ 
работахъ. Въ такую раму негативъ кладется прямо на 
ея пазъ. Бумага , пропитанная чувствительными раство-
рами, настилается на негативъ. Поверхъ нея кладутъ 
протечную бумагу и прикрываюгъ крышкою, которая, 
обыкновенно, обклеивается сукномъ и нажимается одною 
или двумя мѣдными пружинами. 

Кромѣ копировальной рамы вамъ понадобятся нѣ-
сколько сосудовъ для разныхъ растворовъ, при чемъ 
одинъ фарфоровый, плоскій сосудь долженъ быть до-
вольно большихъ размѣровъ и около полутора дюйма 
глубины. Этотъ сосудъ будетъ вами употребляться един-
ственно для серебренія бумаги, отчего она дѣлается чув-
ствительною. 

Изъ матеріаловъ вамъ понадобится: одна унція азотно-
кислаго серебра, три кубическихъ сантиметра нормаль-
наго раствора золота, два грама уксуснокислаго натра, 
одинъ фунтъ сѣрноватистокислаго натра и листа три 
альбуминной бумаги. 

Прійдя домой, разрѣжьте альбуминную бумагу костя-
нымъ или роговымъ ножемъ на кусочки наддежаш;ей 
величины, всего удобнѣе въ четверть листа, и положите 
ихъ въ книгу съ чистою бумагою, въ которой они могли 
бы лежать плоско. При разрѣзаніи не должно трогать 
наружную, гладкую сторону бумаги руками, а также-
употреблять металлическаго ножа, иначе по копированіи 
могутъ получиться пятна. 

Одну унцію азотнокислаго серебра растворите въ двѣ-
надцати унціяхъ перегнанной воды. Этоть растворъ 
перелейте въ бутылочку и наклейте ярлыкъ сь над-
писью «Чувствительный растворъ». 

Два грама уксуснокислаго натра растворите въ двух-
стахъ грамахъ воды и затѣмъ влейте растиоі)ъ въ бу-
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тылку , с6держаиі,ую въ себѣ три кубическихъ сантиметра 
нормальнаго раствора зодота, и на ярлыкѣ этой бу-
тылки сдѣлайте надпись «Кислая золотая ванна». Этотъ 
растворъ необходимо продержать не менѣе сутокъ до 
его употребленія. 

Затѣмъ нужно приготовить еще третью и послѣднюю 
жидкость, для чего растворите одну часть сѣрноватисто-
кислаго натра въ четырехь или пяти частяхъ воды. 
Этотъ растворъ лучше приготовлять каждый разъ свѣ-
жій, т акъ какъ отъ бывіпаго уже въ употребленіи бу-
мага можетъ пожелтѣть. Бутылку съ этимъ растворомъ 
снабдите ярлыкомъ съ надписью «Фиксажъ», а внизу 
прибавьте: «осторожно», такъ какъ вы должны пом-
нить, что малѣйшее количество этого раствора, попав-
шее на альбуминную бумагу или въ какую нибудь изъ 
вашихъ жидкостей, можетъ вамъ все испортить. 

Всего дороже обходятся растворы золота и серебра, 
а потому обращайтесь съ ними осторожно и не тратьте 
понапрасну, тѣмъ болѣе, что собственно въ дѣло идетъ 
чрезвычайно небольшое количество этихъ растворовъ и 
очень большая часть серебра и золота можетъ быть 
легко возвращена изъ промывочной воды, какъ будетъ 
описано ниже и, кромѣ того, самые растворы можно 
употреблять множество разъ. 

б) Сбережете. 

Фарфоровый сосудъ, предназначенный для серебренія 
бумаги, должно тщательно вымыть и вытереть. 

Хотя растворъ азотнокислаго серебра вы процѣдите 
чрезъ пропускную бумагу, но тѣмъ не менѣе, когда 
вы выльете его въ сосудъ, то увидите на поверхности 
пы.іинки или пѣну, которыя доллгно снять полоскою 
крѣпкой писчей бумаги, двигая ее ребромъ по поверх-
ности, пока на бумагѣ не будеті. оставаться ни ма-
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лѣйшей грязи. Въ сосудъ достаточно налить раствора 
азотнокислаго серебра слоемъ толщиною въ полдюйма. 

Примѣривъ, достаточно ли великъ сосудъ для сереб-
ренія четверти листа альбуминной бумаги, должно разо-
стлать ее по поверхности раствора. Разумѣется, вся 
эта работа должна производиться вь темной комнатѣ, 
чтобы свѣтъ не могъ вліять ни на бумагу, ни на раст-
воръ. 

Чтобы разостлать буімагу ровно по поверхности раст-
вора, требуется особая осторожность, такъ какъ раст-
воръ не долженъ перейти на верхнюю сторону бумаги 
и притомъ до самой бумаги должно по-возмоншости 
меньше дотрогиваться руками, хватаясь только за са-
мые уголки или края, и при тодіъ вся поверхность бу-
маги должна почти одновременно коснуться поверхности 
раствора. Для этого всего лучше возьмите бумагу за два 
края, держа ее глянцевитою, альбуминного стороною 
книзу, слегка изгоните ее такъ, чтобы середина выда-
лась книзу, и затѣмъ, прикоснувшись серединою до раст-
вора, опустите края. 

Если растворъ перейдетъ на верхнюю поверхность 
бумаги, то она будегъ испорчена, такъ какъ не дастъ 
изображенія или изображеніе получится очень слабое. 

Если альбуминная бумага содержит-ь очень большое 
количество альбумина, или она очень суха, то оть вне-
запнаго погруженія одной ея поверхности въ жидкость 
бумага скоробится и уголки подымутся. 

Долгое время ФОтограФы не знали, какъ поступить 
въ этомъ случаѣ, между тѣмъ нѣтъ ничего легче, какъ 
заставить бумагу лечь ровно, стоитъ только подышать 
на ея поверхность и углы быстро выпрямятся. Бумага , 
сохранявшаяся въ сыромъ мѣстѣ, обыкновенно ложится 
ровно съ перваго же раза. 

О'ставивъ бумагу на растворѣ около минуты, осто-
рожно приподнимите помощью костяныхъ щипчиковъ 
или стекляною палочкою одинъ конецъ бумаги до поло-
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вины ея длины и удостовѣрьтесь, не остался ли воз-
духъ подъ бумагою и не образовались ли пузырьки, въ 
томъ случаѣ уничтожьте ихъ. потихоньку опуская бу-
магу на поверхность раствора . Точно также поступите 
съ другимъ концомъ бумаги, послѣ чего оставьте ее 
серебриться впродолженіи четырехъ минутъ такъ , что-
бы всего бумага пролежала на растворѣ азотнокис-
лаго серебра не болѣе пяти минутъ, иначе она про-
питается слишкомъ большимъ количествомъ серебра, 
которое будетъ тратиться не только безполезно, но и 
принося вредъ. , 

Затѣмъ, надобно осторожно снять листъ съ раст-
вора, вытягивая его въ бокъ по поверхности, и при-
вѣсить его уголкомъ къ натянутому 'шнуру для про-
сушки. Чтобы привѣсить къ шнуру, перегните уголокъ 
бумаги черезъ шнуръ и, сдѣлавъ изъ твердой бристоль-
ской бумаги нѣчто въ іэодѣ шпильки,' употребляемой 
для просушки бѣлья, приколите ею альбуминную бу-
магу. Такъ какъ растворъ серебра дорогъ и не должно 
терять его ни капли, то подставьте подъ развѣшенную 
бумагу какой-нибудь чистый сосудъ, а когда съ бумаги 
уже не каплетъ; нижній ея уголокъ оберните протечною 
бумагою. 

Чтобы не переливать нѣсколько разъ раствора изъ 
сосуда въ бутылку и обратно, въ ФотограФІяхъ обыкно-
венно подгоняютъ копировочную работу такъ , чтобы 
можно было за одинъ разъ приготовить нѣсколько ли-
стовъ. Затѣмъ уже сливаютъ растворъ въ бутылку и 
вытираютъ хорошенько всѣ сосуды и а п п а р а т ы . 

в) Ретушовка нелатива. 

Между тѣмъ какъ альбуминная бумага сохнетъ , .вы 
можете заняться ретушовкою тѣхъ негативовъ, съ ко-
торыхъ намѣрены копировать. 

Въ рѣдкихъ с.тучаяхъ негативъ получается вполнѣ 



— 3 1 8 — 

безъ н(іД()статков ь. Взглянувъ чрвзъ негатииъ на С І І Ѣ Т Ъ , 

вы почти всегда замѣтите мелкія прозрачнгая пятнышки, 
которыя необходимо затушевать , иначе они получатся 
и на всЬхъ копіяхъ въ видѣ черныхъ неболыпихъ пятенъ. 

Эти мелкіе просвѣты должно затушевать съ той сто-
роны, гдѣ негативъ покрытъ лакомъ. Затушевать можно 
въ свѣтлыхь мѣстахъ міігкимъ карандашомъ, а въ тем-
ныхъ китайскою тушью, помоіцію кисти. 

Чтобы удобнѣе было производить ретушовку, негативъ 
обыкновенно прнслоняють къ рамѣ такъ , чтобы свѣтъ 
был ь позади негатива. Затушевывать должно крапинками 
такъ, чтобы по возможности поддѣлаться подъ смежную 
поверхность. 

Иногда, при покрытіи большихъ пространствъ, упо-
требляютъ берлинскую лазурь, которая кроется удобно 
и прозрачна. Но при употребленіи лазури гораздо труд-
нѣе опредѣлить на свѣтъ, достаточный ли слой ея по-
ложили. 

ь) Копировангс. 

Когда альбуминная бумага вполнѣ высохла, можно 
разрѣзать ее на куски надлежащей величины. Рѣзать 
должно не металлическимъ, а костянымъ или роговымъ 
ножемъ, не дотрогиваясь руками до чувствительной сто-
роны бумаги. Хорошіе ФотограФы навыкаютъ такъ обра-
щаться съ альбуминною бумагою, что совершенно не 
дотрогиваются до нея руками иначе, какъ за самые 
уголки. 

Положивъ копировальную |)аму на столъ въ темной 
комнатѣ, оботрите ее и вложите негативъ лакированною 
сторинок) кверху. Мягкою кистью смахните пыль съ не-
гатива и съ альбуминной бумаги, которую наложите 
чувствительною стороною къ негативу и затѣмъ, при-
крывъ сначала вдвое сложенною протечного бумагою, а 
дотомъ крышкою, закрѣпите поперечными перекладу-
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нами, нажимая на крышку пруягинами. При этомь тре-
буется нѣкоторая осторожность и нажимать на крышку 
дол?кио постепенно, иначе можно раздавить негативъ и 
тогда всѣ ваши труды пропали. 

Заготовивъ копировальную раму, ее можно выставить 
на свѣт'ь. Если изображеніе на негативѣ очень ясно, то 
можно выставить раму на сильный свѣтъ, но так ь как і. 
изображенія на вашихъ первыхъ негативахъ будутъ, по 
всей вѣроятности, не вполнѣ отчетливы, то лучше по-
ставьте раму въ тѣнь. 

Уже черезъ нѣсколько минутъ вы Замѣтите разницу 
въ цвѣтѣ альбуминной бумаги въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
она видна чрезъ негативъ. Изъ ярко-бѣлой она превра-
щается въ сѣроватую, затѣмъ темнѣетъ и, наконецъ, 
получаетъ темнокоричневый цвѣтъ. Тогда можете загля-
нуть, каковъ получаемый отпечатокъ, для чего въ тем-
ной комнатѣ осторожно откройте одну половинку спинки 
копировальной рамы и приподнимите уголокъ альбумин-
ной бумаги. По всей вѣроятности, вы увидите, что кон-
туры всѣхъ Фигуръ обозначились ясно, между тѣмъ какъ 
подробности еще слабы, а потому закройте раму и под-
вергните бумагу еще вліянію свѣта. 

Чрезъ нѣсколько минутъ мо?кете опять взглянуть на 
копію и увидите, что все изображеніе вышло именно 
такъ, какъ вы-бы желали, но, помня, что при дальнѣй-
шей обработкѣ изображеніе нѣсколько ослабится, вы 
еще разъ выставьте раму на свѣтъ, оставляя ее до тѣхь 
поръ, пока изображеніе не будетъ нѣсколько темнѣе 
того, какъ бы желали его получить Достнгнувъ этого 
вы можете внести копировальную раму въ темную ком-
нату, вынуть изъ нея копію и свободно полюбоваться ею. 

Вы увидите, что ваша копія въ темныхъ мѣстахъ 
будетъ темноплеколаднаго цвѣта, пиичемъ самыя темныя 
мѣста будут'ь имѣть даже б])онзоватый оттѣнокъ, между 
тѣмъ какъ свѣтлыя мѣста не будутъ совсѣмъ бѣлы^и, 
а покрадты легкцмъ оттѣнкомъ. 
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Будучи вполнѣ довольны вашею первою копіею, мо-
жете отложить ее или въ ящикъ, окрашенный въ черный 
цвѣтъ и покрытый лакомъ, или, что еш;е лучше, поло-
?ките ее плоско между листами чистой, сухой протечной 
бумаги, гдѣ она мо?кетъ лежать пока не будутъ готовы 
всѣ остальныя копіи. 

д) Тонированге. 

Вынутыя изъ копировальной рамы копіи могли-бы быть 
прямо закрѣплены Фиксажемъ, но тогда-бы онѣ были 
чрезвычайно непріятнаго кирпично-краснаго цвѣта, а 
потому употребляютъ растворъ золота, который при-
даетъ копіямъ хорошій тонъ. 

Но передъ тѣмъ, какъ приступить къ тонированію, 
должно удалить изъ копій все свободное азотнокислое 
серебро, а потому необходимо ихъ хорошенько промыть. 

Взявъ два глубокіе сосуда (простыя, красныя, глази-
рованныя чашки'вполнѣ годятся), наполните ихъ водною. 
Коіііи одну за другою опустите въ первый сосудъ, при-
чемъ каждую копію должно хорошенько всполоснуть, 
держа ее за углы. 

При этомъ вы ясно увидите, что на копіяхъ есть еш,е 
большое количество азотнокислаго серебра, такъ какъ 
вода сейчасъ-же получитъ молочный оттѣнокъ. 

Обмытыя въ первомъ сосудѣ, копіи одна за другою 
перекладываются во второй сосудъ. Здѣсь вода хотя 
также еш;е бѣлѣетъ, но не такъ сильно, какъ въ пер-
вомъ сосудѣ, такъ какъ тамъ большое количество азотно-
кислаго серебра сошло уже съ копій. 

Пока копіи лежатъ во второмъ сосудѣ, слейте воду 
изъ перваго, замѣните чистою и еш;е разъ промойте 
ихъ. Точно также слейте воду изъ втораго сосуда и въ 
четвертой водѣ промойте копіи. По всей вѣроятности, 
эта четвертая вода уже останется совершенно чистою. 

Замѣтимъ здѣсь, что воду изъ сосудовъ не должно 
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выбрасывать, т акъ какъ она содержитъ большое коли-
чество азотнокислаго серебра, потеря котораго ввела-бы 
васъ въ совершенно излишнія издержки. 

Разсчитано , что около семидесяти пяти процентовъ 
всего серебра, поглош;еннаго бумагою, остается неизмѣ-
неннымъ дѣйствіемъ свѣта и можетъ быть получено изъ 
промывочной воды. А потому, сливъ всю промывочную 
воду въ какой нибудь сосудъ, налейте въ нее неболь-
шое количество раствора обыкновенной поваренной соли 
и чрезъ двадцать четыре часа получите осадокъ, содер-
жаш,ій въ себѣ все сеізебро, бывшее въ водѣ, сливъ ко-
торую спрячьте осадокъ для дальнѣйшей обработки. 

Промытыя копіи готовы для тонированія, а потому 
вылейте приготовленный вами для того раствиръ «Кис-
лая золотая ванна» въ плоскій сосудъ и опустите въ 
него копію, поворачивая ее со стороны на сторону, для 
того, чтобы растворъ дѣйствовалъ совершенно равно-
мѣрно на всю бумагу. 

Дѣйствіе этой золотой ванны скоро выкажется, т акъ 
какъ копіи послѣ промывки имѣютъ красный цвѣтъ, 
который при тонированіи обраш,ается въ ФІолетовый, а 
въ случаѣ слишкомъ продолжительнаго дѣйствія золотой 
ванны дѣлается совершенно синимъ. Поэтому, вы мо-
жете легко прекратить тонированіе тогда, когда копія 
приметъ наиболѣе пріятный цвѣтъ. 

При этомъ мы должны замѣтить, что копія, сдѣлан-
ная на альбуминной бумагѣ, при просушкѣ послѣ тони-
рованія значительно темнѣеть, а потому пріостановите^ 
тонированіе нѣсколько раньше. Впрочемъ, т акъ какъ 
съ каждою копіею вы можете пробовать болѣе продол-
жительное или короткое тонированіе, то опытъ вскорѣ 
укажетъ вамъ, когда слѣдуетъ прекращать дѣйствіе зо-
лота , чтобы получить наилучшій тонъ. 

Изъ кислой золотой ванны копіи должны быть не-
медленно перелоясены въ сосудъ съ чистою водою и про-

21 
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полосканы, иначе тонированіе будетъ продолжаться, 
хотя бы копіи и были вынуты изъ ванны. 

И т а к ъ , при тонированіи важно приводить въ постоян-
ное движеніе тонируемыя копіи, иначе на копіи одни 
мѣста будутъ имѣть ФІолетовый оттѣнокъ, другія крас-
ный. Ваншо также прекратить во время дѣйствіе золо-
той ванны. 

е) Фшсажь. 

Когда всѣ копіи тонированы и промыты, слейте рас-
творъ золота обратно въ бутылку и вымойте, оботрите 
и уберите все лишнее со стола и тогда только можете 
взять бутылку съ Фикса?кемъ и вылить его въ чистый 
сосудъ, который должно держать единственно для этой 
цѣли. 

Погружайте въ этотъ растворъ копіи одну за другою 
причемъ раствора должно быть достаточно, чтобы опу-
щенныя копіи совершенно имъ покрывались. Когда всѣ 
копіи погружены, приводите ихъ въ движеніе, не давайте 
имъ слипаться, чтобы растворъ дѣйствовалъ на всѣ части 
каждой копіи. 

По прошествіи десяти или пятнадцати минутъ копіи 
мояшо вынуть изъ раствора и хорошенько промыть. 

При погруженіи копіи въ Фиксажъ она принимаетъ 
опять красный отгѣнокъ, но не пугайтесь этого, такъ 
какъ по окончаніи Фиксажа надлежащій тонъ опять 
возвратится. 

Почти лишнее прибавлять, что вся работа до сихъ 
поръ должна быть произведена въ темной номнатѣ, по-
тому что хотя бумага далеко не такъ чувствительна къ 
дѣйствію свѣта, какъ стекляная пластинка, но тѣмъ не 
менѣе она измѣняетъ свой цвѣтъ. 

Промывку послѣ Фиксажа должно совершать чрезвы-
чайно тщательно, чтобы не оставить на копіи и слѣда 
Фиксажа, иначе копіи мало по малу начнутъ выцвѣтать. 
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Промывку совершаютъ или въ особенномъ сосудѣ, въ 
которомъ вода постоянно мѣняется, или подъ краномъ, 
постоянно двигая копіи. Не довольствуясь такою промыв-
кою, оботрите копіи помощію губки и затѣмъ еще про-
полосните въ тепловатой водѣ и тогда вы можете быть 
увѣрены, что копіи надолго сохранятъ свою свѣжесть. 

ILo промывкѣ развѣсьте копіи для просушки. 

ж) Отдѣлка. 

Когда всѣ копіи вполнѣ просохнутъ, ихъ слѣдуетъ 
аккуратно обрѣза.ть по наугольнику. При обрѣзѣ подъ 
копіи подкладывайте или березовую доску, или доску 
обитую свинцомъ, или, что всего лучше, кусокъ зеркаль-
наго стекла. 

Обрѣзанныя копіи наклейте на картонъ. Картонъ 
можно употреблять проклеенный или непрокдеенный. Ко-
піи всего лучше наклеивать клейстеромъ, который слѣ-
дуетъ процѣдить, пока онъ еще горячъ, чрезъ муслинъ, 
чтобы въ немъ не осталось комковъ. Передъ наклейкою 
лѣвую сторону картона слегка смочите водою, чтобы 
картонъ не скоробился, а по наклейкѣ накройте картонъ 
чистою бумагою и положите сохнуть подъ какую,-нибудь 
тяжесть. 

Затѣмъ копіи ретушируются и разрѣзаются по на-
уі^ольнику. Совсѣмъ готовыя копіи будутъ еще тусклы, 
а потому ихъ вощатъ или пропускають между валами 
сатинировальной машины. 

Лощильный воскъ продается совершенно уже гото-
вымъ Небольшое его количество кладутъ на ФОТО-

граФІю и затѣмъ съ силою, равномѣрно втираютъ посред-
ствомъ чистой шерстяной или льняной тряпки. Ретушов-

*) ЛоіцильпыГі воскъ моікете приготовить и сами. Растопите бѣ-
лато воска іі прибавьте къ нему приблизительно равпое количество 
чистаго скипидара или самаго лучтаго лаваидпаго масла, все хоро-
шенько раамѣшайте и дайте смѣси остить. 

2Г 
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ка на ФотограФІяхъ, покрытыхъ лощильнымъ воскомъ, 
дѣлается совершенно почти незамѣтноіо. 

з) Ретушовка. 

ІІередъ тѣмъ, к а к ъ приступить къ описанію ретушов-
ки, замѣчу, что копіи можно получать или съ темнымъ 
Фономъ, или съ свѣтдымъ. При изображеніяхъ цѣлыхъ 
Фигуръ обыкновенно дѣлаютъ темный ФОНЪ, а при изоб-
раженіяхъ бюстовъ свѣтлый. 

В ъ первомъ случаѣ снимаютъ копіи, кладя альбумин-
ную бумагу непосредственно на негативъ. При копиро-
ваніи же бюстовъ или при копированіи съ такихъ нега-
тивовъ, у которыхъ ФОнъ вышелъ пятнистый, прибѣгаютъ 
къ помощи масокъ, таиъ чтобы получить ФОНЪ темный 
близъ бюста и затѣмъ постепенно переходящій въ со-
вершенно свѣтлый. 

Т а к о й Фонъ очень легко получить на копіяхъ, стоитъ 
только передъ вложеніемъ негатива въ копировальную 
раму положить туда стекло, окрашенное по краямъ со-
вершенно непрозрачною краскою, а къ срединѣ сдѣлан. 
ное все прозрачнѣе и прозрачнѣе, причемъ самая сере-
дина оставляется совершенно неокрашенною. 

Ясно, что свѣаъ, проходя чрезъ прозрачныя мѣста 
стекла, отпечатаетъ копію только въ этихъ мѣстахъ. 

Вмѣсто стекла можно употреблять маски, сдѣланныя 
изъ куска картона съ вырѣзаннымъ по срединѣ отвер-
стіемъ, или такія же, сдѣланныя изъ жестяной пла-
стинки. 

Эти маски кладутся въ копировальную раму, а на 
пихъ уже негативъ, и затѣмъ чувствительная бумага. 
Чтобы сдѣлать тѣнь Фона мягче переходящею въ свѣтъ, 
можно между негативомъ и маскою прокладывать что-ни-
будь, такъ какъ чѣмъ дальше будетъ негативъ отъ маски, 
тѣмъ постепеннѣе перейдутъ темныя мѣста въ свѣтлыя. 

Иногда при полученіи копіи окажутся на нѣкоторыхъ 
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изъ нихъ пятна, который должно заретушевать , а также 
мѣстами копія можетъ быть недостаточно ясна, а потому 
должно подрисовать нѣкоторыя подробности. 

При неболъшихъ ФОтограФІяхъ на альбуминной бумагѣ 
ретушовка почти не требуется, въ особенности если 
негативъ былъ подправленъ. 

Ретушовкою можетъ заниматься только тотъ , кто 
умѣетъ уже порядочно рисовать. Но и умѣющій рисо-
вать , взявшись за ретушовку, встрѣтитъ нѣсколько за-
трудненій, а потому опишу здѣсь, на что именно должно 
обратить особенное вниманіе при ретушовкѣ. 

Для ретушовки прежде всего дол?кно составить кра-
ску, которая совершенно подходила бы подъ ФОНЪ ФОТО-

граФіи. Натрите хорошей китайской туши, но такъ какъ 
она имѣетъ буроватый оттѣнокъ, то прибавьте къ ней 
немного индиго, отчего она получитъ синеватость, и за-
тѣмъ немного Фандейковой красной краски и попробуй-
те на клочкѣ бумаги, подходитъ ли смѣшанная краска 
къ тону вашихъ ФОтограФІй. 

Подобравъ наддежаш,ій оттѣнокъ, раепредѣлите краску 
на трехъ или четырехъ блюдцахъ, прибавляя большее 
или меньшее количество воды такъ , чтобы имѣть ее уже 
готовою въ трехъ или четырехъ тонахъ. 

Р е т у ш и р у я на альбуминной бумагѣ, прибавляютъ къ 
краскѣ раствору аравійской камеди, въ который предва-
рительно прибавляютъ небольшое количество глицерину. 

Иногда къ краскѣ, чтобы она лучше ло?килась, при-
бавляютъ немного бычачьей желчи, но въ большинствѣ 
случаевъ къ этому прибѣгать нѣтъ надобности, такъ 
какъ, лизнувъ языкомъ то мѣсто, которое намѣрены ре-
тушировать , вы почти всегда будете въ состояніи легко 
работать кистью. Нѣкоторые передъ ретушовкою кроютъ 
ФотограФІи яичнымъ бѣлкомь, разбавленнымъ водою. 

Начинайте съ отдѣлки лица или Фигуры, а затѣмъ 
выровняйте ФОНъ, стараясь затушевать всѣ пятнышки. 
При этомъ не употребляйте слишкомъ темной краски, а 
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лучше кройте нѣсколько разъ бодѣе свѣтлою, не забы-
вая при этомъ, что отъ вощенія ретушовка сильнѣе тем-
иѣетъ, чѣмъ самая фотографія. 

Крупный фотографіи можно ретушировать итальян-
скою тушью и пастельными карандашами, растирая ихъ 
растушевкою. 

Такъ какъ пастельные карандаши плохо ложатся по 
гладкой поверхности копіи, то тѣ мѣста, которыя соби-
раетесь ретушировать, протрите или самою мелкою пем-
зою или резиною, употребляемою для вытиранія черниль-
ныхъ пятенъ, такъ чтобы сдѣлать поверхность нѣсколько 
шероховатѣе. 

При раскрашиваніи ФотограФІй должно обратить осо-
бенное вниманіе на выборъ красокъ, такъ какъ многія 
изъ акварельныхъ красокъ на фотографіяхъ линяютъ или 
современемъ совершенно измѣняютъ свой цвѣтъ. Такъ, 
напримѣръ, Фандейковая краска прочнѣе краплака, а 
краплакъ гораздо прочнѣе кармина, но тѣмъ не менѣе 
отъ кармина отказаться вполнѣ нельзя, такъ какъ есть 
оттѣнки, гдѣ карминъ не мо?кетъ быть замѣненъ ни 
Фандейковою красною краскою, ни краплакомъ. 

Такъ какъ названія на краскахъ обыкновенно напи-
саны по-англійски, то привожу здѣсь списокъ краскамъ, 
наиболѣе употребительнымъ при раскраскѣ ФотограФІй, 
сохраняя ихъ англійскія названія. 

С п и с о к ъ 
КРАСКАМТ), НАИБОЛѢК УПОТРЕБЛЯКМЫМЪ ПРИ РАСКРАСКѢ 

ФОТОГРАФІЙ. 
Бѣлая Красныя 

White English red 
Желтыя Vandake red 

Yellow Ochre Indian red 
Golden Ochre Crap lake Xs 2 
Brown Ochre Carmine 
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Cadmium yellow Синія 
» orange Prussian blue 

Indian Yellow Ultramarine № 1 
Коричневыя Indigo 

Sepia Зеленыя 
Raw Umber Emerald green 
Burnt Umber Verdigris 
Raw Sienna Черная 
Burnt Sienna Ivory black. 

Тѣ КОПІИ, которыя предназначаются для раскраски, 
оставляются меньшее время въ копировальной рамѣ, такъ 
какъ онѣ должны быть блѣднѣе. Темныя копіи при рас-
краскѣ выходятъ грубы, потому что тѣни на нихъ слиш-
комъ черны. 

Покрывъ копію яичнымъ бѣлкомъ, разбавлённымъ во-
дою, прикрѣпите ее кнопиками къ доскѣ и дайте про-
сохнуть. 

ІІреягде всего нужно смягчить тѣни на лицѣ и ру-
кахъ, для чего придайте имъ синевато-фіолетовый оттѣ-
нокъ. Затѣмъ покройте какъ лицо, такъ и руки жидкой 
охрой (Yellow O('bre), прибавляя къ ней раствора ара-
війской камеди. 

Такъ какъ аравійскую камедь придется прибавлять 
ко всѣмъ краскамъ, то лучше всего прибавить камедь 
прямо къ водѣ, употребляемой при раскрашиваніи. 

Въ тѣхъ мѣстахъ лица и рукъ, гдѣ падаетъ сильный 
свѣтъ, какъ напримѣръ на лбу, скулахъ, на носу, можно 
снять краску, пока она еще не высохла, кончикомъ су-
хой кисти. Точно также, если при покрытіи краскою, вы 
перешли на бѣлый воротникъ или вообще задѣли кра-
скою тамъ, гдѣ ей не слѣдуетъ быть, то легко можете 
снять ее кистью. 

Давъ надлежащій оттѣнокъ всему лицу, причемъ для 
смуглыхъ лицъ берутъ охру нѣсколько гуще, мояіете на-
ложить на п],еки румянецъ слабымъ карминомъ. При 
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этомъ лучше всю (^бработку лица производить штриха-
ми, причемъ на кисть берите немного краски. Иногда 
къ кармину примѣшиваютъ бѣлую краску для того, что-
бы придать лицу болѣе нѣжный цвѣтъ, но чѣмъ меньше 
станете употреблять кроющей бѣлой краски, тѣмъ легче 
выйдетъ вашъ рисунокъ. 

Загрунтовавъ лицо, можете выкрасить волоса, при-
чемъ для свѣтлыхъ волосъ можете употреблять Golden 
Ochre съ примѣсью небольшаго количества Sepia, для 
болѣе темныхъ Burnt Sienna съ Sepia, наконецъ одну 
Sepia и для совсѣмъ черныхъ волосъ употребляйте Ivory 
Black. 

Намѣтивъ колоритъ вашей ФотограФІи, можете сдѣ-
лать Фонъ сообразуясь С7> употребленными уже цвѣтами-
Очень хорошій и легкій ФОНЪ получается при покрытіи 
его синеватымъ тономъ, постепенно переходящимъ въ 
буроватый. 

Разумѣется крыть ФОНЪ должно осторожно, чтобы не 
перейти краскою на волоса или лицо. Когда краска на 
Фонѣ высохнетъ, должно затушевать всѣ пятнышки и 
вполнѣ отдѣлать ФОНЪ. 

Окончательную обработку лица начните съ глазъ. На 
фотографіяхъ глаза въ большинствѣ случаевъ выходятъ 
гораздо темнѣе, чѣмъ слѣдуетъ, а отблескъ глазъ слиш-
комъ большимъ. Чтобы глаза на ФотограФІи ближе под-
ходили къ оригиналу, обыкновенно приходится крыть зра-
чокъ* болѣе свѣтлою краскою и при этомъ покрыть и 
отблескъ самою легкою краскою того же оттѣнка, какъ 
и зрачокъ. 

При отдѣлкѣ лица, должно усилить и оживить тѣни 
красноватою краскою, оставляя проглядывать синеватый 
оттѣнокъ на вискахъ и подъ подбородкомъ. 

Губы на фотографіяхъ выходятъ обыкновенно почти 
черными, въ особенности 'верхняя. Отдѣлываются онѣ 
смѣсью киновари съ карминомъ, а мѣстами и съ при* 
бавкою бѣлой краски. 
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Платье лучше покрывать самыми легкими цвѣтами 
такъ, чтобы вея отдѣлка главнымъ образомъ сосредото-
чилась на лицѣ. 

Разумѣется никакимъ описаніемъ нельзя научить васъ 
раскрашивать ФОтограФІи, если вы не умѣете уже рисо-
вать акварелью. Здѣсь мы хотѣли указать только на тѣ 
особенности, которыя вы встрѣтите при раскраскѣ ФОТО-

граФІй. 
Въ первые разы лучше довольствуйтесь только са-

мою легкою подкраскою ФотограФІй, а затѣмъ, когда 
уже пріобрѣли нѣкоторый навыкъ, присмотрѣлись къ 
тонамъ являющимся на ФотограФІяхъ отъ у потреб ленія 
той или другой краски, можете приступить и къ болѣе 
положительной отдѣлкѣ акварелью, тшіательнѣе и пол-
нѣе вырабатывая оттѣнви. Не забывайте только къ 
краскамъ прибавлять раствора аравійской камеди и 
чѣмъ свѣтлѣе краска, тѣмъ болѣе потребуется этого 
раствора. 

и) Лакированіе. 

Uo ретушовкѣ и раскраскѣ, ФотограФІи кроются ко-
лодіемъ. Колодій, продаваемый въ аптекахъ, для этого 
слишкомъ густъ, а потому его надобно разбавить саир-
томъ и ЭФИрОМІі. 

Кроютъ ФотограФІи колодіемъ посредствомъ широкой, 
плоской, мягкой кисти. При этомъ крыть должно быстро, 
смѣло и вести кистью все въ одну сторону, накрывая 
одну полосу на половину предыдущей. Покрывъ всю 
фотографію, не вздумайте поправлять лакировку, такъ 
какъ этотъ лакъ быстро густѣетъ и, дотронув[пись до 
высыхающей поверхности ФотограФІи, вы можете легко 
ее совсѣмъ испортить. 

Когда колодій вполнѣ высохнетъ, если желаете имѣть 
сильный блескъ, то можете покрыть еще разъ тѣмъ же 
лакомь, причемъ ведите полосы поперегъ первыхъ. 
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При вторичномъ покрытіи лакомъ въ бодізіиииствѣ 
случаевъ вмѣсто колодія употребляютъ домаровый бѣлый 
лакъ, который можете достать въ продажѣ уже готовымъ. 

і) Раскрашиванів фотоірафгй масляными красками. 

При раскрашиваніи ФотограФІй масляными красками, 
употребляютъ почти исключительно однѣ прозрачный и 
при этомъ долзкно подготовить самую копію такъ , что-
бы краски не просачивались слишкомъ сильно въ самую 
фотографію и масло не оставляло слѣдовъ на ней. 

Копію, предназначенную для раскраски масляною 
краскою, сначала наклеиваютъ, смотря по величинѣ, 
или на картонъ, или на холстъ. Вольшія ФОтограФІи 
лучше всегда наклеивать на холстъ, причемъ холстъ 
выбирается ровный, безъ узловъ и натягивается на 
обыкновенную разбивную раму, какія употребляются 
для масляныхъ картинъ. 

Наклеивать ФотограФІи всего лучше густымъ крахма-
ломъ, причемъ смажьте какъ холстъ, такъ и лѣвую сто-
рону ФотограФІи. Наложивъ ее на холстъ, прикройте 
бумагою и хорошенько разотрите, начиная съ середи-
ны къ краямъ, чтобы не оставалось подъ ФОтограФІею 
воздуха. 

Когда ФотограФІя вполнѣ просохнетъ, разбейте раму 
клиньями такъ, чтобы холстъ былъ туго натянутъ и по-
кройте ФотограФІю съ лицевой стороны колодіемъ, раз-
бавленнымъ алкоголемъ и ЭФиромъ, совершенно также, 
какъ было сказано при лакированіи. 

Сверхъ высохшаго колодія покрываютъ ФОтограФІю 
растворомъ желатина. Для чего наломайте бѣлаго жела-
тина въ какой-нибудь сосудъ и, наливъ немного воды, 
поставьте на огонь, все время помѣшивая, пока весь 
желатинъ не распустится. Растворъ желатина должно 
употреблять теплымъ. Обыкновенно не довольствуются 
однимъ слоемъ желатина, а покрываютъ вторично. 
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Чтобы тверже закрѣиить слой желатина на Фотогра-
фіи, покрываютъ ее еще растворомъ хромовыхъ квас-
цовъ. Этотъ растворъ можете легко приготовить сами, 
для чего пріобрѣтите небольшое количество хромовыхъ 
к в а с ц о в ъ и распустите ихъ въ двухъ-стахъ частяхъ воды. 
Раствору дайте отстояться и затѣмъ осторожно процѣ-
дите его въ другую бутылочку. 

ІІроклеивъ и вообще подготовивъ фотографію какъ 
слѣдуетъ, можете приступить къ ея раскрашиванію. 

Для раскрашиванія масляными красками потребуется 
по свинцовой трубкѣ тѣхъ же красокъ, какія были 
помѣщены въ спискѣ акварельныхъ. Кисти понадобятся 
различныхъ размѣровъ. Кромѣ того понадобятся: ножикъ 
для смѣпіенія красокъ, палитра , растушовка , очищен-
ное масло, сикативъ и скипидаръ или бензинъ для' про-
мывки кистей. ФотограФІи ставятъ на мольбертъ и при 
раскраскѣ употребляютъ для поддержанія руки мушта-
бель. 

Отдѣлка фотографіи должна идти тѣмъ же порядкомъ, 
какъ было сказано объ акварельныхъ краскахъ. Лишнюю 
краску снимаютъ обыкновенно растушовкою. 

і5сѣ краски сглаживаютъ мягкими кистями, чтобы не 
было видно полосъ, исключая бликовъ, накладываемыхъ 
на самыя свѣтлыя выдающіяся части, причемъ употреб-
ляется бѣлая краска съ очень небольшою примѣсью 
тѣльной, накладываемыхъ густо. 

Весь портретъ по возможности отдѣлывается въ одит> 
день, такъ какъ обработка по высохшей уже краскѣ 
значительно затруднительнѣе. 

Хотя вы будете употреблять преимущественно проз-
рачныя масляныя краски, но тѣмъ не менѣе краски не 
будутъ такъ прозрачны, какъ акварельныя, а потому 
чтобы не сбить контура, полезно всегда имѣть черную 
фотографію, которая служила бы оригиналомъ. 

Когда краски вполнѣ высохнутъ, ФотограФІю можно 
докрыть бѣлымі> спиртовымъ лакомъ. 
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9 . С ъ е м к а в и д о в ъ . 
Р а з ъ научившись снимать портреты, вы, по всей вѣ-

роятности, не захотите этимъ довольствоваться, а по-
желаете снимать и виды. Но объективъ вашей камеръ-
обскуры окажется для этого •негоднымъ. Пожалуй сни-
мать рисунки съ машинъ, съ памятниковъ и даже сни-
мать виды, но въ очень маленькихъ размѣрахъ, вы 
можете и съ помощью вашего объектива, но при съем-
кѣ видовъ болѣе крупныхъ вашъ объективъ дастъ очень 
невѣрное изображеніе, причемъ ближайшіе предметы бу-
дутъ несоразмѣрно велики сравнительно съ болѣе отда-
ленными, а потому вамъ придется пріобрѣсть новый 
объективъ, назначенный именно для съемки видовъ. 

Приготовлять стекляную пластинку на открытомъ 
воздухѣ также невозможно, а потому вамъ понадобится 
особенная складная палатка, которая могла бы замѣнить 
вамъ темную комнату. 

Въ продажѣ существуютъ готовый складныя палатки, 
совершенно не пропускающія свѣтъ иначе, какъ чрезъ 
окошко, завѣшенное оранжевою матеріею. 

Эти палатки довольно дороги, а потому вы можете 
сдѣлать себѣ сами палатку изъ черной клеенки. 

Сдѣлайте деревянный остовъ палатки, для чего вамъ 
понадобится складная небольшая рама, которая будетъ 
служить потолкомъ палатки, и четыре столбика, кото-
рые однимъ концомъ втыкались бы въ землю настолько 
твердо, чтобы палатку не могло уронить вѣтромь, а 
другимъ закрѣплялись бы въ верхней рамѣ. 

Изъ клеенки сшейте четыре полы палатки, который 
привѣшивались бы къ верхней рамѣ, и затѣмь чахолъ 
на крышку палатки. При этомъ должно заботиться, 
чтобы свѣтъ не могъ пройти въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ со-
единяются отдѣльныя части клеенки. 

Въ одной сторонѣ палатки вырѣжьте окошечко, ко-
торое завѣсьте оранжевою матеріею. 
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Такая палатка будетъ стоить не дорого, а между 
тѣмъ вполнѣ удовлетворитъ своему назначенію и будетъ 
легка и удобна при переноскѣ въ одного мѣста на дру-
гое. Разумѣется, она долнша быть очень небольшая, по 
размѣрамъ только допускающая внутри свободно рабо-
тать . 

Всѣ растворы, приготовленные дома, должны быть 
влиты въ бутылки и упакованы въ ящикъ съ подраздѣ-
леніями такъ , чтобы бутылки не могли разбиться во вре-
мя переноски. По той же причинѣ при съемкѣ видовъ 
лучше употреблять ванну и другіе сосуды, не стекля-
ные или фарфоровые, а гуттаперчевые. 

Самый ящикъ можете приспособить, т акъ , чтобы онъ 
служилъ и столомъ. 

Выбравъ мѣсто, съ котораго намѣрены снимать видъ, 
отправьтесь на это мѣсто къ хорошій, ясный, безвѣтрен-
ный день и прежде всего позаботьтесь твердо устано-
вить палатку , въ которой размѣстите всѣ ваши растворы 
и надлежащій запасъ воды. 

Затѣмъ тщательно установите вашу камеръ-обскуру и 
приступите къ съемкѣ вида совершенно также, какъ 
снимали портреты. Но здѣсь должно еще тщательнѣе пе-
ретирать всѣ аппараты и сосуды, оберегая ихъ отъ пы-
ли, которая на открытомъ воздухѣ обыкновенно заби-
рается всюду, иначе вамъ трудно будетъ получить по-
рядочный негативъ. 

При съемкѣ видовъ можете употреблять всѣ тѣ-же 
самые растворы, какъ и при съемкѣ портретовъ, развѣ 
только растворъ сѣрнокислаго желѣза можете сдѣлать 
нѣсколько менѣе воднымъ, такъ какъ воду легко подба-
вить уже на мѣстѣ. ' 

Самый процессъ съемки негатива остается совершен-
но тотъ же, совѣтую только съ каждаго вида снимать 
лучше два негатива такъ, чтобы, вернувшись домой, вы 
могли бы снимать копіи съ лучшаго изъ нихъ. 

Не забудьте послѣ Фиксажа хорошенько промыть 
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пластинку, иначе, вернувшись домой, вы можете найти 
ваши негативы совершенно попорченными. 

Стекдяныя пластинки должны быть уложены въ осо-
бый ящикъ съ желобками такъ, чтобы пластинки стояли 
въ ящикѣ твердо, не касаясь другъ друга. Въ этотъ же 
яш;икъ можете устанавливать и готовые уже негативы. 

Для съемки видовъ, придумывали разные способы, 
чтобы уменьшить поклажу при переходѣ съ мѣста на 
мѣсто. Между прочимъ были предложены совершенно 
уже готовыя пластинки, на которыхъ съемка произво-
дилась на-сухо, но до сихъ поръ всѣ негативы, получае-
мые сухимъ способомъ, далеко уступаютъ фотографіямъ, 
снятымъ способомъ здѣсь описаннымъ. 

Снявъ копію съ вашего негатива, вы, по всей вѣ-
роятности, найдете, что небо вышло тяжелое, что обык-
новенно бываетъ на ФотограФІяхъ. Чтобы сдѣлать его 
легче, ретушируйте самый негативъ и разбросайте по 
небу облака. 

Натеревъ китайскую тушь, прибавьте къ ней раство-
ра аравійской камеди и выкрасьте на небѣ облака. Кра-
сить можете на стекляной сторонѣ негатива, не покры-
той лакомъ. 

Ясно, что свѣтъ, задержаиный нарисованными обла-
ками, не будетъ дѣйствовать въ этихъ мѣстахъ на ко-
пію, а потому на ней получатся бѣлыя облака. Не дѣ-
лайте ихъ только слишкомъ рѣзкими. 

Ретушовка копіи здѣсь производится совершенно также, 
какъ и при съемкѣ портретовъ. При раскраскѣ ви-
да акварелью, должно брать копіи еще блѣднѣе, чѣмъ 
брали при раскраскѣ портретовъ, иначе видъ будетъ 
очень тяжелый и мало оживленный. 

Вообще акварелью раскрашенные виды рѣдко выхо-
дятъ хороши; гораздо лучше получаются виды раскра-
шенные масляными красками. 

Пі)И раскраскѣ видовъ гармонія цвѣтовъ еще важнѣе, 
чѣмъ при раскраскѣ портретовъ. Въ природѣ, при смѣ-
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и зеленью, общее всегда гармонично, а потому чѣмъ 
ближе вы будете держаться къ тому, что встрѣчаете въ 
природѣ, тѣмъ ЭФФектнѣе, х^армоничнѣе получите кар-
тину. 

Подготовивъ копію, какъ было сказано раньше, для 
окраски масляными красками, начните съ неба, для че-
го смѣшайте Ultramarine съ White. Крыть начинайте съ 
верху и, идя книзу, подбавляйте все болѣе и болѣе бѣ-
лой краски, причемъ у самаго горизонта можете при-
бавить немного Yellow Oolire. 

Затѣмъ окрасьте облака, начиная съ темныхъ частей 
и затѣмъ уже накладывая краску на свѣтлыя мѣста. 
Для темныхъ облаковъ хорошій оттѣнокъ можете соста-
вить, смѣшавъ White, Ivory Black и небольшое количе-
ство Iiuliaii Red. Для свѣтлыхъ же мѣстъ смѣшайте White 
съ Yellow Ochre, a если понадобится болѣе теплый от-
тѣнокъ, то можете подбавить небольпіое количество 
Indian Red. 

Когда все небо, гдѣ только оно видно въ промежут-
кахъ между листвою, покрыто, тогда сгладьте краску 
мягкою кистью, смягчая въ иныхъ мѣстахъ переходъ 
одного цвѣта въ другой. 

Пока небо въ нижнихъ частяхъ еще не высохло, вы-
красьте отдаленный горизонтъ почти подъ цвѣтъ неба, 
но нѣсколько сильнѣе. Затѣмъ перейдите къ средней 
части и наконецъ къ самымъ ближайшимъ частямъ ви-
да, понемногу усиливая краски и точнѣе выдѣляя всѣ 
предметы такъ, чтобы на переднемъ планѣ были самые 
яркіе цвѣта и самый сильный контрастъ между тѣнями 
и свѣтомъ. 

Зелень покройте въ темныхъ мѣстахъ наиболѣе про-
зрачными красками, какъ напримѣръ Prussian Blue, Raw 
или Burnt Umber, кладя ихъ тонкимъ слоемъ, а затѣмъ 
отдѣлывая свѣтлыя мѣста болѣе густою краскою. 
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Для тѣней на пйе»ѣ: .рмѣбъ ВІак, White и Indian Red 
близко подходятъ K'b i-feflnM'b в'ь ариродѣ. 

Если вода видн^ д а .вашей картинѣ, то не забывай-
те, что ея оттѣноІ«!і/ долженъ быть въ большинства слу-
чаевъ іготъ-же, какой имѣетъ небо, но нѣсколько слабѣе. 
По этому, уже оттѣнку отмѣтьте болѣе густою краскою 
отраженія, придерживаясь къ оттѣнкамъ самихъ отра-
жаемыхъ предметовъ. 

Когда копія вся покрыта масляными красками, мо-
жете отложить ее на сутки сохнуть и затѣмъ внима-
тельно пересмотрите всѣ подробности, оживляя въ иныхъ 
мѣстахъ тѣни прозрачною краскою и отдѣлывая болѣе 
густою свѣтлыя мѣста. 

Не покрывайте слишкомъ скоро вашъ рисунокъ ла-
комъ, а дайте краскамъ хорошенько высохнуть. Слиш-
комъ густой слой лаку также не хорошъ, такъ какъ онъ 
начнетъ скоро трескаться. Савершенно достаточно крыть 
картину лакомъ два раза . 

Разумѣется никакое описаніе не можеть научить васъ 
раскрашивать ФотограФІи, но если вы умѣете уже нла-
дѣть кистью, то тѣ практическія замѣтки, которыя по-
мѣщены здѣсь, могутъ принести вамъ извѣстную пользу. 

Если вы будете слѣдовать всѣмъ правиламъ, здѣсь 
изложеннымъ, будете особенно заботиться объ опрятности 
и аккуратности, не испугаетесь встрѣченныхъ неудачъ, , 
а не теряя терпѣнія постараетесь найти ихъ причину, 
то изъ васъ современемъ выйдетъ хорсгцтій ФотограФъ и 
ФотограФІя доставитъ вамъ не мало удовольствія и мо-
жеть принести большую пользу. 

к о и Е Ц Ъ. 
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