
т и п ы  

ШЛИЦЪ, ОРАНЖЕРЕИ

для

С З з В Е Р Н А Г О  К Л И М А Т А .  

СОСТАВИЛЪ 

инженеръ А. Э. Р Е Г Е Л Ь .

БТОГОЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАН1Е

Съ 19 рисунками в ъ  текст^..

б .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

ИЗДАН1Е А. Ф. ДЕВР1ЕНА. 
1893.



Издашя книгопродавца-издателя А. Ф. ДЕВР1ЕНА,
КОММИССЮНЕРА ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМ 1ЕДМ 1Я И СЕЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ, ГЛАВНАГО УПРАВЛЕН1Я ГО- 

СУДАРСТВЕННАГО КОННОЗАВОДСТВА И И М П Е РА Т О РС К А ГО  ВОЛЬНАГО ЭКОНО- 

МИЧЕСКАГО И ЛБСНАГО ОБЩЕСТВЪ.

(Въ С.-ПетербургЬ, В. О., Румянцевская площ., собствен, домъ, № 1/3).

Названный въ этомъ спискЬ книги высылаются гг. иногороднымъ 
заказчикамъ, — если требовашя будутъ адресованы прямо на имя 

издателя,— безъ приплаты за пересылку.
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИО БЕЗПЛАТНО.

РусекШ огородъ, ППТОИНПКЪ И ПЛОДОВЫЙ садъ. Руководство къ 
наивыгоднМшему устройству и веденш огороднаго и садоваго хо- 
зяйствъ. Соч. Р. П. Шредера, главнаго садовника и преподавателя 
садоводства Петровской Землед'Ьльч. Академш. Пятое пересмо
тренное, исправленное и дополненное издаше. Съ политипажами. 
1893 г. Ц. 2 р. 50 к., въ перепл. 3 р. 25 к.

П.ЮДОВаЯ ШКОЛа П плодовый садъ. Руководство къ культур^Ь пло- 
довыхъ деревьевъ въ южной половпн'Ь Россш, составленное подъ 
главною редакщею М. В. Раевгкаго. Пздаше четвертое, исправленное 
и дополненное, съ рисунками въ текетЪ. 1892 г. Ц1ша 1 р., въ 
переплет^ 1 р. 50 к.

Чрпготовлеше конгервовъ ПЗЪ ПЛОДОВЪ И ЯГОДЪ и производство 
плодовыхъ винъ. фабричвымъ н домашнпмъ способами. (Сушка 
плодовъ; заготовка въ сахара конфекты, варенья, желе, пастила, 
мармеладъ и пр., заготовка въ тксу^Ь,' въ водк^ и пр.; плодовыя 
вина, приготовлеше арбузнаго сахара —  патоки для сдабривашя 
этихъ винъ и проч.) Л. А. Червоглазова и А. И. Онуфровпча. Съ 
65 рисунками въ текста. 1887 г. ЦЪна 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р.

)г у р Ц Ы , ДЫНИ, арбуЗЫ И ТЫКВЫ. Оппсаше породъ и уходъ за ними 
въ парникахъ, огородахъ в на поляхъ (баштанахъ) и о разведены  
шамппньоновъ Л. А. Черноглазова п Н. И. Кнчунова. Съ рисунками 
парниковъ, теплицъ, плодовъ и проч. 1893 г. Ц. 75 к., въ пере- 
плет'Ь 1 р. 25 к.

Нрактпчесыя наставлея!я къ суш ев1Ю плодовъ и устройству
сушиленъ, съ планами сушильни. Соч. Н. Е. Цабель. Издаше третье. 
Спб. 1893 г. Ц1ша 25 к.

Плодовое и ягодное винод!ш е и его зпачеш е для Росип.
Составилъ инженеръ-технологъ К. К. Веберъ. Съ 25 рисунками 
въ текста. 2-е изд. 1893 г. Ц1ша 75 к., въ переплет^ 1 р. 25 к.



т и п ы  

ГЕШШЦЪ, ОРАНЖЕРЕЯ

И ГГУНТОВЫХЪ М РАЕВЪ
Д.тя

О Ф В Е Р Н А Г О  К Л И М А Т А .
—с -4ф-о—

СОСТАВИЛЪ 

инженеръ А. Э. Р Е Г Е Л Ь .

ВТОРОЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАН1Е

Съ 19 рисунками в ъ  тек ста .

С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

ИЗДАН1Е А. Ф. ДЕВР1ЕНА.
1898 .



Д о зво л ен о  ц ен зу р о ю . 0 . -П е т е р б у р г /,.  22- М а я  189 3  г. 

Типограф !,ч В. 1> к з  о в р а  з  о  в  а  и  К о л  и . (И. О ., 8  л и ш л , №  4 6 ),



Г* 11и <) т р и  рп.шьпгь улучш еш ям ъ, введеннымъ въ у стр о й - 

| I им ;м ч  1. 1Ш .I\1. оранжерей и теплицъ, оказалось вонможвьшъ 

ш и т п 1 по нторомч. индаши этой б ро ш ю ры  такж е  устройство 

,(.<■ 11..ПП.1 ч I. тоилиц'ь и оранж ерей , пр испо со бленны хъ къ усло- 

пимп. <'|.ц|'р|||||'о климата.

11>и | рои 1;и дли культуры болЪе н'Ьжныхъ видовъ и сор- 
ми)|. п т  юпых'1. дереиьевъ и для ранней выгонки фруктовъ 
им I ПЧП.1 1п. огооый отд’Ьлъ; зд'Ьсь помещено также устрой- 
м по .и'м.пшмго подвала и грунтовыхъ оараевъ.



1. Описаше главныхъ типовъ теплицъ.

При болыномъ количестве разнообразныхъ построекъ, служа* 
щихъ разнымъ ц ’Ьлямъ въ нашемъ *с4верномъ климат!;, ложно 
различить три главныя группы ихъ.

К ъ первой групп^ принадлежатъ постройки, служапця, глав- 
нымъ образомъ, для размножеш я растенш  и выгонки ихъ до 
цв'Ьтешя; постройки этого рода встречаю тся особенно въ боль- 
шомъ количестве въ торговыхъ садовыхъ заведеш яхъ, реж е у 
дачевладельцев'*., и служатъ коммерческимъ ц'Ьлямъ.

Ко второй групп* следуетъ отнести пальмовый теплицы раз- 
ныхъ размеровъ, зимше сады, холодныя оранжереи для зимовашя 
большихъ растенш , назначенныхъ для декорацш  болынихъ иоме- 
щенш и, кроме того, все  те  теплицы, въ которыхъ желаютъ 
развести разныя растеш я въ большихъ экземплярахъ въ грунту. 
Постройки этого рода чаще всего встречаю тся въ казенныхъ и 
ученыхъ садовыхъ заведеш яхъ и у состоятельныхъ частныхъ 
лицъ.

Къ третьей группе мы отнесемъ нлодовыя оранжереи, теп 
лицы, и грунтовые сараи для культуры и выгонки неж ны хъ ви- 
довъ и сортовъ плодовыхъ деревьевъ и земляные подвалы, служа
щее для молодыхъ и карликовыхъ плодовыхъ деревьевъ, дичковъ, 
черенковъ и проч.

Такого рода постройки встречаю тся въ настоящ ее время, глав- 
нымъ образомъ, въ казенныхъ садовыхъ заведеш яхъ и некоторыхъ 
большихъ им еш яхъ, реж е у торгую щ ихъ садовниковъ. Въ настоя
щее время у торгующихъ садовниковъ плодовыя оранжереи и 
теплицы для выгонки раннихъ плодовъ встречаю тся редко, по- 
тому-что жедезныя дороги даютъ возможность ■ получать р а н т е  
плоды съ юга съ гораздо меньшими затратами, чемъ нужпо 
было бы затрачивать на выгонку ихъ у насъ на С евере.



Разум еется, въ настоящей статье мы не коснемся вс'Ъхъ разно
образныхъ тииовъ построекъ, вх-одящихъ въ уномянутыя группы, 
но ограничимся лишь темп, но нашему м н е т ю  главнейш ими изъ 
ннхъ, которыя наиболее резко отличаются другъ отъ друга.

Напомнимъ еще, что все оранжереи, теплицы, и т. п. по
стройки должно обязательно устраивать на открытомъ солнечномъ 
м есте и на сухой почве безъ грунтовой воды.

ЗагЪнеше ихъ деревьями или какими-нибудь посторонними 
постройками ни нодъ какимт, видомъ не допускается.

Въ первой грут т  раз- 
смотримъ сначала такъ на
зываемый парникъ-теилич- 
ку (рис. 1). Онъ служитъ 
для размножешя и выгон
ки однолетнихъ растеш и 
изъ семяиъ, черенковъ и 
проч. Онъ представляетъ 
собою обыкновенный теп
лый иарникъ, укреплен
ный на подпоркахт., снаб
женный отоплешемъ и 
впущенный около 2 арш. 
въ землю. Его устраиваютъ 
обыкновенно следующихъ 
размеровъ: внутри 3 ‘;4
арш . шир., переднюю сте
ну (изъ бревенъ) всего 2У2 

арш. заднюю (также изъ бревенъ) — 2:!Д арш . выш., а средш я 
подпорки 3 арш. выш. Верхш й горизонтальный брусокъ перед
ней стены, на который кладутъ обыкновенно нарниковыя рамы, 
долженъ выступать вполне изъ земли. В ерхш е концы среднихъ 
нодпорокъ закрепляю тъ горизонтальнымъ брускомъ, на который 
кладутъ верхш е концы рамъ. Ходъ между подпорками и задней 
стеной нрикрываютъ досчатою крышей. Въ местностях'!, съ под
ходящим!. наклономъ можно зарыть также заднюю стену въ землю 
до верхняго горизонтальная бруска, а досчатую крышу задняго 
прохода нрикрываютъ кроме того зимою слоемъ земли или кон- 
скаго навоза до 1 арш . толщ, для меньшей потери тепла.

Недостатокъ такого рода построекъ — ихъ непродолжительная 
прочность; ои’1; требуютъ возобновлешя черезъ каждые 5 — 6 летъ.



Оиг}; непригодны для культуры въ нихъ растеши впродолжеш е 
леей зимы всдйдстше чрезмерной сырости ихъ и отсутств1я необ
ходимой вентиляцш. Т'Ьмъ не мен'Ье он1; встречаются довольно 
часто въ неболыпихъ садоводствахъ и у частныхъ лицъ, не рас- 
полагающихъ большими средствами. Он4 слушать для размноже- 
ш я растеш й и для выгонки овощей и одно.тЬтннхъ декорлтив- 
ныхъ и красиво-цв'Ьтущахъ растеш й съ конца января до начала 
мал. Преимущество ихъ заключается въ сравнительной дешевизн^  
ихъ устройства и въ незначительности расходовъ на отоплеше. 
такъ какъ земля, окружающая парникъ-тепличку со всЬхъ сто- 
ронъ, нрепятствуетъ значительной потер^ тепла въ окружающее 
пространство. Самое отопление производится обыкновенно при но- 
средствгЬ кирпичнаго борова; въ большихъ городахъ, въ которыхъ 
павозъ продается за безц’Ьнокъ, огородники отаплш ш отъ часто 
нарники-теилички конскимъ навозомъ, который ном'Ьщаютъ въ 
тепличк’Ь нодъ стелажами.

Непрем'Ьнньгаъ условгемъ 
для устройства подобныхъ нар- 
никовъ-тепличекъ является воз
можность, отвести воду, н а
копляющуюся на днгЬ теплич
ки, черезъ водоотводную трубу, 
исходящую подъ самымъ дномъ 
тенлички (см. рис. 1).

Въ м'Ьстностяхъ, въ кото
рыхъ ПОСЛ'ЬдШЯ УСЛОВ1Я невы
полнимы, должно отказаться 
отъ устройства парниковъ-теп- 
личекъ. Въ такихъ случаяхъ 
ихъ зам'Ьняютъ черенковою т еп
лицей  (рис. 2).

Она можетъ служить виро- 
должеше всей зимы и употреб
ляется также преимущественно 
для размнож еш я и выгонки раз- 
ныхъ растеш и, въ особенности 
однол’Ьтнихъ изъ сЬмянъ, а также для посадки черенковъ. Р аз
меры поперечнаго ея р азр еза  должны быть но возможности уже, 
не бол^е 3 арш ., а длина ея не должна неревышать 4}/., са
женей; вышина передней стйны 1У4 арш ., а подпорокъ — 3

2. Черенковая теплица.

и
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арш ина. Фасадъ долженъ быть обращенъ на югъ, съ одно
стороннею стеклянною крышею подъ угломъ въ 30°. Отоилеше
устраивается изъ кирпичей, причемъ лучше помещ ать его
въ маленькихъ с'Ьняхъ; канава или боровъ долженъ проходить на 
разстоянш  4 -х ъ  вершковъ отъ передней ст’Ьны и выходить въ 
трубу на задней ст’Ьнк’Ъ. Сверху надъ боровомъ на разстоянш  2 
вершковъ устраивается, во всю его длину, деревянный открытый 
ящ икъ вышиною 4 верш., засыпанный пескомъ; въ этотъ ящикъ 
ставятся маленькге ящики или горшки съ посбвомъ, пряло же 
въ песокъ вставляются черенки, корни и т. д.; для сохранеш я 
равномерной температуры и сырости, ящикъ покрывается сверху 
короткими парниковыми рамами. Между боровомъ и стеллажами 
для растенш  оставляется проходъ шириною въ арш .; стеллажъ 
долженъ находиться не дальше %  арш . отъ стеклянной крыши;
ступени стеллажа шириною 7 верш. Для бол4е удобнаго сообще-
ш я , для поливки и циркуляц1и воздуха, между задней ст’Ьнкой и

стелажами оставляется проходъ 
въ 1 арш. Для вентиляцш  въ 
потолк'Ь, на разстоянш  2 са- 
женъ, устраиваются душники 
съ задвижками. Полъ черенко
вой теплицы можетъ быть не 
выше поверхности земли; необ
ходимо при этомъ заботиться 
о достаточномъ стоке воды. 
Хорошимъ средствомъ для сохра- 
неш я теплоты служить насыпь 
изъ земли или песку вдоль наруж- 
ныхъ ст'Ънокъ, покрытая зимою 
сверху слоемъ конскаго навоза.

Такимъ же образомъ, только 
въ гораздо большихъ разм'Ь- 
рахъ , устраивается т еплица  
для розъ (рис. 3). Н азначеш е 
е я — привести въ ц в е т е т е  при
нявшаяся растеш я черенковой 
теплицы. Форма такой теплицы, 

^ |( 12 I5 разм ерь ея и различныя части
въ отдельности описаны въ «В естнике» за 1885  годъ на стр. 2 6 , въ 
стать4 Усп4нскаго: «О постройке небольшихъ оранжерей итеплицъ
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для любителей растеш и». Поэтому мы можемъ ограничиться лишь 
немногими указаниями. Н а задней стороне устраивается просте,- 
нокъ для зимовашл розъ, пеларгошй и другихъ растеш й, требую- 
щихъ зшгою более темнаго, сухаго и прохладнаго помещения. 
Полъ этой оранжереи долженъ быть по крайней м4р4 на 4 вер
шка выше поверхности земли и содержать слой кокса или другаго 
сухаго матерхала для всасыванхя сырости. Наклонъ односторонней 
стеклянной крыши долженъ быть направленъ на югъ подъ угломъ 
въ 33°. Такого рода оранжереи и устраиваютъ обыкновенно деревян
ными на каменномъ фундаменте; въ случай неисполнешя послед
н я я  условхя, необходимо устроить вместо фундамента, по край
ней м ере , каменные столбики на разстоянш  саж. другъ отъ 
друга. Вышина внутренней передней ст'Ьнки 17а арш ., подпорки—  
4 7 2 арш .; ширина теплицы 6 ф.; длина всей постройки или од
ного отдела не должна быть больше 5 саженъ. Полки стеллажей 
въ двгЬ доски, на разстоянш  1 арш. отъ стеклянной крыши. Про- 
ходъ между стеллажами и боровомъ въ 1 арш .; надъ иосл'Ьднимъ, 
также во всю длину, нроходитъ деревянный ятцикъ съ нескомъ. 
Въ простенке на задней (северной) стороне устраиваются, на 
разстоянхи 3 арш . другъ отъ друга, маленькхя окиа. Въ стен ке , 
отделяющей прост'Ънокъ отъ оранжереи, вставляю тся дверхш съ 
задвижками 8-вершковой ширины, цель которыхъ пропускать въ 
сильные холода теплоту изъ оранжереи. Въ необыкновенно сильные 
морозы сл'Ьдуетъ приставлять къ трубе маленькую временную чу
гунную печку. Деревянная крыша простенка должна быть двой
ная, наполненная въ промежутке изолирующею массою, н аи р .1- 
меръ опилками. Черезъ крышу, на разстоянхи 2 саженей, про
деланы для вентиляцш  душники съ задвижками. К акъ черенковая, 
такъ и теплица для розъ должны быть снабжены деревянными 
ставнями или досками, для покрытхя крыши ночью съ целью 
сохранеш я теплоты, а днемъ для получения тени отъ солнца.

Т еплая оранжерея или т еплица  (рис. 4) служитъ для разве- 
денхя нальмъ и другихъ тропическихъ растеш й. Будучи въ тече- 
нхе круглаго года въ употреблении, она требуетъ гораздо больше 
св^та и теплоты: низш ая температура должна быть не ниже 16° 
Р . Для этой цели  н для нредохраненхя отъ влхянхя сырости, ко
торой обыкновенно въ этой теплице бываетъ особенно много, 
всего лучше все стенки устраивать изъ камня или кирпича. 
Если же постройка ея бываетъ деревянная, то вдоль шпалъ и 
горизонтальныхъ лежней, для отвода воды, необходимо проклады
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вать откры тая водо с то чн ы й  трубы. Для бол^е обильнаго освещ е
ны . крыша, этой теплицы устраивается двусторонняя съ наклономъ 
въоо", ирпрасполож енш ея съ запада на востокъ. Поль теплицы дол
женъ находиться не меньше одного арш ина надъ поверхностью 
земли. Внутренняя вышина об'Ьихъ нродольныхъ ст'Ьнъ должна 
быть 1%  арш ., чугунныхъ подпорокъ — 4У3 арш ., на разстоянш  
не болЬе 5 арш . одна отъ другой. При ш ирине теплицы въ 4

4. Теплая оранжерея.

сажени, длина ея или одного отд'Ьлешя должна быть въ С саженъ. 
Для каждаго отд'Ьлешя устраивается не мен&е двухъ топокъ, бо
ровъ которыхъ протягивается вдоль сгЬнъ. Лучше всего отоплеше 
устроить водяное; тогда трубы его должно укладывать на томъ же
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м есте, гд4 прокладываются боровы обыкновеннаго отопления Н адь 
боровом1> или трубами и нагревательными аппаратам и води на го 
отонлешя устанавливаются, вместо деревянныхъ ящпковъ, столики 
изъ бутовой плиты въ одинъ арш инъ вышины, для установки на 
нихъ растеш й. Отдельно отъ этихъ каменныхъ полокъ, но другую 
сторону прохода въ 1 арш ., возвышаются въ средин!; теплицы 
стеллажи или парникъ; наружный стенки посл'Ьдняго устраиваются 
изъ кир]гича вышиною въ 3/4 арш ., а глубина ящ ика внутри 2 
арш . Для н агреваш я почвы въ этомъ парнике внутреннее про
странство парника наполняюсь получаемою на кожевенныхъ за- 
водахъ дубовою корою. Тамъ же, где по м'Ьстпымъ услов1ямъ 
кора дорога или ея вовсе нельзя получить, парникъ устраивается 
другнмъ способомъ (см. рис. 5): снизу помещ ается отоплеше или 
проводятся трубы отъ общаго водянаго 
отонлешя; надъ трубами или боровомъ 
устраивается легкш реш етчатый кир
пичный сводъ, сверху котораго накла
дываюсь сначала слой хвороста, потомъ 
мху, а засЬмъ слой земли, въ которую 
и вставляются растеш я. Землю н агр е
ваю сь до равномерной температуры 
въ +  280 Р.

Для возвышешя теплицы, на про- 
дольныя стены наставляю сь верти- 
кальныя рамы съ небольшимъ накло- 
номъ въ два вершка на арш инъ во 
внутрь. Этимъ теплица приспособляется 
къ культуре более высокихъ тропичес- 
кнхъ растеш й въ грунту и получается 
такъ называемая средняя пальмовая 
оранжерея; подобная теплица, располо
женная съ севера на югъ, съ стоя
чими рамами отъ 2 до 3 аршинъ, 
годится для культуры тропическихъ паиоротниковъ въ грунту. 
Т акая оранжерея приближается уже къ  типамъ второй группы.

Для спещ альной культуры орхидей желательно устройство оео- 
быхъ оранжерей, допускающихъ всестороннш доступъ света; н е
обходимы (для успеш ной культуры орхидныхъ) большая влажность 
воздуха, и усиленная вентилящ я. Поэтому необходимо делать 
остовъ орхидной т еплицы , (см. рис. 6) по возможности легкпмъ,



изъ хорошаго материала, съ тймъ, чтобы онъ не занималъ много 
места и не затенялъ растенш .

Крышу устраиваютъ двускатную; боковыя вертикальный стены 
не должны быть глухими, а обязательно стеклянными. Влажный 
воздухъ получается въ орхидной путемъ устройства плоскихъ во- 
дяныхъ резервуаровъ подъ водяными нагревальными трубами; 
кроме того устраивается иногда въ середине орхидной особый 
большой водяной цементированный резервуаръ, нагреваемый осо
бою маленькою нагревальною  трубой, отделяемой отъ главной

системы нагревальны хъ 
трубъ; помимо того 
влажный воздухъ по
лучается въ оранжере- 
ях ъ  путемъ обрызгива- 
ш я нагреты хъ н агр е
вальныхъ трубъ водою. 
Отоплеше можетъ быть 
паровымъ либо водя- 
нымъ; главную систему 
нагревальны хъ трубъ 
проводить подъ стела
жами; но кроме того 
необходимо провести 

еще одну меньшую трубу надъ стелажами вдоль стеклянной стены теп
лицы; иначе эта часть теплицы осталась бы слишкомъ мало нагретою . 
Клапаны для вентиляции устраиваю тся въ вертикальной стен е  
надъ нагревальными трубами подъ стелажами и на верш ине крыши 
оранжереи. В ъ виду такого расположения клапановъ, холодный 
воздухъ, вступающш черезъ ниж ш е клапаны, долженъ пройти 
предварительно черезъ узкш проходъ подъ стелажами надъ всеми 
нагревальными трубами, расположенными въ одинъ горизонталь
ный рядъ и вступаетъ въ самую теплицу уже нагретымъ. Теплый 
воздухъ теплицы выступаетъ изъ верхняго или верхнихъ клапа
новъ. Н ижш е клапаны лучше устраивать съ обоихъ сторонъ теп
лицы и открывать ихъ, смотря но направленш  ветра, то съ од
ной, то съ другой стороны. Необходимо устраивать клапаны такъ, 
чтобы можно было открывать ихъ по м ер е  надобности и по же- 
л а н ш  то больше, то меньше. В ерхнш  или верхш е клапаны должны 
быть устроены такъ, чтобы ихъ можно было наклонять по м ер е  
надобности то въ ту, то въ другую сторону (для защиты отъ ве-
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тровъ). Весьма удобно приспособлеше Гаупта (Наир1), у котораговсЬ 
н п ж т е  клапаны каждой стороны и большой продольный единствен
ный верхнш  клапанъ, открываются (каждая группа) общей рукояткой.

Ч астая и усиленная поливка, необходимая въ орхидной теплице 
въ першдъ роста орхидныхъ, значительно облегчается остроум
ными приспособлешями Гаупта. Орошеше и поливка не только 
въ оранж ереяхъ, но и на открытомъ воздухе у Гаупта произво
дится при помощи особыхъ каучуковыхъ трубъ, находящ ихся въ 
соединеши съ водопроводомъ. Для предварительваго н агреваш я 
воды, водопроводныя трубы проведены сначала надъ отоплешемъ 
и нагр'Ьвальными трубами у входа ихъ въ теплицу; въ этомъ 
м есте  он4 значительно расширены; загЬмъ он1!  съуживаются 
снова, поднимаются кверху и проходятъ подъ самой крышей теп
лицы. Н а разстоянш  3 метровъ къ нимъ привешены каучуковая 
трубы (кишки) 2 арш . длиной, съ мелкими сутками на конце. 
Н ётъ  въ садоводства Гаупта ни одного уголка, котораго нельзя 
было бы спрыснуть размельченной струей воды изъ упомянутыхъ 
каучуковыхъ насосовъ. Такимъ образомъ, столь утомительная по
ливка лейками становится излишнею. Мало того, удобреше калш - 
ными, азотными и фосфорными солями, которыхъ не достаетъ въ 
водопроводной воде, производится также при помощи тйхъ-ж е 
каучуковыхъ насосовъ, для чего особымъ маленькимъ насосомъ 
растворъ помянутыхъ удобрительныхъ солей, предварительно на
качивается въ водопроводныя трубы. Разум еется, при опрыскива
нии такимъ растворомъ, часть солей будетъ оседать на поверхно
сти листьевъ и засорять устьица, однако легко смыть раствори
мый осадокъ вторичнымъ снрыскивашемъ чистою водою, теми же 
насосами. При такомъ способе удобрешя, разумеется, масса воды 
съ растворомъ удобрительныхъ солей, падая на полъ, не потреб
ляется растеш ями въ такихъ теплицахъ, въ которыхъ растеш я 
посажены не въ грунтъ, а установлены на стеллажахъ въ гор- 
ш кахъ. Но темъ не менее удобрительныя соли не теряю тся, и 
вода, содержащая ихъ въ растворе, стекаетъ въ особыя углубле- 
ш я, находящаяся въ цементномъ иолу подъ нагревательными тру
бами, а последш я находятся въ соединенш съ насосами, накачи
вающими растворъ удобрительныхъ солей въ водопроводъ.

Весьма остроумно приспособлеше Гаупта, вызывающее въ его 
теплицахъ искусственный дождь. Водопроводныя трубы, проходя- 
Щ1я вдоль крыши, продыравлены мелкими дырочками, надъ кото
рыми помещены мелкая сип;и, изогнутыя полушаровидно. Раскры-
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вая кранъ, мы пускаемъ въ водопровода. воду; последняя выхо- 
дитъ изъ дырочекъ водопроводной трубы мелкими струями, кото- 
рыя быотъ въ полушаровидно изогнутыя ситки: проходя черезъ 
ситки, струи воды размельчаются окончательно, мелгпя капли 
вполне равномерно распределяю тся но воздуху и падаютъ внизъ 
въ вид^з дождя. Благодаря этому остроумному приспособление, 
Гауптъ производить поливку въ н^которыхъ болыпихъ теилицахъ 
однимъ только раскрываш емъ крана водопроводныхъ трубъ.

Остовъ орхидной теплицы всего целесообразнее устраивать 
изъ ж елеза, такъ какъ металлическая теплицы бываютъ гораздо 
светлее деревянныхъ. Поэтому мы опишемъ устройство самого 
остова орхидной теплицы ниже, въ отделе о металлическихъ 
оранж ереяхъ и теплицахъ.

7. Пальмовая теплица.

быть, чтобы теплица, для доиущешя

Обыкновенная и 
орхидная теплицы при
ближаются уже къ ти- 
памъ второй группы. 
Къ второй группгь мы 
отнесемъ пальмовы я. 
теплицы средняго и 
болыпихъ размеровъ, 
водяныя теплицы или 
акваргумы и холодныя 
оранжереи.

Для разведеш я боль- 
шнхъ троническихъ ра- 
стенш  въ грунту или 
въ кадкахъ служить 
большая пальмовая теп
лица  (Рис. 7). Въ 
здеш немъ климате, при 
небольишхъ требова- 
ш яхъ , теплицы для 
декорацш  съ прочнымъ 
каменнымъ фундамен- 
томъ наиболее удобно 
располагать съ севера 
на югъ. Н епремен- 
нымъ услов1емъ должно 

света, была открыта со
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всЬхъ трехъ сторонъ, за  исключешемъ северной. Полъ такой 
теплицы долженъ быть не менее 11/2 арш . выше поверхности 
земли; если она предназначается для грунтовой посадки, то 
почва должна состоять изъ насыпной земли соответствую щ ая 
качества, не мен^е 3 арш. глубины. Вышина теплицы въ середине мо- 
жетъ быть до 5 1/ 2 саж ., ширина до 5 саж ., длина обыкновенно не более 
двойной ширины. Въ стеклянныхъ вертикальныхъ стенкахъ должны 
быть проложены, на разстоянш  не более 1V2 саж. одно надъ дру- 
гимъ, горизонтальный бревна (связи), ихъ соединявшая. Стеклянныя 
крыши могутъ быть устроены съ обеихъ сторонъ, подъ уклономъ 
въ 30°. Если, при большомъ разм ер е  здаш я, требуется положить 
два стекла, то необходимо сделать соответствующая нриспособлешя 
для более удобнаго открывашя и очшцешя. Для удобной починки 
и очистки стеколъ внутри и снаружи, наружный и внутренняя 
вертикальныя стены, а также наружныя наклонныя, на разстоянш  
2 7 2 арш ., снабжаются кронштейнами изъ ж елеза или чугуна; на 
нихъ при чистке накладываютъ доски. В нутренш я железный и 
чугунныя подпоры, соединяющая угольники, подкрепляю тъ всю 
постройку. Если постройка имеетъ характеръ  зимняго сада съ 
паровымъ отоплешемъ, то трубы можно класть подъ дорожками 
въ канавахъ, прикрытыхъ сверху чугунными реш етками, по которымъ 
и прогуливаются. Большинство наш ихъ пальмовыхъ оранжерей 
строится изъ дерева, о постройке же заграницей ж елезны хъ 
оранжерей мы вкратце сообщимъ ниже. При посадке растенш 
прямо въ грунтъ, приходится чаще возобновлять ихъ, потому-что, 
вследств1е более быстраго роста, они скорее достигаютъ крыши и 
гибнуть. Надстройки надъ крышею въ такихъ случаяхъ мы считаемъ 
непрактичными.

Д л й  разведеш я тропическихъ водяныхъ растений въ неболь- 
шомъ количестве и при скромныхъ на то требоваш яхъ, можно 
устроить железные баки или надъ тоннами, или въ с в й з и  съ 
отоплешемъ теплицъ и пальмовыхъ оранжерей; можно также, дли 
разведеш я в о д й н ы х ъ  растенш  изъ умеренныхъ нонсовъ. пользо- 
ватьсн водяными резервуарами, находящимися, для поливки, 
во всякой оранж ерее. Если температура такихъ резервуаровъ или 
баковъ окажется слишкомъ низкою для резведеш я тропическихъ 
водяныхъ растенш , или если ихъ размеры малы (напр., для 
У кроп а ге§1а), то необходимо устроить отдельную теплицу. Такая 
водяная т еплица  или акваргумъ (рис. 8) бываетъ обыкновенно 
квадратная или круглая, но возможности свободная и открытая;
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каменныя стены должны быть низкгя, со всЪхъ сторонъ не выше 
двухъ арш инъ, съ прямою низкою стеклянною двустороннею кры
шею иодъ угломъ не более 18°. Внутри теплицы устраивается 
каменный бассейнъ и вода его нагревается трубами особаго отон
леш я, которое можно поместить въ одномъ изъ угловъ этой теплицы. 
Между наружной стеной бассейна и внутренней здаш л оставляюсь 
проходъ не менгЬе 17^ арш. Дно бассейна отъ края къ средине 
постепенно понижается, а на изв4стномъ разстоянш  отъ средины 

0 „ . сразу значительно углубляется.
8. В од ян ая теплица н.ш а к в а р 1 умъ. , 5  '  у

Въ средине оассеина насыпает
ся куча земли соответствую щ ая 
качества, на верхш й конусъ 
которой сажаю тся водлныя рас- 
теш я; растеш я же, только ко
рень которыхъ долженъ н ахо
диться въ воде, ставятся на 
край бассейна. РазагЬръ бас
сейна зависптъ отъ величины 
п количества растеш й; такъ, 
папр., для У1с1опа ге§ 1а внут- 
ренш й дгаметръ долженъ быть 
не менее 3 саж., а д1аметръ 
всего бассейна съ плоскимъ 
краемъ не менее 5 саж. Тем
пература воды должна быть не 
менее 23° Р ., а температура 
воздуха не менее 25°.

Н а совершенно другихъ
основаш яхъ устраивается хо
лодная оранжерея (рис. 9).
Постройки такого рода пред- 

• назначаю тся для сохранеш я во 
время зимы болыпихъ хвой- 
ныхъ и лиственныхъ деревьевъ 
въ кадкахъ, служащихъ зимою 

для украш еш я залъ, а л4томъ для декорацш балконовъ, террасъ и 
проч. Поль такой оранжереи долженъ находиться не менее 8 вер.
надъ поверхностью земли, ширина ея отъ 4 до 5 саженей,
вышина же зависитъ отъ ра:«гЬровъ растеш й, для которыхъ она 
предназначается. Н адъ передней стеной, на 7» арш. выше пола

’б сле̂ с.
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оранжереи, ставятся вертикальная рамы между деревянными
У. Холодная оранжерея.столбами, имеющими 

наклонъ во внутрь 
здаш я въ 1 вер. на 
арншнъ; если высота 
передней ст1;щ>г нре- 
вышаетъ 4 ’/.2 арш ., то 
требуется устройство 
стекдянныхъ рамъ въ 
два яруса, и тогда 
между обеими рамами 
нрокладываютъ гори
зонта льныя бревна.
Надъ передней стеклян
ной стеной находится 
односторонняя стеклян
ная крыша ,сънаклономъ 
до 40", Между сред
ними подпорками ея и 
задней стеной, на раз
стоянш  не мен^е двухъ 
саж ., нотолокъ снабжа- 
ютъ душниками и обши- 
ваютъ его внутри дуго- 
образно досками. Какъ 
иотолокъ, такъ и задняя 
стйна окрашиваются 
б'Ало к» краскою. Если 
длина холодной оран
жереи достигаете 15 
саж ., то для отоилешя 
ея слЪдуетъ им’Ьть не 
мен^е 4 -хъ  тонокъ, 
который устраиваются но 2 у передней и но 2 у задней ст4ны. 
Въ оранжерей, въ которой растеш я (напр, камелш) сажаются въ 
грунтъ, ноль долженъ возвышаться надъ землею на одинъ ар
шинъ.

Т е  любители растеш и, которые въ скромныхъ размгЬрахъ 
желаютъ нм'Ьтг. декоративный и цв'Ьтушдя растеш я зимою для 
комнатъ, а л'Ьтомъ также для балконовъ и сада, могутъ устроить

2
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10. Оранжерея съ зимниыъ садомъ.

неболышя оранжереи, служащая вм есте съ т§мъ зимнимъ садомъ. 
Т акая оранжерея съ зимнимъ садомъ изображена на прилагаемомъ ри
сунке 10. Главный ея фасадъ, длиною въ 13 саж ., обращенъ на южную

сторону; крыша односто
ронняя, только на с е 
верной стороне у входа 
(А) также устраивается 
стеклянная крыша. Эта 
средняя часть, пред
ставляя холодную оран
жерею для высокихъ 
декоративныхъ расте
ш й, при соответствую- 
щемъ ихъ размещ енш  
можетъ иметь видъ зим- 
няго сада. Одинъ от- 
делъ В предназначается 
для разведеш я пальма, 
и троническихъ расте
ши и снабженъ для этой 
цели нарниковымъ ящ и- 
комъ, а другой отделъ 
В — для выведешя ц в е 
ту щихъ растеш й въ 
зимнее время. П ростен
ки С служатъ для зимо- 
ваш я луковицъ, розъ и 
проч. Проходъ Д от

в е з и  «о и а  13 щ дёляетъ оранжерею отъ
жилаго здаш я, что крайне необходимо для предохранеш я отъ-из
лишней сырости. По той же причине сл^дуетъ также избегать 
устройства квартиръ въ простенкахъ оранжерей.

Н е будемъ излагать детальнее устройства упомянутыхъ де
ревянныхъ теилицъ и оранжерей, считая лишнимъ останавливаться 
подробно на устройстве отде.чьныхъ частей ихъ и на конструкцш 
связей, потому-что это известно каждому плотничному подряд
чику. Напомнимъ только, что вообще выгодно употреблять лучшш 
мателлалъ и обязательно сухое дерево и выгоднее наблюдать более 
за тщательнымъ производствомъ, нежели за быстрымъ исполнешемъ 
работы, не затрудняясь более значительными расходами. Работа
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должна производиться въ сухую погоду, если дерево не было окра
шено предварительно масляной краской. Главной составной ч а
стью масляной краски должна служить белая краска. Вей швы и 
места соединенш должны быть окрашены и замазаны суриковой 
краской или замазкой; особенно при укреплеш и ш палъ или гор
былей въ ихъ гнйздахъ (въ брускахъ), должны быть вымазаны пред
варительно суриковой замазкой или краской. Внутри оранжерей 
вода, стекающ ая но стекламъ и стйнамъ, должна быть собрана 
въ желобкахъ изъ листоваго ж елеза и отведена въ особыхъ тру- 
бочкахъ въ подходящее водоемы. Иначе вода будетъ собираться 
въ щ еляхъ остова оранжереи или теплицы и будетъ причинять 
г т е ш е  его. В нутренняя сторона передней деревянной стены и 
бревна, лежапця на фундаменте или на каменныхъ столбикахъ, 
должны быть осмолены, послгЬдн1я съ подкладкою войлока или 
огнеупорной толи.

III. Устройство желЪзныхъ оранжерей.

Н е смотря на все предосторожности, дерево предается въ 
оранж ереяхъ и теплицахъ сравнительно легко гш ен ш  подъ вл1я- 
шемъ влажнаго воздуха и частыхъ перемйнъ температуры.

Въ виду этого за-границей предпочитают* оранжереи и теп
лицы, устроенныя изъ ж елеза. Однако большинство желйзныхъ 
оранжерей, бывшихъ до сихъ поръ въ употребленш, оказались 
мало пригодными для нашего сбвернаго к л и м а т . Ж елезо сильно 
пропускаетъ холодъ и способствуешь осаж деню  льда и влаги воз
духа, въ виду чего съ крыши на растеш я постоянно падаютъ 
капли; во избеж аш е этого необходимо вставлять двойныя рамы, 
что крайне затрудняетъ очистку, которая становится очень доро
гой; нанр. въ Петергофе расходы по очистке внутреннихъ сте- 
колъ большой железной оранжереи оценивалось въ 1 .000  руб. 
Бол'Ье практично пользоваться железомъ только какъ побочнымъ 
матерьяломъ, напр, при устройстве внутри оранжерей подпорокъ, 
подкладокъ подъ шпалы и горбыли и пр. Ж елезо употребляется 
преимущественно для устройства овальныхъ стеклянвыхъ крышъ 
оранжерей, которыя признаны очень удобными для культуры рас
тенш  и, кроме того, значительно расширяю тъ пространство внутри.

Мы повторяемъ еще разъ , что считаемъ дерево лучшимъ стро- 
ительнымъ матерьяломъ для устройства теплицъ у насъ на се-

2*
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вере, но мы рекомендуемъ гЬмъ не менее железный остовъ для 
болыпихъ нальмовыхъ теплицъ, зимнихъ садовъ и орхидныхъ теп
лицъ, требующихъ много света.

Больш ая прочность этого матерьяла даетъ возможность избе
гать зн ач и тельн ая  числа подпорокъ, м'Ьшающихъ декоративному 
распределение растеш й и отнимающихъ много света. При боль
шой теплопроводности ж елеза сл^дуетъ, разумеется, заботиться объ 
изоляцш  его, и поэтому устраиваю сь двойныя рамы. Внутренняя 
]>амы, составляющая остовъ теплицы, устраиваются изъ железа. 
К ъ нимъ прикрепляю тся посредствомъ деревянныхъ (всего лучше 
дубовыхъ) горбылей и ш иалъ наружныя л еп ая  деревянныя рамы.

Остовъ теплицы устраивается обязательно на каменномъ фун
даменте и окрашивается масляной краской, которую требуется во
зобновить черезъ каждые 3 или 4 года. Тогда такая оранжерея 
или теплица можетъ простоять неопределенно-долгое время.

Надъ этимъ остовомъ укреиляю тъ совнутрн винтами дере
вянные горбыли изъ сухаго, долголеж алая дерева, о кр аш ен н ая  
предварительно два раза и п р о п и тан н ая  меднымъ купоросомъ или 
подобнымъ веществомъ, препятствующпмъ гш еш ю .

В се деревянныя части следуетъ соединять при ш вахъ только 
тупыми концами, т. е. безъ всякихъ шпунтовъ или пшновъ, ко
торые раньше всего подвергаются гшешю ; поступаюсь при этомъ 
такъ, чтобы можно было во всякое время заменить ихъ новыми. 
Поэтому прибегаю тъ часто къ несколько более дорогому способу 
нрикреплеш я горбылей къ железному остову посредствомъ ж елез- 
ныхъ угольниковъ или пластинъ т  образной формы.

При соответствующемъ возобновленш окраски деревянныхъ ча
стей черезъ каждые 3 — 4 — 5 летъ, т а и я  постройки могутъ про
стоять неопределенно долгое время, при чемъ деревянныя наруж 
ныя рамы, горбыли и шпалы служатъ вполне удовлетворительными 
изоляторами.

Въ такомъ роде была построена недавно большая пальмовая 
теплица въ Таврическомъ саду (см. рис. 11). Она проектирована 
архитекторомъ Самохваловымъ, устроена ннженеромъ Смирновыми,; 
металличесюя части поставлены с.-петербургскимъ металлическимъ 
заводомъ; отоплеше водяное, котелъ (съ второй запасной топкой) 
системы Корнваля (СогпуаН), длиной 14 фут., Д1а м е т р ъ  5 фут.; 
онъ снабженъ 2 5 4  погонными саж. нагревальны хъ трубъ отъ 3 
до 5 дюйм, въ д1аметре. Результаты этой новой попытки у насъ 
въ Россш  оказались вполне удовлетворительными.
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По тому же лринципу были устроены у насъ на с’Ьвер'Ъ также 
некоторый низк1я теплицы для культуры декоративныхъ р а с т е н т

ЛГ.‘

-эО.
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(см. рис. 12). Стеклянная поверхность опальная; внутри оранже
реи даже стеллажи устроены пзъ гкел’Ьза.



— 23 —

IV. Постройки для плодовыхъ деревьевъ.

Земляной подвалъ (см. рис. 13) предназначается для сохра- 
неш я зимою дичковъ, черенковъ, молодыхъ плодовыхъ деревьевъ 
и пр.

Устройство землянаго подвала очень простое. Онъ устраивается 
въ вид'Ь двускатной крыши изъ бревенъ въ 3 сажени длины и отъ 
5 до 6 вершковгь толщины. Бревна устанавливаются попарно на 
разстоянш  1 сажени одна пара отъ другой; каждую пару под
пираюсь коробкой изъ двухъ вертикальныхъ и одного горизон
т а л ь н а я  бревна (см. рис.). Эти бревна составляютъ остовъ зем
лянаго подвала, который прикрывается сначала 3 -хъ  дюймовыми, 
хорошо осмоленными досками, зат1;мъ слоемъ осмоленной толи или 
осмоленной березовой коры; на эту подкладку набрасываютъ слой 
земли въ 1 арш инъ толщины; землю притрамбовываютъ и прикры- 
ваютъ сверху слоемъ дерна. Въ крыш е землянаго подвала остав
ляю сь, смотря по величин^ его, отъ одного до пяти отверстШ въ 
1 кв. арш. каждое, которыя заделываются толстымъ стекломъ. На 
верш ине подвала устраиваю тся душники на разстоянш  2 саж. 
одинъ отъ другаго. Двери устраиваются съ обоихъ концовъ под
вала.

Грунтовый сарай  (см. рис. 14) назначается для перезимовки 
неж ны хъ сортовъ яблонь, грушъ и вишень въ грунту, требую- 
щихъ у насъ защиты зимою.

Н адъ плодовыми деревьями, посаженными въ грунту, но тре
бующими защиты зимою, устраивается простой остовъ изъ верти-



—  24 —

кальныхъ и горизонтальныхъ бревенъ (простое устройство остова 
выяснится достаточно изъ рис. 14 пл. I  и 8 пл. II ) . Зимою этотъ

14. Грунтовый сараи.

Плат /

I V я саж.

остовъ закрывается сполна ставнями изъ дюймовыхъ досокъ, ко- 
торыя прикрепляю тся къ нему иосредствомъ иростыхъ деревян-
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ныхъ задвижекъ. Со внутри можно выложить ставни соломой и 
обить ихъ рогожами. Весною снимаюсь съ грунтоваго сарая сна
чала только часть ставень, а въ случай надобности закрываюсь 
сараи снова на ночь. Иосл'Ьднгя ставни снимаюсь окончательно 
только во второй ПО-

15. Грунтовый сарай въ холмистой местности.

О -

Г̂1Л1>0>Л

ловин'1; М ая, когда 
нечего больше опа
саться весеннихъ ут- 
ренниковъ. Во вре
мя созрйван 1я ви- 
гаень, полезно при
крывать грунтовый 
сарай сутками для 
защиты о сь 1 воробь- 
евъ и т. п. любителей 
вкусныхъ плодовъ.
Въ холмистыхъ мйст- 
ностяхъсъ наклономъ 
къ югу можно за м е 
нить заднюю часть 
остова каменной ссЪ- 
ной, съ т’Ьмъ чтобы 
воспользоваться ею 
для шпалерныхъ 
ку^ьтуръ (см. рис.
15).

Кто не стесняет
ся средствами, тому 
мы можемъ вполне со
ветовать устраивать 
остовъ грунтоваго 
сарая изъ ж елеза.

Устройство фруктовой оранж ереи, назначенной для культуры 
и выгонки абрикосовъ, нерсиковъ и пр. (см. рис. 16) сходно съ 
холодной оранжереей для декоративных’!, лиственныхъ растеш й. 
Ш ирина ея 5 арш ., вышина передней стеклянной стены 3 арш ., 
съ наклономъ во внутрь здаш я въ два вершка на аршинъ; одно
сторонняя крыша устраивается нодт, уг.томъ въ 40°. Отоплеше 
состоите изъ печей и проводится на вышине 1 арш. вдоль передней 
стены оранжереи. (Н адъ каналомъ кладусь доски для удобнаго и

5
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целесообразна™  помйщешя 
земляники и для ранней вы

гонки ягодъ последней). Если 
же каналъ проходить пос
реди оранжереи, то проле
жу токъ между нимъ и перед
ней стеной также приспособ
ляется для грядъ, назначен- 
ныхъ для посадки въ грунта 
винограда, абрикосовъ или 
розъ.

Въ оранжерей, назначен
ной исключительно для ран
ней выгонки винограда (рис. 
17), одностороннюю стеклян
ную крышу слйдуетъ устроить 
съ наклономъ въ 40°, при 
расположенш ея на югъ; ши
рина ея 5 арш ., длина 5 саж. 
ДвЬ тонки помещ аю тся по 
обоимъ концамъ теплицы въ 
сйняхъ, борова идутъ на раз
стоянхи 17а арш . отъ перед
ней стйны, на 3/4 арш. выше 
пола оранжереи до средины 
ея, а оттуда отходятъ въ 
дымовую трубу. Промежутокъ 
между боровомъ и передней 
стйной насынанъ доверху 
дерновою землею, въ которую 
сажаю тъ виноградъ; снаружи 
стйны со сводчатыми отвер
с т и и  насыпается также дер
новая земля и на нее зимою 
конскш навозъ. Во всйхъ 
фруктовыхъ и холодны XI. 
оранж ереяхъ стеклянный 
крыши должны быть сд'Ьлаим 
не изъ шиалъ, но изъ рамъ, 
которыя л'Ьтомъ можно сни
мать.
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йтоплеше теплицъ. 17. Оранжерея для выгонки виипграла.

Теплицы требу- 
ютъ больше св'Ьта, 
ч'Ьмъ всгЬ остальныя 
отопляемый здания, 
а поэтому значитель
ная часть ихъ по
верхности должна со
стоять изъ стекла. 
Между т'Ьмъ потеря 
теплоты чрезъ сте
клянный ст'Ьнм и 
крыши превыш аете 
отъ 2 —  4 разъ по
терю ея черезъ сгЬны 
каменныхъ и дере
вни ныхъ зданш  оди- 
наковаго разм ера. 
Принимая яри  этомъ
еще во в н и м ате , что 
въ большинства теп
ли дъ температура 
выше нашей комнат
ной температуры, мы 
яоймемъ, что устрой
ство отоплешя оран
жерей должно быть 
лучше наш ихъ обы- 
кновенныхъ зданш . 
П еремена темпера
туры вн'Ьшняго воз
духа можетъ дости
гать у насъ  на С'Ь- 
вергЬ до 20° Р . въ 
т е ч е т е  сутокъ, а такъ 
какъ р 4 зы я  перемены 
ея внутри теплицъ 
отзываются очень 
вредно на расте-

Л ы.
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ш яхъ , то и на это обстоятельство при устройстве отоилеш я сл-Ь- 
дуетъ обращать особое внимаше.

При нравильномъ и ращ ональномъ отопленш мы расходуемъ 
гораздо меньше топлива; для достижения этого мы должны дер
жаться слг1;дующихъ нравилъ: 1) быть въ состоянш, по м'Ьр'Ь 
требоваш я, повышать или понижать температуру, и для этого 
устраивать самыя простыл приспособленш, которыми могли бы 
пользоваться даже простые малоопытные рабоч1е; 2) устраивать 
самыя топки такъ, чтобы можно было употреблять всякш  горючш 
матер!алъ; 3) ухаж ивать за отоплешемъ такъ, чтобы при возможно 
меныпемъ потреблены материала достичь необходимой температуры; 
4) топить возможно меньше топокъ, но за то основательно; 5) по
мещ ать топки такъ, чтобы, даже въ случай небрежнаго ухода за 
отоплешемъ, дымъ и вредные газы не могли проникать въ теплицу. 
Въ настоящ ее время употребительны три системы отонлешя теплицъ: 
1) обыкновенное отоплеше съ дымоотводами боровами, 2) водяное 
отоплеше и 3) паровое отоплеше.

При обыкновенномъ отоплены  дымовой боровъ идетъ отъ тонки, 
которую слйдуетъ помещ ать по возможности въ особомъ отдйленш 
теплицы. Этотъ боровъ или каналъ, служащш для передачи теплоты, 
обыкновенно протягивается вдоль передней стены теплицы, и на 
концй своемъ, где онъ вступаетъ въ дымовою трубу, бываетъ 
снабженъ задвижкой для запора тепла. Отоплеше дйлаютъ обыкно
венно изъ кирпичей; англшскимъ же огнеунорнымъ кирпичемъ 
пользуются обыкновенно для выкладки только самыхъ топокъ. 
М нопе рекомендуютъ также обкладываше изразцами наружной 
поверхности каналовъ. Топки и отводные каналы устраиваю тся на 
низкомъ фундаменте иди на деревянныхъ лежняхъ. Вслйдствге 
ограниченныхъ размйровъ борововъ, длина всего отонлешя отъ 
начала топки до задвижки не должна превышать 10 саженъ.

Для теплицъ болынихъ размйровъ необходимо устраивать 
отоплеше съ нисколькими топками, но отоплеше этого рода, при 
самомъ нравильномъ и тщательномъ устройств!;, на основанш сл е
дующих'!. соображений, нельзя считать особенно целесообразным!.. 
Во-первыхъ, регулировка отонлешя вполне подчинена наблюдаю
щему за нимъ рабочему, а потому вполне зависитъ отъ его опыт
ности. Во-вторыхъ, долголетнимъ опытом!, дознано, что для этого 
рода тепличнаго отоплен1‘я  пригодны только хороппя, высушенныя 
на воздух’Ь, дрова, такъ какъ при пользованш сырыми дровами 
на стенкахъ  борововъ отлагается смола; она, образуя съ течешемъ
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времени бол'Ье или менее толстый слой, уменынаетъ дымоотводную 
способность отоплешя и его теплопроводность и кроме того про- 
никаетъ чрезъ швы каналовъ на наружную нхъ поверхность и 
расиространяетъ вредный для растеши запахъ. Употребление для 
этого рода отоплешя самыхъ лучшихъ сортовъ каменнаго угля
и кокса затруднительно, 
вследств1е недостаточной 
тяги; затемъ, вследсгш е  
высокой температуры, по
лучаемой при пользованш 
этимъ топливомъ, бороны, 
устроенные безъ ж елез- 
ныхъ соединенш, очень 
легко могутъ лопнуть; на- 
конецъ, и сама экономия 
въ топливе, которая по
лучается отъ этого ото- 
плеш я, очень незначитель
на. Вследств1е легкости 
и дешевизны устройства 
отоплешя по этой системе, 
оно, не смотря на все 
свои неудобства и недо
статки, всегда устраивает
ся въ частныхъ оранж е- 
релхъ небольшихъ раз- 
меровъ или въ болыномъ 
разстоянш  отъ промышлен- 
ныхъ центровъ.

Водяное ' отопленге 
устраивается съ высокимъ, 
среднимъи низкимъ давле- 
шемъ; для теплицъ поль
зуются лишь последнимъ 
видомъ этого отоплешя 
(см. рис. 18.) Оно со-

A. Котелъ.
Б. Магистральныл трубы.
B. Нагр-Ьвальвня трубы.
I). Трубы, обратно приводящее воду въ котелъ. 
Ф. Резервный бакъ.

18. Водяное отои.!ен1е ннзкаго давлешя.
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стоить изъ котла, изъ котораго выходятъ м'Ьдныя, чугунныя или 
жел'Ьзныя циркуляцюнныя трубы, изъ чугунныхъ нагревальны хъ 
аипаратовъ, вставленяыхъ въ трубы, и изъ открытаго водянаго 
резервуара. Котелъ (А) въ пристройке теплицы ставится по воз
можности ниже пола оранжереи; магистральным или циркуляцюп- 
ныя трубы (Б) идутъ отъ самой верхней точки котла, вдоль иро- 
дольныхъ стйнъ, обратно (Д) до самой низкой его точки. Ре?ервный 
бакъ (Ф), соединенный тонкою трубкою съ магистральными трубами 
или съ котломъ, помещ ается надъ самою высокою точкою трубъ 
или котла. Вся поверхность трубъ съ расширешями (В), н агр е 
вающая оранжерею, должна быть такъ велика, чтобы даже при 
самыхъ силъныхъ морозахъ воду не приходилось нагревать выше 
+  90° Ц . Водяное отоплеше съ низкимъ давлешемъ, при ц ’Ьлесо- 
образномъ исполнен)!!, можетъ удовлетворять всемъ требованшмъ, 
которыя должно предъявлять къ хорошему тепличному отоплении. 
Р егулящ я передачи теплоты можетъ быть достигнута разными спо
собами, а именно: покрьгпемъ нагревальны хъ анпаратовъ, измй- 
нешемъ прохода воды посредствомъ кланановъ и уравнешемъ отон
леш я котла. Котелъ можетъ быть приспособленъ безусловно для 
всехъ  видовъ топлива; это достигается, во-первыхъ, темъ, что 
необходимую тягу можно увеличить, если это требуется, чрезъ 
удлипеше дымовой трубы посредствомъ придаточиыхъ трубъ изъ 
листоваго ж елеза; во-вторыхъ, т'Ьмъ, чтобы сильно осаждающаяся 
саж а не влхяла на передачу теплоты нагревальны хъ поверхно
стей; въ-третьихъ, темъ, чтобы отд'Ьлеше сажи и другихъ про- 
дуктовъ гореш я ограничивалось дымовыми трубами и устранялось 
ихъ чисткой. Что касается уменыпешя числа топокъ, то можно 
сказать, что, при соответствующем!, расположенш магистральных'!, 
трубъ и при удобной конструкцш сама го котла, возможно изъ 
одного котла отоплять несколько теплицъ и при этомъ темпера
туру въ каждой отдельной теплице регулировать по м ер е  надоб
ности.

Устройство этого рода отоплешя, въ сравненш  съ устройством!, 
дымоваго отоплешя, представляетъ м нопя выгоды, особенно если 
оно устроено съ несколькими топками; расходы какъ на соору- 
ж еш е его, такъ и на уходъ за нимъ значительно дешевле, не го
воря уже о томъ, что получается большая эконом1я въ топливе. 
Въ последнее время сделаны разныя усоверш енствовашя въ устрой
стве водянаго отоплешя, особенно въ конструкцш котла; это поз
воляет!, сократить еще более число топокъ и даетъ возможность
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получить еще большую экономно въ роеход'Ь какъ на топливо, 
такъ и на пршбр’Ьтеше строителыш хъ матер1аловъ, магистраль- 
ныхъ трубъ и нагревальны хъ анпаратовъ. Главнейш ая цель этихъ 
усовершенствований состоитъ въ увеличены циркуляцш  воды въ 
трубахъ. Прежде, до недавняго времени, нагр^вальныл поверхно
сти трубъ могли нагреваться только до температуры въ 37°, въ 
настоящее же время нашли средства возвышать ее до 65° Ц .; въ 
первомъ случае, при температуре внутри теплицы + 2 0 ° ц  и Пр И 
наружной — 30° Ц ., полагается на квадратную сажень поверхно
сти стеклянныхъ рамъ теплицы до 40 кв. ф. нагревальной по
верхности, т. е. 40  футовъ трубъ въ 3,6" въ д1аметре; во вто- 
ромъ случае требуется при тех ъ  же условгяхъ лишь 15 ф. трубъ 
того же дгаметра. Уходъ за водянымъ отоплешемъ самый простой: 
главная обязанность служащихъ состоитъ въ томъ, чтобы наблю
дать за безпрерывншгь нанолнешемъ водою всехъ  трубъ; опас
ность же отъ взрыва котла устраняется темъ, что система откры
вается въ резервный бакъ. Для прим ера укажемъ на стоимость 
водянаго отоплешя временной теалнцы международной выставки 
садоводства въ С .-П етербурге 1884  г.: самое отоплеше при длине 
трубъ въ 35 саж. обошлось въ 9 00  руб., а ежедневный расходъ 
на топливо равнялся 3 пудамъ кокса, т. е. всего 60 коп.

Паровое отоплеше (рис. 19) въ первоначальыомъ своемъ виде со
стоитъ изъ котла, наронроводныхъ трубъ инагревальны хъаппаратовъ, 
затемъ изъ трубъ для отвода конденсирующейся воды, съ приспо- 
соблешемъ для снабж еш я котла водою; необходимы также предо
хранительные клапаны и манометръ для измереш я давлеш я пара 
и высоты воды. Отоплеше этого рода еще мало практикуется для 
теплицъ, и пока имъ пользуются только для некоторыхъ большихъ 
пальмовыхъ оранжерей и зимнихъ садовъ. Причина, почему 
паровое отоплеше употребляется сравнительно редко, заклю
чается въ томъ, что уходъ за нимъ требуетъ большой осторожно
сти и можетъ быть порученъ лишь совершенно опытнымъ надеж- 
нымъ лицамъ, спещ ально зшн'омымъ съ его употреблешемъ. Вслед- 
сине и зо б р етет#  системы нароваго отоплешя съ низкимъ давле- 
шемъ и открытымъ манометромъ, устранена возможность взрыва 
котла, а потому можно надеяться, что въ близкомъ будущемъ она 
нолучптъ большее распространеш е при отоплеши теплицъ. Въ 
предохранительномъ клапане, при этой системе, нетъ  надобности; 
онъ зам еняется трубкою, которая, выходя изъ самой низкой точки 
котла, идетъ настолько вверхъ, что заключающейся въ этой трубке
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столбъ воды снособенъ уравновесить самое высокое паровое дав- 
лен1е даннаго котла. Во всгЬхъ остальных!. частяхъ устройство 
отоплешя по этой систем!, сходно съ вышеописанными. Д аръ, 
наполняющей паропроводныя трубы, н агревая ихъ, теряетъ свою 
теплоту и сгущ ается въ воду, которая, при образованш  своемъ, 
имеете, еще температуру въ 100° Д . Эту конденсирующуюся воду 
очень полезно употреблять снова для наполнеш я котла, и она воз
вращ ается туда чрезъ особыя чугунныя трубы. Средняя температура 
всехъ  нагрёвальны хъ поверхностей н]>и паровомъ отонленш рав

няется +  100° Д . Поэтому, 
чтобы при наружной темпе
ратурь — 10° Ц . нагр'Ьтьвоз- 
духъ внутри теплицы до 
+  20° Д ., необходимо иметь 
на 1,кв. сажень поверхности 
стеклянныхъ рамъ теплицы 
до 7 кв. ф. нагревальной 
поверхности трубъ, т. е. 7 
футовъ трубъ въ 3 ,6" въ 
дхаметрй.

Даровое отоплеше съ 
низкимъ давлешемъ лучше 
всего удовлетворяете усло- 
в1ямъ, предъявляемым!, къ 
целесообразному тепличному 
отонленш . Температуру, по 
м ер е  надобности, можно 
уменьшить, выпуская чрезъ 
клапанъ необходимое коли
чество пара. Для нароваго 
отоплешя по описанной си
стеме возможно пользоваться 
всякимъ безъ исключешя ро-

 -  Трубы для отвода конденсирующейся домъ топлива; самое число ТО-
воды. покъ здесь можетъ быть со-

Ч  [ -  Нагр’Ьвалыше аппараты. кращено еще более, чемъ при
водяномъ отоплеши. Поэтому несколько теплицъ, расположенныхъ 
рядомъ, можно отоплять изъ одной центральной тонки, какъ изобра
жено на нашемъ рисунке 11). Для регулящ и теплоты, получаемой 
при отонленш изъ центральной топки, теперь начинаю сь пользо

19. Центральное паровое отоплеше.

A. Паровикъ.
Б. Бакъ для конденсирующейся воды. 
Б. Пальмовая теплица.
Г. Теплицы.
B. Главный входъ.
-------------- Паропроводныя трубы.
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ваться особыми автоматическими аппаратами, которые регулируютъ 
токъ пара, сообразно съ потребностью въ теплиц^. Н аконецъ, не 
можемъ не указать на то, что при паровомъ отоплеши темпера
тура нагр4вальной поверхности трубъ доходить отъ 105  до 110° 
Ц ., тогда какъ при водяномъ отоплеши она бываетъ не выше 
6 0 — 70° Ц .

Всл4дств1е сего, во избйж аш е слишкомъ сильнаго лучеиспу- 
скаш я трубъ, которое вредитъ растеш ямъ, находящ имся вблизи, 
паровое отоплеш е зам'Ьняютъ пароводянымъ, не изм еняя при этомъ 
общей системы ц ен тр ал ьн ая  пароваго отоплешя. Для этой ц%ли, 
въ такой теплиц4 устанавливается система магистральныхъ трубъ 
съ водянымъ котломъ, совершенно на тйхъ  же услов1яхъ, какъ 
это делается при обыкновенномъ водяномъ отопленш; водяные 
котлы нагр^ваготъ паромъ, получаемымъ изъ котла центральной 
паровой топки. Температура нагр^вальной поверхности трубъ при 
пароводяномъ отоплеши бываетъ нисколько выше, ч4мъ при обы
кновенномъ водяномъ. Поэтому на 1 кв. саж . поверхности сте
клянныхъ рамъ требуется только 25 кв. ф. нагр4вальной поверх
ности трубъ, т. е. до 25 ф. трубъ въ ЗУ2" въ д1аметр,6.
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соответственно

Гоца^'и*, и въ какомъ бы 
' ’ " равняются длине

У С Т Р О Й С Т В О  Ц В 'Е Т Н И К О В Ъ  (Продолжение).

на 2-хъ перпендпкулярныхъ л и тя хъ , проведенныхъ черезъ его центръ 
О, затемъ изъ точки С, длиною равной г/з большой оси, т .-е . длиною 
О А  или ОВ чертятъ дугу, которая пересечетъ большую ось въ двухъ  
точкахъ Р  и Р .

Точки эти называются Фокусами элипсиса и необходимы для его 
черчешя. В этихъ точкахъ крепко вколачиваютъ 2 кола, обводятъ 
около нихъ бичевку 2Г, С Р  и концы ея крепко связываютъ у точки 
С, затемъ уголъ С бичевки накладываютъ на заостренный колъ, 
придерживаютъ бичевку рукою, чтобы не сползла съ кола, и чертятъ 
имъ динпо, которая и будетъ желаемый овалъ^.Чтобы провести 
нисколько лншй рядомъ (параллельно), для ^тдйлешя бордюра или 
для назначешя рядовъ посадки, с л е д у е т !^   ̂ "
измнить длину бичевки. ’  '

Тинш Р С  и С называются ярад1усами 
положепш они не находились, сложенн 
большой оси. Поэто- 
му-то и получаются Фо
кусы р р  отъ засечки 
(пересВ четя) изъ точ
ки С большой оси дли- 
ою равной ея полови
не.

Объясненныя элемен- 
тарныя правила даютъ 
полную возможиость 
чертить н на бумаг* и 
на земле в с ё  правиль - 
ныя геометрическая Ф и 
гуры, при чемъ для чер- 
чешя на бумаге упо
требляются: циркуль,
карандашъ и линейка, а 
въ натуре: колья, би- 
чевка и сажень.

Кроме устройства въ 
цветнике дорогъ, газо- 
новъ и клумбъ, необ
ходимо также, особен-

““ГЯ? ВЪ  Д ервай й А Ъ , ГД ь
П'ЁТЪ возможности ку
пить вырощенныя рас
тения для посадки, а 
необходимо выращи
вать ихъ самимъ изъ 
с ё м я н ъ ,  необходимо 
устройство, главнымъ 
образомъ, парниковъ, 
которые въ большин
ства случаевъ заменя- 
ютъ собой и теплицы, 
а въ некоторыхъ более  
обширныхъ садовыхъ 
заведешяхъ ФОнари и 
оранжереи. Объ устрой
стве парниковъ и т е п -10 
лицъ сказано было вы
ше въ ОТД'ЬЛ'Ь огород- 
ныхъ растетй , поэто
му лишнимъ будетъ объ  
нихъ упоминать, что-же 
касается до Ф онарей и 
оранжерей, они устраи
ваются нижеследую- 
щимъ образомъ, какъ 
показано на прилагае- 
мыхъ рисункахъ.

Масштабъ къ плану Л» 2.

О б ъ я с н е т е  п л а н а  и  р азр Ь за  № 1.

Длина Фонаря 15 аршинъ, ширина 5^2 арш., на 10 рамъ на югъ 
и 10 рамъ на сЬверъ. 1) Рама, длипа ея Зг/2 арш ., ширина 1!/2 арш.
2) Шпала, поддерживающая раму, с о с т о и т ъ  изъ бруса толщиною 
3 вершка. 3) Стойки или колонны, поддерживаются верхшй брусъ, 
въ который врублены шпалы. 4; Полки изъ теса: нпжшя шириною 
по 1 г/2 арш., верхшя отъ 10 до 12 вершковъ. 5) 2 борова, шири
ною въ 1 арш., высотою съ шанцами 4 арш. 6) Дымовой стволъ 
съ 2 ходами. 7) Двери. Въ верхнихъ частяхъ 10 лежащихъ рамъ 
устроены Форточки черезъ 3 аршина, т .-е . черезъ одпу раму.

Для сохранения и выгонки въ цветъ р астетй  травянистыхъ, тре- 
бующихъ зимою весьма низкой (отъ 3 до 4 ’)  температуры воздуха, 
необходимы сух 1я, светлый помещешя. обращенный одпою стороною  
па полдень. Резедовый оонарикъ № 1, освещаемый весьма круто 
(подъ угломъ въ 50°) поставленными рамами, обращенными на югъ 
и северъ , оказывается вполне достпгающимъ цели; въ немъ резеда 
и зим те левкои держатся зиму хорошо и зацветаютъ весною во 
время.

О бъ яснени е п л а н а  и  р а з р е з а  № 2 .

Длина оранжереи 18 арш., ширина 6 арш., на 12 рамъ. 1) Двой
ной потолокъ: нижнШ изъ досокъ вершковыхъ, а в ер хтй  пзъ обык- 
новеннаго теса. 2) Рама длипою 4 ^  арш., 11'2 аршина ширипою, съ
толстыми стеклами, ставней негъ. 3) Шпалы подъ рамами пзъ

брусьевъ соответству
ющей длины и толщи
ною въ 3 вершка. 4) 
Стойки (колонны). под- 
держиваннщя конекъ, 
высотою въ 41/ 2 арш.
5) Два борова, шири
ною въ 1 аршинъ,
высотою съ шанцами— 
12 в. 6) Шанцы въ
разрез*. 7) На плане 
две дымовыя трубы, 
сходящаяся въ одну 
сверхъ крыши. 8) Гор
ка, съ 3-мя полками 
10 вершковой шири
ны. 9) Полки въ 21 вер- 
шокъ ширины. 10) Две 
двери шириною въ 1 
аршинъ. Въ верхнихъ  
частяхъ рамъ устрое
ны две Ф о рточки , въ 
разстояти 3 аршинъ 
одпп от-ь другой. - —  

Для приставки розъ 
необходимы легко иа- 
гртаемыя односторон
няя оранжереи, такъ 
какъ р езм е  переходы  
отъ тепла къ холоду, 
производяице росы —  
осаждеше паровъ на 
листья р о з ъ , — ведутъ 
къ зарожденш бп.ш — 
б о л е з н и ,  г у б я щ е й  
листья и бутоны. Ук- 
лонъ лежачихъ рамъ  
долженъ быть не менее 
45°, число нагревае- 
мыхъ борововъ доста
точно для нодняпя тем
пературы воздуха до 
14—15° въ сильные мо
розы. Трещинъ борова 
не должны им ет', такъ 
какъ на пихъ разсы- . 
паютъ серный цветъ 
для уъичтожешя заро
дышей бели.

Такъ какъ вода для 
поливки растетй  со- 
ставляетъ одно изъ 
главнейшихъ условш  
ихъ жизни и успешна- 
го произростатя, то 

необходимо озаботиться ея нахождетемъ въ достаточномъ количе
стве, Если нетъ реки или пруда, или какого-либо бассейна, то не
обходимо устроить около цветника или даже въ самомъ цветпике 
большой бакъ, чтобы можно было бы ее сливать, причемъ она 
пршбретаеть черезъ вл!яте воздуха необходимую температуру.

1
§ч 'V. -

МЛ,
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УСТРОЙСТВО ЦВ'ЬТНИКОВЪ (Продолжение).

странствъ и чтобы он* составляли сплошную зеленую массу. Пред
варительно настилки дернинъ некоторые советуютъ все пространство, 
которое застилается дернинами, засеять овсомъ, но это не предста- 
вляетъ необходимости. Можно также места, назначенный для луго- 
выхъ пространству засеять травяными семенами, преимущественно 
изъ мелко-ростущихъ травъ. Посевъ этотъ долженъ быть сделанъ 
осенью или рано весной. Гдавныиъ услов1емъ хорошаго газона должна 
быть его ровность, бархатистость и отсутствие сорныхъ травъ, чему 
сиособствуетъ частая его косьба или подрезка, специально назначен
ными для этой цели ручными косилками; кроме того, необходимо 
поливать газонъ помощью гидропульта, и ни въ какомъ случай не 
дать пересыхать трав*. Главнымъ услов1емъ хорошаго газона должна 
быть его мягкость, ровность и бархатистость, чтобы онъ имелъ видъ 
бархатнаго зеленаго ковра. После каждаго покоса следуетъ укаты
вать газонъ железнымъ или каменнымъ цилиндромъ. ОсеннШ посевъ 
травъ до заморозковъ предпочтительнее весеннему, потому, что трава 
покажется вследъ за талымъ снегомъ, до весенняго жара, который 
часто останавливаетъ ростъ травы. Поел® посева семена заделы- 
ваютъ граблями, 
затемъ прокаты- 
ваютъ по земле 
цилиндръ. Для 
обсЪменетя га
зона употребля- 
ютъ преимуще
ственно смесь 
е л е  д у  ю щ и х ъ  
травъ: Флеумъ
пратензе (Тимо
феева трава),
Поа пратензисъ 
(Мятликъ луго
вой), Агростисъ 
столониФера (По
левица камени
стая^  Агростисъ 
капилларисъ(По- 
левица обыкно
венная). Семена 
эти хорош о сме- 
шиваютъ съ пе- 
скомъ, чтобы они 
лучше распреде
лялись по земле.
На 600 квадрат- 
ныхъ саженей 
ихъ идетъ приб
лизительно отъ 
35 до40®унтовъ.

Окончивъ га
зоны или лужай
ки, приступаютъ 
къ устройству 
клумбъ и раба- 
токъ,составляю- 
щихъ главную 
прелесть иубран- 
ство цветника, и 
очерташя кото
ры хъ бываютъ 
въ высшей сте- 
пениразнообраз-
иы и прихотливы. Въ этомъ случае главнымъ руководителемъ служитъ 
какъ вкусъ и ®антаз1я любителя, такъ и количество высаживаемыхъ 
цветовъ и различныхъ декоративныхъ растешй. Темъ не менее, 
существуютъ некоторый основныя правила для устройства клумбъ, 
съ которыми считаемъ не лишнимъ ознакомить читателя и любителя 
Флоры. Чтобы по нарисованному на бумаге плану уметь разбить 
клумбу въ натуре, надо знать основныя правила черчешя, которыя 
не трудны и не многосложны.

1) Провести 2 лиши одна къ другой въ угольникъ (подъ прямымъ 
угломъ, перпендикулярно) рис. 1-й.

Въ местности существуетъ какая-нибудь лишя, А В \  требуется 
провести къ ней въ угольникъ другую черезъ какую-нибудь точку, 
положимъ черезъ точку С. Для этого отмериваютъ отъ С въ обе  
стороны по ровну, напримеръ 3 или 4 аршина; въ точке I )  вби- 
ваютъ колъ, на него надеваютъ петлю бичевки, разматываютъ ее  
такъ, чтобы длина ея была приблизительно въ 3/4 разстояшя отъ 
Т> до Е , закрепляютъ бичевку, чтобы не разматывалась, и чертятъ 
дугу, какъ видно на чертеже; затемъ колъ переносятъ въ точку 1?, 
и отсюда, чертя вторую дугу пересекаютъ ею первую; черезъ точку 
пересечешя О и черезъ данную точку С чертятъ бичевкою лишю,

которая и будетъ въ угольникъ къ первой. Чертить прямую лишю 
можно только бичевкою, двигая ее взадъ и впередъ по земле.

Чтобы точка пересечешя была ясно видна, надо, чтобы дуги пере
секались почти въ угольникъ, для этого то и* берется длина веревки 
около 3/4 разстояшя отъ Т) до Е . Если же длина бичевки будетъ 
взята значительно больше или меньше указанной, то пересечешя  
дугъ будутъ не ясны.

2) Разделить всякую л и н т  пополамъ. На местности существуетъ  
лишя А  В , рис. 2, которую требуется разделить пополамъ.

Для этого чертятъ дуги по ту и по другую сторону, сначала изъ 
точки А ,  потомъ изъ точки В  (изъ концовъ лиши), черезъ точки 
пересечеш я О а О' чертятъ бичевой лишю, которая и разделитъ 
существующую на 2 равныя части А  С и С В  и сама будетъ къ ней 
перпендикулярна (въ угольникъ).

3) Начертить произвольной величины треугольяикъ съ равными 
сторонами.

Изъ точки А  длиною А  В  чертятъ дугу, которую пересекаютъ 
дугою изъ точки .В; точку пересечешя С соединяютъ чертами съ 
I  и 5 ;  получатъ равносторонней треугольникъ. Если тоже повто
рить по другую сторону лиши А  В , то получится Ф и гура  бубноваго

туза,или,,Ромбъ“ 
( ф и г . 4), у  кото
рого все сторо
ны равны, а сред
няя линш А В  и 
СЪ  (называемый 

пдшганалями“) 
делятся попо
ламъ.

5) Начертить 
„квадратъ* (че
тырехъ - уголь
никъ, у  которо
го все стороны 
и углы равны). 
Дана сторона 
к в а д р а т а  А В  
о п р е д е л е н н о й  
меры.

Ч ерезъ точку А  
чертятъ по 1-му 
способу ливш  
въ угольникъ, на 
ней отмериваютъ 
длину Л-В, изъ 
точекъ В  ж С 
засечкой опре- 
деляютъ точку О, 
которую соеди
няютъ съ А , пе
ресекаютъ лишю 
А О , лишей СВ  и 
отъ точки пере- 
сеч ет я  отмери
ваютъ разстояше 
равное^! Г), полу- 
чаютъ точку Е , 
которую соеди
няютъ чертами 
съ точками С и
В . Получается 
верный квад
ратъ. Для про
верки меряютъ 

стороны, которыя должны быть все равны.
6) Разделить кругь на 6'равныхъ частей, или начертить правиль

ный 6 угольникъ. Чертятъ желаемыхъ размеровъ кругъ и длиною 
равною лннш А С  (рад1тсу) отмечаютъ по окружности точки I I I . . . ,  
ихъ должно быть ровно 6 , потому что сторона правильнаго шести
угольника всегда равна рад!усу. Полученныя точки соединяютъ съ 
средней С (центромъ).

Если соединить точки I I I . . .  между собою, то получится правиль
ный шестпугольникъ, въ которомъ все линш будутъ равны, онъ 
будетъ состоять изъ 6 равностороннихъ треугольниковъ. Понятно, 
что этимъ же пр1емомъ можно делить кругъ и на 3 части.

Разделить кругъ на произвольное четное число частей (рис. 7). 
Сначала делятъ его на 4 части, проведя черезъ центръ С две лиши 
въ угольникъ (по 1-му способу). Затемъ на 8 частей, делая засечки 
изъ точекъ А  и Ъ , точекъ Ъ  и В  и проводя лиши отъ получен- 
ныхъ пересечекъ черезъ центръ и такъ далее; можно делить кругъ 
на 16, 32, 64 части.

8) Начертить овалъ (Элипсисъ), рис. 8-й. Форма этой Фигуры за- 
виситъ отъ двухъ размеровъ — длины (большая ось) и ширины 
(малая ось), Чтобы начертить овалъ, надо отложить эти 2 размера

№ 1 .

Масштабе къ плану № 1.
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