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Овраги, обрывы, ос m и и и оно.ізнн и i m , укрішленія вершннт., овраговт. и нромопнт. при помощи 
простым, сооружен і іі, хвороста, п.іетни, фиши и пика, дерева п камня. Сост. ннженерт. M. II. Иовгород-
скій. Оь 55 pin'. Ц. 30 к. 

Приготовлеиіе ваксъ, пазеи и лаковъ для пссвозможныхъ сортовь обуви п различных-!, 
нздѣ.іій i m . кожи. ІІерсв. сл. пѣмецкнго инженера Гольдберга. ц. 25 к. 

Производство иасслъ и иазси. Фабричным-!. п домашннмт. способом?.. Сост. Бруиноръ. ІІсрев. 
ст. пѣм. ннжен. Гольдберга, сл. рису и. ц. 50 к 

Запазки и нлеи. ІІриготовленіе всѣхт. сортонь замазокь н і.лсент,: дли стекла, фарфора, 
металлов!., кожи, камня, дерева, подо- н н аро проводи и хт. трубъ и проч. наготовленный нзт. масла, 
смолы, каучука, гуттаперчи, казенна, клеи, раствори,маго стекла, глицерина, извести, гипса, же-
лѣза. цинка, а та клее морского клен, неодолнтовой замазки, н проч. С. Лснера. l lep. Ф. Гольдбергт.. 
СПб. ц. 40 к. 

Лани, олифы, политуры и сургучи. Практическое рбіценоннтноѳ руководство кь пригото-
влснію всевозможных!, сортоіп. лаісоігь, олнфм н политуры Составил-!. Э. Андрз, персв. инженера 
«1». Гольдберга ст. 30 рис. 180 стр. Снб. ц. (»0 к. 

Нровелыцакъ. Устройство крышь: желЬзнмхт., толсвмхъ, соломенных-!., глнно-спломенныхт., 
камыіпев., тростников., земляных-!., мохоныхъ, асиидныхі., деревни., древссп. и цементных-!.. Сост. 
М . Новгородсісііі, сл. 120 рнсун., 120 стр. ц. 45 к. 

ВІельницы. УсгроГісгво мукомолы!!,IXT., ВОДЯНЫХ-!., КОННЫХ'!.. ВОЛОІІЫХТ. II ручныхт. мельниц-!.. 
Сост. инжеиерт. Новгородски!. ст. 50 рис. Снб. ц. 40 к. 

Кузнечно-слссарное шастсрство- Руководство для любителей самообученія. Ст. 108 рис. вь 
текстѣ .Ооставнлт. тех. II. А. Федоров-!.. Снб. ц. 50 к. 

Колодцы- Рытье, бѵреніе простых-!, шахтныхь, аргезіанскпхъ. абнесапгкихъ колодцевъ, гнд-
рлвличеекіе тараны. Сост. ннженерт. Новгородский Ст. 54 рнсун. ц. 80 к. 

Осушепіе и культура иоховыхъ и травлнпстыхъ болотъ- Ст. оннсанісмъ нрактнч. нріемовт. 
ііивелнроіінпія мѣстпостн Сост. Астафьевъ. Ст. 69 чертеж, ц. 1 р. 

Штунатуръ по кирпичу, дереву, саману и пр. Руководство дли домовладельцев-!., ремеімен-
ннковь. штукатуров -!.. От. добавленіемт. нзт. урочнаго положеиія расцѣнки штукатурных1!, работ?.. 
Сост. тМ. Новгородский Ст. 44 рисунк. ц. 25 к. 

Гопчаръ. Выдѣлка глиняной посуды: чаиіекъ, мнеокт., латокъ, горшковь, кушшиювъ, гор-
шковт. для цвѣтоіѵь и др. Сост. ннжеп, Новгородскій. Съ 75 рис. ц. 40 к 

Кератина. Иыдѣлка фаянсовыхъ, терракотовых-!., маіолііковыхъ, камеппыхт. іізаі.лііт, пзгото-
пленіе черепицы различных!, сортовъ, а также печных?. изразцов?. и ир. Сост. пнжен. Новгород-
ский Ст. 00 рнсун. 109 стр. ц. 45 к. 

Шорпикъ. Сбруи: англіі іскія, нольскія, русскія. Сѣд.іа мѵжскія н дамскія и др. шориыя 
издѣлія. Сост. Павловъ. Ст. 37 рисунками. ц. 35 к. 

Нздѣлія нзт. проволоки: cuti . , рѣиіеті., грохотов?», матов?., щеток?., матрацсвт., корзнит., 
иголок-!., клѣтокъ ДЛЯ нтнцт. н lip. Состав, ннжен. Новгородский. Ст. 53 рисунк. ц. 30 к. 

Производство веревонъ. канатов?, и шнуровт.. Выдѣлка капатоігь, шнуровъ,бнчевъ, вере-
вок?,, вязки, шнуровыхъ ремней, плетеніе матов?., половиков?., ковров?. нзт. неныси, соломы п пр., 
02 рнеѵнка. Сост. инженер?, М. Новгородскііі. Ц. 35 к. 

Эшалировщикъ. Прнготовленіс змалііров. посуды: чу гунный. , мѣдныхт., желѣзныхь и дере-
вянных'!. нзді.лііі. Состав. М. Новгородсісій, с.ъ 28 рисунк. Д. 30 к. 

Снорнянъ. Р.ыдѣлкн зві.рнпыхт. шкурь, мѣховъ бТ.лкп, кошки, зайчика, лисицы, кенгу])Ы, 
соболя, бобра, медвѣдя, волка, романовской овчины, русскііхъ н ордынскихт, мерлушекъ, окраска 
мТ.ховт. H пр. Сост. ІІовгородскііі. Ст. 42 рнс. Ц- 35 к. . 

Кузнечное иастерство- Общепонятное руководство. Сост. Остермань, под?. редакціеи ннже-
перт,-технолога Ссргѣсва ст. рисунками, ц. 40 к. . .. 

Слесарное иастерство. Общеполезное руководство. Сост. Остермапь, нодт. редакщен инже-
перт.-техполога Ссргѣсва, сь рисунками. Снб. 1904 г. ц. 45 к. „ . 

Столярно-иебельнос иастерство. Практическое руководство для любителей п самообучении 
Сост. техн. И. А. Федоров'!,, ст. 460 рнс. вь текстѣ, ц. 1 р. 35 к. 

Простые способы сухой, перегошш дерева- Сост. Ватѵевъ съ рис. Снб. ц. а0 к. 
Кирпичное производство, ручной снособт. и устройство небольшого кнрпичиаго завода. Сост. 

ннженерт. М. Иовгородскій с-ь 63 рнс. ц. 30 к. 
Издѣлія изъ шести. Руководство для жсстлиниковъ, кустарей н любителей. Сост. ннженерт. 

M. II. Новгородский. Ст. 219 рисупк. ц. 30 к. 
Бетонъ H его нріімѣнсніе на практике для всякого рода строительства. Сост. Л. і і ілнпсын, 

С'!. 116 рис. ц. 75 к. 
Кѵрсъ ДВОЙНОЙ бухгалтеріи. Теорстическій и практически! курсъ общаго, торговаго н ілав-

иі.й in H x i, снеціалыіыхт. отраслей счетоводства. Сост. И. Бабенко, ПОО стр. вт, громадном-!, том ];. 
Снб. 1912 г. 4 руб. 

Соврешеноая школа шеталлоплаотики. Сост. Тсхнол. Г. Серебряковъ, ст. 95 рисупк. ц. ю ь. 
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Оврага, обрывы, осыпи и оползня и нхъ укрішленія вершинъ, окраговъ п промоипъ при помощи 
просты хъ сооруженій, хвороста, плетня, фіішиіщика, дерева п камня. Сост. инженеръ М. 11. Новгород-
сісій. Съ 55 рис. д. 30 1С. 

Приготовлепіе ваксъ, шазей и лаковъ для всевозможных-!. сортовь 'обуви и разлнчныхъ 
издѣлій изъ кожи. Перев. ст. пѣмсцкаго ипженера Гольдберга. ц. 25 к. 

Производство шаселъ и шазей. Фабрпчпымъ и домашнимъ способом^. Сост. Бруннеръ. Перев. 
съ нѣм. инжен. Гольдберга, съ рисуй, д. 50 к 

Зашазни И клеи. Приготовленіе всѣхъ сортовь замазокі, и клсевъ: для стекла, фарфора, 
металлов'!,, кожи, камня, дерева, водо-и паропровоДныхъ трубъ и проч. нзготовлеиныя изъ масла, 
смолы, каучука, гуттаперчи, казеина, клея, растворимого стекла, глицерина, извести, гипса, же-
леза, цинка, 'а также морского клея, неодолнтовой замазки, и проч. С. Ленера. LLep. Ф. Гольдбергъ. 
Снб. д. 40 к. 

Лаки, олифы, политуры и сургучи. Практическое .общепонятное руководство къ нрнгото-
влёпію вссвозмоасннхъ сортоиъ лаковъ, олифы и политуры Составнлъ Э. Андрэ, перев. инженера 
Ф. Гольдберга съ 30 рис. 180 стр.. Снб. д. 00 к. 

Кровелыцакъ. Устройство крышъ: желѣзныхъ, толевыхъ, соломенныхъ, глнно-соломенныхъ, 
камыгаев., тростников., жуіляныхъ, моховыхъ, аспндиыхъ, деревян., древесн. и цементпыхъ. Сост. 
М . Повгородскій, съ 120 рнсуп., 120 стр. д. 45 к. 

Мельницы. Устройство ыукомолыін.чъ, водяныхъ, ПОИІІЫХЪ, воловыхъ и ручиыхъ ыельпнцъ. 
Сост. инженс]Ѵ!, ІІовгородскііі, съ 50 рис. Снб. д. 40 к. 

Кузнечно-слесарное шастерство. Руководство для любителей самообученіл. Съ 103 рис. въ 
текстѣ .Составнлъ тех. II. Л. Фсдоровъ. Сиб. д. 50 к. 

Колодцы. Гытьс, бурепіе нростыхъ шахтныхъ, аріезіанскпхъ, абиссипскихъ колоддевъ, гид-
равлические тараны. Сост. шгжепоръ Новгородский Съ 54 рисуп. д. 30 к. 

Осушсніе и нультура иоховыхъ и травяниетыхъ болотъ- Съ оннсаніемъ нрактич. нріемовъ 
пнвелнровапія мѣстностн. Сост. Астафьевъ. Съ 69 чертеж, д. 1 р. 

Штунатуръ по кирпичу, дереву, самапу и пр. Руководство для домовладельцев!., ремеслен-
никовъ, штукатуровъ. Съ добавлепісмЪ изъ урочпаго ноложеііін расдѣнки штукатурныхъ работъ. 
Сост. М . J-Іоигородсііііі. Съ 44 рисупк. д. 25 к. 

Гончаръ. Выдѣлка глиняной посуды: чатекъ, мисокъ, латокъ, горшковь, кувшиновъ, гор-
інковъ для цвѣтовъ н др. Сост. ннжеп. Новгородскій. Съ 75 рис. д. 40 к 

Керамика- Быдѣлка фаянсовыхъ, терракотовыхъ, маіоликовыхъ, каменныхъ и м ѣ л і й , нзгото-
влепіе черенпды различных!, сортовъ, а также печныхъ изразцовъ и пр. Сост. инжеп. Новгород-
ский. Съ 60 рисуй. 109 стр. д. 45 к. 

Шорннкъ. Сбруи: англійскія, нольскія, русскія. Сѣдла мужскія и дамскія и др. шоріші і 
пздѣлія. Сост. Павло въ. Съ 37 рисунками, д. 35 к. Ѵ\ 

Издѣліл изъ проволоки: бить, рѣшетъ, грохотовъ, матовъ, щетокъ, матрацевъ, корзннъ, 
нголокъ, клѣтокъ для птігцъ и нр. Состав, инжен. Новгородский. Съ 53 рисупк. ц. 30 к. 

Производство верѳвонъ, ьшіатовъ и игнуровъ. Выдѣлка канатовъ, щнуровъ,бнчевъ, вере-
вокъ, вязки, шнуровыхъ ремпей, илетепіе матовъ, половикои-і., ковровъ изъ пеньки, соломы и ир. 
62 рисѵнка. Сост. инженеръ М. Новгородский. Д. 35 к. 

Эшалировщикъ. Прпготовленіе омалирои. посуды: чугунныхъ, мѣдпыхъ, жслѣзныхъ и дере-
вяпныхъ нздълін. Состав. M. ІІовгородскій, съ.28 рисупк. Д. 30 к. 

Снорнакъ. Выдѣлка зві.риныхі, шкурь, мѣховъ бѣлкн, кошки, зайчика, лпсіідьд кенгуры 
соболя, бобра 
мѣховъ и up. 

Кузнечное шастерство 
перъ-техяолога Сергѣсва съ рисунками, д. 40 к , н 

Слесарное шастерство. Общеполезное руководство.^ Сост. Остермапъ, нодъ редакщеп инже-| 
перъ-технолога Сергѣева, съ рнсупками. Снб. 1904 г. д. 45 к. 

Столярно-шебельное шастерство. Практическое руководство для любителей и самообученш. 
Сост. техн. П. А. Федоровъ, съ 460 рис. въ текстѣ, ц. 1 р. 35 к. 

Простые способы сухой, перегонки дерева. Сост. Батѵевъ съ рис. Сиб. ц. 50 к. 
Кирпичное производство, ручной способъ и устройство небольшого кирпичпаго завода, сост. 

ннжеперъ М. Новгородскій съ 63 рис. д. 30 к. ' п 

Издѣлія ИЗЪ шести. Руководство для жестянниковъ, кустарей и любителей. Сост. ннжеперъ 
М. П. Новгородскій. Зъ 219 рифне. ц. 30 к. п . 

Ветоиъ и его примѣненіе на драктикѣ для всякаго рода строительства. Сост. Л. і н л і ш с к ш , 
съ 116 рис. д. 75 к. 

Курсъ ДВОЙНОЙ бухгалтеріи. Теоретпческій и практическій курсъ общаго, торговаго и глав-
нѣйшихъ сиеціалыіыхъ отраслей счетоводства. Сост. И. Бабенко, 1100 стр. въ громадномъ томѣ 
Сиб. 1912 г. 4 руб. 

Современная школа шеталлоплаотшш. Сост. Технол. Г. Серебряковъ, съ 95 рисупк. д. /о к 

[акъ. Выдѣлка звѣрйныхъ шкурь, мѣховъ бѣлкн, кошкп, зайчика, лпенды, кенгуры. 
а, мсдвѣдя, волка, романовской овчины, русскихъ и ордынекпхъ ыерлушекъ, окраска; 
). Сост. Новгородскііі. Съ 42 рис. H,' 35 к. . .. 
ічное шастерство. Общепонятное руководство. Сост. Остермапъ, подъ редакщеп ниже-
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( ' i f l f f M W l l U Р Г П П И Т А І Г К Н П А U P f f V P P T R n UpaeTH4auwe44«w«Wftew»--Äsw-отроитвлий-
U ö J l D l i a U O и 1 JJUil I ö J l D u U u H b f t j b b l ö U . агрчнимовъ,вемлечѣровъ,сельскихi. хозяовг 
h лиць, нричастнькь и » дЬлу постройка здапій въ город i x и сѳліхъ. cocr. А. И. Гилинокій. 
С і і і 1912.0гр. ХѴЧ-:М!» съ!)7() чорго.кімч въ гокзгЬ ц 15 о г р и м ц . і и п ноя іпига іьпыхь чертежей 
и цроѳктовъ зданій. Ц. 2 р. 50 it Огзывь Правигольсгвеннаго ВЬсглиза. Полню практическое 
руководство по построіікѣ вдапій. Подразделяясь на 5 отдііловъ, книга вь первомь и.зъ пнхъ 
даогъ обіцое понятіе о заготовке егроигельныхъ маторіалівъ, разсиагривая подробно цхъ 
свойства и способы І І Х Ъ добывааія; во вгзромь —и іслЬдует і . естественный основаяія по-
строек I. — грунты, пскусственпыя основапія, фупдамѳнгы; трег ій отдели, за ішмающій болѣѳ 
половины к н и г и , имвегь заглазіѳ: „Соіьско-хозяйсгвоииыя сгропгельпия работы" Указывая 
сначала на работы подготовительный, авгорь затѣмъ переходить къ описапію производства 
строительиыхъ работь, довольно полно разбирая землянин работы, каиепиыя, устройство 
и кладку наружныхъ с т е п ь — б е г о п н ы х ь , нзь извЬстковато кирпича, самаииаго, глпномят-
ныхь, мазаиковыхь, стены деревяиныхъ зданій, после чего слЬдуеть переходъ къ у.сазаніямъ 
относительно устройства внутренних! , степь, окинь и дверей, воібіце и дли спеціальныхъ 
сельско-хозяйственныхъ и імещепій . .Много мЬста отведено настилке разиообразиыхъ иоловъ 
а иоголковъ, крБиленію арокь и сводовъ, устройству к р ы т ь и лЬсовь. Даются довольно 
полный свЬдбаія о производстве печяыхъ работь. Вь конце итого огдѣла рассматриваются 
способы відосііабасеиія усідебь н отделка зданій. Четвертый о гдЬлъ содержать смѣтныя 
исч іплен ія на с т р ш г е л ы і ы я работы — і е н іянын, каменный, нлот ішчпыя, столяряыя, кро-
вельный, нечнын, іпгукатурныя и малярнын, какъ па новыя, такь и при ре.мопге. Въ пя-
том ь отделе имеются оннсанія илановъ н проект>въ фернъ, усадебъ, домовъ. Отзывомъ 
„Сельсаій Хозяанъ", призндно заслуживающимъ рокомендаціи. 

Сальвко-хазяйвтввнная архитектура. Î S Z Z œ T O 
лахь. Отдѣлъ 1-й. Оргаиизація пмѣиій и хутор.івъ и ея отношеніе къ постройкѣ усадебныхъ 
зданій. Огделъ 2-й. Усадьбы и ихъ расположенія. Отдѣлъ 3-й. І Іомѣщичыі дома со службами. 
Отдѣлъ 4-й. Сельеко-хозяйствонныи усадебныя постройки. Отдела, б -й . Сельско-хозяйствепныя 
полевыя постройки. Въ отделе 1-мъ, кромѣ практических!, свѣдѣиій по оргаішваціи имѣпій 
и хутороиъ, номѣщены сельскія ограды, изгороди и рвы съ 26 рисунками. Вь отдѣлѣ 2-мъ 
описано устройство н разбивка усадебь малихъ, среднихъ и больпшхъ, заграннчпыхъ н 
русскнхъ, съ проектами и планами (20 типовъ). Въ отдѣлѣ 3-мъ, „помѣщичьп дома и 
службы", помѣщены планы разбивки иомѣщичьихъ домовъ малыхъ, среднихъ н болыппхъ 
съ фасадами, разрѣзами и со службами. Въ зтомъ же отдклѣ помѣщеяы типы теплицъ, 
оранжерей и помВщепій д і я рабочнхъ. Въ отдіілѣ 4-мъ помещено оішсаніе, проекты н 
детали конюшенъ, скотпыхъ дворовъ съ деталями, молочныхъ и навозохранялищъ. Въ 
отдѣлъ 5- î i вошли полевыя постройки, Х-(-437 стр. болып. формата, 844 чертежа, въ нихъ 
163 проектовъ сельскихъ здапій въ масштабѣ. Сост. А. И. Тилинсній. Д. .2 р. 50 к. 

Ч ч п п п п т ш і л о П П М З И т т з а и Практическое руководство для строителей домовъ и 
О Л и р и Д п Ы и ДІІ іТІа И Д ( П И . дачъ вь 3-хъ отделахъ. Отдѣлъ 1. Строительные 
матеріалы. Отдѣлъ 2. Строительный работы по устройству частей здапій. Огдѣль 3. Разбивка 
н проектнрованіе дачъ и загородныхъ домовь разныхъ типовъ и размѣровъ, съ образцами 
т ш ю в ъ з гихъ ностроекъ въ Гѳрмавіи, Францін и Швейцаріи и up. и up СОДЕРЛСАШЕ: С т p о н -
т е л ь н ы е м а т е р і а л ы : Камни-сгроителыіыо Заготовка песка. 'щупа,.; гравій, глнпа, 
известь Цементы. Алебастръ. Искусственные камни. Киршічъ Бегофь. 1'астфры м ж ^ л а д к и 
и нхъ ирнготовленіе Черепица Изразцы. Дренажішя тубы. ЖелЬЗо.- Лесной лпИертлъ. 
Стекла. Смола. Карболіумъ. Гернанда. Аптимероль ІСлей. Крахмаль. Замазки. Веревкй и 
канаты, Пакля. Войлокъ. Красильные матеріалы. Составы для удалепія старой краски и 
лака. С т р о и т е л ь н ы й р а б о т ы Подготовительный работы. Устройство оспованій. Про-
изводство строительныхI. работь. Земляиыя работы. Фущамепты Камѳиныя работы. Изоли-
рующее слои. Кнринчиыя стены и .нхъ кладка. Стѣпы пзъ камней ненравніьпаго вида п 
ихъ кладка. Бстонныл стѣны и ихъ/ кладка. Откпы деревяиныхъ зданій. Устройство лѣсовъ. 
Желѣзныя связи. Отверг,тія въ стІпТахъ для оконъ и дверей. Полы и потолки. Споды и арки. 
Крыши. Стропила. Кровли. Крыльца и лестпицы, Печныя работы. Отхожія мѣста. Водо-
сннбженіе. Отдіілка дачъ. 103 проекта дачъ и загородныхъ домовъ съ мотивами садовой 
архитектуры и деталями вполне готовых!, къ пнстройкѣ. Сметныя исчнсленія на строп-
телыіыя работы. Сдіча строительиыхъ рібртъ. Договоры. Счѣты. Сдѣлыіыя цѣны на строительныя 
работы съ 105 готовыми проектами дйч'ъ н загородныхъ домовъ. 614 рис. 467 стр. текста, 
большой томъ. Спб. 1614 г . сост. инж.-npäKT. А. И. Тилинскій. ц. 2 р. 50 к. 

Л Е Д Н И К И . 

Ледъ занимаетъ ые послѣдеее мѣсто въ домашнемъ 
быту, медицинѣ, въ хозяйствѣ, а потому онъ имѣетъ довольно 
важное значеніе въ сферѣ промышленности, способствуя 
своими свойствами обработкѣ скоропортящихся продуктовъ. 

Всѣмъ извѣстно образованіе льда, его свойства и отча-
сти употребленіе; но сохраненіе льда въ примѣненіи къ 
сельскому хозяйству подчиняется нѣкоторымъ частнымъ, не 
вполнѣ всѣмъ извѣстнымъ, обстоятельствамъ. Быстрое и чрез-
вычайное развитіе теплоты въ продуктахъ способствуетъ на-
чалу разложенія, а слѣдовательно и разрушеніюего. Вотъ по-
чему весьма важно умѣть своевременно задержать процессъ 
разложенія, т. е. порчу жизненных'ь припасовъ. Для своевремен-
наго задержанія развитія разложенія служить процессъ охла-
жденія. Охлажденіе получается естественнымъ или искусст-
веннымъ путемъ. Естественное охлажденіе получается по-
мощью льда, добываомаго зимой, и сложеннаго въ особыя 
помѣщенія, наз. ледниками. При искусственном'!, охлажденіи 
примѣняютъ особыя машины. Въ лабораторіяхъ получаютъ 
охлажденіе химическим'!, путемъ: смѣсь истолченаго льда 
или снѣга (вѣсъ 2 ч.) и морская соль (вѣсъ 1 ч.) даготъ— L9°. 
Фосфорокислая соль натра (вѣсъ 9 ч.) и слабая азотная 
кислота (вѣсъ 4 ч.) даютъ—29°; хлористая известь (вѣсъ 4 ч.) 
и снѣгъ (вѣсъ 3 ч.) даютъ 51°; твердая карболовая кис-
лота и снѣгъ даютъ — 110°. Для нромышленныхъ цѣлей 
лабораторный способъ не нрииѣнимъ и для нихъ употребля-
ютъ физическій и механическій способъ полученія искусствен-
наго охлажденія. 

Ледъ собираютъ и хранятъ, чтобы въ лѣтніе мѣсяцы 
охлаждать молоко, сохранять въ свѣжемъ состояніи другія 
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пишевыя продукты и, наконецъ, пользуются льдояъ какъ 
те^бньшъ средствомъ, во время заболѣванш какъ людей, 
такъ ™ скота. Такъ какъ молоко и мясо особенно чувст-
вительно къ жарѣ и легко портятся въ концѣ лѣта, то 
только такой ледникъ достигаетъ своей цѣли, въ которомъ ледъ 
up пяптпетъ до поздней осени. 

1 Ш и хр невіи льда слѣдуетъ выполнять слѣдующія 
ѵсчовііГ 1) не допускать къ нему внѣшній теплый воздухъ 
почвеннѵю сырость ключевую и почвенную и, образующуюся 
отъ таянія льда и потѣнія. воду. '2) надо озаботиться о соот-
Хственномъ провѣтриваніи и 3) слѣдить за правильное и 

П Л О Т Н ^ о п ™ е н \ Г в 'нѣшняго теплаго в о з д у х а въ склады льда 
достигмтся^тѣмъ, что стѣны ледниковъ дѣлаютъ изъ кирпича 
п тм п п р п р н ъ лоСтаточныхъ размѣровъ. 

Кладка каменнаго ледника должна вестись на нортланд-

Я Я К Г . 

r S Ä s i « S S W S Ä 
когда они находятся въ свѣжемъ состоян.и, или п о ч и т ь 

î ï s ë s a s s H 

" , могічѵішпртря изъ накатника ai» 
бицы, устраивавіся из укладываютъ слои толя 

KAMЕННОЕ ПЕРЕКРЫТІЕ ОХРАНИЛИІЦЪ ЛЕДНИКОВЪ. ТРАПЫ. 

Чертежъ і . 
Чертежъ 2. 

Чертежъ 3. 

Чертежъ 5. 
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устраиваюсь потолокъ ледника двойнымъ, съ забивкой про-
межутка углемъ, торфомъ и золой. При расположеніи же, въ 
крайнихъ случаяхъ, ледниковъ въ подвалахъ жилого дома, 
слѣдуетъ дѣлать для ледника особый деревяный срубъ изъ бре-
венъ 47-2—5 вершковъ, располагая его съ отступкой отъ камен-
ныхъ сті.нъ на 8 вершковъ, устрой въ потолокъ ледника 
какъ было ранѣе указано, но подвалъ надо перекрыть двой-
нымъ сводомъ (черт. 1) съ устройством-!, на ыижнемъ при 
сильномъ потѣніи желобковъ для отвода воды въ сточную 
трубу; такое же приспособленіе слѣдуетъ обязательно 
дѣлать при кирпичныхъ погребахъ перекрытыхъ сводами 
такъ какъ пары талой воды, увлажняя воздухъ въ 
иомѣщеніи для льда, садятся на каменныхъ стѣнахъ и на 
потолкѣ. откуда въ видѣ воды стекаютъ или капаютъ на 
ледъ, способствуя его таянію. Поэтому при сплошныхъ 
сводчатыхъ потолкахъ выгодно прехватывать воду желобами, 
какъ показано на черт. 1 и 2 и отводятъ ее вдоль стѣны. 
Влага сгѣнъ только тамъ вредна, гдѣ ледъ непосредственно 

соприкасается со сгѣной. 
Послѣднее можно избѣгнуть устройством'!, рѣшетки. 

Подобная влага не встрѣчается на деревянныхъ потолкахъ 
и стѣнахъ, но зато стѣны эти не такъ долговѣчны, какъ 
каменныя. Потолки по системѣ Вренаръ чер. 66, устраива-
ются изъ изогнутыхъ волнистаго желѣза металлических!, 
листовъ, которые вслѣдствіе своей низкой температуры пре-
вращаюсь осаждающуюся влагу воздуха вновь въ ледъ и, 
слѣдовательно, уничтожаюсь капаніе воды. Если же нахо-
дящаяся въ помѣщеніи льда недостаточно, чтобы охлажде-
ніемъ своимъ превратить осадившуюся на листахъ воду 
въ ледъ. то воду слѣдуетъ отводить въ сторону. Вмѣсто 
волнистаго желѣза съ успѣхомъ можно примѣнить обдѣлку 

потолка пробкой. 
Кромѣ дерева и камня подходящимъ матеріаломъ для 

устройства тенлонепроницаемыхъ стѣнъ будутъ изолирующіе 
слои, толщиной 1 до 17s аршина, набитые между досками, 
изъ изрубленной соломы (сѣчки), торфа, дубильной коры, мха, 
коксовой или угольной золы. Если же ледъ, предзначѳнныи 
для сохраненія, не лежитъ въ раціонально устроенномъ стро-
сти . а находится на изолированномъ основанш въ кучѣ, 
•го его защищаюсь противъ дѣйствія воздуха тѣмъ, что 

Т И п Ы ЛЕД и и к О В ъ. ' 

Д е т а л и к ъ у с т р о й с т в у п о г р е б о в ъ и л е д р н ы х ъ к у ч ъ . 

Чертежъ 6. 

3'' '-2 ' / <? / Л/ 
Чертежъ 8. 
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прикрываютъ соломеннымъ или торфянымъ пластомъ тол-
щиной 1—I1 / . , аршина. 

Недопущеніе подпочвенной, ключевой и дождевой воды дости-
гается с л ѣд у іо I ц и м и мѣрами: 1) надо располагать иолъ лед-
ника (закладныя брусья) выше поверхности подпочвенной 
воды. 2) Вода, падающая на поверхность земли, дождь и 
таюіцій енѣгъ, должны быть отводимы посредствомъ моіце-
НЫХ'Ь или простыхъ желобов'ь и лотковъ. 3) У мѣстъ 
примыканія сводовъ къ стѣнамъ долженъ быть уложенъ 
изолирующій слой рубероида или толстаго толя съ нродол-
женіемъ его поверхъ свода. 4) Постоянно образующуюся 
отъ таянія льда воду удалять, при чемъ а) если грунтъ 
песчаный или хрящеватый, хорошо ііроііускающій воду, то 
оставляютъ въ серединѣ пола не задѣланную часть и всга-
вляютъ въ нее желѣзную или деревяную рѣшетку—вода 
уходить въ почву, б) при не высокихъ грѵнтовыхъ водах'!.. 
не болѣе 3 футовъ ниже дна ледника, устраиваютъ колодезь 
изъ нластинъ со спускомъ воды вь грунтовыя воды, в) при 
глубинѣ проницаемаго дна до 1 сажени устраиваютъ верти-
кальную деревяную или керамиковую трубу со спускомъ 
черезъ нее воды въ грунтовыя воды. При болылихъ глуби-
нахъ слѣдуетъ устраивать отъ ледниковъ самостоятельныя 
отводныя трубы со спускомъ въ овраги или особый колодезь, 
изъ котораго, затѣмъ, выкачиваютъ накопившуюся воду. 
Въ этомъ случаѣ отводящія трубы должны имѣть само-
дѣйствугоіціе гидравлическіи запоры (трапы) съ сифонами 
(запорами) чертежъ 3, 4- и 5 для препятствія по трубѣ 
прохода въ ледникъ теплаго воздуха. Олѣдуетъ знать, что 
если оставитI, иод'ь поломъсвободное пространство, атѣмъболѣе 
открытые отводные каналы и колодцы, то ото способствуетъ 
скорому таянію льда, почему необходимо сдѣлать до пола 
песчаную присыпку, но ней уложить брусья на разстояніи 
3 верш, а сверху слой хвороста или соломы. Значить правильно 
устроенный ледникъ долженъимѣть 2 пола: верхній брусчатый 
дырчатый, a нижній лучше бетонный съ шатровымъ скатомъ 
въ отстойный колодецъ; въ отводныя трубы слѣдуетъ засыпать 
крупнымъ гравіемъ. 

Раціонально устроенное провѣтриваніе ледяныхъ помѣ-
щеній поддерживаетъ равномѣрную температуру, близкую къ 
точкѣ замерзанія. Вводимый особо устроенными наверху 

T M II Ы Л г. .'! II II к о Ii Ъ. 

Чертежъ 0. 

Типъ самаго простого ледника. 

Чертежъ 10. Чертежъ 11. 

Ht 

Проекта, гюдзе.мнаго ледника. 

Чертежъ 13. 
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желѣзными или каменными каналами, холодный воз-
духъ отпускается внизъ, а теплый, испорченный гніеыіемъ 
дерева и соломы, посредством!, устроенных!, въ полу отвер-
стій отводится въ дымовую трубу (при подвалахъ въ жилыхъ 
домахъ) или въ вытяжньтя трубы, начинающіяся у пола. 
Въ подвальных!, этажахъ надъ землею устраиваютъ въ 
дымовой трубѣ рѣшетку, на которой для усиленія тяги мо-
жетъ быть зажигаем!, слабый огонь, что необходимо про-
плывать во всякомъ случаѣ передъ вхожденіемъ въ ледникъ, 
когда онъ былъ долго закрыть. Все вентиляціонное устрой-
ство въ этомъ случаѣ регулируется задвижками у вводящих!, 
и отводящихъ каналов!,. Схема такого регулированія поя-
снена на чертежѣ 6. Если здѣсь открыть задвижки а и <1 и 
закрыть I) и с. то произойдет!, правильное провѣтриваніе. 
Въ д къ полу проникаетъ холодный воздухъ, въ то время 
какъ черезъ а удаляется теплый воздухъ. Если задвижки а 
и д закрыть и открытъ в и с, то черезъ с будетъ выходить 
воздухъ изь погреба, a свѣжій будетъ проникать черезъ b 
сверху. Провѣтриваніе слѣдуетъ производить рано утромъ и 
при холодной погодѣ. Если мясо л ежить въ ледяномъ помѣ-
іценіи непосредственно на льду, то два раза въ недѣлю по 
вечерамъ слѣдуетъ жечь очищенную отъ мышьяка сѣрную 
нитку (но не очищенную сѣру). Открываніе оконъ и дверей 
не можетъ быть раціональнымъ, такъ какъ въ ледникъ про-
никаетъ теплый воздухъ, способствующій быстрому таянію 
льда, почему слѣдуетъ примѣнять для вентиляціи деревян-
ный вытяжныя трубы, разсчитывая на 1 квдр. саж. холо-
дильнаго помѣщенія 0,30—0,35 квадратныхъ <(>утовъ отвер-
стія вентиляціонныхъ трубъ. Такъ какъ при высокой темгіе-
ратурѣ внѣшняго воздуха черезъ трубы въ ледникахъ мо-
жетъ попасть много теплаго воздуха, то для прекращенія 
вентиляціи устраиваютъ въ трубахъ особыя заслонки. 

Внутреннее отверстіе трубы, приводящее чистый воздухъ, 
слѣдуетъ помѣщать вверху, чтобы не допустить вліянія на 
ледъ теплаго воздуха, поднимая трубы надъ крышей на 3 
фута; a отверстіе вытягивающей трубы надо тянуть черезъ 
крышу и поднять на 5 — 6 футовъ. Эти трубы перекрывают!, 
двухскатными крышками, при чемъ со всѣхъ четырехъ сто-
ронъ юубы, для усиленія тяги, дѣлаютъ отверстія въ видѣ 
прорѣзоіъ; въ задвижкѣ каждаго изъ нихъ полезно для 

т и п ы л Е Д II и к о в ъ. 11 
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усиленія тяги, отъ нагрѣванія устья трубы солнечными лучами 
и препятствію прохода теплаго воздуха, вставить стекло. 

Полная возможность использованія ледника, достигается 
плотной набивкой его, для чего ледъ долженъ плотнѣе быть 
сложенъ и менѣе оставлено въ промежутках'], воздуха. Куски 
льда должны имѣть правильную четырехгранную форму; 
такіе четырехгранные кабаны укладываются весьма удобно 
и плотно одинъ къ другому и прекрасно сохраняются. Ледъ 
обыкновенно ломаютъ, но лучше его выпиливать. И то и 
другое производится такъ. Выбираютъ на рѣкѣ или пруду мѣста 
съ чистымъ. толстымъ хорошимъ льдомт, расчишаютъ на 
немъ отъ снѣга четырехугольную площадку немного болѣе 
того, сколько требуется взять льду. По двумъ сторонам» 
четырехугольника выламываютъ до воды, ломомъ или колу у 
номъ, канавки, шириной 5 — 6 вершковъ и при помощи сачка 
выбрасываютъ вон'ь осколки льда. Затѣмъ при помощи того 
же лома выбиваютъ вдоль и поперекъ площадки бороздки, 
проведенный такъ, что въ одномъ наиравленіи бороздки 
отстоять одна отъ другой на 3 / 4 — 1 аршинъ, а нъ другомъ 
1 Ѵ 2 — 2 аршина. Для выламыванія кабановъ достаточно про-
бить борозду насквозь лишь но длинной сторонѣ, a далѣе 
ударить тяжелой колотушкой по крайнему четыреугольнику. 
Ледъ ломится по бороздкамъ въ четыреугольнгай кабанъ; 
такими же ударами тюслѣдовательно отламываются и слѣ-
дующіе кабаны, которые затѣмъ и вытаскиваются изъ воды. 
Такіе кабаны, смотря но толщинѣ льда, вѣсятъ пудовъ 12—15, 
при малыхъ размѣрахъ, и пудовъ 20—25 при болынихъ. 
Гораздо лучше работа производится при помощи пилы, кото-
рая отпиливаетъ совершенно правильно кабаны съ гладкой 
поверхностью. Для такой пилки употребляется старая пила, 
у которой нижняя ручка отнята, а къ верхней придѣлана 
вторая подъ угломч, такъ, чтобы ею могли работать двое. 
Кабанъ изъ воды вытаскиваюсь или просто веревками или же 
салазками, что гораздо удобнѣе. Салазки, къ которымъ на 
длинныхъ веревкахъ припряжена лошадь, погружаюсь въ 
въ воду и стараются ими подхватить кабанъ, помогая при 
этомѴбагромъ. Вынутые изъ воды кабаны ставятся стоймя и пе-
ревозятся на мѣсто кучи. Правила, которыхъ слѣдуетъ вообще 
держатщя при набивкѣ ледниковъ, слѣдуюшія: 1) Набивать 
ледники льдомъ, толщиной не менѣе 8 — 1 2 дюймовъ. 
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2) Куски льда должны быть укладываемы плотно послѣдователь-
ными слоями съ заполненіемъ промежутковъ мелкими кусками. 
3) Каждый слой сліщуетъ пересыпать повареной солыо, пола-
гая 8 — 1 0 фунтовъ на каждый возъ, объемовъ въ 20—25 
куб. футовъ. 4) Слои льда, особенно снѣга, слѣдуетъ поли-
вать при набивкѣ водой и слѣдить, чтобы ледъ особенно 
плотно былъ уложенъ въ уголкахъ—мѣстахъ быстраго таянія. 
Маленькіе неправильной формы куски льда утрамбовываютъ 
ручной бабой. Во время сильныхъ морозовъ слѣдуетъ держать 
ледникъ открытымъ. Помѣщеніе для льда должно быть снабжено 
вверху или внизу входами для укладки льда. Входы должны 
быть снабжены двойными дверями, заложенными дурными про-
водниками тепла, чтобы, по возможности, препятствовать про-
никновенно теплаго воздуха въ помѣщеніе льда. Особыя сѣни 
передъ ледникомъ полезны, такъ какъ, въ этомъ случаѣ, на-
ружную дверь можно закрыть, когда отворится дверь, въ 
ледникъ, кромѣ того лсдникахъ стѣнами сѣней пользуются 
для сохраненія съѣсгныхъ припасовъ. Зимой, до внесенія льда 
всѣ двери ледника должны во время мороза быть открыты 
для провѣтриванія. 

Для опрецѣленія числа возовъ льда, необходимая для 
наполненія даннаго ледника, слѣдуетъ знать, что 1 куб. футъ 
льда вѣситъ 1.7 пуд. Отверстіе двери обдѣлываютъ соло-
мен нымъ матрацомъ. Для удобства у дверей должны быть 
ручки. 

ІІо устройству ледники раздѣляются на подземные (углу-
бленные въ грунтъ), наиболѣе распространенные, и надзем-
ные, надъ поверхностью земли, или частью въ землѣ, а весь 
ледникъ выходить наружу; какъ тѣ такъ и другіе предназна-
чаются или только для сохраненія льда или для сохраненія 
льда и охлажденія. 

Ледяныя кучи. 

Ледяныя кучи на помѣщичьихъ дворахъ являются наи-
болѣе легкимъ и дешевым'], способомъ сохранеыія льда. Но 
чтобы они принесли пользу необходимо удобное положеніе 
ихъ и также устройство, которое отвѣчало бы сущности дѣла. 

Положеніе. Для закладки ледяной кучи необходимо пре-
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жде всего выбрать по возможности тѣнистое мѣсто. Если 
вблизи протекаегь рѣка, то ледяная куча закладывается 
вблизи ноя. благодаря чему стоимость перевозки льда до-
водится до минимума и оттаявшая в о д и м ѣ е т ъ наиболѣе 
удобный стокъ. 'Недопущение. солнечныхъ лучей- можетъ 
быть достигнуто съ помощью густо покрытых!, листьями 
деревьев!,. При другихъ положеніяхъ помѣстій ледяныя кучи 
устраиваются между дворомъ и паркомъ, съ юго-восточной 
стороны до южной, и съ западной до сѣверо-западной, при 
чемъ отъ солнечныхъ лучей они защищаются деревьями и 
кустами. 

Общее правило у с т р о й с т в а л е д я н ы х ъ кучъ. Если нужно, 
чтобы ледъ въ кучѣ какъ можно дольше держался и про-
цессъ таянія продолжался, по возможности, очень долго, слѣ-
дуетъ прежде всего подготовить надлежащимъ образомъ (ос-
новаыіе) почву, затѣмъ правильно уложить кучу и, наконецъ, 
нрикрытіемъ ея предохранить отъ дѣйствія внѣшняго воздуха. 

Устройство основан ія будетъ въ каждомъ случаѣ въ зависи-
мости отъ того, проницаемъ или непроницаемъ для воды 
грунтъ. на которомъ предположено уложить кучу. Прони-
цаемой почвой считается песокъ. гравій. Гдѣ такового нѣтъ. 
тамъ онъ долженъ быть созданъ (устроен!,) искусственно; при 
чемъ если почва глинистая, слѣдуетъ вырыть небольшую яму, 
которую засыпать пескомъ; яма эта должна углубляться отъ 
окружности къ серединѣ, откуда должна быть проведана въ 
сторону небольшая канава, также засыпанная пескомъ. До 
укладки льда на площадку нужно насыпать вершка на 4 
того матеріала, которымъ будетъ покрыта куча. Затѣмъ, все 
это мѣсто слѣдуетъ окопать небольшой канавкой для отвода 
дождевой воды. Ледяная куча вообще должна во всякомъ 
случаѣ находиться или надъ или на поверхности земли, при 
чемъ. конечно, земля не должна быть влажной. Для улуч-
шены подпочвы поверхъ песку слѣдуетъ положить слой 
гравія, а по нѳмъ хворостъ и солому или старый доски. 

Хорошим!, средством!,, недопускающимъ ко льду земля-
ную теплоту, является пластъ торфа въ 3

 4 аршина, который 
въ свою очередь, чтобы сохранить въ чистотѣ ледъ, дол-
женъ быть покрыть соломой. 

У к л а д к а л ь д а въ к у ч а х ъ . Доставленный въ сухую мороз-
ную погоду ледъ укладывается въ плотную тѣсную кучу, 
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одинъ кабанъ около другого, вплотную, так*, чтобы между 
ними оставалось, по возможности, меньше промсжутковъ, 
которые забиваются плотно снѣгомъ и поливаютъ при моро-
зной погодѣ теплой соленой водой. Если же стоить умѣрен-
ная температура во время набивки кучи, слѣдуетъ въ швы 
всыпать повареную соль. Другой сиособъ возведенія ледя-
ной кучи состоитъ въ томъ, что ледъ разбиваютъ на мелкіе 
куски," поливаютъ водой и плотно утрамбовываютъ. Третій 
способ* состоитъ въ томъ, что середину ледяной кучи устраи-
ваютъ изъ большихъ кусковъ. a внѣшній пластъ изъ измель-
ченныхъ кусковъ съ плотной утрамбовкой. Уложенная ледя-
ная куча остается вначалѣ при морозѣ открытой, затѣмъ ее 
покрываютъ сначала тонкимъ слоемъ соломы; на нее нано-
сятъ пластъ, толщиной въ 1 l i — » U аршина торфяного щебня, 
мякины, кострики, листьевъ, а еще лучше опилокъ, и сверху 
всю кучу ирикрываютъ слоемъ сыпучей земли, толщиной 
также отъ Ѵ2 до 1 аршина. Другой способъ прикрыты 
ледяной кучи состоитъ въ томъ, что наносятъ на верхъ пластъ 
изъ соломы или камыша, толщиной въ 8 — 1 2 вершковъ, а 
поверх* пластъ земли и торфа настолько, чтобы общая 
толщина пласта была равна въ 1 — Г / 4 аршина. 

При болѣе совершенном* устройствѣ _ ледяных* кучъ 
изолированіе достигается устройством*изоляціонныхъ стѣнокъ, 
толщиной въ 12 вершковъ, съ устройством* къ нимъ надеж-
наго основанія со входом* въ кучу, какъ доказано на чер-
•гежѣ 8 и 9. 

Ледъ изъ обыкновенныхъ ледяных* кучъ слѣдуетъ брать 
до восхода солнца и начинать съ вершины и съ сѣвернои 
стороны, для чего разгребаюгь землю, и далѣе изолирующш 
слой, затѣмъ при помощи лома выламывают* ледъ, СКОЛЬКО 

нужно, и мѣсто снова хорошо прикрывают* тѣми же слоями. 
Не окончивши одного ряда не слѣдуетъ трогать нижняго. 
Къ неудобству ледяныхъ кучъ слѣдуетъ отнести то, что 
будучи разъ открыта и затѣмъ закрыта она не сохраняется 
уже долго. Во избѣжаніе этого надо стараться открывать 
кучу какъ можно позже, т. е. въ концѣ лѣта, въ сентяорѣ, 
когда наиболѣе необходимъ ледъ; еще лучше когда устроить 
нѣсколько такихъ кучъ и постепенно открывать ихъ для 
пользованія, одну за другой. 
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Ііримѣры-устройства ледяныхъ кучъ. 

На чертежѣ 7 представлено простое устройство ледя-
ныхъ кучъ. Изображенное на чертежѣ устройство самое про-
стое и стоитъ не дорого. Мѣсто подъ ледохранилище под-
готовлено въ видѣ обратнаго конуса съ малой высотой. Земля 
покрыта торфомъ слоемъ въб вершковъ. Крыша надъ кучей 
устраивается въ видѣ палатки шатра, для чего втыкаютъ 
жерди въ землю и прибиваютъ ихъ гвоздями къ серединной 
бабкѣ. а сверху покрываютъ соломой. Пристройка-входъ 
дѣлается такъ же изъ жердей, стоекъ и обвязокъ съ соло-
менной крышей по бокамъ, въ случаѣ надобности входъ запол-
н я ю т соломой. Талая вода просачивается черезъ торфъ 
частью въ землю, а частью идетъ въ отводную трубу. 

Крыша каждую зиму разбирается для погруженія льда и 
затѣмъ вновь собирается. На чертежѣ S показанъ другой 
способъ устройства ледяной кучи; онъ состоитъ въ томъ, 
что сначала подготавливаютъ основаніе ввидѣ кирпичнаго 
двойного сводика, на границѣ съ землей укладывается брус-
чатая рама въ которую упирается остовъ изъ жердей, для 
прочности усиленный поперечинами, вверху жерди упирают-
ся въ раму меньшихъ размѣровъ. Снаружи остовъ обклады-
вается торфомъ рядами, а сверху землей. 

Работу по устройству кучи слѣдуетъ производить по 
возможности при морозѣ. Описанное устройство должно 
удовлетворять потребности одного семейства во время лѣта. 
Кругомъ кучи слѣдуетъ устроить небольшую канаву, устроивъ 
входъ въ кучу изъ уложенныхъ на поперечины жердей. Если 
желаютъ сохранить въ ледяной кучѣ какіе-либо припасы, 
то внутрь устанавливают яіцикъ или бочку, вокругъ кото-
рыхъ укладывается ледъ. Надо знать, что если ледяная куча 
предохраняется отъ таянія соломой, то она отъ постоянной 
сырости гніетъ и становится затхлой, вслѣдствіе чего ледъ 
получаетъ затхлый вкусъ и запахъ, почему онъ не можетъ 
имѣть непосредственнаго примѣненія какъ, напр., кусками 
въ пиво или въ лимонадъ; въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ 
предпочитать соломѣ торфъ. На чертежѣ 9 представлены еще 
типъ раціонально утроенныя льдяной кучи. 
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Подземные ледники. 

з к м л ъ. 

Если хотятъ лучше предохранить ледъ отъ вліянія 
внѣшней температуры, то его складываюсь въ ямахъ, кото-
рый ужъ сами но себѣ, вслѣдствіе болѣе низкой температуры 
земли, даюсь нѣкоторое охлажценіе, Само собой разумѣется, 
что надо и здѣсь позаботиться, чтобы ледъ не приходилъ 
внизу въ соприкосновеніе съ оттаявшей водой и чтобы 
также основаніе и бока были защищены отъ вліянія земной 
теплоты. 

Подобное устройство сохраиенія льда возможно^ когда 
горизонтъ высокихъ грунтовыхъ водъ глубокъ. Самый про-
стой способъ устройства такого хранилища будегь состоять 
въ томъ, что вырываюсь яму. въ нее опускаютъ деревянный 
срубъ, въ которомъ дѣлается полъ изъ жердей по перево-
дамъ на разстояніи 1-го фута. Далѣе остается принять нѣко-
торыя мѣры для предохраненія льда отъ соприкосно-
венія съ внѣшнимъ воздухомъ, что валено для его сбере-
женія; для этого на срубъ накладываюсь пероводины по нимъ 
жерди, толстый слой соломы, все засыпается землей въ 1 Va а Р " 
шина толщиной такъ, чтобы земля образовала бугоръ съ 
откосами, необходимыми для стока дождевой воды; изъ та-
кого ледохранилища достаюсь ледъ черезъ небольшое отвер-
стіе, сдѣланное сбоку ледника, когда онъ вырытъ на косо-
горѣ или сверху, если ледникъ на ровномъ мѣстѣ и защи-
щенъ отъ дождя кровлей, покрытой соломой. Въ томъ и 
другомъ случаѣ отверстія закрываются деревянными щитами 
съ обивкой ихъ соломенными матрацами. Такъ какъ въ этомъ 
случаѣ ледникъ служить только для сохраненія льда, то въ 
ледохранилищѣ должна быть постоянно холодная темпера-
тура. 

На чертежѣ 10—11 представленъ разрѣзъ и планъ ледох-
ранилища самаго простого устройства; въ немъ: 1) срубъ для 
льда; 2 иЗ) полъ изъ жердей, поддержи ваемыхъ бревнами;4) ка-
налъ и углубленіе для стока воды; 5) слой соломы; 6) слой 
земли покрывающій ледникъ; 7) входъ въ ледникъ съ двумя 
дверями изъ досокъ и толстыхъ связокъ соломы; 8) слой 
вереска и глины. На чертежахъ 12, 13—15 представлено по-
добное же ледохранилище съ соломенной кровлей и ямой 

И Р о Е К Т Ы H А Д 3 К M H Ы X Ъ_ ЛЕДНИК О В Ъ. 2о 

У ипы надземныхъ ледниковъ съ охлаждающими помѣ-
щеніями. 
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для стока воды вмѣсто отводной канавы. На ^ чсртежѣ 
14 представлено ледохранилище съ ямой 16X16 футовъ, 
и глубиной въ 10 футовъ. въ немъ дно выкопанной ямы по-
крыто на 2 фута булыжными камнями, которые содѣйствуготъ 
стоку воды: на камни положены были доски и солома такъ, 
что для льда остается еще пространство въ 9 футъ. Бока 
ямы обложены толстыми дубовыми досками, который, воз-
вышаясь надъ поверхностью земли но крайней мѣрѣ на 
2 фута, одѣты плотнымъ слоемъ соломы около 6 дюймовъ 
толщины. Чтобы стѣны ямы сдѣлались непроницаемыми для 
воды и воздуха, между землей и досчатыми стѣнками утрамбовы-
ваютъ толстой слой глины, которою покрыто также и мѣсто надъ 
почвой и выдающіеся края сруба ледничной ямы, отчего и 
образуется около ледника покатый слой земли, полезный для 
стока дождевой воды. Надъ ямой устроена съ прочными 
стропилами кровля покрытая соломой въ 1 или 2 фѵта 
толщиной. Къ крышѣ примыкаетъ большой корридоръ съ 
2 дверями для накладыванія льда и предметовъ, назначен-
ныхъ для сохраненія въ немъ. Черт. 12. поперечный раз-
рѣзъ ледохранилища, гдѣ: 1) яма; 2) двое дверей; 3) окно 
для освѣщенія и провѣтриванія ледника; 4) стѣны ямы изъ 
дерева; 5) слой глины; 6) полъ изъ жердей, подъ которымъ 
находятся булыжные камни. Черт. 13. фасадъ ледника. 
Черт. 15. планъ. гдѣ: 1) искусственный откосъ изъ глины, 
покрытый дерномъ; 2) соломенная крыша; 3) стѣны ямы, 
стропильныя ноги и обрѣшетины; 4) бруски въ 4-хъ углахъ 
сруба для соеіиненія стропильныхъ поп, со стѣнками. Черт. 
14. разрѣзъ ледника по линіи 0 - D . На чертежѣ. 17-19 предста-
влены типы устройства подземныхъ ледохранилиіцъ, причемъ 
начертежѣ. 17 ледохранилище сложено изъ кирпича. На чер-
тежѣ. 18 19 и 20стѣнки ледохранилища сдѣланы изъ двойного 
брусчатаго остова, заполненнаго соломой съ жердянымъ поломъ. 
на' чертежѣ 18, показанъ типъ устройства ледохранилища 
на косогорѣ подземный, а на черт. 20 надъ землей. 

Ледники-погреба. 

Ледники - погреба, устраиваемые повеемѣстно, у нась 
представляютъ изъ себя'помѣщеніе, въ которомъ имѣется 
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нижняя углубленная въ землю часть—называема желудкомъ, 
для помѣщенія льда и верхняя, служащая холоднымъ ногре-
бомъ. Обыкновенно продукты, требующіе сильваію охлажде-
нія ставятъ прямо на ледъ. прочіе же предметы хранятъ въ 
верхней части погреба. 

Для помѣщенія мяса и другихъ иродуктовъ, требующихъ 
сильнаго охлажденія, устраиваютъ слѣдующее нриспособленіе. 
Для нровизіи въ ледохранилище, вдѣлываготъ сколоченный 
изъ 2 Vо дюймовыхъ шпунтованныхъ досокъ ящикъ съ пока-
той крышей. Для мяса въ немъ ввернуты крюки для под-
вѣшиванія, а къ стѣнкамъ придѣланы полки. Для свободнаго 
прониканія воздуха въ ящикъ стѣны покрыты косыми къ 
низу дырками, почему тающая вода не проникаетъ внутрь 
ящика. Дверь для ящика должна быть двойная и особенно 
тщательно и плотно пригнана; отъ крысъ дно ящика слѣ-
дѵетъ обить кровельнымъ желѣзомъ, a чтобы ящикъ давалъ 
сильное охлажденіе надо обратить вниманіе на набивку лед-
ника около яшика,—ледъ со всѣхъ сторонъ долженъ плотно 
прилегать къ нему. 

Полъ ледниковъ устраивается изъ булыжнаго камня по 
мху, кирпича въ елку, бетонный, покрытый растворомъ въ 
прогь: 1 ч. цемента на 4 части песку, или настилаютъ полъ 
изъ 2 дюймовыхъ досокъ съ уклономъ къ серединѣ, откуда 
вода удаляется въ сточную трубу,. Затѣмъ для непосредствен-
ной укладки льда устраиваютъ горизонтальный полъ изъ 
27-2 ДМ. досокъ съ щелями для стока воды. Раціональнымъ 
нижнимъ поломъ для ледника слѣдуетъ признать полъ бе-
тонный. толщиной въ 3 вершка, уложенный на слоѣ золы 
или тощаго бетона, толщиной 3 — 4 вершка. 

Окна должны быть небольшія и устроены такъ. чтобы 
солнечные лучи не попадали въ нихъ;' для провѣтриванія 
ледниковъ—ихъ можно дѣлать поворотными. Крышу чаще 
устраиваютъ двухскатной и покрываютъ дурными проводни-
ками тепла—соломой „подъ щетку", тесомъ съ насыпной 
землей съ обсадкой вокругъ, въ видахъ наибольшаго сохра-
ненія льда, затѣняющими стѣны кустарниками. Въ этомъ 
отпопіеніи весьма пригодны бузина, желтая акація и др. 
кустарники. Въ неболынихъ ледникахъ крышу засыпаютъ 
землей и укладываютъ дерномъ; при такомъ устройствѣ 
внѣшняя температура почти совсѣмъ не вліяетъ на ледъ. 
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Ледникъ въ 2 — 3 кубических* сажени достаточен* для 
потребностей очень большого семейства, но такъ какъ 
впереди ледника должна быть небольшая передняя съ пол-
ками для храненія такихъ ирииасовъ, которые не требуютъ 
слишкомъ значительна™ холода, то полагая на эту переднюю 
тоже отъ 11 о до 2 кв. саж. мы получимъ наименьшую пло-
щадь ледника 8 — 4 квадратных* саженей. Высоту ледника 
3 — 3 ' / 2 аршина слѣдуетъ считать достаточной. На привозку 
1 куб. саж. льда слѣдуетъ полагать около 15 одноконныхъ 
возов* или 7 двухконныхъ. Вѣсъ 1 куб. фута льда равен* 
1,7 ітуда. 

При укладкѣ льда, изолируют* его отъ стѣнокъ проклад-
кой соломенных* щитовъ. Стѣнки погребицы могут* быть 
плетневыми, обмазанными глиной или деревянныя, рублен-
ный изъ мелкаго лѣса. Крышу слѣдѵетъ дѣлать съ большим* 
свѣсомъ, для защиты отъ лѣтняго зноя, при чем* под* 
этим* свѣсомъ удобно складывать дрова, хворост* и т. п. 
Самое экономическое устройство крыши—въ видѣ шалаша съ 
одной вертикальной етѣной со стороны входа. 

На чертежѣ 21—28 представлен* тип* ледника-
погреба. гдѣ предполагается сохранять значительное коли-
чество крынок* молока. Въ нем* (черт. 22), 1) срубъ для 
помѣщенія льда, 2) отверстіе для заполненія сруба льдомъ, 
3) яма для стока воды, 4) слой глины, 6) вход* съ двой-
ными дверями, 7) полка для молочных* крынок* (число по-
лок* может* быть и болѣе), 8) потолок* изъ пластин*, по-
крытый землей и смазкой, 9) чердак* и стропила, 10) про-
межуток*, покрытый досками въ 2 арш. ширины; онъ мо-
жет* быть и менѣе, когда нѣтъ полок*. Ледники-погреба 
такого устройства имѣютъ много неудобств*; во-1-х*, въ 
них* невозможно достигнуть желаемой температуры и воз-
можности ея регулировать, во-2-хъ, работа затруднительна, 
такъ какъ приходится закрывать дверь и работать со свѣчей, 
и кромѣ того по мѣрѣ таянія льда приходится все глубже 
и глубже опускаться и тѣмъ труднѣе устанавливать предметы, 
въ 3-хъ, въ такихъ ледниках* развивается плѣсень, что 
вредно отзывается на многих* продуктах* и, наконец*, лѣ-
томъ температура въ такихъ ледниках* слишкомъ высока, 
почему сохраненіе мяса, молочных* и других* легкопортя-
щихся продуктов* невозможно. Для устраненія отчасти этих* 
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неѵдобствъ иногда желудокъ устраиваюсь мееѣе широкимъ, но 
высоким,, на 1V. аршина выше пола погреба, при томъ 
такъ что вокругъ этого закрытаго ледохранилища остается 
широкій корридоръ, въ котором-!, и сохраняются продукты и 
кадки. Мясо и продукты, требующіе сильнаго охлажденія 
хранятся внутри въ ящикѣ-желудка, черт. іт> про-
дукты. которые требуюсь большего охлаждешя ставятся на 
полкахъ къ сгѣнкамъ желудка, a прочіекъ стѣнкамъ погреоа. 
Такое иомѣшеніе несомненно лучше и передѣлать существу-

юшіе ледники по этому типу не трудно. 
' Если по какимъ-либо соображеншмъ явится надооносіь 

устроить ледникъ въ подвалѣ и помѣстить какъ ледохрани-
лище, такъ и полки для сохраненія припасовъ ниже по-
верхности грунта, надо соотвѣтственно углубить Фундамені ь 
стѣнъ. вырыть въ сѳродинѣ яму нужныхъ размѣровъ, настла. ь въ 
ней нижній полъ соотвѣтствѳнно обстоятельствамъ и на немъ 
вывести деревянный срубъ. Желудокъ ледника ось сіьнъ 
подвальнаго помѣщенія располагается въ зависимости ось 
расположенія полокъ (въ 1 или въ 2 ряда полокъ), ихъ 
размѣровъ и желаемой ширины прохода. Въ подвалЬ нез 
начительны размѣровъ срубъ для льда ^ ж е с ь ^ 
одной изъ стѣнъ фундамента, въ которой не дѣлается окон іь 
На чертежѣ 25 представленъ ледникъ въ подвалЬ. ш , 
немъ: 1) стѣны фундамента, 2) слой кирпича, выложеннаго 
на глинѣ или на цементномъ растворѣ, 8) срубъ для льда 
4) мѣсто для стока воды отъ тающаго льда, о) оіверсііе . 
наполненія сруба льдомъ, 6) пространство ^ л ^ н н о е н е с 
комъ для защиты стѣнокъ ледохранилища отъ Дѣис вш ге 
пчоты, 7) досчатая настилка, 8) ступени, 9) двери, 10) окна 
11 слой глины, 12) слой соломы, 18) навѣсъ съ дверями 
для входа въ ледникъ и для защиты его отъ атмосфернаго 

воздуха. і е ж ѣ 2 6 п о к а з а н о устройство охлаждающаго 
помѣщенія, кладовой для хранен* съѣстныхъ припасовъ 
она какъ видно изъ чертежа, отдѣлена ось ледника. Іас ю 
лагается, по возможности на сѣверъ или на востокъ. нмѣя 
ледохранилище на верху или между двумя отдѣленшми. сдЬ-
лГными изъ бетона или камня съ полками для молока и 
крюковъ для вѣшанія мяса. Помѣщеніе Для^ранешя с -
жаго мяса должно быть таково, чтобы въ немъ можно было 
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развѣсить запасъ мяса, достаточный для промежутка времени 
между двумя поставками поставщика. 

На чертежѣ 27 представленъ ледникъ изъ дерева, при-
строенный къ каменной стѣнкѣ молочни или сырни, въ ней: 
1—яма для льда, 2—двери, 3—окно, 4—яма для стока во-
ды и насосъ для выкачиванія ея. Остальныя части ледника 
имѣютъ такое же назначеніе. какъ и въ прежде описанныхъ. 
Размѣры видны изъ масштаба. 

Постройка ледниковъ-погребовъ при выеокомъ 

стояніи грунтовыхъ водъ. 

Надземные ледники-погреба. 

Надземные погреба-ледники устраиваются или совер-
шенно на поверхности грунта или углубляются въ него 
только на нѣсколько футъ. Они возводятся большей частью 
тамъ, гдѣ всего удобнѣе устроить етокъ оттаявшей воды. 
Ихъ величина зависитъ отъ потребностей, но не должна 
быть менѣе куба со стороной 1,33 саж., считая запасъ на 
таяніе въ 20—25° 0 вмѣсгимости. Основаніе надземныхъ 
ледниковъ всегда квадратъ или прямоугольникъ и чѣмъ оно 
выше, тѣмъ лучше сохраняеть ледъ. 

Положеніе н а д з е м н ы х ъ п о г р е б о в ъ - л е д н и к о в ъ . Точно такъ 
же, какъ и при описанныхъ ледяныхъ кучахъ рекомендуется 
защищенное отъ солнечныхъ лучей мѣсто, обыкновенно, между 
деревьями или въ тѣневой сторонѣ около большого зданія, 
при чемъ надо смотрѣть, чтобы это мѣсто не лежало на склонѣ 
горы и не заливалось дождемъ. 

Устройство пола. Такъ какъ ледъ долженъ быть возможно 
тщательно предохраненъ отъ вліянія на него теплоты земли, 
то поэтому полъ надземнаго ледника-погреба долженъ быть 
тщательно изолированъ отъ земли. Это легче всего дости-
гается насыпыо торфа, толщиной въ 10 верпіковъ. Самъ же 
ледъ располагается на деревянномъ полу, который устраивается 
приблизительно на высоту 0,20 саж. отъ земли по бревнамъ-
переводамъ, на который накладывается настилъ изъ мелкаго 
лѣса, сколоченный такъ, что сквозь него тающая вода сте-
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кастъ полъ полъ. нъ насыпанный подъ нимъ песокъ. При 
другомъ сиособѣ устройства пола, его дѣлаютъ илотнымъ 
ст, неболыпимъ окатомъ къ серединѣ, гдѣ устраивается стокъ 
для талой воды. Первое устройство проще и дешевле и 
имѣетъ то преимущество, что его легко разобрать и замѣнить 
погнившія бревна и песокъ свѣжими, исправить набивку 
глиной внизу ямы и тѣмъ не дать проникать сырости въ 
таких'ь мѣстахъ въ погребъ. Двойные деревянные полы ус-
страиваютъ такъ: вначалѣ на высотѣ 10 вершковъ отъ земли 
устраиваютъ изъ дубовыхт, половицъ въ 2 ' / 2 — 8 дюйма полъ 
уклономъ вт. ту сторону, гдѣ назначенъ стокъ; иоверхъ его 
накладываютъ слой хвороста, а выше съ промежутками въ 
2 дм. брусчатые подмостки и уже на нихъ накладываются 
ледяная куча. Само собой разумѣется, что нужно удалять 
оттаявшую воду съ дубоваго нижняго пола посредствомъ нѣс-
колькихъ дырокъ. 

При значительных'!- ледникахъ (черт. 10) деревянный 
подмостки лежать на балкахъ, расположенных'!, на разстояніи 
1. Ѵ2 аршина другъ отъ друга, подъ которыми вымощенный 
наклонно нижвій полъ отводить оттаявшую воду къ сточному 
приспособленію, которое должно быть предохранено противъ 
проникновенія внѣшняго воздуха устройством!, си'фоннаго 
трапа. Если на гюмостъ давитъ большая тяжесть переводины 
елѣдуетъ подпирать его на разстояніи I 1

 2 арш. каменными 
столбами. Подъ поломъ не должно быть свободнаго простран-
ства, a тѣмъ болѣе открытыхъ отводиыхъ канавъ и колод-
це въ, такъ какъ циркулирующей воздухъ и тяга снизу и 
снаружи—лучшія условія нопроизводительнаго таянія льда. 
Почему, если ледникъ стоитъ на песчанномъ водопроницае-
мом'!. грунтѣ, то подъ поломъ почвенный слой ледяного от-
дѣленія снимается и насыпается крупный песокъ до пола. 
Если же почва непроницаема, то въ площади ледника _дѣ-
лается неглубокая воронкообразная выемка съ углубленіемъ 
въ серединѣ, которая и засыпается пескомъ, отъ этой ямы 
ведет'ь въ 6 вершковъ нанава, которая также засыпается 
пескомъ. 

С т ѣ н ы н а д з е м н ы х ъ ледниковъ должны быть предохранены 
отъ вліянія теплаго внѣшняго воздуха. Это достигается 
устройствомъ стѣнъ изъ плохихъ ироводниковъ тепла. Въ 
качествѣ подходяіцаго матеріала для нихъ будетъ дерево, 
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въ видѣ рубленныхъ двойныхъ стѣнъ съ промежутками отъ 
12 до 14 вершковъ. забиты s ъ изолирующимъ слоемъ (опил-
ив ми, торфянымъ щебнемъ, соломенной сѣчкой или смѣсыо 
угольныхъ шлаковъ). Эта забивка должна быть тщательно 
предохранена отъ влажности иначе она сама станетъ про-
водникомъ тепла. Противъ гніенія срубы должны быть пре-
дохранены обмазкой горячей смолой или корболіумомъ. 

Если имѣется возможность бревенчатые стѣны снаружи 
присыпать землей, то для стѣнъ достаточно дѣлать одинъ 
срубъ, а внутри сруба, по пробоинамъ въ 5 дюймовъ тол-
щины. обшить дюймовыми досками съ забивкой промежутка 
торфомъ. Съ такимъ же успѣхомъ можно примѣнить двой-
ныя стѣнки изъ 2 дюймовыхъ шпунтованныхъ досокъ при-
битыхъ по стойкамъ и обвязкамъ. Если на обшивку сгоекъ 
примѣняютъ доски тоньше и не шпунтовыя, то надо также 
сдѣлать снаружи присыпку стѣнъ землей, при чемъ эта при-
сыпка должна производится въ сухое время, лучше подъ 
самую крышу, оставляя пропуски для оконъ и дверей. Въ 
такихъ случаяхъ основаніе присыпки отходить отъ стѣнъ 
на 2 — 3 аршина. Сверху земля обкладывается дерномъ, ко-
торый время отъ времени, чтобы не засохъ, поливаютъ во-
дой. Для защиты отъ паляіцихъ лучей солнца ледникъ кру-
гомъ полезно обсадить деревьями. 

Входъ въ ледникъ долженъ быть сдѣланъ съ сѣвервой 
стороны и запираться двойными или даже тройными две-
рями, между которыми слѣдуетъ оставлять, по возможности, 
большее воздушное пространство. Эти двери снабжаются 
соломенными матрацами для лучшаго предохраненія противъ 
проникновенія наружнаго воздуха, хотя часто двери устраи-
ваютъ обшивными съ двухъ сторонъ съ заполненіемъ сере-
дины соломой. Внѣшняя дверь, кромѣ того, должна быть 
снабжена приспособленіями запирающими дверь. Наружная 
дверь должна открываться внаружѵ, а вторая внутрь. Окна 
также должны быть съ сѣверной стороны и запираться 
ставнями. 

Покрытіе надземныхъ простыхъ ледниковъ прежде всего 
производится досками, сверху устраивается легкая соломен-
ная крыша. Пространство между крышей и ледохранилищемъ 
наполняетсч соломой, старымъ сѣномъ и т. п. Въ иныхъ 
ледникахъ съ успѣхомъ иримѣняютъ по доскамъ слой торфа, 
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толщиной 8 вершковъ. Если въ покрышкѣ сдѣлано входное 
отверстіе, то его надо прикрыть соломенными щитами и сдѣ-
лать по составу и толщинѣ какъ сгѣны. Сама крыша можетъ 
быть соломенной, толевой или изъ рубероида, при чемъ для 
уменыпенія дѣйствіи лучей солнца полезно какъ крыши, такъ 
и стѣны обмазать бѣлымъ—смѣсыо извести и воды. 

Набивка л ь д о м * н а д з е м н ы х * ледниковъ. При настуиленіи 
холодов* ледяное отдѣленіе открывается, очищается отъ ос-
татков* льда, вычищается и выметается и остается на нѣ-
которое время для провѣтриванія. Ледъ для набивки должен* 
быть привезен*, по возможности, при продолжительном* силь-
ном* морозѣ и обработан* слѣдующимъ способом*: ледъ 
разбивают* на мелкіе куски и насыпают* на хворостную 
подстилку, толщиной 10—12 вершковъ, поливается водой и 
посыпается повареной солыо и такъ заполняется все тюмѣ-
щеніе. 

Такъ какъ всѣ отверстія во время наполненія стоят* 
открытыми, то вся эта масса въ короткое время крѣнко за-
мерзает* въ одно цѣлое. Но другой системѣ ледъ распили-
вается и укладывается слоями, швы поливают* холодной 
водой и дают* им* замерзнуть въ одно цѣлое. Если же 
температура низка, то можно сыпать между плитами пова-
реную соль. 

Чтобы зимой, при сильном* морозѣ, можно было чаще 
приводить въ соприкосновеніе съ внѣшвимъ воздухом* вну-
тренность ледяного дома, даже послѣ его ианолненія, про-
водят* изъ ледяного помѣщенія до поверхности крыши дере-
вянную трубу, которую снабжают* хорошо закрывающимся 
клапаном*; посредством* его удаляется изъ внутренности 
ледника теплый воздух* и заменяется болѣе холодным*. 

Вентиляція п о г р е б о в * имѣетъ большое значеніе на сохра-
неыіе продуктов*, а также на долговѣчность ихъ, без* нея 
въ погребѣ развивается плѣсень и вредныя бактеріи. Вся 
вентиляція состоитъ изъ вытяжных* труб* и отдушин* въ 
ледниках*. Отдушины дѣлаются изъ ледяного отдѣленія въ 
погреб* для его охлажденія на 3/4 - 1 аршина отъ пола по-
греба. Они дѣлается различно: обыкновенно въ стѣнѣ внизу 
дѣлается небольшое отверстіе, длинной 7 — 8 вершковъ, а 
высотой въ 4 вершка. Эта отдушина закрывается заслонкой, 
которая выдвигаясь въ сторону дает* возможность болѣе 
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или менѣе, смотря по надобности открывать отверстіе и 
тѣмъ по желанно вводить нужное количество холода въ по-
гребъ. Для усиленія охлажденія погреба дѣлаютъ еще не-
большое отверстіе наверху подъ потолкомъ, черезъ него те-
плый воздухъ изъ погреба переходитъ въ ледяное отлѣленіе 
тамъ охлаждается и черезъ отдушину вновь возвращается 
въ погребъ. Между этими отверстіями можно вставить свин-
цовую трубу, тогда движеніе воздуха будетъ скорѣе и хо-
лодная труба въ ледникѣ будетъ охлаждать воздухъ погреба, 
но надо знать, что при такомъ устройствѣ, съ трубы черезъ 
нижнее отверстіе. пойдутъ капли—осадоігь охлажденной изъ 
воздуха влаги, почему нижній конецъ трубки слѣдуетъ дѣлать 
по длинѣе и подъ нимъ поставить чашку. Открывая верхній 
конецъ трубы можно регулировать температуру въ погребѣ. 

Вытяжные трубы въ погребахъ устраиваются отъ по-
толка и выходятъ надъ крышей. Снѵтри отверстіе вытяжной 
трубы должно быть закрыто заслонкой, которую открывают!, 
по надобности, при чемъ вытяжная труба не должна быть 
установлена тамъ, гдѣ находятся отдушины, а въ противу-
положномъ углу, чтобы дать возможность холодному воздуху 
наполнить весь погребъ и собой вытѣснить испорченный 
воздухъ въ вытяжную трубу. Когда вытяжная труба открыта 
верхнія отдушины должны быть закрыты, a нижнія открыты. 
Сама труба должна быть сдѣлана плотно, чтобы не про-
пускала воздуха въ бока, иначе она будетъ дѣйствовать 
плохо. Въ надземныхъ ледникахъ-погребахъ ледохранилище 
или желудокъ отдѣленъ собственно отъ .погреба и въ него, 
кя къ объяснено выше, охлажденный воздухъ пускается черезъ 
отдушины, при чемъ желудокъ можетъ быть расположенъ 
различно по отношенію охлаждающему номѣщенію (погребу). 
Болѣе раціональное устройство погреба-ледника будетъ тогда, 
когда желудокъ для льда будетъ помѣщенъ между двумя 
погребами одинаковыми по высотѣ съ ледникомъ или нао-
боротъ два ледяныхъ желудка расположены но обѣимъ сто-
ронамъ погреба. Особенно продуктивно первое расположеніе 
когда вмѣсто одного большого погреба получится 2 совер-
шенно самостоятельныхъ малыхъ, изъ которыхъ одинъ мо-
жетъ служить для молочныхъ продуктов!,, а другой для про-
визіи. Болѣе же разумное и естественное положеніе желудка 
(ледника) слѣдуетъ считать наверху, на потолкѣ погреба, 
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потому что тяжелый, холодный ноздухъ, въ своемъ есте-
ственном'!. стремленіи внизъ, весь будетъ падать въ охлажда-
ющее помѣщеніе, а талая вода будетъ можетъ уноситься въ 
почву (черезъ особый трубы). 

На чертеж!; 29 данъ типъ простого надземнаго лед-
ника. 1) срубъ для льда, 2) корридоръ вокругъ сруба съ 
полками для номѣщенія сохраняемых'!, припасовъ, Я) полъ, 
поддерживаем],ій на стульяхъ, 4) мѣсто для стока воды, 
5) сѣни съ двумя дверями для входа въ ледникъ. Расположе-
ние, назначеніе и размѣрьт остальных'!, частей ледника видны 
изъ чертежа и масштаба. 

На чертежахъ 21, 23 и 24 представленъ плашь, фа-
садъ и разрѣзі, ледника, устроеннаго на покатости горы, 
черт. 24:1)—срубт, для льда, ледохранилище, 2—отверстіе 
для укадки льда, 3—полки около наружныхъ стѣнъ для 
крынокъ съ молокомъ; сохраненіе ихъ не требуетъ очень 
низкой температуры и потому онѣ помѣщены около стѣнокъ, 
4—труба, отводящая воду, 5—труба для провѣтриванія, 
6—земляные откосы для предохраненія ледника отъ наруж-
наго воздуха. 7—потолокъ, 8 - я щ и к ъ для мяса съ дверыо 
обитой желѣзомъ. 

На чертежахъ 28, 30 и 31 изображенъ надземный 
ледникъ-погребъ весьма употребительной конструкціи и, най-
деный по опытамъ. весьма выгоднымъ въ особенности, при 
раціональномъ устройств!; молочнаго хозяйства. Ледникъ 
раздѣленъ на 3 отдѣла. Два боковые елужатъ для помѣщенія 
льда, a средній иредставляетъ собой корридоръ съ распо-
ложенными по бокамъ полками. Въ немъ: (черт. 30) 1—от-
дѣлы для льда, 2—корридоръ, 3—полки для молочной по-
суды, 4 - с л о й глины, 5—слой соломы, 6—кровля, которая 
можетъ быть изъ досокъ, бересты и толя. Планъ ледника: 
7 —земляные откосы, 8—стропилышя затяжки, 9—двери и 
пристройка, предупреждающая охлажденіе ледника. Чертежъ 
28. Фасадъ, на которомъ обозначены откосы земли, входъ 
въ ледникъ, окно, устроенное въ кровлѣ и другія части стро-
еній.Размѣры и конструкция ледника видна изъ чертежей и 
приложения го къ нимъ масштаба. Замѣтимъ здѣсь, что та-
кое расположеніе ледохранилищъ удобно и въ каменныхъ 
ледникахъ гюгребахъ. перекрытыхъ коробовымъ сводомъ. 

На чертежахъ 32 — 33 представлены планъ и раз-
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рѣзы ледника съ кирпичными стѣнками и сводомъ, выведен-
нымъ надъ ледохранилиіцемъ. Ледникъ-погребъ совершенно 
возвышенъ надъ грунтомъ и весьма хорошо защищенъ отъ 
вліянія наружной теплоты, потому что закупоренъ плотно и 
окруженъ двумя концентрическими стѣнами изъ дурнопрово-
дящаго тепло матеріала. 

Чертежъ 33 разрѣзъ. Въ немъ'. 1 — мѣсто для льда. 
2 - корридоръ для сохраненія молока и другихъ предметовъ, 
3—труба для провѣтриванія. 4—отверстіе. служащее для 
заполненія льдомъ и для охлажденія, въ случаѣ надобности, 
воздуха въ корридорѣ. 5—сквозной подъ изъ накатника, 
положеннаго на балкахъ, 6—сомкнутый сводъ, толщиной въ 
1 кирпичъ. 

На чертежѣ 3 6 — 3 8 представленъ ледникъ-погребъ 
съ молочной комнатой, построенной въ паркѣ; двумъ его 
стѣнамъ, для красоты придана поукруглая форма. По при-
чинѣ присутствія грунтовой воды ледникъ углубленъ только 
на 1 аршинъ. Въ немъ черт. 37: 1 — стѣны изъ плитнаго 
камня, 2—деревянный срубъ для льда, 3—корридоръ для 
сохраненія припасовъ, 4—земленая насыпья. 5 деревянныя 
стѣны молочной комнаты надъ ледникомъ, 6—балки, на ко-
торыхъ настланъ полъ молочной комнаты. Въ полу сдѣланы 
небольшія отверстія для впуска холоднаго воздуха изъ лед-
ника въ молочную. Чертежъ 38—разрѣзъ, гдѣ 7—входъ въ 
молочного комнату, въ которой по стѣнамъ устроены полки 
для устоя сливокъ. 8—труба для очищенія воздуха молочной. 
Стѣны молочной сделаны изъ бревенъ, обшиты внутри и съ 
наружи досками. Часть наружныхъ стѣнокъ ледника, обоз-
наченныхъ въ планѣ (9), приносить ту пользу, что удержи-
ваютъ земляной откосъ въ данныхъ предѣлахъ. Молочной 
комнатѣ данъ такой размѣръ, что въ ней можно помѣстить 
столъ и стулья для того, чтобы лѣтомъ кушать свѣжія сливки 
въ прохладной комнатѣ. Разумѣется, въ это время отверстіе 
въ полу должно быть закрыто. Здѣсь же надо сказать, что 
послѣ постройки ледника слѣдуетъ его хорошо просушить, 
для чего въ теплое время открываютъ всѣ отверстія ледника 
и черезъ нихъ даютъ полный доступъ атмосфернаго воздуха 
внутрь, отчего части постройки, особенно сдѣланныя изъ сы-
рого матеріала, могутъ провѣтриться и совершенно высох-
нуть. Весь мусоръ, щепки и т. п. необходимо удалить изъ 
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ледника, какъ вещества, способный виослѣдствіи разлагаться 
содѣйствовать увеличенію сырости и нротивъ ледннчыын 
воздухъ. Часто случается, что ледъ въ новопостроенныхъ 
ледникахъ скоро таетъ, потому что стѣны его не достаточно 
просохли, но если же онъ хорошо устроенъ и просушенъ, 
то ледъ 2-й годъ сохранится в'ь немъ значительно лучше. 
На чертежахъ 39 — 44 представлены типы бетонныхъ 
ледниковъ-погребовъ. Желудокъ для льда во всѣхъ типахъ 
отдѣленъ отъ холодильнаго помѣщенія и облицованъ проб-
кой во ивбѣжаніе отдѣленія отъ желудка пота, Объемъ его 
долженъ быть въ 3 раза болѣе холодильника, желательный 
объемъ около 5 куб. саженей. Хотя бетонъ самъ по себѣ 
и плохой дроводникъ тепла и воздушный слой въ бетон-
ныхъ пустотѣлыхъ камняхъ хорошо изолируетъ. все же въ 
надземныхъ сооруженіяхъ, гдѣ бетонъ не покрыть землей, 
слѣдуетъ облицовывать стѣны и потолокъ пробковыми пла-
стинами, оказавшимися на практикѣ лучшимъ изолядіон-
нымъ матеріаломъ. Изоляція изъ шлака или торфа не при-
годна, такъ какъ эти матеріалы тогда только изолируютъ 
отъ дѣйствія наружнаго воздуха, если будугъ сухими, но 
когда они отъ какой-либо причины мокнутъ, то служатъ 
прекраснымъ проводникомъ тепла. Уровень холодильника во 
всѣхъ типахъ ниже уровня желудка, почему охлажденный 
въ желудкѣ воздухъ погружается внизъ и проходитъ въ хо-
лодильникъ посредствомъ особых'ь приборовъ—конусовъ, даго-
іцихъ незначительное сжатіе. Нагрѣтый въ холодильникѣ 
воздухъ выжимается въ приборы, помѣщенные подъ потол-
комъ и проходитъ опять въ желудокъ. Такихъ приборовъ— 
отдушинъ устанавливается въ холодильникѣ по нѣскольку, 
чтобы имѣть возможность въ прохладное время работать на 
одномъ приборѣ, а на ночь прекратить совсѣмъ дѣйствіе 
приборовъ, что вызываетъ экономію въ расходѣ льда, такъ 
какъ правильная циркуляпія возможна только тогда, когда 
вь желудкѣ имѣется достаточное количество льда для охла-
жденія'воздуха. Кромѣ того въ типахъ бетонныхъ ледни-
ковъ погребовъ имѣются приспособленія для притока свѣ-
жаго воздуха, черезъ трубы какъ изъ холодильника, такъ и 
изъ желудка; ихъ открываютъ для провѣтриванія на ночь 
или въ утреннее время, при чемъ во время провѣтриваніе 
закрываюсь приборы для циркуляціи воздуха. Провѣтриванія 
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холодильника надо производить но мѣрѣ надобности, когда 
чувствуется въ немъ тяжелый воздухъ, провѣтривавіе же 
желудка слѣдѵетъ производить почаще, потому что вслѣдствіе 
диркулядіи воздуха въ верхнихъ слояхъ желудка образуется 
влага, доходящая до тумана, и если не освѣжать трубой 
воздухъ, то циркуляція воздуха будетъ въ ыезначительномъ 
размѣрѣ или даже не будетъ совсѣмъ. Что касается влаж-
ности изъ холодильника, то она уменьшается съ установкой 
сосуда съ соответствующими химикаліями. Пониженіе же 
ея до минимума возможно лишь при установке особыхъ хо-
лодильныхъ аппаратов'!, системы Отто Отеркеля черт. 4т. На 
чертежахъ 39—40 представленъ бетонный ледникъ-погреоъ, 
построенный изъ 8 дм. бетонныхъ пустотѣлыхъ камней, при 
оранжереяхъ Таврическаго Дворца вч, СПБ.. > покрыть ое-
товнымъ сводомъ между желѣзными балками. Желудокъ рас-
читанъ на 72 кабана: хололильникъ облицованы пробковыми 
пластинами; размѣръ его 2,5X2 кв. саж. Дѣна построики 
800 рублей. На чертежѣ 4 1 - 4 2 представленъ оетонныи 
-іедникъ погребъ съ надземнымъ желудкомъ на 120 кабановъ 
размѣрами 2.5X2.00 саженн, стоимостью около 3.000 рублей. 
На чертежахъ 43 и 44 представленъ типъ подземнаго бе-
тоннаго ледника на 140 кабановъ. Ледникъ изолированъ отъ 
грунтовой воды бетонной изолядіей вслѣдствіе глуоокаго за-
леганія проницаемаго грунта талая вода отводится въ особый 
бетонный колодезь, откуда откачивается крыльча'гымъ насо-
сомъ. Размѣръ его 3,5X3,5 стоимость въ СІІЬ. 3.5U0 руо. 
Представленные типы бетонныхъ ледниковъ построены фир-
мой Подо Эгесторфъ въ СПБ. 

Комнатные ледники-шкапы имѣются въ продаже, но они 
очень дороги, потому что устраиваются изъ двойныхъ метал-
ішческихъ стѣнокъ и сложны но конструкщи, между тѣмъ 
такой шкапъ можетъ быть едѣланъ изъ дерева простынь 
столяромъ и онъ будетъ гораздо лучше потому, что дерево 
несравненно худшій проводникъ тепла, чѣмъ металлы. 

Ледникъ (черт. 45) состоитъ изъ ящика, сфугованнаго 
изъ 2' дюйм, досокъ размерами въ 3 арш. ширины и длины 
и 4 арш. высоты. Внутренность этого ящика должна быть хо-
рошо пропитана горячимъ масломъ, зашпаклевана и окрашена 
несколько разъ масляной краской; д—наклонная деревянная 
решетка, на которой лежитъ ледъ, а подъ ней укрепляется 
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цинкований листь въ видѣ протвиня для стока образующейся 
воды, которая выходить по металлической труоочкѣ m. ию-
не цъ иослѣдней долженъ быть всегда опущенъ въ пріемныи 
сосуть съ водой, чтобы теплый воздухъ не могъ проникнуть 
черезъ нее въ камеру- Доска утверждается на балкахъ і и 
окружается плотнымъ чахломъ f. состоящим!» изъ 1 2 до-
сокъ. Промежуток!» к между чахломъ и камерой, приолизи-
течьновъ 7 — 8 вершковъ, плотно набивается какимъ-ниоудь 
рыхлымъ и, главное, сѵхимъ вешествомъ, какъ. напр., руоле-
ная солома, древесина, опилки, пакля (очески), мохъ, руо-
ченное сѣно и т- д. Вверху ящика устраивается плотная 
двойная дверца I i 1, служащая для набивки ледника, нако-
нец!». съ наружной стороны придѣлывается нѣсколько ступе-
некъ о съ площадкой ay для удобная доступа къ дверці». 
Объемъ такого ледника внутри 36 кубич. аршинъ. Ледники 
меньших!» размѣровъ дѣлаются только для хранены предме-
тов!» въ холодномъ пространств*; помѣщеніе для льда у нихъ 
не велико и наполняется нослѣднимъ по мѣрѣ надооносги 
(разъ или два въ день). Устройство такого шкапа очень 
просто и представлено на чертеж* 43. Въ немъ цинковый 
ящикъ а вставляется въ деревянный такъ, чтооы кругомъ 
остался промежуток!, около 3-хъ вершковъ, плотно наоивае-
мый какимь-нибудь рыхлымъ вешествомъ (лучше всего вои-
локомъ): для льда служить протвинь га п, который вста-
вляется сверху, черезъ дверцу D. По свойству холодна о 
воздуха опускаться внизъ, подъ протвинемъ п. и оудетъ хо-
лодное пространство для храненія провизш, доступъ къ нему 
дѣлается при посредствѣ боковой дверцы. 

Ледники въ Гѳрманіи. 

На чертежах!, 48 и 49 представлен!, ледникъ совет-
ника строительная комитета Энгеля (Строительная газета 
„Верлинъ") въ Ольденбургѣ. Этотъ ледникъ вмѣщаетъ ^ 
куб метровъ льда. Стѣны состоять изъ воитыхъ кольевь, 
m которыхъ насажена сверху обвязка. Съ ^ " х ь * 
подперты укосинами, а снутри обшиты дубовыми досками. 
Къ доскамъ укладывается изъ торфа стѣна, ТОЛЩИНОЙ L2 
вершковъ. которая для охранены отъ непогоды покры.а 
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земляной насыпью, а сверху всѣ стѣны покрыты кусками 
дерна. ІІолъ лежитъ на высотѣ 12 вершковъ надъ землей и 
сдѣланъ изъ дубовыхъ иоловицъ, толщиной 4 дюйма. Сверху 
идетъ слой хвороста, который нрикрытъ досками ст. проме-
жутками въ 3 вершка. На нихъ кладется ледъ. Оттаявшая 
вода отводится черезъ дыры въ досчатомъ полу. 

На потолкѣ изъ накатника (брусьевъ) лежитъ по дос-
кам* солома. Здѣсь же устроено и входное отверсгіе. Стои-
мость его около 260 рублей. 

На чертежах* 50 и 52 представлен* ледяной дом* 
Гропіуса и Шмидена (Журнал* строительна™ искусства 
« Берлин*"). Этот* ледяной дом* очень велик*: въ нем* 
можно уложить 143 куб. метра льда. Основаніе его лежитъ 
на 0,80 метров* под* землей. Оно изолировано двойными 
внизу кирпичными стѣнками съ иустотами внутри. Стѣнки и 
потолок* устроены изъ двойных* обшивных* стѣнокъ, съ 
заполненіемъ пустот* соломенной сѣчкой, толщ, въ 1 арш. 
2 вершка. Весь деревянный матеріалъ обмазывается горя-
чей смолой. Надъ входным* отверстіемъ устроен* высту-
пающій блок* съ канатом*. Нижняя поверхность стропил* 
на крышѣ для лучшаго изолироваыія обшита досками. Крыша 
двухскатная и подобно сгѣнамъ снаружи обмазана бѣлой 
краской (известь и вода), чтобы ослабить вліяніе солнеч-
ных* лучей. 

На чертежах* 51 и 53 представлен* ледяной дом* 
инженера Кайзера (Нѣмецкая архитектурная газета „Бер-
лин*"). При постройкѣ его сначала была вырыта яма на 
глубину на 12 вершковъ ниже фундамента стѣнъ еъ укло-
ном* въ сторону отвода воды въ 1:50. Затѣмъ яма была 
наполнена толстым* чистым* слоемъ гравія и тщательно утрам-
бована. На нем* выводится фундамент*, а выше двойные 
обшивные стѣны, при чем* внѣшняя часть двойной стѣны 
имѣетъ покрытіе изъ шпунтованных* досок* 2 дм., а вну-
тренняя изъ обыкновенных*. Пространство между стѣнами 
на ширину 10 вершковъ состоитъ изъ сухого торфяного 
щебня, который также насыпается и на деревянный пото-
лок* (толщиной 9 вершковъ). Против* вліянія земной теп-
лоты пол* выстилается непрессованнымъ торфом*. Поверх* 
кладется досчатая рѣшетка съ подстилкой на 4 верш, хво-
ростом*. Против* гніенія весь деревянный матеріалъ покры-
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ваютъ карболіумомъ. # На чертеже 54 — 56 представлено 
охлаждающее приспособленіе въ связи съ ледяной кучей. 
Оно придумано и осуществлено (по немецкому сельско-
хозяйственному журналу. Берлинъ годъ VI I ) г. Гроссомъ въ 
западной Пруссіи. Отъ хозяйственнаго помещенія или по-
мещенія при кухне ведетъ двойной туннель подъ ледяную 
кучу. Узкоколейный путь связываетъ охлаждающее иомѣще-
ніе съ кладовой. Маленькіе вагоны набираютъ припасы и 
иодвозятъ ихъ къ охлаждающему помещенію. Воздухъ охла-
ждается посредствомъ льда, находящагося надъ потолкомъ 
до 3 - 4 ° 11. 

Туннели закрываются клапанами, которые цепями вра-
щающагося приспособлена самостоятельно поднимаются и 
опускаются. Охлаждающихъ помѣщеній два; изъ нихъ одно— 
для сохраненія мяса, а другое предназначено для масла. 
Если изъ кучи предполагаютъ брать ледъ, то она должна 
иметь надстройку надъ землей съ дверями. На чертеже 
57 — 60 представленъ типъ ледника (Строит, справочникъ 
„Ганноверъ", Р. Фогеля). 

Здесь устроена воздушная вентиляція такимъ образомъ, 
что воздухъ охлаждающагося ломеіценія опускается внизъ и 
тогда нижніе воздушные слои, которые согрелись и стали 
легче, перегоняются въ вытяжной отводной каналъ, нахо-
дяіційся надъ потолкомъ ледника, черезъ отверстіе въ по-
толке, и черезъ соответствующіе каналы. Тамъ теплый воз-
духъ снова охлаждается, опускается внизъ черезъ отверстіе 
въ потолке и скользить вдоль льда снова внизъ въ охла-
ждающее помеіцеиіе черезъ рѣшетку въ полу и отводныя 
шахты. Потолокъ ледяной комнаты и полъ охлаждающагося 
помещенія подобно стенамъ тщательно изолированы. Въ 
пуетотахъ между стѣнъ это достигается набивкой толченаго 
древесваго угля, толщиной въ 5 вершксвъ, онъ легокъ, не 
гигроскопиченъ и плохой проводвикъ тепла. Въ качестве 
покрышки служить, по возможности, толстая соломенная 
или тростниковая крыша. 

На чертеже 47 показанъ сиособъ прюгішенія холо-
дильниковъ системы Отто Стеркель въ РавельсбургЬ (Пред-
ставит. въ СПБ. фирма Бодо Эгесторфъ), эти аппараты-
холодильники въ дел Ь сохраненія продуктовъ дѣлаютъ гро-
мадный шагъ впередъ. При иомощи этихъ аипаратовъ дости-
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жима температура иомѣіцееія до нуля при совершенно сухомъ 
воздухѣ. при чемъ дѣйствіе аппарата всегда можетъ быть 
урегулировано, расходы по устройству незначительны и 
обслуживаніе столь не сложно, что можно поручить любому 
чернорабочему. Дѣйствіе аппарата производится слѣдующимъ 
порядком!,: ледъ кладется въ печкообразный аппарата, ко-
торый устанавливается снаружи холодильника. Воздухъ, взя-
тый раздунательными мѣхами изъ холодильной камеры, про-
ходит!, сквозь ледъ. вслѣдствіе чего охлаждается и вмѣстѣ 
съ тѣмъ очищается, сушится и потомъ снова вводится сверху 
въ камеру. Циркуляпія воздуха продолжается до тѣхъ поръ, 
пока требуется охлажденіе. Если прибавить ко льду обыкно-
венную повареную соль, то получается составь, обладающій 
весьма низкой температурой. Когда воздухъ пропускается 
черезъ этотъ составь, то онъ сильно охлаждается и, кромѣ 
того, осаждаетъ влагу. Поэтому-то при помощи холодильни-
ковъ этой системы возможно вызвать столь низкую темпе-
ратуру при сухомъ воздухѣ. Весьма практичное приспособле-
ніе аппарата дѣлаетъ возможным!, очищеніе воздуха посред-
ством!, притока свѣжаго наружная и выпусканіемъ испор-
ченная. ГІриспособленіе это для охлажденія можетъ быть 
использовано зимой посредством!, наружного воздуха. Соору-
жаются холодильники 2 типовъ, смотря гю расположению 
холодильная помѣщенія, силѣ изоляціи и требуемой темпе-
ратуры. Тинъ 1-ый можетъ охлаждать помѣщеніе въ 30 куб. 
метровъ и болѣе, а 2-ой до 60 куб. метровъ. Цѣна аппара-
товь безъ устройства изоляціи 1-го типа 1.200 рублей, а 
2-го - 1.600 рублей (СПВ. Подо Эгесторфъ). Для дѣйствія 
мѣховъ проще всего примѣняется электрическій токъ. Ыа-
ходящійся при аппарат]', маленькій моторъ небольшим!, рас-
ходом!, энергіи можетъ быть включенъ въ провода освѣще-
нія, гдѣ имѣется передача и таковая можетъ быть использо-
вана, или мѣха могутъ приводиться въ движеніе посредством!, 
маленькой водяной турбины, если давленіе водопровода не 
менѣе 2 атмосферъ. Аппарата можетъ быть установленъ 
вдали отъ холодильного номѣщенія,такъ какъ холодный воздухъ 
проводится черезъ особыя трубы. Такъ какъ при примѣненіи ап-
парата Отто Стеркеля можетъ быть удаленъ изъ помѣщенія 
резервуаръ для льда, то въ дорогомъ изоляціонномъ внутрен-
немъ помѣіценіи получается при переустройств* много мѣста. 

K T Л Л и к ъ У С Т Р О Й С Т В У Х Р А Н И Л и щ а д л я ф р у к т о в ъ . 
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Чертеж!» 83. Планъ. Чертежъ 8-1. 

Проекта дешевая (въ 50 рублей) раціональнаго хранилища 
Д Л Я фру К Т Ъ . 
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На чертежах* 62—65 показан* тип* устройства кладо-
вых* и ледниковъ для офицерских* чинов* войск*. На 
каждую квартиру положено отъ 0.5 до J кв. саж. 

Зданіе деревянное въ 2 этажа, въ нижнем* кругом* 
ледника расположены холодильныя помѣщенія. Кдадовыя 
расположены въ 2-мъ этажѣ, подъем* по наружной лѣстницѣ 
съ площадки ведет* наружная дверь. 

Ледники для хозяйствъ и иеболыиихъ боен о устраиваются 
фундаментально. Черт. 66—67 представляют* план* и разрѣзъ 
такихъ построек*. Стѣны сложены изъ кирпича но системѣ 
Гергарда—въ 2 слоя съ прослойками воздуха. Какъ видно изъ 
разрѣза холодильныя помѣщенія сдѣланы въ 2 этажа и рас-
положены сбоку ледника. Узкія, закрываемый въ случаѣ надоб-
ности. отверстія въ ледникѣ проводят* холодный воздух* 
въ холодильныя помѣщенія, провѣтриваемыя по мѣрѣ надоб-
ности, расположенным* въ протиположныхъ углах* вытяжными 
трубами. Стѣны холодильных* иомѣщеній съ внутри слѣдуетъ 
обивать пробковыми пластинами. Потолок* въ ледникѣ пе-
рекрыт* бетонными сводами по желѣзнымъ балкам* съ 
обдѣлкойсъ внутри гофрированным* желѣзомъ во системѣБре-
нара. Сверх* потолка ледника помѣіценіе может* быть исполь-
зовано как* мѣсто для храненія ящиков*. Для провѣтри-
ванія холодильных* номѣщеній зимой и въ прохладныя 
лѣтнія и оееннія ночи устроены 2 небольших* окна, снабжен-
ных'!, снаружи и внутри плотно закрываемыми ставнями. Талая 
вода ледника стекает* через* деревянную рѣшетку на на-
клонный полъ, а оттуда по желобу внаружу. Перед* ниж-
ним* и верхним* входами въ помѣщеніе для льда устроены 
сѣни. Для наполненія ледника служат* отдѣльныя наружныя 
сѣни 67. 

На черт. 68-69 показан* болѣе усовершенствованный тип* 
ледника на системѣ Бельца, в* нем* помѣщеніе для льда 
находится над* холодильным* помѣщеніем*. При таком* 
расположены ледника дѣйствіе льда на охлажденіе номѣще-
нія болѣе дѣйствительно чѣмъ при номѣщеніи сбоку. Но и 
эта система имѣетъ нѣкоторые недостатки, а именно: во-пер-
выхъ, въ виду недостаточности плотности потолков* такая 
вода ледника может* попадать въ холодильное помѣщеніе 
въ видѣ водяных* капель, а во вторых* по причинѣ холодных* 
потолков*, водяные пары теплаго воздуха, ыаходящіеся на 
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Чертежъ 86. 

Чертеж* 89. Чертеж* ST. 

Чертежъ 88. 
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верху въ холодильном-], помѣщеніи, осаждаются въ видѣ 
воды на потолкѣ, что способствует'!, образованно сосулекъ, 
новреждающихъ кладку, и развваютъ грибковъ. Для устране-
нія этого, зная, что воздухъ тѣмъ скорѣе теряетъ свою влаж-
ность, чѣмъ больше предоставлена ей поверхность охлажденія. 
обдѣлываютъ потолокъ и стѣны ледника гофрированнымъ 
желѣзомъ. Для отведенія, внаружу, осаждающейся изъ воздуха 
воду служатъ неболыпія трубки. ІІри этой системѣ холодъ 
эксплоатируется по возможности быстро и полно: при ней 
достигается полная защита отъ разрушительныхъ послѣдствій 
сырости, не прибѣгая къ вентиляціи. Ледъ здѣсь положена, 
но всей поверхности охлаждаемаго помѣщенія, дѣйствуя на 
него черезъ металлъ, иредставляющій хорошій проводникъ 
тепла и имѣющій приблизительно двойное квадратное содер-
жание основания охлаждаемаго помѣщенія. Между помѣще-
ніемъ для льда и холодильнымъ помѣщеніемъ расположена 
камера для холоднаго воздуха. Сверхъ плоскаго бетоннаго 
потолка обитаго съ внутри пробковыми пластинами у к ладываютъ 
толстый слой золы или шлаковъ, иеремѣшанныхъ съ золой 
или мелкимъ торфомъ и сверху покрывается на 2 ската гофри-
рованнымъ желѣзомъ. Ледъ въ ледникѣ лежитъ на брусчатой 
рѣшеткѣ по желѣзнымъ двутавровымъ балкамъ подъ ̂ которыми 
находится камера съ холоднымъ воздухомъ. Сырой воздухъ 
помѣщенія для льда осаждается на потолкѣ и стѣнахъ въ 
капляхъ и затѣмъ вода и если она не замерзаетъ, то стекаетъ 
в и изъ по потолку въ каме))у для холоднаго воздуха, а оттуда 
по трубамъ въ сточныя трубы. Камера съ холоднымъ воздухомъ 
отдаетъ холодъ потолку/а онъ передает!, его въ холодильное 
иомѣщеніе. 4 узкихъ трубы, отверстія которыхъ находятся 
непосредственно надъ поломъ, холодильнаго помѣіценія, про-
водить холодильный воздухъ черезъ помѣіценіе для ̂  льда 
непосредственно въ холодильное помѣщеніе. Для набивки 
льда на верху приспособлены плотно затворямыя сѣни. 
Холодильное помѣщеніе также доступно, черезъ плотно закры-
ваемый сѣни. боковым стѣнки которыхъ для предохранешя 
отъ наружной теплоты внутри обдѣлываются торфомъ или 

пробковыми камнями. 
Въ сѣняхъ расположена лѣстница съ двойными входными 

дверями. На черт. 69 представ л енъ планъ верхняго этажа-
ледника. На черт. 70 представленъ плань холодильнаго помѣ-
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щенія; на чертеж!; 71, по к аза нъ размѣръ А. В. по лѣстницѣ 
въ сѣняхъ 

На чертежахъ 72 и 73 представленъ проектъ ледяного 
сарая для мясной. Зданіе можетъ быть сложено изъ кирпича 
съ прослойками воздуха по систем!; Герарда, изъ бетонныхъ 
камней въ 3 ряда прослойковъ, и набивного съ внутренними 
пустотами бетона. Среднее помѣщеніе раздѣлено по вьісотѣ 
на 2 части: въ верхней части помѣтеніе льда, а внизу (черт. г_) и 
съ боковъ холодильным иомѣщенія, который проветриваются 
по мѣрѣ надобности двумя трубами, начинающимися у потолка. 

На чертежахъ 74—77 представленъ проектъ ледника 
на 20 квартиръ въ домѣ фабриканта А. И. Нисоена въ 
въ Петроградѣ, Фонтанка, уг. Калинкинскаго переул. и Пря-
дильной улицы № 159. Размѣръ его 3X5 саж. построенъ 
по проекту Архитектора В. Шреттеръ. Ледъ расположенъ 
на верху, a носерединѣ внизу расположены охлаждаюшдя 
помѣщенія съ 3 перегородками въ каждомъ. Сверхъ желѣз-
ныхъ балокъ по нимъ для полученія большей охлаждающей 
поверхности положено волнистое желѣзо, что не даетъ 
образованіе капель въ охлаждающія помѣщенія. Стѣны по-
строены по систем!; Герарда. 

ІТогреба и подвалы для храненія вина. 

Вино, разлитое въ бочки и бутылки, сохраняется въ 
подвалахъ или въ особыхъ строеніяхъ — въ погребахъ, въ 
которыхъ для лучшаго сбереженія винъ не должны оыть 
помѣшены никакіе другіе предметы, напр.: растенія, огород-
ные овощи и т. п. вещества, скоро подвергагоіціяся порчѣ 
и броженію. Смотря по свойству грунта погреба углубляются 
въ землю или устраиваются надъ поверхностью почвы; въ 
обоихъ случаяхъ они перекрываются чаще, какъ и подвалы, 
сводами и стѣны выводятся изъ камня, кирпича и бетона. 

Для изоляціи отъ сырости верхняя часть свода покры-
вается слоемъ цемента или смолистаго раствора. Бочки съ 
виномъ ставятся въ погребѣ горизонтально на лежни или 
подмостки, сдѣланные изъ сухого дерева съ подъемомъ, воз-
вышеніемъ отъ земляного пола на 8 вершковъ. Если бочки, 
по обыкновенію, расположены въ одинъ рядъ, то высота 
погреба до ключа свода достаточна въ 4Va аршина. Для 
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сохшненія значите.! I,наго количества бочекъ съ виномъ, съ 
выгода устраиваются погреба въ 2 яруса, или собственно 
въ одинъ. но раздѣленный балками такъ, что можно размЬ-
стить бочки въ 2 или нѣсколько рядовъ одинъ надъ дру-
гими Валки, въ ятомъ олучаѣ, должны быть крѣпки и 
упруги, чтобы при передвиікенш одной изъ бочекъ, друг а 
не подвергались ни малѣйшему сотрясенно. Между стѣнками 
и дномъ бочекъ, а также и между самыми оочками, для 
осмотюа ихъ всегда долженъ быть оставленъ промежутокъ, 

В О Б І НЫЙ М Я прохода человѣка. Если бочки усыновлены 
въ нѣсколько рядовъ, то между ними долженъ быть осыв 
іенъ промежутокъ несколько большш длины бочки Ь — і ФУ 
товъ для того, чтобы свободно можно было выкатывать бочку 

не тревожа соеѣднихъ: „ 
При уетановкѣ бочекъ одна на другую въ 2 - о яруса 

между ними остается промежутокъ всего въ 7 дм. (черт, о • 
Бочки ставятся строго горизонтально, при чемъ правильность 
установки повѣряется прикладываніемъ къ днамъ оочекь ли-
Гейки по различным!, направленіямъ, подкладывая подъ бочки 
клинья запуски, какъ показано на чертежѣ 57, гді, видно, 

о нижній рядъ бочекъ кладется на поперечинах!, QQ и 
«ежняхъ M N едѣланныхъ изъ дуба и уложенных!, по на 
~ у Поперечины же QQ располагаются на ™ раз-
стояніи ( 1 - 2 діаметра) бочки, чтобы 
лились при скатываніи бочки. Воооще 1-ыи рядъ бочекь 
долженъ отстоять фута на 2 отъ пола. 

Подвалъ для хранен ія овощей въ жиломъ домѣ . 

Подвать для храненія овощей въ помѣщичьемъ домѣ 
долженъ удовлетворять слѣдующимъ условшми: номѣщеше 
должно быть всегда сухое, достаточно теплое и вдали отъ 
Гочниковъ тяжелаго и зараженнаго жилыми испареншш 
воздуха, съ удобнымъ ходомъ изъ кухни. Стѣны такихъ под-
вачовъ слѣдуетъ класть на портландскомъ цементѣ, съ п:ри-
нятіемъ мѣръ противъ сырости. Оамыя стѣны подвала для 
ноеГхраненІі отъ боковой сырости слѣдуетъ дѣлать съ пусто-
тами ширинТй 3 - 4 дм. Снаружи фундамента полезно набить 

той въ вершка 3 - 4 глины, а внутри обязательно ошту-
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катурить цементомъ въ пропорціи 1 часть цемента на 4 части 
песку. Подвалы освѣщаіотсл небольшими низкими окнами 
размѣромъ 0.25Х0Д2 сажени, иногда ихъ и совсѣмъ не 
дѣлаютъ, а оставляютъ продушины. Окна снабжаются сте-
клянными переплетами, рѣшетками и ставнями; окна на зиму 
забиваются досками но войлоку съ забивкой пространства 
между стекломъ и ставней соломой или сухими листьями. 
Двери должны быть сдѣланы сь южной стороны и только 
при сохранены фруктовъ обращают!, на сГ.веръ. такъ какъ 
они требуютъ для своего сохраненія большей влажности 
воздуха. Двери въ подвалъ должны быть двойными. Вентиляція 
подваловъ имѣеіъ большое значеніе. она производится или 
просто отдушинами или спеціально устроенными вытяжными 
трубами, прикрываемыми заслонкой, а на зиму затыкаемыми 
соломой. При значительной масс* сложеннаго картофеля 
устраиваются деревянныя дырчатая трубы, проходящія въ 
толшѵ сложепныхъ корнеплодов!, и соединяюіціяся сь вытяж-
ными трубами; часто (смотри далѣе вентиляцію поіребовъ и 
ледниковъ) устраиваютъ деревянныя вытяжныя трубы съ 
отверствіями подъ поломъ подвала и въ полу. Въ потолк* 
же д*лается рѣшетчатое отверстіе, размерами 8 X 3 фута, 
служащее какъ для впуска въ подвалъ воздуха, такъ и для 
погрузки продуктов!,. П о т о л о к ъ о в о т наг о п о д в а л а 
слѣдуётъ дѣлать сводчатымъ. перекрывая его кореннымъ 
(цилиндрическим!,) коробовымъ СВОДОМ!, , при толщин* въ 
ключ* при пролетахъ до 8 саженъ въ 1 кирничъ съ утол-
щеніемъ, нормально кривой къ пятамъ свода, въ 11

 2 кирпича, 
одновременно съ об*ихъ сторонъ съ забивкой въ ключ* замка. 

ІІри устройств* потолка овощнаго подвала изъ к и р -
пич н ы х ъ свод и ко в ъ но желѣзнымъ балкамъ слѣдуетъ 
положить желѣзныя балки, на разстояніи вч, 11 /2—13 /4 до 
2 аршинъ другъ отъ друга съ зад* л кой ихъ въ стѣну при 
пролетахъ: 

Размѣръ 

Прилеты. Длина :;яд1>лі;и концпиъ. г'аюкъ. 

отъ 1 до 2 саженъ 3 ' / о - 4 вершка « дм. 

„ 2 до з саженъ 4 1 . 2 —5 дм. 8 — 9 дм. 

Затѣмъ устраивается опалубка изъ дюймовыхъ досокъ 
по кружальнымъ ребрамъ, выр*заннымъ изъ 2 У 2 — 2 дм.досокъ. 
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Крѵй;альныя ребра поддерживаются стойками м и крючьями 
и ш же притягиваются къ.балкамъ проволокой ПоошшбкЬ 
кладутся сводики въ кирпича на растворѣ 1 часть порт-

андскаго цемента на 3 части песку или же на известково-
; емен'шомъ растворѣ изъ 1 части цемента, 1 часть извести 
и 0 частей песку. Пятовые камни должны быть притесаны 
и плотно прилегать кч, балкамъ. Раскружаливанте сводовъ 
должно производиться черезъ 1 0 - 1 4 дней По сводамъ 
у стран ваютъ смазку изъ мусора или тощаго бетона и по ней 
умаливаются лаги. П р и у с т р о й с т в * б е т о н н ы й ово-
д и к о в ъ , вмѣсто кирпичныхъ, по тѣмъ же желѣзнымъ балкамъ. 
слѣдѵетъ поступать слѣдующимъ порядком:разотояніебаловъ, 
задѣлка концовъ ихъ, кружала и опалубка такихъ « р а з г -
ром,. какъ и для кирпичныхъ сводиковъ, только сдѣдуетъ 

наблюсти, чтобы палуба не дрожала. 
ЗанѴь п р и с т у п и т , къ набивкѣ бетонньіхъ сводиковъ 

изъ смѣси: 1 часть портландскаго цемента, о части песку 
и 5 - 6 частей кирпичнаго щебня или можно примѣнить дру-
гой тоже испытанный для бетонных,, .сводиковъ, составь 
бетона: 1 часть цемента, 2 ' » части песку, 2 части гари и 
4 части кирпичнаго щебня. Непосредственно передъ забивкои 
бетонныхъ сводиковъ слѣдуетъ дѣлать около пять подмазку 
— в о р а 1 часть цемента на 3 части песка, для того 
чтобы на краяхъ ботонъ былъ жирнѣе и плотнѣе прилегал* 
бы къ балкамъ. Толщина сводиковъ въ влючѣ ІоередиА) 
лочжна быть въ 2 - 2 3 , вершка, съ увеличешемъ толщины 
Г ™ на 3 ; т - 1 вершокъ. Цементъ при составлен,« 
бетона долженъ быть портландскій. Песокъ кварцевый fen, 
ппимѣсей (особено ила и глины и не слишкомъ мелкш. 
ЩебенГможно примѣняті, каменный и кирпичный, при чемъ 
кирпичный щебень долженъ быть изъ хорошо обожженного 
кирпича (желѣзняка) и ни вч, кооп. случаѣ не изъ ажшъ 
Сначала смѣшиваютъ отмѣрснныя но объему части песка и 
цемента и уже затѣмъ всыпаютъ отмѣренное количество 
ц Х обливаютъ водой и нерелапачиваютъ (перемѣшивакѵтъ 

смѣсь 'лопатами) до полного окутыван.я растворомъ щебня. 
Трамбованіе сводовъ ведутъ отъ пять къ срединѣ еь обѣихъ 
, 0Рн овъ, слоями въ 3 - 3 " , вершка: оно должно производтьия 
тщательно и возможно быстрѣе, чтобы не успѣлъ нижеле 
ж схватиться. Трамбовки употребляются деревянный, 
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вѣсомъ 1 2 — 2 0 фунтов*; производить ими удары, трамбовать 
олѣдуетъ до тѣхъ поръ пока на поверхности массы не по-
явятся блестящих* мокрых* пятен* цементного молока, і і о 
окончаніи набивки бетонных* сводиковъ слѣдуетъ их* при-
крыть рогожами или досками и оставить до отвердѣнія на 
7 — 1 0 дней. H а у с т р о й с т в о и о л а о в о щ и а г о и о д в а л а 
слѣдуетъ также обратить большое вниманіе. Обыкновенно 
их* дѣлаютъ слѣдующимъ образом*: выравнивают* землю 
в* подпал!: и набивают* слой жирной глины по всей пло-
щади толщиной 0 ,12-0 ,15 сажени, затѣм* по этой подго-
товок укладывают* кирпичные столбики, толщинои въ 1 кир-
пичъ, 2 ряда по высотѣ, и на них* кладут* из* сухого лѣса 
лежни, а сверху настилают* пол* из* 2 Va дюмовыхъ шпун-
товых* досок*,"устраивая подпольную вытяжку въ дымовую 
трубу. При раціональномъ же устройств!: пола лучше его 
сдѣлать изъ камня, плит* на цементном* растворѣ или изъ 
бетона. При устройств!: полов* из* лещадных* плит* при-
мѣняютъ плиты размѣрами 12X12 или 16X1Ö вершков* и 
укладывают* на слоѣ утрамбованной глины или по тощему 
бетону съ заливкой швов* цементным* раствором* из* I части 
портландскаго цемента на 4 части песку. Бетонные полы 
устраиваются похорошейподготовкѣ из*строительна™ мусора 
или по подготовь!: изъ тощаго бетона, толщиной^ 5 - 4 вер-
шка; затѣмъ набивается слой бетона от* 21

 2 до 3 вершковъ 
въ пропорціи: 1 часть портланскаго цемента, 8 — 4 части песку 
и 7 - Ю частей щебня, съ сильным* утрамбованіем*. Когда 
бетон* окрѣпнет* пол* заливают* слоем* въ 7 2 — % дюйма 
из* раствора из* 1 части цемента, 2 — 3 части песку и 
тщательно затирают* желѣзной теркой. 

Сохраненіе корнеплодов* (картофель, свекла) в* оольшихъ 
массах* въ подвал!: производится в* особых* ящиках*, съ 
расположеніемъ дна их* на высотѣ Va арш. отъ иола. 
Картофель, ссыпаемый в* кучи въ подвалах*, въ теченіе 
долгой зимы подвергается загниванію и проростанпо, что 
объясняется, во-1-х*. тѣмъ, что картофель зачастую выкапы-
вается въ сырѵю погоду и сваливается в* сырой подвал* 
без* надлежащей просушки и без* отдѣленія клубней испор-
ченных* (поврежденных*) при выкопкѣ; а, во-2-х*. находясь 
въ кучѣ, большая часть клубней совершенно лишена возмож-
ности производить обмѣнъ свѣжаго воздуха (необходимое 
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прові.триваніе). На черт. 80 показано несложное, устрой-
ство закрома.гарантируюпшго продукту постоянный обмѣнъ 
воздуха какъ съ боковъ. такъ и внизу. Все устройство со-
стоитъ въ томъ, что картофель ссыпается въ закромъ, по-
чему картофель не соприкасается съ сырыми стѣнками иод-
вала и пола и потому пользуется ностояннымъ обмѣномъ 
воздуха. 

Доски передней стороны закрома не доходятъ до пола» 
образуя такимъ образомъ неширокую щель. ,Доски же пока-
•гаго пола выходятъ за предѣлъ закрома и заканчиваются 
наклонно прибитой доской, образуя родъ неглубокаго корыта 
(какъ въ закромѣ). ІІо мѣрѣ выборки картофеля изъ корыта 
послѣдній автоматически вновь заполняется клубнями, скаты-
ваясь въ него благодаря покатости пола и щели оставленной 
въ передней стѣнкѣ закромка. Надо знать, что 1 куб. саж» 
вм'Г.шаетъ около 45 четвертей картофеля. 

Другіе корнеплоды, какъ. напр., свекла и проч., для 
своего храненія требуютъ большее мѣсто: въ 1 куб. саж. 
можетъ быть сохраняемо отъ 20 до 25 четвертей. 

Температура подвала для храненія корнеплодовъ должна 
быть в'ь сильные морозы не ниже 0 и подниматься не выше 
2 — 3 ° 11. Большая температура можетъ вызвать процессъ 
броженія въ хранимыхъ корнеплодахъ. а при сырости и про-
изрос ганіе. При храненіи въ подвалѣ фруктовъ температура 
должна быть выше, въ предѣлахъ отъ 6 до 8°. При повышеши 
въ подвалѣ температуры выше нормъ, надо понизить ее искус-
ственно. открывая вентиляціонныя отверсгія, производя сквоз-
ной вѣтеръ. Для удаленія же излишней часто пользуются 
негашеной известью (кипѣлкой), какъ веществомъ поглаща-
ющимъ ее, при чемъ при храненіи корнеплодовъ примѣняютъ. 
обыкновенную известь, а при хрнненіи фруктовъ соленоки-
слую известь, при чемъ надо знать, что полное отсутствіо 
влаги можетъ вызвать нежелательное высыхавіе фруктовъ. 
Корнеплоды -петрушка, парей, салдирей-слѣдуетъ укладывать 
на особо устроенный полки и пересыпать ихъ сухимъ пескомъ.. 

Капуста укладывается на полки изъ хворое гяныхъ пле-
тенокъ; при устройств!) нѣсколькихъ полокъ, устраиваютъ 
стойки и обвязки съ хворостянымъ плетеньем!.. 

Сохраненіе яблокъ, грушъ, сливъ и т. п.^фруктовъ 
слѣдуетъ производить на наклонныхъ полкахъ съ бортикомъ.. 
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высотой въ 1 дюймъ. На каждый фруктъ слѣдуетъ полагать 
4 7-' дм. погонной длины полки съ тѣмъ. чтобы между Фрук-
тами оставался ііромежуток-ь въ 1/з дюйма, иначе при сопри ко-
сновеніи другъ съ другомъ плоды покрываются плѣсеныо 
и загниваютъ. Чтобы облегчить осмотръ фруктовъ и изба-
виться отъ необходимости трогать, что дѣйствуетъ на нихъ 
вредно, а также чтобы избѣжать ностояннаго ^употреблено! 
скамейки слѣдуетъ наклонять полки такъ, чтобы, ставъ на 
разстояніи 4\4 футъ отъ полокъ, сь линіи глаза, полки 
направлялись параллельно различным!, лучамъ зрѣнія выхо-
дящихъ изъ точки глаза, съ перекладинами лежащими одна 
отъ другой на 10—12 дюймовъ, при наибольпіемъ наклонѣ 
в'ь 45е черт. 89. Для храненія фруктов!, съ успѣхомъ можно при-
мѣнить враіцагощуся пирамиду. Она состоять изъ вертикаль-
наго столба толщиной въ 6 дм.. высотой=выеотѣ комнаты 
На обоихъ концахъ надѣты желѣзные шкифы, всаженные 
in, обоймы въ полу и иотолкѣ. Къ вертикальному столбу 
придѣлываютъ горизонтальный круглыя полки кругом!, столба 
сь бортиками. Разстояніе между полками приблизительно 
1 футъ. Діаметръ полокъ увеличивается сверху внизъ и чѣмч. 
ниже пол кагЬмъ болі.е діаметръ, но у самаго низа онъ не долженъ 
быть бо.іѣс 4 футовъ 4 дм. Рядомъ съ пирамидой для осмотра 
фруктовъ укрѣпляютъ наклонно, параллельно краю полокъ, 
лѣстницу, укрѣиленную вверху вч. потолокъ, а внизу опи-
рающуюся въ полъ. черт. 88. Можно устроить двойную пира-
миду съ одной лѣстницей. При такомъ устройств'!) легко 
осматривать и перекладывать фрукты, вращая пирамиду. 

При храненіи фруктовъ, также слѣдуетъ избѣжать не-
посредственнаго соприкосновенія фруктош, сь деревянными 
полками, на которыхъ онѣ раскладываются, такъ какъ въ 
мѣстѣ соприкосновенія на фруктахъ появляются пятна и, 
во-2-хъ. они пріобрѣтаютъ запахъ дерева, почему рекомен-
дуется подгладывать подт, (фрукты мохъ, ржаную или греч-
невую солому, отруби, фланель или бумагу. За этими предо-
хранительными мѣрами слѣдуетъ наблюдать и перемѣнять 
подстилку по мѣрѣ надобности, не употребляя ни въ коемъ 
случаѣ бывшей вч, употребленіи. Для защиты отъ пыли плоды 
прикрываютъ легкимч. листомъ обыкновенной или. что лучше, 
шелковистой бумаги. Вмѣсто полокъ для большаго обмѣна 
воздуха на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга иаби-
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ваютъ планки шириной отъ 2 до 4 дюймовъ, съ промежут-
комъ въ 1 дм. Биноградъ слѣдуетъ сохранять на подвѣшен-
ныхъ къ потолку рамахъ съ рѣшеткой, каждая сторона та-
кой рамы дѣлается около 40 дюймовъ съ разстояніемъ между 
рѣшетинами въ 4 дм. Въ перекладины воиваютъ гвозди или 
деревянные колышки, на которыхъ и подвѣшиваютъ киоіи 
при помощи проволочныхъ крюковъ или скобочекъ. Нромі, 
рамъ съ успѣхомъ можно примѣнить обручи, съ П О Д В ѣ С К О И 

къ нимъ такъ же на проволочныхъ крючкахъ кистеи. 1 амы 
какъ и обручи можно подвѣшивать одну надъ другой и такъ, 
4-го при помощи блока можно ихъ опускать и поднимать, 
при чемъ для удобства слѣдустъ укрѣпить два олока, одинь 
на пштголку, а другой у стѣны. Лучшш способъ сохраненш 
винограда, когда вѣшаютъ кисть корешкомъ внизъ, іакь 
какъ ягоды такихъ кистей висятъ рыхлѣе не нажимая одну 
къ другой. При нагрузкѣ подвала овощами слѣдуетъ тща-
тельно обтереть стѣны, полъ и потолки отъ пыли, провѣ-
рить дѣйствіе вытяжныхъ трубъ и окурить все помѣнщн е 
Сѣрой с ж и г а я 1 / , фунта ея при закрытыхъ дверяхъ и окнахь. 

Р Б-ь первый годъ не рекомендуютъ сохранять въ новомъ 
подать фруктовъ, a совѣтуютъ занимать весь подвалъ кар-
S • , морковью И прочею зеленью, и только на сл -
Д ю.цій годъ послѣ провѣтриванія, открытіемъ отдушинь 
о Г ь дверей въ сухое жаркое время допускать сохранена 
давъ, при чемъ необходимо послѣ нагрузки Ф ^ 
провѣтрить помѣщеніё, оставляя дней на 7 - 10 двери и 
окна открытыми и затѣмъ уже плотно закрыть двери и окна 

ставнями. 

Хранилище для корнеплодовъ. 

Существуете какъ извѣстно, два способа укладки кар-
тофельныхъ кучъ на зиму: въ выкопанных^ ямахъ. или же 
непосредственно на поверхности почвы. На прашикь, при 
Гримѣненіи перваго способа, различают опять-таки нЬ-
сколько случаевъ. смотря по глубинѣ вырытой ямы и, ваи -
чинѣ кучи, возвышающейся надъ почвой. Что касаеіся;раз 
мѣровъямы, то ширина ея колеблется отъ одного до даухь 
аршинъ, а глубина-отъ одного аршина до 0 - і и дюймовъ. 
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Чѣмъ меньше глубина, тѣмъ шире дѣлается яма, и тѣмъ 
большее количество картофеля входить въ составь надзем-
ной части кучи. 

На черт. 87 глубина ямы достигаешь 7., аршина, а 
ширина—около 1 арш.; при этомъ :!А всего количества кар-
тофеля оказывается нодъ землей. Слѣдующій чер. 88 изобра-
жает'!, яму въ 0 вершк. глубиной и V/* арш. ширинои; 
здѣсь уже большая часть картофеля, находится надъ зем-
лей на черт. 86 картофель расположенъ на поверхности. 

При сохраненіи картофеля кучами, не углубляя ихъ въ 
землю можетъ быть разнообразіе только въ размѣрахч, кучи, 
поперечникъ которой у основаыія колеблется обыкновенно 
отъ 8Ѵ4 до 3-хъ аршинъ, а высота—отъ 14-ти до 18-ти верш. 

Такое разнообразіе способовъ укладки естественно вы-
зываетъ вопросы какой же епособъ долженъ считаться наи-
болѣе цѣлесообразнымъ? Опыты показываютъ, что съ углуо-
леніемъ основанія кучи въ почву достигается лучшая защита 
отъ холодовъ, нежели при непосредственном!, насыпанш 
кучи на поверхность земли; при этомъ замѣчено было, что 
температура на днѣ углубленной кучи значительно выше, 
нежели въ ея верхнихъ частяхъ. Въ этомъ отношенш со-
Xраненіе картофеля въ ямахъ имѣетъ неоспоримое преиму-
щество, однако необходимо считаться и съ тѣмъ обетоятелі,-
ствомъ. что выканываніе глубокихъ ямъ требуетч, много 
свободных'!, рабочихъ рукъ, которыя не всегда находятся 
въ распоряженіи сельскаго хозяина. Кромѣ того, при зака-
пываніи картофеля глубоко въ землю, должно быть обращено 
серьезное вниманіе на вентиляцію: возникающая теплота и 
влага, при отсутствіи этого важнаго условія, могутъ повлечь 
за собой быструю порчу овощей. Поэтому значительное 
углѵбленіе ямы невыгодно въ тѣхъ елучаяхъ. гдѣ почва мало 
проницаема для воздуха и способствует'!, накопленію влаги; 
если же, вслѣдетвіе суровыхъ холодовъ, такой способъ со-
храненія является единственно возможными то необходимо 
позаботиться о достаточной вентиляціи внутри кучи. 

Для руководства на практикѣ можно дать сл'Ьдуюшде 
совѣты. Сохраиеніе картофеля въ глубокихъ ямахч, рекомен-
дуется въ мѣстностяхъ, сильно нуждающихся въ защитѣ отъ 
холода—и только при легко проницаемой для воздуха почвѣ. 
Вышина и ширина ямч, въ такихъ елучаяхъ не должна ире-
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вышать : | Л— 4 5 арш. Вообще же лучше ограничиваться 
углубленіемъ вч. 5 — 6 вергпк., или же насыпать картофель-
ный кучи непосредственно на ровную землю; въ послѣднемъ 
случаѣ необходимо только позаботиться о надежной и тол-
стой покрышкѣ изъ земли, соломы, картофельной ботвы и 
т. п. матеріала. 

Часто же картофель и другія корнеплодные овощи со-
храняются зимой въ ямахъ, которыя устраиваются просто: 
на возвышенномъ и сухомъ мѣстѣ, гдѣ вода незастаивается 
Ii не просачивается изъ почвы; выкапывается яма, глубиной 
около 4 аршинъ, сверху круглая или четыреугольная, а снизу 
несколько суживающаяся. Дно и бока ямы выравниваются 
и укрѣпляются стойками и обшиваются досками или просто 
обстилаются соломой. Землю изъ ямы выбрасываютъ около 
основанія ямы, что даетъ возможность поднять почву около 
нея. Далѣе, чтобы всыпанный въ такую яму корнеплодные 
овощи лучше сберегались и не портились отъ сырости, 
устраиваютъ ѵзкій ходч, ко дну ямы или съ боковь, такимъ 
образомъ, чтобы картофель можно было доставать со дна, 
отъ чего онъ будетъ осядать и будетъ приводиться въ дви-
жете каждый разъ по выемкѣ по частямч, картофеля. Сверху 
яма, для предохраненія отъ проникновенія дождевой, снѣго-
вой воды, отъ мороза и излишняго тепла перекрывается 
крышей изъ соломенныхъ и лосчатыхъ щитовъ, и такъ, что 
во время сваливанія овощей она снимается вся или только 
часть ея. Пространство, оставшееся между кровлей и ямой, 
въ самые сильные морозы слѣдуетъ заполнить соломой или 
другими дурнопроводящими холодъ матеріалами. Для болѣе 
надежна го' ебереженія. овощи предварительно хорошо обсу-
шиваются, номѣщаются въ ямахъ послойно и проклады-
ваются соломой. Когда досчатая оболочка .ямы замѣнена 
болѣе прочными деревянными стѣнками съ некоторыми до-
иолнсніями въ построй к'!., то яма представляетъ уже под-
почвенный погребъ, который несравненно лучше удовлетво-
ряешь условіямъ сохраненія овощей въ прокч., чѣмь ямы. 

Другой простой способъ сохранения корнеплодовъ заклю-
чается въ томъ, что въ сухомъ грунтѣ вырывается канава 
произвольной длины. В'Ь 5 футовь ширины и въ 4 глубины, 
на днѣ канавы по направленію ея длины помѣщаются брусья, 
а на нихъ жерди и потомъ слой хвороста — это полъ для 
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картофеля, на который его укладываютъ. Пространство между 
поломъ и дномъ ямы послужить каналомъ для своооднаго 
нпониканія вч. картофель атмосфернаго воздуха. Послѣ того, 
какъ бока канавы надъ поломъ будутъ положены досками, 
въ нее насыпается картофель до уровня съ почвой сч. подъ-
емомъ но срединѣ фута на 2; сверху картофель покрывается 
также сухимъ хворостомъ и соломой или однимъ слоемь 
ржаной соломы, толщиной вч. l'U фута. и послѣ все это за-
сыпается на 1 аршинъ землей, которая плотно утрамоовы-
вается. Еще примѣръ хранилища корнеплодовъ состоять вь 
томъ что для него выкаиываютч, яму, длиной приолизителыю 
20 аршинъ. шириной сверху 8 арш., глубиной 2 аршина и 
гдубина въ V - аршина. Въ серединѣ ямы по всей длинѣ ея 
прорывается канавка, размѣрами 8 X 8 вершковъ. Эта канавка 
покрывается хворостомъ и застилается соломой въ I вер-
III о къ толщины. Бока ямы застилаются соломой вершковъ на 
5 на 6. Въ концахъ ямы устанавливают!, 2 трупы, шири-
мой 5 - 6 вершковч., изъ коихъ одна, длиной 3 аршина, слу-
жить иріемникомъ воздуха, а вторая 6 - 7 аршинъ служить 
вытяжкой. Трубы ставятся въ канаву, при чемъ вч, еторонТ, 
трубы обращенной но длин t. канавки доски укорачиваются 
на 8 вершковъ. т. е. на глубину канавки. Верхч. трубъ до-
дается съ вырѣзомъ и задвижкой, съ двухскатной накрываш-
кой сверху. Въ приготовленную яму засыпается, заранѣе 
навезенный съ поля къ ямѣ. ировѣтренный картофель; хотя, 
ее ни погода во время ѵбоіжи сухая , возится прямо съ поля, 
наблюдая, чтобы не было сырого, гнилого и раздавленнаго. 
Засыиавч, ямѵ конусомъ, сверху покрываютъ картофель су-
хой соломой, начиная класть слой отъ уровня ямы въ Ш 
12 вершковъ. постепенно уменьшая толщину кверху, гдѣ 
достаточно 7 - 8 вершковъ. Оверхъ соломы кладутъ слом 
земли до 17а вершковч, и оставляют!, до морозовъ, съ на-
стѵпленіемъ которыхъ слой земли увеличивают!, у основанья 
ямы до 6 вершковъ. а вверху до 4 вершковъ. 

Надо знать, что толщина предохранительных!, отъ мо-
роза слоевч, зависитъ отъ климата, - чѣмъ онъ умѣреннѣе; 
теіілѣй, тѣмъ слои могутъ быть тоньше—почему въ этомъ 
случаѣ надо руководствоваться практическими наблюдениями. 
Часто въ ямахъ картофель легко повреждается отъ излиш-
ней теплоты и влажности, почему для' предохранения отъ 
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первой онъ складывается въ канаву, по возможности, позже, 
когда онъ совершенно обсохнетъ; для отстраненія же влаж-
ности, картофель провѣтривается или вентилядіонными го-
ризонтальными каналами изъ сбитыхъ подъ угломъ двухъ 
досокъ или посредствомъ деревянныхъ вытяжныхъ трубъ. 
Трубы дѣлаются изъ 8-хъ или 4-хъ досокъ и вставляются 
въ канаву такъ, что однимъ концомъ онѣ касаются овощей, 
проходя черезъ покрываюку. а другимъ— выходятъ наружу, 
возвышаясь аршина на 2 надъ крышей. Трубы размѣщаются 
по длин']: канавы на разстояніи 0,75 саж. другъ отъ друга 
и въ наклонномч» положены отъ сѣвера къ югу. На одномъ 
концѣ канавы или, если она значительной длины, то и на 
обоихъ концах!., вырываютъ колодцы фута въ Г / , ширины, 
а глубиной въ 4' •> фута, т. е. глубиной на 1

 2 фута болѣе 
дна канавы. Колодцы эти соединяются съ нодпольнымъ про-
странствомъ подъ картофелемъ и вмѣстѣ съ вытяжными тру-
бами способствуютъ освѣженію сохраняемых!, въ ирокъ ово-
щей въ піюдолженіе- всего сухого и не холоднаго времени. 
Въ сильные морозы и ДО'.КДИ вытяжныя трубы должны быть 
плотно закрыты, иначе онѣ принесут!, больше вреда, чѣмъ 
пользы. 

Въ мѣстахъ, гд* на зиму заготовляется и соерегается 
значительный запасъ картофеля и свекловицы, не безполезно 
для ихъ сохраненія устраивать погреба и кладовыя. на по-
добіе хлѣбныхъ амбаровъ по систем* Синклера. Въ подоо-
ныхъ случаяхъ возводятся наружныя ст*ны, а внутри зданія, 
въ разстояніи одного — двухъ футовъ отъ стѣнъ, дѣлаются 
другія деревянный стѣнки изъ досокъ и стоекъ. въ нихъ 
упираются концы трубокъ, составленныхъ изъ двухъ гори-
зонтально положенныхъ досокъ подъ прямымъ угломъ. Эти 
трубы, какъ и пространство между каменной и досчатой 
стѣнами, служаті, для нровѣтриванія овощей, шшѣщенныхъ 
въ деревянныхъ футлярахъ, расположенныхъ въ середин* 
строенія. Сверху зданіе оканчивается кровлей, а снизу, во 
внутренности,—досчатымъ поломъ, не доходяіцимъ до грунта 
и представляющимъ форму одной или нѣсколькихъ воронокъ, 
черезъ которыя, въ случа* надобности, берутъ картофель; 
при такомъ устройств*, поел* каждаго раза, всѣ оставпиеся 
въ хранилищ* овощи приходить въ движеніе, нровЬтри-
ваются и. таким!, образомъ, предохраняются отъ порчи. 

• у С т Р О Ü С 'Г В О Д к Ш К B A j X П 0 Г Р Е I Ь — 

"Практичный и дешевый погребъ для сохраненш овощей 
показанъ на чертеж* 90. Для этого на ровномъ :"ѣегЬвы 
рываются въ землѣ наралельно другъ 
щія въ верхней своей части ширину è сажени, при іемъ 
земія изъ нихъ выбрасывается на промежуточное между 
ними пространство; эта промежуточная полос, съ — 
по концамъ служить для подвозки овощей. ЗатЬмь на дно 
ямъ укладываются камни, а на нихъ 
балки эти врубаются столбы для стѣнъ, которые, сверх) 
связываются, какъ это показано на черт. ^ . Сверху но 
гребъ покрывается очень легкой изъ дешеваго 
въ которой на разстояніяхъ въ 4 аршина оставляются квад 
р гныеТюки. 17, аршина шириною и длиною, съ подъемным 
ставшши для насыпки овощей. На 
Г сажени все помѣщеше скрѣпляется оалкаии. n o u e ] еліішно, 
то"съ правой, то съ лѣвой стороны. Длина поіщеоа- ави-
ситъ отъ потребности. Поль настилается жердями, иодь ко 
то шш образуется воздушный каналъ. Ноковыя^ѣны о о ^ -
ваются латами сперва снаружи, a затѣмъ внутри, до о хь 
четвертей вышины стѣнъ. Промежуток!, между внЬшнеи и 
внутренней обшивкой заполняется соломенной сечкой, кого 
рая сильно убивается, a затѣмъ обшивка Д О . ~ с т с я до 
верхѵ ст*нъ. Въ каждомъ фронтон* дѣлается дверь съ . иа 
ленькимъ круглымъ закрывающимся отверстіемъ, служащимъ 
для вентиляціи. . , л г п о т 

Овощи подвозятся по насыпи между ямами къ люкамъ 
В!, крыш* и ссыпаются съ телѣгъ по деревянньшъ р;Ыии-
камъ освобождаясь при этомъ отъ приставили кь нем зеюга 
( ) в о щ и насыпаются сперва слоемъ въ 1 аршинъ толщины; люки 
въ крыш* и двери оставляются открытыми день и н о ч ь , 

такъ что постоянно продуваемы« овощи поф'епенно ох а -
даются. Позже, въ два пріема слои овощей досыіпаѳ:en до 
саженной высоты, такъ что каждое отдѣленіе п Ъ п д о 
( і Ѵ 4 7 . У Я = 8 1 куб. аршинъ овощей. На каждыя о оідь-ле 
нія по 47- аршина длиною, вѣшается термометр!, Двери и 
люки остаются открытыми, пока температура не понизится 
до 4 - 5° Д., тогда стѣны погреба обкладываются соломи-
стымъ навозомъ. пока термометръ идетъ на понижете Ишже и 
вся крыша покрываетсянавозомъ, при чемъ люки предварительно 
закрываются ставнями, чюбы навозъ непопалъвъ номіщешс. 
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Въ таком* иогребѣ даже въ самое холодное время года 
можно сортировать и перебирать овощи, удаляя изъ нихъ 
заболѣвшія. Такъ какъ вокруг* овощей снизу, сбоку и сверху 
воздух* свободно может* циркулировать, то въ погреб! та-
кого устройства они лучше сохраняются, чѣм* въ помѣще-
ніяхъ какого-либо другого устройства. 

Если, вслѣдствіе недосмотра, температура в* погреб! 
упадет* ниже 4 ° Д . . то достаточно для поднятія ея поста-
вить въ иогребѣ маленькую желѣзную печечку съ длинной 
трубой и протопить ее. 

Весной навоз* удаляют* и тщательно очищают* отъ 
него стѣнки и крышу, что. требуя мало работы, значительно 
способствует* предохранению помѣщенія or* порчи. За лѣто 
погреб* отлично просушивается. 

Архитектор* Харламов* дает* на чертежѣ 91 — 94 
тип* раціональнаго хранилища для корнеплодов*. Для его 
устройства вырывается прямоугольная яма. затѣмъ она укреп-
ляется в* боках* забивкой стоек* а а а. с* обшивкой со 
стороны земли досками или пластинами, (при влажном* грунтѣ 
с* забивкой между обшивкой и землей глины). Затѣмч. от-
ступая отъ этой обдѣлки 4 — 5 вершков* рубится из* бре-
вен* внутренній сруб* для хранилища. Сруб* этот*, нахо-
дящійся вт» землѣ, имѣет* досчатый пол*, уложенный на 
лагах*, основанных* на землѣ, при чем* половыя доски 
продырявливаются въ кромках*. Помѣщеніе сруба раздѣлено 
на 9 закромов* б б и одним* отдѣленіем* с* полками для 
укладки, пересыпанных* песком*, петрушки, лука порей и т. п. 
Подземное помѣщеніе покрыто потолком*, служащим* по-
лом* для верхней части хранилища. Въ этом* полу черт. 
92 устроены еще 8 отдушины съ рѣшетками Д Д для иро-
вѣтриванія хранилища. К,ром! того для вентиляціи изъ-иод* 
пола устроены вытяжныя трубы в в, выходяіція сверх* крыши 
съ накрывашкой 'и закрывающимися прорѣзами. Вход* въ 
хранилище (съ небольшим'!» чуланом*) проектирован* изъ 
сѣней но лѣстницѣ вниз*. Лѣстница эта закрывается лю-
ком* е, такъ что закрыв* люк* над* подвалом* может* 
быть свободный проход*. Над* потолком* надземной части 
подвала устраивается крыша, лучше всего в* видѣ шалаша 
съ покрытіемъ en толем*, драныо. тесомъ, соломой и т. п. 
плохими проводниками тепла. Так* какъ надземная часть 
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подвала может* служить складом* хозяйственных* орудій, 
то входныя ворота или двери не должны быть узки. Через* 
вентиля ціонныя люки д д картофель ссыпается вниз* и раз-
мещается но сусѣкамъ. При таком* устройств!., т. е. 1) при 
примѣненіи стѣнъ с* отступкой отъ ямы, 2) вытяжных* 
трубах* из*-под* дырчатаго пола,-достигается полный оо-
мѣнъ воздуха вокрѵгъ запаса корнеплодов*, уничтожается 
сырость и получается возможность регулировать всѣ данный 
\ с тройства и сохранить опред еленную необходимую темпе-
ратуру. На чертеж! 91 представлен* план* подземной ча-
сти подвала, на чертеж! 92 план* надземной части, на 
чертеж! 94 продольный разрѣзъ и на чертеж! J8 попе-
речный разрѣзъ. 

На чертежах* 95 — 96 представлено хранилище для 
Фруктов* проект* архитектора Харламова. Оно устраи-
вается изъ двойного сруба с* промежуточным'!» проходом* 
между стѣнками обоих* срубов*. Просторный чердак* и 
этот* проход* не дают* возможности внутреннему шшѣіце-
нію, назначенному собственно для храненія фруктов*, под-
вергаться быстрым* колебаніямъ температуры в* зависимости 
отъ состоянія погоды. Во внутреннем* номѣшеніи устроены 
ряды досчатыхъ наклонных* полок*, на которых* и хранятся 
фрукты. На чертежах* 97 — 99 представлено надземное 
каменное зданіе для сохравенія фруктов*, при чем* стѣны 
его сдѣланы по систем! Гергарда, внутри с* пустотами, 
засыпанными дурным* проводником*. Здапіеимѣетъ - окна, 
размерами 50 кв. дм. каждое, которое и предназначено ис-
ключительно для провѣтриванія. ІІо середин! иомѣщенія 
установлен* сортировочный стол*, полки для фруктов* рас-
положен!, I наклонно, какъ обозначено на разрѣзѣ. Вход* 
один'!,, расположен* на сѣверъ съ 2 дверями, обшитыми 
войлоком*, а сверху по немч, листовым* желѣзомъ для того, 
чтобы не подгрызали дверь мыши. 

На чертежах* 84 - 85 представлено устройство пло-
доваго подвала на 120-150 пудов* плодов*—тиігю выра-
ботанный прибалтійскими хозяевами, удовлетворяющій всѣмъ 
условіям* сохраеенія плодов*, а по всей простотѣ устрой-
ства и дешевизн! заслуживает* вниманія мелких* землевла-
дельцев*. Для устройства его необходимо вырыть на воз-
вышенном* мѣстѣ правильную съ отвесными стенами 4-х* 
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угольную яму, глубиной до 21 , ,—3 футовъ, длиной 24, а 
шириной 8 Фѵтовъ. Земля выбрасывается близко къ краямъ 
ямы и со всѣхъ сторонъ укрѣпляется щитами, сколоченными 
изъ 1 дм. досокъ. Изъ такихъ же щитовъ дѣлается передняя 
стѣнка подвала, выходящая надъ поверхностью земли. Когда 
стѣны закончены, приступаюсь къ устройству крыши, которая 
такъ же. какъ стѣны, сколачивается изъ досокъ въ щиты. 
На обѣихъ сторонахъ щиты прислоняются одинъ къ дру-
гому такъ, чтобы края ихъ легли на боковыя стѣны подвала 
черт. 85а. Кзвнутри крыша подпирается, какъ показано на 
чертежѣ, упорами" в, къ которымъ прикрѣпляются концы пе-
рекладинъ. на которыя ставятся доски для нолокъ,чертежъ 
85а. ІДиты для крышки удобнѣе брать размѣрами Ь Х 4 фу-
товъ; къ нижнимъ концамъ щитовъ прибиваются вдоль всего 
края' Ѵ\о вершковые бруски, которыми щиты упираются въ 
верхніе края досчатыхъ стѣнокъ ямы. Іѵь щитамъ лѣвои по-
ювины крыши сверху прибивается такой же брусокъ, отсту-
пая на 1 вершокъ отъ края. Задняя стѣнка дѣлается изъ 
такого же досчатаго щита, который прислоняется крыше-
образно. Черезъ верхній конецъ задней крыши пропускаюсь 
трубу для вентиляціи. При такомъ устройств!; можно ооои-
тись' безъ строиилъ и балокъ. Передняя отвѣсная стѣнка, а 
также и передняя (сѣни), дѣлаются изъ сколоченныхъ досокъ, 
при чемъ входъ долженъ быть всегда обращенъ къ сѣверу, 
чтобы солнце туда не заглядывало и тѣмъ не спосооствовало 
колебанію температуры. Когда крыша и сѣни закончены, не-
обходимо покрыть крышу слоемъ земли равномѣрно съооі,-
ихъ сторонъ. чтобы равномѣрно распредѣлить давленіе; слои 
земли долженъ быть толщиной въ J|2 аршина. ІІри сильныхъ 
морозахъ (выше 2 0 - 2 5 ° Ш необходимо крышу будетъ по-
крыть слоемъ навоза, который весной пойдешь на удоореніе. 
При расположен* нолокъ наблюдаюсь, чтобы 1-я полка от-
стояла отъ земли не менѣе 3 дюймовъ, a всѣ остальным на 
1 футъ одна отъ другой, при чемъ яблоки укладываются на 
полкахъ въ 3 - 4 слоя. Весной послѣ морозовъ, когда почва 
оттаетъ, земля съ подвала отбрасывается, крыша и стѣны 
разбираются и ставятся гдѣ-нибудь подъ навѣсъ; сама же 
яма снова засыпается землей, чтобы подвалъ на слѣдующш 
годъ не утратилъ своей прохлады и свѣжести. Осенью под-
валъ снова устраивается на томъ же мѣстѣ и такъ посту-
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паюсь изъ года въ годъ. Въ такомъ сараѣ. какъ показалъ 
опытъ, свѣжій и не сырой воздухъ. плоды сохраняются долго 
и хорошо. Служба такого подвала 10 лѣтъ и стоимость 
около 50 рублей. 
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