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Разрѣзъ по A B къ предыдущей печи Разрѣзъ по AB 
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XI. Топливникъ для торфа 
къ двухъ-оборотной печи. 

Планъ по С Д. Планъ по Е Е 

yL-jpL, 

а воздушная камера; г . . . . каналы для притока наружнаго воздуха; m камера для угля 
или торфа; р.. ..желѣзный листъ для регулировки поступленія угля на рѣшетку. 

IW ^ X. Двухъ-оборотныя печи 
IX. Топливникъ 

Д Л Я К З МѲН Н а ГО у г л я В Ъ ж е л ѣ з н о м ъ Футлярѣ. Изразцовая съ воздушной камерой. 



XII. Малая комнатная печь с ъ продольной воздушной камерой (для дровъ) . 

Здѣсь показанъ старинный горизонтальный топливникъ 
на шанцахъ для дровъ, во время топки котораго много разъ 
приходится мѣшать въ печкѣ кочергой и придвигать угли къ 
дверкѣ, чтобы они перегорѣли и сильнѣе нагрѣли стѣнки; 
перекрыть топливникъ можно и сводомъ взамѣнъ показаннаго 
на чертежѣ спуска рядовъ кирпича, въ виду тонкихъ стѣнъ 
его. Дверцу лучше поставить толстую чугунную съ прорѣзами 
внизу, во время топки притворять её и придвигать къ ней 
угли какъ можно ближе, чтобы горѣли сильно и съ шумомъ 
до тѣхъ поръ, пока не пропадутъ синіе огоньки изъ нихъ и 
они не покроются пепломъ, когда можно безопасно закрыть 
трубу. Изъ топливника дымъ поднимается однимъ дымохо-
домъ вверхъ, потомъ опускается другимъ внизъ до перекрышки 
топливника, далѣе третьимъ поднимается вверхъ, все время 

обогрѣвая, съ одной стороны, наружную поверхность печи, съ 
другой—внутреннюю камеру, затѣмъ хайломъ г переходите 
черезъ нее и, распредѣляясь сразу по тремъ нисходящимъ 
дымоходамъ Н/4 по системѣ Свіязева, обогрѣваетъ остальную 
поверхность печи и камеры, спускается до низа печи, гдѣ 
собирается въ одно мѣсто горизонтальнымъ ходомъ, и черезъ 
задвижку или, еще лучше, вьюшку уходите въ дымовую трубу 
каменной стѣны. Если въ деревянномъ домѣ не желаютъ скла-
дывать отдѣльной коренной трубы, то внизу направо показанъ 
варіантъ разрѣза по CD bis, гдѣ дымъ изъ хайла і пущенъ 
внизъ по двумъ дымоходамъ H/4, а третьимъ в/5 поднимается 
вверхъ и уходитъ черезъ потолокъ. Здѣсь рядомъ показанъ 
варіантъ печи (планъ II bis), чуть пошире, которую удобно 
облицевать изразцами. 













































XXIII. Комнатная печь с ъ крестообразной и поперечной камерами. 

Правая половина этой печи съ первыми двумя оборотами 
толстостѣнная для лучшей теплоемкости печи и избѣжанія при-
гара воздуха отъ сильно нагрѣтыхъ поверхностей, a лѣвая— 
тонкостѣнная съ большой поверхностью воздушныхъ камеръ, 
при чемъ каждый дымоходъ охлаждается со всѣхъ четырехъ сто-
ронъ. Кладка этой печи требуетъ отъ печника большой тщатель-
ности въ работѣ и желанія сложить хорошую печь при очень 
тонкихъ стѣнкахъ; если камеры внутри желѣзомъ не обдѣлы-
ваются, то сосѣднія стѣнки узкихъ дымоходовъ полезно черезъ 
нѣсколько рядовъ связывать перекрышкой кирпича черезъ узкія 
камеры для большей прочности кладки, а также вязать почаще 
проволокой; наружную поверхность хорошо заключить въ же-
лѣзный футляръ. Дымовая труба должна быть длиной не меньше 
4:7« саженъ и болѣе отъ пола комнаты вслѣдствіе большой 
длины и извилистости дымоходовъ, при чемъ повороты должны 
быть плавно закруглены для облегченія движенія дыма. Изъ 

топливника дымъ идетъ вверхъ въ правомъ углу печи, потомъ 
спускается внизъ спереди печи и, дойдя до перекрышки свода, 
идетъ влѣво надъ топливникомъ, далѣе поднимается вверхъ, 
переходить тамъ черезъ камеру взадъ печи, гдѣ спускается 
внизъ, и горизонтальнымъ ходомъ вдоль топливника идетъ впе-
редъ и въ лѣвый передній уголъ, откуда поднимается вверхъ 
дымоходомъ в/5, переходить тамъ опять черезъ камеру и спу-
скается по лѣвому заднему углу печи внизъ до поворота че-
резъ вьюшку въ дымовую трубу. Наружный воздухъ можетъ быть 
впускаемъ снизу въ крестообразную камеру, доходящую до 
фундамента печи, а поперечную камеру можно соединить съ 
первой и выпускать нагрѣтый воздухъ черезъ жаровыя рѣшетки 
г подъ карнизомъ печи. При кладкѣ надо оставить пару чисти -
локъ въ горизонтальныхъ ходахъ. Въ одноэтажныхъ зданіяхъ 
эту печь нельзя устраивать: будетъ дымить отъ недостаточной 
уяги въ пасмурные дни. 



XXIII. Комнатная печь съ крестообразной и поперечной камерами. 
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XXIV. Изразцовая печь со сложной воздушной камерой. 

Печь эта представляетъ видоизмѣненіе и приспособленіе 
предыдущей печи къ одноэтажнымъ зданіямъ, такъ какъ здѣсь 
путь дыма короче на два оборота и тяга дымовой трубы въ 
ЗУІ сажени высотой отъ пола комнаты достаточна. Изъ то-
пливника огнеупорнаго кирпича дымъ поднимается однимъ 
дымоходомъ вверхъ вдоль передней поверхности печи, затѣмъ 
спускается внизъ сначала въ лѣвомъ задиемъ углу и, дойдя 
до свода печи, переходитъ вправо вдоль задней поверхности 
печи и распредѣляется по двумъ узкимъ параллельнымъ ды-
моходамъ н/2, которыми опускается до низу печи, здѣсь пе-
реходитъ къ передней стѣнкѣ и поднимается вдоль нея опять 
двумя параллельными дымоходами в/3 вверхъ, гдѣ переходитъ 

взадъ и спускается двумя каналами н/4 до патрубка въ ды-
мовую трубу. Воздушная крестообразная камера внизу можетъ 
быть соединена съ наружнымъ воздухомъ черезъ небольшую 
задвижку и каналъ въ фундаментѣ печи; ыагрѣтый воздухъ 
изъ камеръ выходитъ вверху печи черезъ дырчатые по бокамъ 
желѣзные колпаки; охлажденіе дыма въ узкихъ дымоходахъ 
съ тонкими стѣнками очень совершенное, и такая печь обла-
дартъ болыпимъ коэффиціентомъ полезнаго дѣйствія образу-
ющейся при горѣніи топлива теплоты, достаточной для согрѣ-
ванія значительной комнаты при экономномъ расходѣ топлива. 
Кладка печи должна быть самая тщательная при желѣзныхъ 
коробахъ воздушныхъ камеръ. 



XXIV. Изразцовая печь со сложной воздушной камерой. 
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X X V . Изразцовая средизальная печь с ъ воздушной камерой. 

Предназначается для школьныхъ или больничныхъ помѣ-
іценій, можетъ быть сложена въ углу, въ нишѣ капитальной 
стѣны съ топкой изъ коридора (ниша должна быть шире печи 
на 6 вершковъ и имѣть вверху и внизу по бокамъ печи ду-
ховыя рѣшетки для циркулированія воздуха вдоль боковыхъ 
поверхностей печи, вставленныхъ въ нишу или проемъ стѣны), 
такъ какъ ее можно облицовать изразцами съ любой стороны; 
имѣя толстыя стѣыки и просторные дымоходы съ плавными 
поворотами, обладаетъ большой теплоемкостью и легкой тя-
гой дыма, почему удобна и для невысокихъ дымовыхъ трубъ 
б вер.Х^Ѵг вер. внутри сѣченіемъ. Устройство дымоходовъ 
просто и ясно видно изъ чертежа по цифрамъ при буквахъ 
дымоходовъ и стрѣлокъ, при чемъ передъ выходомъ въ ко-
ренную трубу дымъ опускается парнымъ дымоходомъ для 

лучшаго использованія теплоты его. Во внутреннюю камеру 
впускается наружный воздухъ черезъ каналъ въ фундаментѣ 
съ задвижкой въ немъ при входѣ въ печь и комнатный воз-
духъ черезъ рѣшетки внизу камеры; нагрѣтый воздухъ выте-
каетъ въ помѣщеніе черезъ желѣзный дырчатый колпакъ 
сверху камеры или черезъ боковыя рѣшетки подъ карнизомъ 
печи; задвижку канала наружнаго воздуха открывать при 
топкѣ печи и закрывать, когда печь начнетъ охлаждаться. 
Въ фундаментъ печи наружный воздухъ проводится полами 
между балками въ желѣзныхъ или деревянныхъ трубкахъ, 
обернутыхъ нѣсколько разъ войлокомъ, уложенныхъ въ дере-
вянныхъ ящикахъ и засыпанныхъ тамъ мелкой золой, чтобы 
не простуживались ноги у находящихся въ помѣщеніи людей. 



XXV. Изразцовая средизальная печь съ воздушной камерой. 
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XXVI. Большая средизальная изразцовая печь с ъ воздушными камерами. 

Складывается у капитальной стѣны болыпихъ школьныхъ 
или другихъ помѣщеній, имѣя топочное отверстіе посрединѣ 
широкой поверхности. Изъ топливника дымъ проходить взадъ 
печи и опускается внизъ, гдѣ дѣлится на двѣ части и сим-
метрично расходится въ задніе углы печи, откуда парными 
дымоходами поднимается вверхъ, далѣе спускается внизъ по 
срединѣ боковыхъ поверхностей печи, поднимается вверхъ въ 
переднихъ углахъ, переходитъ черезъ воздушный камеры, 
распредѣляется сразу по четыремъ нисходящимъ дымоходамъ 
по системѣ Свіязева, опускается до свода топки и отводится 
черезъ вьюшку въ коренную трубу сѣченіемъ 0 в . Х ^ ' / г в. 
Совершенно одинаковые пути дыма въ правой и лѣвой поло-
винах-ь печи и направленіе перваго дымохода внизъ очень 
способствуютъ равномѣрному нагрѣванію ея до самаго пола 
и согрѣванію нижнихъ слоевъ воздуха, что очень полезно для 
здоровья. Кромѣ впускаемаго во время топки печи наружнаго 

воздуха черезъ особыя задвижки при входѣ въ камеры изъ 
фундамента печи, надо устраивать по бокамъ поддувальной 
дверки рѣшетки для впуска комнатнаго воздуха внутрь ка-
меръ, а сверху отверстія камеръ закрываются желѣзными кол-
паками съ боковыми отверстіями, или же камеры перекрыва-
ются сплошь, а для выхода согрѣтаго воздуха ставятся рѣ-
шетки сзади печи подъ карнизомъ. На лѣто всѣ отверстія 
воздушныхъ камеръ плотно затыкаются тюфяками для пред-
упрежденія пыли, пауковъ и проч. сора внутри камеръ, от-
куда ихъ извлечь трудно. Для прочистки осенью дымоходовъ 
отъ сажи и золы (иначе печь на третью зиму будетъ дымить) 
полезно при кладкѣ печи задѣлать прочистныя дверцы по бо-
камъ печи внизу около пола противъ дымохода в/2 и по сре-
динѣ между дымоходами н/;! и в/4 и выше топки на лицевой 
поверхности по разрѣзу № II для прочистки горизонтальнаго 
отвода въ трубу. 
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Имѣется в ъ продажѣ и на складѣ того же автора: 

1) „Руководство къ борьбѣ со снѣжными заносами на жел. дор.". Цѣна 80 коп. 

2) „Почему бѣднѣетъ трудящійся людъ". Цѣна 10 коп. 

3) „1905 годъ и его послѣдствія". Цѣна 20 коп. 

4) „Мода и промышленность". Дѣна 1 коп. 

Складъ изданій: Ст. Дабужа, Калужской г у б . , у автора. 
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